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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.

ETAP |
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ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Zaliwskiego
INWESTOR : URZAD MIASTA st. WARSZAWY

WYDZIAL. OCHRONY SRODOWISKA dla DZIELNICY PRAGA - POLUDNIE
ADRES INWESTORA : 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
SPORZADZIt. KALKULACJE mgr inz.lzabella Krawczyk
DATA OPRACOWANIA : Kwiecien 2007
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : z
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Kwiecien 2007



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I:PLAC ZABAW - Warszawa, ul. Zaliwskiego

1]45111100-9  |ROBOTY ROZBIORKOWE 1 3

2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 4 10

3|45233253-7 STOPY BETONOWE, OBRZEZA BETONOWE 11 14

4]45233251-3  |INAWIERZCHNIE 15 23

5/45342000-6 |OGRODZENIE PLACU ZABAW 24 25

6/36535200-2 |ELEMENTY WYPOSAZENIA - URZADZENIA ZABAWOWE, TABLICE INFORMA- |26 34
CYJNE, LAWKI, KOSZE, KRATY
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

WIN =

STOPY BETONOWE, OB-
RZEZA BETONOWE

NAWIERZCHNIE

o b

OGRODZENIE PLACU ZA-
BAW

ELEMENTY WYPOSAZENIA
- URZADZENIA ZABAWO-
WE, TABLICE INFORMA-
CYJNE, LAWKI, KOSZE,
KRATY

o

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.

ETAP |
PLAC ZABAW
Lp. Podsta- | Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wa techn. obm.
Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I:PLAC ZABAW - Warszawa, ul. Zaliwskiego
1/45111100- ROBOTY ROZBIORKOWE
9
1/KNNR 6 |451-10.1 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 m 8.20
d.1/0806-08 cm, na podsypce piaskowej
2|KNR 4-01 |451-10.1 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio1  m3 0.28
d.1/0108-09 wymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km
3|/KNR 4-01 |451-10.1 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryz-| m3 0.28
d.1/0108-10 mowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t - odleg-
to$¢ wywozu okresla wykonawca
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
2(45111200- ROBOTY ZIEMNE
0
4/KNR 2-31 |451-11.3 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte-| m? 132.59
d.2/0101-01 bokosci 20 cm
5/KNR 2-31 |451-11.3  |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za| m?2 104.67
d.2/0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
6|KNNR 1 451-11.3 | Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgo] m?3 44.11
d.2/0301-02 nosci kat. Ill, z zatadunkiem i transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t
7|KNNR 1 451-11.3 | Wykopy reczne wykonywane w gruncie o normalnej will —m?3 92.87
d.2/0303-02 gotnosci kat. 111, z odspojeniem gruntu i transportem
urobku taczkami na odlegto$é do 10 m
8/KNNR 1 451-11.3  |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych, szero- m3 46.37
d.2|0318-01 kosci 0,8-2,5 m, gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. |-
111, z zageszczeniem recznym
9|KNNR 1 451-11.3  |Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopow - Roboty ziem{ m?3 93.95
d.2|0205-04 ne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem-
nosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach
z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 |t
na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-111
10/KNNR 1 451-11.3  |Dopfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transporty  m?3 138.06
d.2/0208-02 gruntu kat. |-V ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o nawierz
chni utwardzonej - odlegto$¢ wywozu okresla wykonaw-
ca
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3(45233253- STOPY BETONOWE, OBRZEZA BETONOWE
7
11|KNR 2-02 (452-62.6 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3| m?3 1.09
d.3/0203-01 ukfadanie betonu B20
12|KNR 2-02 (452-62.6 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3| m3 0.25
d.3/0203-01 ukfadanie betonu B25
13|KNR 2-02 |452-62.6 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - m3 8.32
d.3/0203-02 ukfadanie betonu B25
14|/KNNR 6 |452-30.4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce| m 40.06
d.3/0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg ce-
mentowg
Razem dziat: STOPY BETONOWE, OBRZEZA BETONOWE
4(45233251- NAWIERZCHNIE
3
15/KNR 2-31 [452-30.7 |Nawierzchnia zwirowa 2-8 mm - grubosé po zageszcze m?2 104.67
d.4/0202-05 niu 5 cm
16| KNR 2-31 |452-30.7 |Nawierzchnia zwirowa 2-8 mm - kazdy dalszy 1 cm m?2 104.67
d.4/0202-06 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 25
17|KNNR 6  [452-30.7 |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé| m?2 27.92
d.4/0112-05 warstwy po zageszczeniu 10 cm - szer. do 2,5 m
18/ KNNR 6 |452-30.9 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, m?2 27.92
d.4/0503-04 kl. I ukladane na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypetniane zaprawg cementowg
19/KNNR 1 452-30.7  |Utozenie geowtdkniny - fizeliny ogrodniczej m?2 180.00
d.4/0410-01
analogia
20|KNR 2-21 |452-30.7 |Warstwa odsgczajaca zwirowa - doty chfonne m?3 2.00
d.4/0606-06
21|/KNR 2-21 |452-30.7 |Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3 32.39
d.4/0606-07
22 452-30.7  |Wykonanie palisady drewnianej 10x10 cm (H=1,00 m),, m 95.40
d.4|analiza in- Srednia gtebokos¢ wbicia 0,60 m w gruncie kat. llI
dywidual-
na
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PRZEDMIAR ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.

ETAP |
PLAC ZABAW
Lp. Podsta- | Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wa techn. obm.
23|KNR-W 2- |452-30.7 |Palisada - dwukrotne malowanie lakierobejcg typu m?2 38.16
d.4/02 1036-09 Drewnochron (Teak)
analogia
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
5/45342000- OGRODZENIE PLACU ZABAW
6
24|KNR 2-02 |453-40.12 |Ogrodzenie placu zabaw dostosowane do norm bezpie; m 55.00
d.5/1802-02 czenstwa na placach zabaw - typu "Puczynski" lub row.
analogia nowazne - wysokosci 1,2 m o rozstawie 2,52 m - przgs:
ta typowe o wym. 248x120 cm: obramowana siatka
zgrzewana z pretow $r. 6 mm, o oczkach 200x50 mm;
stupki z rury stalowej prostokatnej 60x40 mm (stupki na-
rozne - z rury stalowej kwadratowej 60x60 mm) osadza-
ne w stopach betonowych - elementy stalowe ocynk.,
malowane lakierem proszkowym fasadowym
25/KNR 2-23 |453-40.12 |Furtka stalowa systemowa (ogrodzenie placu zabaw) szt. 2.00
d.5/0404-04 dostosowana do norm bezpieczenstwa na placach za-
analogia baw - typu "Puczynski" lub réwnowazna - o wym. 1,0x1,

2 m: wypeienie - obramowana siatka zgrzewana z pre-

téw $r. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z rury sta-
lowej prostokatnej 60x40 mm osadzone w stopach betg
nowych - elementy stalowe ocynk., malowane lakierem
proszkowym fasadowym

Razem dzial: OGRODZENIE PLACU ZABAW

wa odpornego na dziatanie promieni UV, (uczestnik za-
bawy siada w krzeseltku i balansujgc ciatem wprawia

urzgdzenie w ruch
obrotowy. - sko$ne ustawienie siedziska sprawia, ze si
bezwtadnosci pomaga w

wykonywaniu kolejnych obrotéw) - wymiary urzadzenia:

0,55m x 0,51m x 0,59m

6/36535200- ELEMENTY WYPOSAZENIA - URZADZENIA ZABAWOWE, TABLICE INFORMACYJNE, LAWKI,
2 KOSZE, KRATY
26 364-10.14 |Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) fa{ szt 4.00
d.6|analiza in- wek dwuosobowych: dtugo$é=2000 mm, szerokos¢=
dywidual- 620 mm, wysokos$¢=850 mm; konstrukcja no$na-ksztal-
na towniki stalowe 50x30 mm ze stali kwasoodpornej, sie-
dzisko-drewno egzotyvczne, zaimpegnowane i lakiero-
wane
27 364-10.14 |Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) kg szt 2.00
d.6|analiza in- szy na sSmieci: pojemnos¢ 30 |, wysoko$¢=700 mm,
dywidual- szeroko$¢=300 mm, dlugos$¢=300 mm,konstrukcja-
na ksztattownik 50x50 mm (stal ocynkowana ogniowo i la-
kierowana proszkowo), kosz - drewno egzotyczne, zaim-
pregnowane i lakierowane
28 364-10.14 |Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) szt 1.00
d.6|analiza in- tablic informacyjnych typu KEMI 10216
dywidual-
na
29 364-10.14 |Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: bu4 szt 1.00
d.6|analiza in- jak na sprezynie RACER: urzadzenie przeznaczone dla
dywidual- jednego dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany z
na trwatego kolorowego tworzywa, siedzisko z tworzywa o
strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece
podpory na nogi podnoszace komfort korzystania z
urzgdzenia i zapewniajace maksimum bezpieczenstwa,
catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie,
silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw
podatnych na zniszczenie - wymiary urzadzenia: 0,72m
x 0,37m x 0,67m
30 364-10.14 |Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: bu4 szt 1.00
d.6|analiza in- jak na sprezynie SPEEDER: urzgdzenie przeznaczone
dywidual- dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany g
na trwatego kolorowego tworzywa, siedzisko z tworzywa o
strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece
podpory na nogi podnoszace komfort korzystania z
urzgdzenia i zapewniajace maksimum bezpieczenstwa,
catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej sprezynie,
silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw
podatnych na zniszczenie - wymiary urzadzenia: 0,82m
x 0,49m x 0,58m
31 364-10.14 |Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: szt 1.00
d.6|analiza in- skosna karuzela jednoosobowa SPINNER BOWL:
dywidual- urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku
na 2-6 lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzy-
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PRZEDMIAR ROBOT

ZAGOSPODAROWANIE PLACU 1831 R.

ETAP |
PLAC ZABAW
Lp. Podsta- | Nr spec. Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wa techn. obm.
32 364-10.14 |Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: pi- | szt 1.00
d.6|analiza in- ruet SPICA - urzadzenie przeznaczone dla dzieci w
dywidual- wieku 6-12 lat, cato$¢ wykonana z galwanizowane;j stal
na z obrotowg platforma z tworzywa - wymiary urzadzenia
0,45m x 0.44m x 1,66m
33 364-10.14 |Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: ze-| szt 1.00
d.6|analiza in- staw wieza ze zjezdzalnig RIDGE - $redniej wysokosci
dywidual- zestaw zabawowy przeznaczony dla 7-mki dzieci w wie-
na ku 6-12 lat, zestaw tworzy rozbudowana centralna wieza
z dwoma podestami umieszczonymi na réznych wyso-
kosciach, konstrukcja no$na oparta na 6-ciu stalowych
stupach pokrytych warstwg specjalnego
gumowanego tworzywa zwiekszajacego ochrone, bez-
pieczenstwo i komfort korzystania z
urzadzenia, konstrukcja ram podestéw stalowa, podesty
z trwatego laminatu HPL z antyposlizgowa faktura,
$cianka wspinaczkowa o specjalnym wyoblonym ksztal-
cie wykonana z tworzywa, podobnie jak specjalnie profi-
lowane kolorowe $cianki boczne schodkéw, panele
boczne zestawu i zjezdzalnia, drabinki, pochwyty, ba-
rierki i drazki oraz podpory zjezdzalni - z galwanizowangj
stali, spiralna drabina ze stali nierdzewnej - wymiary
urzadzenia: 4,09m x 3,62m x 3,24m
34 KNR 2-02 |364-10.14 |Montaz krat utrudniajgcych wejscie psom - typu Pluto -|  szt. 2.00
d.6/1216-03 ocynkowanych, o wym. 1,62x1,2 m wraz z podstawami
analogia (stopami betonowymi)
Razem dzial: ELEMENTY WYPOSAZENIA - URZADZENIA ZABAWOWE, TABLICE INFORMACYJNE, LAWKI, KOSZE,
KRATY
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
Zagospodarowanie Placu 1831 r. ETAP I:PLAC ZABAW - Warszawa, ul. Zaliwskiego
1/45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce m
d.1/0806-08 piaskowej
plac zabaw 8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
2|KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5t na o m3
d.1/0108-09 legto$¢ do 1 km
poz.1*0.30*0.08*1.4 m?3 0.28
RAZEM 0.28
3|KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samo m3
d.1/0108-10 chodami skrzyniowymi do 5 t - odlegto$¢ wywozu okresla wykonawca
poz.2 m3 0.28
RAZEM 0.28
2/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2
d.2/0101-01
plac zabaw
nawierzchnia|104.67 m?2 104.67
zwirowa
nawierzchnia|27.92 m?2 27.92
-ptyty betono-
we 50x50
RAZEM 132.59
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 m?2
d.2|0101-02 cm gtebokosci
Krotno$c¢ = 4
nawierzchnia|104.67 m?2 104.67
zwirowa
RAZEM 104.67
6|KNNR 1 Wykopy reczne wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill, z m3
d.2|/0301-02 zatadunkiem i transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t
dot chtonny - plac zabaw
1.00%1.00*1.00*2 m3 2.00
plac zabaw-piaskownica
64.78*0.65 m3 42.11
RAZEM 44.11
7|KNNR 1 Wykopy reczne wykonywane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Ill, m3
d.2|/0303-02 odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odlegtos¢ do 10
m
stopy betonowe - ogrodzenie placu zabaw
27*[[0.25+0.60+0.60]*[0.25+0.60+0.60]*0.60] m3 34.06
fundamenty-urzadzenia zabawowe, komunalne
[0.50+2*0.60]*[0.50+2*0.60]0.50*[1+1] m3 2.89
[0.80+2*0.60]*[0.80+2*0.60]*1.00*[1+1+11] m3 52.00
[0.20+2*0.60]*[0.20+2*0.60]*1.00*2 m?3 3.92
RAZEM 92.87
8|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, m3
d.2|0318-01 gtebokosci do 1,5 m, w gruncie kat. I-Ill, z zageszczeniem recznym
stopy betonowe - ogrodzenie placu zabaw
27*[[0.60+0.60]*[0.60+0.60]*0.60] m?3 23.33
fundamenty-urzadzenia zabawowe, urzadzenia komunalne
[2*0.60]*[2*0.60]*0.50*[1+1] m3 1.44
[2*0.60]*[2*0.60]*1.00*[1+1+11] m?3 18.72
[2*0.60]*[2*0.60]*1.00*2 m?3 2.88
RAZEM 46.37
9|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopow - Roboty ziemne wykonywane m3
d.2|/0205-04 koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmaga-
zynowanej w hatdach z transportem samochodami samowytadowczym
do 5t na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. I-lll
104.67%0.40+27.92*0.20 m?3 47.45
poz.7-poz.8 m3 46.50
RAZEM 93.95
10|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-1V| m3
d.2/0208-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej - odlegto$¢ wywozu okresla wyko-
nawca
poz.9 m3 93.95
dot chtonny - plac zabaw
1.00%1.00*1.00*2 m?3 2.00
plac zabaw-piaskownica
64.78*0.65 m?3 42.11
RAZEM 138.06
3/45233253-7 | STOPY BETONOWE, OBRZEZA BETONOWE
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
11KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - ukfadanie betg m3
d.3/0203-01 nu B20
ogrodzenie - plac zabaw
27*0.25*0.25*0.60 m3 1.01
tablice informacyjne
0.20%0.20*1.00*2 m?3 0.08
RAZEM 1.09
12/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - ukfadanie betg m3
d.3/0203-01 nu B25
fundamenty urzadzen zabawowych
0.50%0.50*0.50*2 m?3 0.25
RAZEM 0.25
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 - uktadanie beton m3
d.3/0203-02 B25
fundamenty urzadzen zabawowych
0.80*0.80*1.00*[2+11] m?3 8.32
RAZEM 8.32
14/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pia: m
d.3/0404-05 kowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
40.06 m 40.06
RAZEM 40.06
4/45233251-3 |NAWIERZCHNIE
15/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa 2-8 mm - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.4/0202-05
plac zabaw
104.67 m?2 104.67
RAZEM 104.67
16|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa 2-8 mm - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zages? m?2
d.4|0202-06 czeniu
Krotno$¢ = 25
poz.15 m? 104.67
RAZEM 104.67
17/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé¢ warstwy po za- m?2
d.4/0112-05 geszczeniu 10 cm - szer. do 2,5 m
poz.18 m? 27.92
RAZEM 27.92
18/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. | uktadane ng m?2
d.4/0503-04 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cemento-
wa
27.92 m?2 27.92
RAZEM 27.92
19/KNNR 1 Utozenie geowtdkniny - fizeliny ogrodniczej m?2
d.4/0410-01
analogia
70.0+110.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
20|KNR 2-21 Warstwa odsaczajgca zwirowa - doty chtonne m3
d.4/0606-06
1.00%1.00*1.00*2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
21/KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.4/0606-07
64.78*0.50 m?3 32.39
RAZEM 32.39
22 Wykonanie palisady drewnianej 10x10 cm (H=1,00 m), $rednia gtebo- m
d.4|analiza indy- |ko$¢ wbicia 0,60 m w gruncie kat. Il
widualna
95.4 m 95.40
RAZEM 95.40
23|KNR-W 2-02 |Palisada - dwukrotne malowanie lakierobejcg typu Drewnochron (Teak m?2
d.4/1036-09
analogia
poz.22*[0.10+0.101*2*1.00 m?2 38.16
RAZEM 38.16
5/45342000-6 |OGRODZENIE PLACU ZABAW
24 KNR 2-02 Ogrodzenie placu zabaw dostosowane do norm bezpieczenstwa na pla m
d.5/1802-02 cach zabaw - typu "Puczynski" lub rownowazne - wysokosci 1,2 m o roz-
analogia stawie 2,52 m - przesta typowe o wym. 248x120 cm: obramowana siatka
zgrzewana z pretéw sr. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z rury sta
lowej prostokatnej 60x40 mm (stupki narozne - z rury stalowej kwadrato-
wej 60x60 mm) osadzone w stopach betonowych - elementy stalowe
ocynk., malowane lakierem proszkowym fasadowym
14.5*2+14.0*2-2*1.00 m 55.00
RAZEM 55.00
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

25
d.5

KNR 2-23
0404-04
analogia

Furtka stalowa systemowa (ogrodzenie placu zabaw) dostosowana do
norm bezpieczenstwa na placach zabaw - typu "Puczynski" lub réwno-
wazna - o wym. 1,0x1,2 m: wypetnienie - obramowana siatka zgrzewar
z pretéw $r. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; stupki z rury stalowej prosto
katnej 60x40 mm osadzone w stopach betonowych - elementy stalowe
ocynk., malowane lakierem proszkowym fasadowym

2

[Y)

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00

[=2)

36535200-2

ELEMENTY WYPOSAZENIA - URZADZENIA ZABAWOWE, TABLICE INFORMACYJNE, LAWKI

KRATY

, KOSZE,

26
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podiozu) tawek dwuosobo-
wych: dtugo$¢=2000 mm, szeroko$¢=620 mm, wysoko$¢=850 mm; ko
strukcja no$na-ksztattowniki stalowe 50x30 mm ze stali kwasoodpornej
siedzisko-drewno egzotyvczne, zaimpegnowane i lakierowane

4

n

)

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

27
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podtozu) koszy na $mieci:
pojemnos¢ 30 |, wysoko$¢=700 mm, szeroko$¢=300 mm, dtugos$¢=30Q
mm,konstrukcja-ksztattownik 50x50 mm (stal ocynkowana ogniowo i |
kierowana proszkowo), kosz - drewno egzotyczne, zaimpregnowane i |z
kierowane

2

o7y
I

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

28
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz (state zakotwienie w podiozu) tablic informacyj-
nych typu KEMI 10216

1

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

29
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: bujak na sprezynie
RACER: urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat,
korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa, siedzisko z tworzyw
o strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece i podpory na n

gi podnoszace komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajace maksir

mum bezpieczenstwa, catos¢ umieszczona na bardzo elastycznej spre-
zynie, silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych
na zniszczenie - wymiary urzadzenia: 0,72m x 0,37m x 0,67m

1

[]

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

30
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: bujak na sprezynie
SPEEDER: urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6
lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa, siedzisko z two
rzywa o strukturze antyposlizgowej, specjalne uchwyty na rece i podpo
na nogi podnoszace komfort korzystania z urzadzenia i zapewniajace

maksimum bezpieczenstwa, catos¢ umieszczona na bardzo elastyczne
sprezynie, silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podat-
nych na zniszczenie - wymiary urzadzenia: 0,82m x 0,49m x 0,58m

1

<

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

31
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: sko$na karuzela je
noosobowa SPINNER BOWL.: urzadzenie przeznaczone dla jednego
dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany z trwatego kolorowego tworz]
wa odpornego na dziatanie promieni UV, (uczestnik zabawy siada w
krzesetku i balansujac ciatem wprawia urzadzenie w ruch

obrotowy. - skosne ustawienie siedziska sprawia, ze sita bezwtadnosci
pomaga w

wykonywaniu kolejnych obrotéw) - wymiary urzadzenia: 0,55m x 0,51n
x 0,59m

1

<
T

n

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

32
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: piruet SPICA -
urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat, catos¢ wykonana
galwanizowanej stali z obrotowg platforma z tworzywa - wymiary urza-
dzenia: 0,45m x 0.44m x 1,66m

1

N

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00
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33
d.6

analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych typu: zestaw wieza ze
zjezdzalnig RIDGE - $redniej wysokosci zestaw zabawowy przeznaczo-
ny dla 7-mki dzieci w wieku 6-12 lat, zestaw tworzy rozbudowana cen-
tralna wieza z dwoma podestami umieszczonymi na réznych wysokos-
ciach, konstrukcja nosna oparta na 6-ciu stalowych stupach pokrytych
warstwag specjalnego

gumowanego tworzywa zwiekszajacego ochrone, bezpieczenstwo i kor
fort korzystania z
urzadzenia, konstrukcja ram podestéw stalowa, podesty z trwatego lam
natu HPL z antyposlizgowa faktura, $cianka wspinaczkowa o specjalny
wyoblonym ksztatcie wykonana z tworzywa, podobnie jak specjalnie pr
filowane kolorowe $cianki boczne schodkéw, panele boczne zestawu i
zjezdzalnia, drabinki, pochwyty, barierki i dragzki oraz podpory zjezdzaln
z galwanizowanej stali, spiralna drabina ze stali nierdzewnej - wymiary
urzadzenia: 4,09m x 3,62m x 3,24m

1

n-

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

34
d.6

KNR 2-02
1216-03
analogia

Montaz krat utrudniajacych wejscie psom - typu Pluto - ocynkowanych,
wym. 1,62x1,2 m wraz z podstawami (stopami betonowymi)

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00
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