SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nr 451-10.1

ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE
USUNIECIE GRUZU Z TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbiorurobét rozbiérkowych i usuniecia gruzu oraz materiatéw rozbiérkowych,
przy wykonywaniu robét zwigzanych z zagospodarowaniem Placu 1831 r. na terenie dzielnicy Praga
— Potudnie w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robotrozbiérkowych wraz z
usunieciem gruzu i materiatéw rozbiérkowych w trakcie prowadzeniarob6t zagospodarowania placu
oraz usunieciem drzew i krzewdw starych, zniszczonych i zagrazajacych oraz drzew i krzewow
kolidujgcych z projektowang kompozycja, polegajace na wycince ikarczowaniu, zabezpieczeniu na
czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac rozbiérkowych i przygotowawczych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdét:
Etap |

1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami
(odlegtos¢ wywozu okresla wykonawca)

2. Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

3. Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowe;j

4. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce

piaskowej

5. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce
piaskowe;j

6. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, na podsypce cementowe
piaskowe;

7. Scinanie drzew przeznaczonych do wyciecia wraz z karczowaniem pni

8. Karczowanie krzakow

9. Wywozenie diuzyc, karpiny, gatezi, korzeni i pni— odlegtos¢ wywozu okresla
wykonawca

10. Zabezpieczenie na okres budowy istniegcych drzew - owiniecie pni geowlokninai
obtozenie pni drzew deskami

11. Demontaz istniejgcych tawek parkowych - z odzyskiem

12. Demontaz istniejgcych koszy betonowych - z odzyskiem

13. Usuniecie gruzu, materiatdw pochodzacych z rozbiérek poza teren budowy—
wywiezienie srodkami transportowymi na miejsce skladowania materiatéw odpadowych
(odlegtos¢ wywozu okresla wykonawca robét)



Etap Il

1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci- zebranie i ztozenie
Zanieczyszczen w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczen samochodami (odlegtosé
wywozu okresla wykonawca)

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej
Scinanie drzew przeznaczonych do wyciecia wraz z kaczowaniem pni

Wywozenie dtuzyc, karpiny, gatezi, korzeni i pni— odlegtos¢ wywozu okresla wykonawca
Usuniecie gruzu, materiatéw pochodzacych z rozbidrek poza teren budowy— wywiezienie
srodkami transportowymi na miejsce sktadowania materiatéw odpadowych pdlegtosé
wywozu okresla wykonawca robot)
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z rozebraniem elementdw i usunieciem
gruzu i materiatdw rozbiérkowych: rozbidrka elementéw, zatadowanie na srodki transportove,
wywiezienie srodkami transportowymi na miejsce sktadowania gruzu i odpadkéw oczyszczenie
terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczneij.
MATERIALY
Do zabezpieczenia drzew na czas budowy wykorzystywane bedg nastepujace materiaty:
- deski drewniane,
- mata stomiana, geowtdknina
- drut lub sznury do wigzania i mocowana desek i mat stomianych do pni dzew.
SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu wg uznania wykonawcy po akceptacji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do wykonywania robo6t zwigzanych z usunieciem drzew nalezy stosowac:

. pity mechaniczne,

. specjalne maszyny przeznaczone do karczowania bryt korzeniowych oraz ich usuniecia,
oraz w przypadku pielegnacji drzew:

. pity mechaniczne i reczne,

° drabiny,

o podnosniki hydrauliczne.



5.1.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy wykonuje se recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Materiaty pochodzace z rozbidrki — oprocz istniejgcych tawek i koszy betonowych, kidre nalezy
przekaza¢ Inwestorowi - nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce roztadunku.
Stanowig one wtasnos¢ wykonawcy i powinny byé sukcesywnie wywozone poza teren budowy.
Odlegtos¢ transportu materiatdéw rozbiérkowych, gruzu— okresla wykonawca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég pieszych oaz elementéw matej architektury

znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
pod projektowane drogi piesze, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadove;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescié

Usuniecie drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
karpin i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Roslinnos¢ istniejaca w na terenie robét, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

W czasie trwania budowy w sgsedztwie istniejagcych drzew, nastepuje pogorszenie ich warunkéw
glebowych, co niekorzystnie wptywa na ich wzrost i rozwaj.

Istniejgce drzewa przeznaczone do zachowania powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem na czas trwania budowy, oraz po wykonaniu tych robét. Zabezpieczenie w
miejscach narazonych na uszkodzenie pni mozna wykonac przez otoczenie ich stoma oraz
wykonanie obudowy z elementéw drewnianych (stupkéw i desel.W rejonie drzew nie mozna
zsypywac¢ ziemi, ani skladowa¢ zadnych materiatéw budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano wOgélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Sprawdzenie jakosci robét — dla suniecia drzew, krzakéw - polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslonewv normie BN-
77/8931-12.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robo6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacj przetargowej przedmiar robo6t.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

X3

o

1 m2 (metr kwadratowy) rozebranych nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm

i 50x50x7 cm

X3

o

X3

S

1 m2 (metr kwadratowy) rozebranych nawierzchni z kostki kamiennej
1 m3 (metr szedcienny) zebranych i ztozonych w pryzmy zanieczyszczehh wraz z

wywiezieniem zanieczyszczen samochodami

X3

o

X3

o

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

X3

8

1 szt (sztuka) Sciecia drzew przeznaczonych do wyciecia

1 ha (hektar) wyciecia krzakow

1 szt (sztuka) karczowania pni

1 m (metr biezgcych) rozebrania kraweznikéw, obrzezy

1 mp (metr przestrzenny) wywiezienia dtuzyc, karpiny, gatezi
1 szt (sztuka) wywiezienia korzeni i pni

1 szt (sztuka) zdemontowania tawek i koszy betonowych

1 m3 gruzu, materiatéw rozbiérkowych.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Techniczne;j

p.9.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* dla rozbiorki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podioza i uporzadkowanie tereru rozbiorki;

* dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy:

odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyroéwnanie podtoza i uporzgdkowane terenu rozbiorki;

* dla rozbiérki chodnikow:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw
chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
Z utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

* dla rozbiorki elementéw matej architektury

demontaz elementéw matej architektury,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem

zasypanie dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is> 1,00 wg BN-
77/8931-12,



— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki.

* dla wyciecia drzew, krzakow
—  wyciecie i wykarczowanie drzew, krzakow
—  zasypanie dotéw
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét
zabezpieczenie pni drzew na czas budowy (owiniecie pni matami stomianymi i ich
odeskowanie wraz z obwigzaniem np. drutem)
wywiezienie diuzyc, karpiny i gatezi z karczowania i cie¢ pielegnacyjnych poza teren
budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.

Odlegtos¢ transportu kalkuluje wykonawca.



