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inz. Elzbieta Kroczewska Warszawa 30.07.2006r.
ul. Ciszewskiego 5 m. 12
02-777 Warszawa

inz.. Wiadystaw Witewski
ul. Lipowa 5§ m. 10
00-316 Warszawa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego {(art. 20 ust. 4) oswiadczam, ze
Projekt oswietlenia PLACU 1831 R. w Warszawie jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
inz. E. Kroczewska

in. Elzbieta Kroczewsks

Uprawnienia budowlane do projektowan

w speciahoéc nstalacyino-ndynieryine) w qkresit

sieci | ingtaladii elektrycznej bez ograniczen,
Upr. bud. nr Wa-601/92

Sprawdzajacy

inz. W{a;/y]s?v Vflewskl

int. Wiadystaw Wﬂswskf
wpr. bud. AB 11-1)Upe,j601.63
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Warszawa, 25 stycznia 2006

Zaswiadczenie

Pani ELZBIETA KROCZEWSKA

miejsce zamieszkania:
CISZEWSKIEGO &5/12
02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
© numerze ewidencyinym: MAZ/IE/6372/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2006 r.
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Warszawa, 24 stycznia 2006

Zaswiadczenie

Pan WEADYSEAW WIESEAW WILEWSKI

miejsce zamieszkania:
LIPOCWA 5/10
00-316 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/3054/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2006 r.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano -
wykonawczy os$wietlenia PLACU 1831 R. na terenie Dzielnicy Praga - Potudnie

w Warszawie.

1.2. PODSTAWA WYKONANIA DOKUMENTACJI

Podstawe wykonania dokumentacji stanowity:
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu z WPG w skali 1:500
opinia ZUDP nr 3690/06 z dn. 13.07.2006r.

dane techniczne uzyskane w Dziale Dokumentacji ZDM w Warszawie

wizja lokalna w terenie

obowigzujgce normy, przepisy, katalogi

1.3. ZASILANIE

Projektowane latarnie zasili¢ kablem typu YKY 5 x 10 mm? z istniejacej latarni
nr 6626 zlokalizowanej przy ul. Stoczkowskiej oraz z latarni nr 11841

zlokalizowanej przy ul. A. Kordeckiego.

Dobrany kabel spetnia warunki ochrony przeciwporazeniowej i dopuszczalnego

spadku napiecia.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,6m (pod jezdniami na gtebokosci 1m) w rurach
ochronnych w kolorze niebieskim typu DVK o $rednicy 75 mm za wyjatkiem
miejsca gdzie utozona jest rura typu SRS @ 75 zaznaczona na planie.

Rury ochronne nalezy uktada¢ na dnie oczyszczonego wykopu i warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie rury przysypac warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm oraz utozyé folie kalandrowang koloru

niebieskiego.



W zasiegu korony drzew, w miejscach skrzyzowan i zblizeh do sieci
telekomunikacyjnej prace ziemne - wykopy wykonywa¢ recznie bez

uszkadzania ich korzeni.

Projektowane latarnie zgodnie ze schematem ideowym nalezy dodatkowo

uziemi¢ przez wykonanie uziomu szpilkowego typu GALMAR (6,0m).

W latarniach od tabliczki bezpiecznikowej stupa do kazdej oprawy prowadzié¢

3 przewody Dyd 2.5mm?.

Trase kabli wytyczy stuzba WPG.

Catos¢ robot kablowych wykona¢ zgodnie z projektem.

1.4. URZADZENIA OSWIETLENIOWE

e Stlupy
W projekcie przewidziano stupy typu Auriga P o wysokosci h=4m.
Stupy te bedg ustawiane na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu
F100/30.
W tabliczkach zaciskowych stupdw zaprojektowano instalowanie wytgcznikow
instalacyjnych typu S 301 B6.

e Oprawy oswietleniowe
Zaprojektowano oprawy dwukomorowe typu CALYPSO MINI 70W,( ref. 1200,
zaczep fi 60mm) wyposazone w metalohalogenkowe zZrodta swiatta typu CDO-
TT 70W/830. Oprawy montowane sg na stupach typu Auriga P o wysokosci 4m.
Stupy oraz oprawy (pokrywa, rama, mocowanie) malowane sg na kolor RAL
7021. Pokrywy oraz klosze opraw majq ksztat stozka.
Materiaty z jakich wykonano oprawe gwarantujg jej eksploatacje przez min. 15
lat. Rama oprawy wykonana z aluminium, pokrywa z poliweglanu. Klosz
wykonany ze strukturalnego (mrozonego) poliweglanu o IK 10, odpornego na

dziatanie UV.

W oprawie zamontowano petny, jednoczesciowy, gteboko-ttoczony odbtysnik
aluminiowy zapewniajacy optymalny rozsyt $wiatta. Uktad optyczny wyposazony

jest w regulacje rozsytu strumienia swietlnego.
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Wymiana osprzetu nie rozszczelnia komory lampy. Osprzet elektryczny

montowany jest modutowo - co utatwia jego ewentualny serwis.

Poziom szczelnosci komory optycznej lampy to IP66. Oprawa wyposazona jest
dodatkowo w system "oddychania" wyréwnywania cisnienia komory optycznej z
otoczeniem. Poziom szczelnosci komory osprzetu elektrycznego to 1P44.
Oprawa posiada uchwyt do pionowego montazu. Napiecie znamionowe pracy
oprawy 230V. Uktad elektryczny wyposazony w ukfad kompensacji mocy

biernej cosfi>0,85.

¢ Uwaga dla Wykonawcy

Wykonawca w procedurze przetargowej moze przedstawi¢ swojg propozycje

latarni inng od zaproponowanej w projekcie.

Proponowana latarnia musi spetnia¢ wymogi techniczne, technologiczne

i stylistyczne réwnowazne z latarnig zaproponowang w projekcie.

W zakresie technicznym:

- propozycja musi by¢ identyczna odnosnie WYSOKOSCi
i skutecznosci oswietlenia (oprawa i zrodto swiatta).

W zakresie technologicznym:

- propozycja musi by¢ identyczna w zakresie uzytych materiatow —
zasadniczych — powtok ochronnych (lakier i kolor).

W zakresie estetycznym:

- wyglad zewnetrzny latarni ma by¢é rownowazny (identyczny)
z latarnig zaprezentowang w projekcie w zakresie rozwigzan generalnych

i szczegotowych.

1.5. PARAMETRY OSWIETLENIA

Na podstawie wytycznych drogowych (droga lokalna) i w oparciu o ,Wytyczne
projektowania oswietlenia ulic” ustalono dla ulicy kategorie oswietlenia F3.
Powyzszej kategorii oswietlenia odpowiadaja:

- S$rednie natezenie oswietlenia 2 Ix

- réwnomiernosc¢ oswietlenia 0,25



1.6. OCHRONA OD PORAZEN

Dla istniejacego i projektowanego systemu TNC ochrone od porazen stanowié¢
bedzie szybkie odiaczenie napiecia.
W latarniach od tabliczki bezpiecznikowej stupa do kazdej oprawy nalezy
prowadzi¢ 3 przewody Dyd 2.5mm”.

1.7. UWAGI REALIZACYJNE

» catosé prac wykonywad zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

e projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ zgodnie z wytyczeniem WPG
(plan sytuacyjny iest jedynie rysunkiem pogladowym), a przed przystapie-
niem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami w opinii ZUDP nr 874/06
z dn. 06.03.2006r. i stosowac je przy realizacji projektu

s w zasiegu korony drzewa prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, bez
uszkadzania jego korzeni, z przerwaniem wykopu otwartego na zblizeniach
do pnia drzewa

+ w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci

e przy 2zblizeniach do elementow MSI, prace prowadzi¢ pod nadzorem ul.
Wiejska 11 lok. 12

e w przypadku stwierdzenia kolizji z uzbrojeniem terenu decyzje o sposobie
zabezpieczenia projektowanych urzadzen podejmie Inspektor Nadzoru
Z udziatem zainteresowanych stron

e przed zasypaniem kabli, zabezpieczenie miejsc kolizji nalezy sprawdzi¢

komisyjnie z przedstawicielami zainteresowanych stron ‘—’f

inz, Elzbieta Kroczewska
Uprawnienia budowlane do projektowania
w speciainos instalacyino-nynieryjnej w zakresie
siedi i instalagji elekiryczne) bez ograniczen.
Upr. bud. nr Wa-601/92



2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1. OBCIAZENIE
Proj. 10 latary (70W) 700W
700

| = =1,12A
1,73 x 400 x 0,9

2.2. SPADEK NAPIECIA

Kx*SP[Ih+ ]

delta U = * 10° [%] = 0,09 %
Y*S*Uz

gdzie:

P — Iaczna moc opraw os$wietleniowych

1; — odlegloéé od rozdzielnicy do pierwszej oprawy
15 o — odleglosé migdzy poszczegbinymi oprawami
v — konduktancja przewodu y=54 [m/Q*mm’)],

S - przekréj kabla 25 mm?,

U - napigcie znamionowe 400V,

JR

inz. Elzbieta Kroczewska
Uprawnienia budowlane do prpjgktowamg
w speciainoéci instalacyjno-niynieryfe) w zakresie
siedi | instalacii elekiryczne] bez ograniczen.
Upr. bud. nr Wa-§01/92



3. Wykaz materialow podstawowych.

13

Lp. Rodzaj materiatu Jedn. miary | llosé
1 2 3 4
1 |Kabel YKY 5 x 10mm?/1kV m. 326
2 |Rura ochronna typ DVK 75 m. 212
3 |Rura ochronna typ SRS 75 m. 14
4 |Przewod DYd 2.5mm? m. 240
5 | Stup oswietleniowy Auriga P o wysokosci h = 4m szt. 20
6 |Oprawa oswietleniowa dwukomorowa typu CALYPSO szt. 20
MINI 70W wyposazona w metalohalogenkowe zrodto
Swiatta typu CDO-TT 70W/830..
7 | Fundament betonowy prefabrykowany typu F100/30 szt. 20
Uziom szpilkowy typu GALMAR szt. 4

Materiaty pomocnicze.
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.1. Wytyczne do sporzadzenia planu bioz.

4. 1.1 Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowag linit kablowych nalezy
przestrzegad:

o przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy zwigzanych z
praca przy urzadzeniach energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem
MSW i A Dz. U. Nr 80 z 1999r.

o przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu
rob6t budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

4.1.2 Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzania Szczegdtowego
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 21a ust.4
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r.
poz. 1126, z pdézn. Zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w
poblizu ulicy z czynnym ruchem kolowym, przy linii nn do 1kV, linii
SN/15kV).

4.1.3 Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejScia dla
pieszych, oznakowaé tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga —
Wykopy” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

4.1.4. Pracownicy wykonujgce prace podigczeniowe przy urzgdzeniach
elektrycznych powinni posiadaé uprawnienia SEP do 1kV

4.1.5. W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych
w opinii ZUDP

4.1.6. Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, z
WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych”, przestrzegajac przepisy p. poz. i BHP.

s

inz. Eizbieta Kroczewska
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjainosci nstatacyjno-iniymieryinej w zakresie
siedi | instalacji eleidrycznej bez ograniczen.
Upr. bud. nr Wa-601/92



UZGODNIENIA ZARZADU DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmieina 120

Uzgodnienie ZDM DTSO nr .. 204 ; 206

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1.

1 Wprowadzenie i odbior robot przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru ZDM/DTSO tel.
62010 21w 205% oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu cigglosci pracy istniejgcego oswietienia
Stosowac tylko kable miedziane, lub izolowana linie napowietrzng.

Kompletna dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ do nadzoru DTSO przed
odbiorem

Dokumentacja powinna zawierac wykaz wspotrzednych dla obiektdow punktowych
trasy kabla i stupow o$wietleniowych

Moc opraw przyjac w zaleznosci od wymaganych parametréw oswietleniowych dla
danegj ulicy.

Uzgodnienie wazne do dnia......7 7% O8. 205

plo¥. oy A
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 13-07-2006
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
Sieci Uzbrojenia Terenu

OPINIA NR 3690/2006
do usytucwania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartegraficzne
dnia 17 maja 1989r. 2 podzniejszymi zmianami (Dz.U.Nr 240 z 2005r. poz.2027) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionainege i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnef ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacii projektowef (Dz.U. Nr 38 z 2001r. poz.
455).
przedmiot uzgodnienia: kable oswietleniowe i latarnie
lokalizacja: WARSZAWA Praga Poludnie, Pl. 1831 Roku
dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

na wnigsek z dnia: 10-07-2006

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci uzbrojenia terenu.
Informacja:

- opinia ninigjsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewoddw i nie dotyczy rozwigzait technicznych,
ktére nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z gestorami sieci uzhrojenia terenu,

- w przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic z
wnioskiem o dekonanie uzgodnienia,

- uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor
zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawezych wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanei,

- ninigjsza opinia nie rodzi praw do terenu craz nie uprawnia do rozpaczecia prac budowlanych

- na wejscie w teren naiezy uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu,

- opinia jest wazna wraz z rysunkiem przez okres 3 !at od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci
waznosé w przypadku , o ktorym mowa w § 13 wiw rozporzadzenia,

Uwagi i zalecenia:

1. W zasiggu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie bez uszkadzania
ich korzeni.

2. Kable energetyczne krzyzujace sig z przewodami gazowymi uktadad w rurach ochronnych zgodnie z
PN-81/M-34501.

3. W miejscach skrzyZzowar i zblizen do sieci telekomunikacyinej prace ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem ostroznosci.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji | Katasiru Wydz. ds. Geodezyjnej Ewidencii Sieci Uzbrojenia Terenu
Al Jerozolimskie 28 00024 Warszawa tel /ffax {022) 827-07-52; B27-36-55.



rgetycznych krzyzujacych sig z projektowanymi kablami oswietleniowymi
taryzacji zbiorczej urzadzen energetycznych w Wydziale Dokumentacii

ikiem mapowym.

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
mgr ink. Elzbieta Rutkowska
Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania

Dokumentadji Projektowej

4. Zabezpieczenie kabli ene
uzgodni¢ na podstawie inwer
STOEN.

Opinia wazna wraz 2 zataczn
ilos¢ zat. 1w 2 egz.

Za zgodnosé:
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CALYPSO

The Calypso comes in three sizes and in several aesthetic
arrangements. Among them, you will find cover and protector
shapes, the protector finish (clear, structured or opaline) but
also, types of mounting - on the angle or on the side; single,
double or quadruple clusters.

The Calypso takes - depending on the models and the reflectors

- lamps up to 400 W. Given its size range, it can be installed

from 3 to 12 metres.

A Schréder Product



NMaterials

Frame: extruded aluminium

Protector: thermoformed coextruded polycarbonate
stabilized against UV-rays or thermoformed acrylic
Cover: thermoformed polycarbonate

Mounting: cast aluminium

Reflector: deep drawn chemically polished aluminium
or metallised plastic

NMechanical properties

Optical assembly tightness: IP66 (Sealsafe®) (*)
Control gear compartment tightness: IP44 (*)
Impact resistance:

« polycarbonate: IK 10 (**)

eacrylic: IK 07 (**)
Aerodynamic resistance:

emini: CxS= 0.080 m2

emidi: CxS=0.117 m2

e maxi: CxS=0.195 m2
Empty weight:

*mini: 6.3 kg

* midi: 7 kg

e maxi: 11 kg
Incorporable control gear, mounted on a disconnectable,
removable plate.

(*) according to EN 60598
(**) according to EN 50102

Dimensions
Recommended installation height:

MINI CALYPSO: 3to 4.5 m

700 mm 550 mm

310 mm

=

550 mm
310 mm \

520 mm

{15

D

375 mm

780 mm
400 mm

MIDI CALYPSO: 4to 9 m

1
Y

Maintenance

The luminaire is opened by undoing two Allen screws and
tipping the optical compartment downwards.

This gives access to the lampholder plug and control gear.
Access to the lamp can be gained by turning the lampholder
plug.

The gear plate can be removed by undoing two screws
and disconnecting the wiring.

Finishes

Frame and cover:
e standard: black (RAL 9005)
*on request: any other RAL colour
Protector: clear, textured or opaline polycarbonate

Options

Fuses
Class I

Electrical specifications

Nominal voltage: 230 V - 50 Hz
Class 1

MAXI CALYPSO: 10 to 12 m

955 mm
580 mm 600 mm
315 mm
N :
E:‘H E
o
E j ©
°
580 mm 955 mm
315 mm . 600 mm

;

A Schréder Product
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1. Aluminium frame

2. Polycarbonate or acrylic
protector (midi: several
shapes available)

3. Allen screws for opening
the luminaire

4. Hinge
5. Polycarbonate cover

(midi: several shapes
available)

6. Removable control gear
plate

7. Sealsafe® optical assembly
(IP66)

Cover and protector types Possibilities

MINI MIDI MAXI

Za > S~

R L J
il | = %ﬁ

Mounting system
according to luminaire

MINI MIDI MAXI

5 O ~=

A Schréder Product



CALYPSO

Lamp table

W



Mountings
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Oswietlenie Placu 1831 przy uzyciu opraw Calypso Mini 70W wraz ze zrodlem CDO-TT 70W

Schréder Group GIE

Projekt : Plac 1831

Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.Ipf

Ogolne informacje

Szczegoly siatki

® Siatka (1)
Ogolnie
Typ: “ Aktywowany : Maska Kolor : [ HNNEEGEGN
Geometria
Pozycja startu
Rozmiar
Licz X : Odstep X : Rozmiar X :
LiczY: Odstep Y : Rozmiar Y :
Orientacja
Obrot : ‘ Nachylenie : Krawendziowani
Kalkulacja

Natezenie : Plaszczyzna : ‘

* Siatka (2)
Ogolnie
Typ: “ Aktywowany : Maska Kolor : NN
Geometria

Pozycja startu

Rozmiar
Licz X : Odstep X : Rozmiar X :
LiczY: Odstep Y : Rozmiar Y :
Orientacja
Obrot : ‘ Nachylenie : Krawendziowani
Kalkulacja

Natezenie : Plaszczyzna :

Podsumowanie

Podsumowanie siatki

Sredni typ : Arytmetyczny (A) or Wazony (W)

Siatka (1) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred

Natezenie (lux) 0,5 57,0 16,6 0,93 3,21

Siatka (2) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred

Natezenie (lux) 7,1 41,5 23,5 17,09 30,13
Ulysse Uzytkownik : Strona 1/ 6 2006-07-05 09:14




Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.Ipf

Biezacy widok Konfiguracja (1)

Ulysse Uzytkownik : Strona 2/ 6 2006-07-05 09:14




Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.Ipf

Rezultaty siatki Sredni typ : Arytmetyczny (A) or Wazony (W)

Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]
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Siatka obliczeniowa (1) : Natezenie [lux]

36.000 SR N N S R S S S R s e R

32.000

28.000

24.000

20.000

16.000

12.000

8.000

4.000 | 777777

0.000
0.000

8.000  16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000 88.000
(m]
[7.5-10.0 []10.0-125[ ]12.5-15.0 )] 15.0-57.0

Wos5-25 [W25-50 [[]5.0-75
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Projekt : Plac 1831 Plik :

.. \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.Ipf

Siatka obliczeniowa (2) : Natezenie [lux]

2ooo—L-4350 ong 0g==
B

7.1-100 [10.0-15.0[]15.0-20.0[]20.0-25.0[ ]25.0-30.0[_]30.0-35.0 ] 35.0 - 40.0 ] 40.0 - 41.5

0 L_3E —
5.3 — 200, —=3501.055 35 =~ 400055350 0 =35.0 ==;35.0,

0.000- woio S 1B L g [ 2 ST R 2 T T2 e e *"'-—'l5v 2u.U .00

0.000 86.000

[m]

Siatka obliczeniowa (2) : Natezenie [lux]
2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 I_ 1 1 1 I_I 1 1 I_I 1 1 1 _I__ 1 1 1 L_I 1 1 1 I_ 1 1 1 1 1 I
0000 T T T T T T I_T- T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T -I-_I T I+

0.000 86.000
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Projekt : Plac 1831

Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.Ipf

Ogolne informacje

Szczegoly konfiguracji

® Konfiguracja (1)

Aktywowany

Matryca Opis Strumie| MF Oprawa
201583 CALYPSO MIDI/STRUCTURED POLYCARBONATE/1200/SON-T/70/-25/100/12° 6,6 0,62
Grupowe szczegoly

Pojedynczy
. Start Oprawa
N X Y H Matryca Az Nach | Rot
v 2 42,401 99,244 4,000(201583 17,0 00| 00
o 3 50,382 96,383 4,000(201583 22,0 0,0[ 00
o 4 58,965 93,522 4,000(201583 19,4 0,0[ 00
v 5 66,896 90,661 4,000(201583 22,0 00| 00
o 6 35,324 79,718 4,000(201583 199,0 0,0[ 00
o 7 43,455 76,958 4,000(201583 200,0 0,0[ 00
v 8 51,888 73,946 4,000(201583 202,0 00| 00
o 9 60,070 71,286 4,000(201583 202,0 0,0[ 00
w10 68,050 68,374 4,000(201583 197,0 0,0 00
w11 74,877 87,850 4,000(201583 26,0 00| 00
w12 82,808 85,240 4,000(201583 26,0 0,0[ 00
w13 91,040 82,228 4,000(201583 20,0 0,0[ 00
w14 99,071 79,317 4,000(201583 18,9 00| 00
| 15| 107,604 76,456 4,000(201583 21,0 0,0[ 00
| 16| 116,087 73,544 4,000(201583 16,0 0,0[ 00
w17 75,981 65,664 4,000(201583 201,0 00| 00
w18 84,163 62,903 4,000(201583 203,0 0,0[ 00
w19 92,194 60,042 4,000(201583 198,0 0,0[ 00
| 20| 100,727 57,131 4,000(201583 198,0 00| 00
| 21| 109,210 54,119 4,000(201583 197,0 0,0[ 00
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Projekt : Plac 1831 Plik : ... \Pawel\Projekty\PLAC18~1\plac1831.Ipf

Fotometryczne dokumenty
201583

CALYPSO MIDI/STRUCTURED POLYCARBONATE/1200/SON-T/70/-25/100/12°

Biegunowy / Kartezjanski wykres

90

80

Matryca Nach Plan Max Miejsce Styl Matryca Nach Plan Max Miejsce Styl
201583 0° 0° 203 64° 201583 0° 180° 203 64°
201583 0° 20° 377 63° 201583 0° 160° 377 63°

Krzywa utylizacji

50 %

45 %

/

— K1

35% Y,
30 % /
25%\\ /

20 % /
15 % /
10 % \ /
5% \ /

0 %
3H 2H 1H OH 1H 2H 3H 4H 5H
Matryca Nach Skutecznosc (0 - 90°) Skutecznosc (0 - max°®) Styl
201583 0° 74.9% 75.4%
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