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OBRZEZA BETONOWE
OBRZEZA EKO BORD

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbiorurobét, zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych
prefabrykowanych i obrzezy EKO BORD.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych i wykonaniem obrzezy EKO BORD w trakcie zagospodarowania
Placu 1831 r. na terenie dzielnicy Praga — Potudnie w Warszawie.

Ustalenia te obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie obrzezy
betonowych, obrzezy EKO BORD. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
Etap |

1. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetniane zaprawg cementowg
2. Montaz obrzezy typu EKO BORD

Etap I

1. Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypeiniane zaprawg cementowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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Nasiagkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang R® w MPa.
Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RS - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych i
obrzezy EKO BORD.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tychrobét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:
1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacg umowy
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

MATERIALY
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej p.4.

Materiaty
2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i spetniac
warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia
obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta. Beton uzyty do elementow
prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig < 4% oraz mrozoodpornoscia i
wodoszczelnoscig zgodnie z normag PN-75B-06250. Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji
wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy materiat
przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

2.2.2. Obrzeze EKO BORD
Uniwersalne obrzeze Eko— Bord do wszystkich typéw nawierzchni wykonane z PP/EPDM.

Wymiary: dtugos¢ = 1000 mm, szeroko$¢ = 80 mm, wysokos¢ = 45 mm.
Masa - 0,4 kg
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Szpilka do obrzeza Eko_Bord umozliwia kotwiczenie obrzeza Eko-Bord w podtozu miekkim
(trawnik, ziemia uprawna, piasek). Dlugos¢: 250 mm. Wykonane z tworzywa sztucznego.
Zalecana ilos¢ szpilek na 1 metr biezacy obrzeza wynosi 35 szt

2.2.3. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom nomy
PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.4. Piasek
Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN79B-06711.
2.2.5. Woda
Woda nie powinna pochodzi¢ ze Zzrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-32250.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Obrzeza betonowe, obrzeza Eko-bord - roboty nalezy wykonywacé recznie.
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podaro w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Transport obrzezy betonowych, obrzezy Eko - bord
Obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza betonowe nalezy uktadac

na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto nalezy je
transportowac¢ w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonywania robét
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny od odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie. W
tak wykonanym wykopie ustawia sie obrzeza o wymiarach30x8 cm na podsypce piaskowej o grub. 5
cm, obsypujac zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami
nie powinna przekraczac¢ 1 cm. Przed zalaniem zaprawag nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ pielegnowane.

Montaz obrzezy Eko - bord

Obrzeze Eko-Bord mozna montowac¢ przed utozeniem nawierzchni albo po jej utozeniu. Eko-bord'y
do podioza sg mocowane za pomocag gwozdzi:

- z tworzywa dla podtozy miekkich (np. trwanik, ziemia uprawna, piasek)
- z metalu dla podtozy twardych (glina, ttuczen)



Orzeza Eko-Bord taczymy za pomocg prostych i wygodnych ztgczy. Kohcowa fazg zabudowy obrzezy
Eko-Bord jest zasypanie ziemig, grysem, korg itp., tak, aby byty one niewidoczne a nastepnie
dokfadne zageszczenie podioza wzdtuz ch brzegéw

Systern pozwala ksztatowad
dowolne powierzchnie
wedtug 2yczenia klienta -&

Komplet narzedzi niezbednych
do montazu obrzea J
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Obrzeza EKO-BORD moina dopasowad
do ksztaltu brzegu nawierzchni

~IN
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Swietnie rozdziela poszczegdine
segmenty nawierzchni w ogrodzie,

Przez naciecie dolnej pétki Eko-Bord'u
uzyskujerny mozliwosé twoerzenia
nieprostolinijinych brzegdw nawierzchni,
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Sposob faczenia
obrzezy w systemach:

- UNI - jaskotczy ogon - A
- MAX (teownik - B)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdbIne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano wOgdlnej Specyfikacji Technicznej p.7.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na materiaty ora
wymagane wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié je do
akceptacii.

6.2. Ocena prefabrykatéw

Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2 nalezy wykona¢ jednorazowo
dla kazdego miejsca wbudowania .

6.3. Sprawdzenie przygotowania podioza

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza betonowych wykopdw polega na ocenie:
e wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do
wymaganego,
e szerokosci dna wykopu, z tolerancjg + 1cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy betonowych

Sprawdzaniu podlega:
e odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde
100m),
e odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (na kazde 100m),
réwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy- tolerancja przeswitu pod tatg 3-metrowg < 1cm
(na kazde 100m),
o dokfadnos¢ wypetnienia spoin wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0goIne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania domiaréw, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

< 1 mb (metr biezacy) wykonanego obrzeza betonowego
% 1 mb (metr biezacy) wykonanego obrzeza Eko— bord

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg unowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena 1 m wykonanego obrzeza betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe,
- przegotowanie robot,
- dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie wykopu pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- montaz obrzezy Eko - bord
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypetnienie spoin zaprawg cementowa,
- pielegnacja spoin woda,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badanh laboratoryjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) w tym w
szczegolnosci:

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcie z drewna i materialtbw drewnopodobnych. Obliczenia

statyczne i projektowanie. Materiaty.
8PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.



