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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o:

2.

Umowe Nr 41/06/0S PRD-6-OS-B-004/41/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zawarta migdzy
Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie z siedziba w Warszawie przy
ul. Grochowska 274 zwanym Zamawiajacym, reprezentowanym na podstawie
Pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16.02.2006r. Nr PW-0158/178/2006
przez: Mateusza Mroza — Burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie a Kinga Zinowiec-Cieplik
prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Zinowiec-Cieplik Krajobraz
1 Architektura z siedziba w Warszawie przy ul. Blatona 2 m27, zwana Wykonawca;
Opracowanie autorstwa firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska dotyczace wymiany
nawierzchni : ,,Wymiana nawierzchni istniejacych i budowa ciagdéw pieszych na terenie
Skweru 1831 r. przy ul. J. Zaliwskiego — Dzielnica Praga Potudnie w Warszawie: Projekt
Drogowy” z pazdziernika 2005r.;

Wytyczne Inwestora;

Mape do celéw projektowych przygotowana przez firmg¢ ,,MARCIN” Marcin
Sztajerwalda — ustugi geodezyjne i geologiczne, wycena nieruchomosci, aktualna z 26
kwietnia 2006r.;

Wizje lokalna terenu, prace terenowe;

Projekt budowlany zagospodarowania placu 1831r.- KOREKTA rys.2;

OPIS OBIEKTU

Na terenie opracowania w cze$ci wschodniej znajduje si¢ plac zabaw. Bedzie on

otoczony stalym ogrodzeniem stalowym firmy ,,Puczynski - mata architektura”. W projekcie

wykorzystano trzy rodzaje nawierzchni: nawierzchnia piaskowa sypka (piaskownica),

nawierzchnia zwirowa (sypka) w czg$ci wyposazonej w urzadzenia zabawowe firmy

,JKompan” oraz nawierzchnia z plyt betonowych jako przejscie dla opiekunéw dzieci.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania dotyczy projektu realizacyjnego placu zabaw na Placu 1831 roku,

w obrebie ulic: J. Zaliwskiego i A. Kordeckiego.



4. PRACE REALIZACYJNE PLACU ZABAW

4.1. Budowa nawierzchni zwirowej

Projektowana na placu zabaw nawierzchnia to nawierzchnia zwirowa. Pod warstwa
zwiru przewiduje si¢ budowe dotu chtonnego (1,0m x1,0m x1,0m) wytozonego geowtdknina
(flizeling ogrodnicza) 1 wypelnionego zwirem (frakcja 20,00mm).

Grubos¢ warstwy zwiru ( frakcja 2-8mm) nawierzchni sypkiej wynosi 30cm 1 jest
obnizona w stosunku do otaczajacych krawegdzi o 10cm. Powstale pole zwirowe zostato
oddzielone od otaczajacych go drég i nawierzchni rama z obrzeza betonowego.

Projekt pola zwirowego i1 dotu chtonnego nalezy wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Projektowane rzedne wysokosSciowe obrzezy pola zwirowego musza byc¢

dopasowane do istniejacych nowowybudowanych obrzezy drogowych.

4.2. Budowa piaskownicy
Na projektowanym placu zabaw przewiduje si¢ wykonanie piaskownicy. Pod

piaskownica znajduje si¢ dot chlonny wylozony geowldkning w celu odwodnienia. Grubos¢
warstwy piasku w piaskownicy wynosi 50cm i jest obnizona w stosunku do otaczajacych
krawedzi o 15cm. Piaskownica zostala oddzielone od otoczenia rama z trojrzedowej palisady
sosnowej  (10x10x100cm), impregnowanej cisnieniowo 1 barwionej lakierobejca:
Drewnochron, kolor TEAK; (rys. nr Sb). Wewngtrzny i zewngtrzny rzad palisady bedzie
fazowany.

Produkty impregnujace i barwiace nie moga by¢ toksyczne ani szkodliwe dla

zdrowia dzieci.

UWAGA!!!
Na odcinku dlugosci 8,20m, gdzie palisadowa rama piaskownicy biegnie wzdhuz
nowowybudowanego chodnika, przewidziano rozbidrke obrzeza betonowego tego chodnika.

Jego rolg zastapi palisada.

4.3. Nawierzchnia z plyt betonowych
Konstrukcja nawierzchni (warstwy podbudowy, rodzaje ptyt, obrzezy i ich posadowienie) z

ptyt betonowych na placu zabaw jest tozsama z opracowaniem autorstwa firmy ,,GRAS-
BUD” Grazyna Skibinska.

Konstrukcja nawierzchni zostata pokazana na rysunku 3d.



Projektowane rzedne wysoko$ciowe nawierzchni z plyt betonowych (50x50cm) na placu
zabaw nalezy dopasowa¢ do istniejacych nowowybudowanych chodnikow i

nowowybudowanych obrzezy drogowych !

Na wejsciach przy furtkach zaprojektowano montaz kratki (Pluto) zapobiegajacych przed
wbieganiem psOw na plac zabaw.

Montaz kratek Pluto wedlug wskazéwek producenta.

Kratka wejsciowa Pluto (firma ,,Miiller” nr kat. 0972) — 2 szt.

- dlugo$¢ 1620 mm

- szerokos$¢ 1200 mm

- ocynkowany

Kratka jest elementem systemowym utrudniajacym wejscie psom. Projektowane kratki beda
utozone w kostce betonowej, krotszym bokiem do ogrodzenia. Stopy betonowe do montazu
kratki wejsciowe] Pluto sa elementami prefabrykowanymi. Przy budowie segmentu nie

przewiduje si¢ budowy ogrodzen bocznych proponowanych przez producenta.

blacha # 3mm
blacha 120x120x8

pod fundamenl g 500x 150

1620

Kratka wejsciowa Pluto, zdjecie.



4.4.

4.5.

Wykaz materialéw do budowy nawierzchni na placu zabaw

zwir frakcja 2-8mm warstwa 30cm 31,39m3
zwir frakcja 20mm — wypetienie dotow chtonnych; 2m3
piasek kopalny warstwa 50cm — piaskownica 32,39m3

palisada sosnowa &10cm di. 100cm, impregnowana ci$nieniowo i barwiona

lakierobejca: Drewnochron, kolor TEAK 32,25mb x 3 rzedy
geowtoknina (flizelina ogrodnicza) - wyscielenie koryta i dotéw chtonnych 180m2
plyty betonowe 50x50cm 27,92 m2

kratki (PLUTO) przeciw psom 2 szt.

obrzeze betonowe 8 x 30 cm. 40,06 mb

demontaz istniejacego obrzeza betonowego 8,20 mb

Montaz i opis urzadzen zabawowych

Plac zabaw bedzie ogrodzony niskim (wys.1,0m) typowym ogrodzeniem metalowym

(patrz projekt wykonawczy ogrodzenia).

Projekt zaklada, ze plac zabaw bedzie posiada¢ dwa rodzaje nawierzchni: nawierzchnig
piaskowa (piaskownica rozdzial 4.2.) oraz specjalna, amortyzujaca upadek nawierzchnig

sztuczna, wylewana (PlayTop® 4.1.), w kolorach: Green, Red, Orenge, Turuoise, Earth

Yellow. Plac zostanie wyposazony w urzadzenia zabawowe firmy ,,Kompan”.

Korpus wykonany z trwatego kolorowego tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze
antyposlizgowej. Specjalne uchwyty na rgce i podpory na nogi zapewniaja maksimum

bezpieczenstwa. Cato$¢ umieszczona na elastycznej sprezynie, ktorej amortyzowane ruchy

Urzadzenia zabawowe

Racer ELE400002 - Bujak na sprezynie

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.




pozwalaja na wychylenie o duzej amplitudzie - wprost proporcjonalnej do wagi uczestnika
zabawy.

Bujak zaprojektowano w kolorze czerwonym.

Silna i odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

- Kotwienie w gruncie na gltebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.

- Wymiary urzadzenia: 0,72m x 0,37m x 0,67m

- Wymagana strefa bezpieczenstwa: 2,90m x 2,37m

- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,44m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

2. Spica 3 GXY80163 — Piruet

Urzadzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Piruet z zakrzywiona raczka przeznaczony jest do dynamicznych zabaw w ruchu
wirowym. Dziecko stojac na szerokiej podstawie z tworzywa poprzez odpowiednie
balansowanie cialem wprawia urzadzenie w ruch wirowy. Calo$¢ wykonana
z galwanizowanej stali z obrotowa platforma z tworzywa w kolorze granatowym.
Zakonczenie raczki w kolorze pomaranczowym.

- Obrotowa platforma umieszczona jest na wysokosci 0,3 1m.

- Kotwienie w gruncie na gtgbokosci 0,92m przy uzyciu betonu klasy B 25.
- Wymiary urzadzenia: 0,45m x 0.44m x 1,66m

- Wymagana strefa bezpieczenstwa: koto o srednicy 3,51m

- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.



Spinner Bowl ELE400024 - Skosna karuzela jednoosobowa

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwatego kolorowego, odpornego na dziatanie promieni UV

tworzywa. Uczestnik zabawy siada w krzeselku i balansujac cialem wprawia urzadzenie

w ruch obrotowy. Skos$ne ustawienie siedziska sprawia, ze sita bezwladno$ci pomaga

w wykonywaniu kolejnych obrotéw. Urzadzenie zaprojektowano w kolorze z6itym.

Jest to silna 1 odporna konstrukcja bez zbednych elementéw podatnych na zniszczenie.

Kotwienie w gruncie na glgbokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.
Wymiary urzadzenia: 0,55m x 0,51m x 0,59m
Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,55m x 3,51m

Maksymalna wysokos$¢ upadku: 0,6m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$é z norma EN 1176 oraz

certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

Ridge ELE500003 - Zestaw wieza ze zjezdzalnia

Zestaw zabawowy przeznaczony dla siodemki dzieci w wieku 6-12 lat.




Zestaw tworzy rozbudowana centralna wieza z dwoma podestami umieszczonymi na
roznych wysokos$ciach. Urzadzenie zapewnia mozliwo$¢ przemieszczania si¢ zarOwno
wewnatrz jak ina zewnatrz. Dzieci maja mozliwo$¢ poruszania si¢ dookola zestawu bez
dotykania ziemi. Roéznorodno$¢ funkcji zapewnia mozliwo$¢ zabawy osobom o rdznej
sprawnosci, a kazda funkcja ksztaltuje poczucie rownowagi, wyczucie przestrzeni i zwinnosc.
Na podest i na balkon wej$cie umozliwiaja:

- schody,

- uchwyty wspinaczkowe,

- spiralna drabina,

- shlupki z uchwytami i podporami,

- $cianka wspinaczkowa,

- specjalne podciagi.

Urzadzenie zaopatrzone jest takze w skrecona zjezdzalnig i faweczke.

Konstrukcja no$na oparta jest na 6-ciu stalowych stupach pokrytych warstwa
specjalnego gumowanego tworzywa zwigkszajacego ochrong, bezpieczenstwo i komfort
korzystania z zestawu. Konstrukcja ram podestow jest stalowa, podesty z trwalego laminatu
HPL z antyposlizgowa faktura. Scianka wspinaczkowa o specjalnym wyoblonym ksztalcie
wykonana jest z tworzywa, podobnie jak specjalnie profilowane kolorowe $cianki boczne
schodkéw, panele boczne i zjezdzalnia. Drabinki, uchwyty, barierki i drazki oraz podpory
zjezdzalni wykonane sa z galwanizowanej stali, a spiralna drabina ze stali nierdzewne;.

- Podest znajduje si¢ na wysokosci 1,4m

- Balkon znajduje si¢ na wysokosci 1,8m

- Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,9m przy uzyciu betonu klasy B 25.

- Wymiary urzadzenia: 4,09m x 3,62m x 3,24m

- Wymagana strefa bezpieczenstwa: 8,21m x 6,79m

- Maksymalna wysokos$¢ upadku: 2,77m.

Zestaw posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz certyfikat na
znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.



5. Speeder ELE400019 - Bujak na sprezynie

Urzadzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat.

Korpus wykonany z trwalego kolorowego tworzywa. Siedzisko z tworzywa
o strukturze antyposlizgowej. Urzadzenie posiada uchwyty znajdujace si¢ po bokach i mate
podpory na nogi. Calo$¢ umieszczona na elastycznej spr¢zynie. Dla zapewnienia
dodatkowego bezpieczenstwa w sprezyng jest wlozony specjalny gumowy walec
usztywniajacy i1 ograniczajacy wychylenie. Bujak zaprojektowano w kolorze czerwonym.
Jest to silna 1 odporna konstrukcja bez zbgdnych elementéw podatnych na zniszczenie.
- Kotwienie w gruncie na gtebokosci 0,42m przy uzyciu betonu klasy B 25.
- Wymiary urzadzenia: 0,82m x 0,49m x 0,58m
- Wymagana strefa bezpieczenstwa: 3,00m x 2,49m

- Maksymalna wysoko$¢ upadku: ponizej 0,6m

Urzadzenie posiada certyfikat TUV potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1176 oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa B wydany przez BBC COBRABID.

UWAGA: Montaz staly urzadzen zabawowych zgodnie ze wskazowkami producenta

i lokalizacja wskazang w projekcie.

UWAGA: Inwestor moze wykorzysta¢ urzadzenia innych firm niz podane
w niniejszym projekcie, jesli wybrane zamiennie urzadzenia zabawowe beda spelniac:

- takie same formy aktywnosci dzieci,

- bedag tozsame pod wzgledem materialowym,

- beda tozsame pod wzgledem wymiar6w wlasnych jak i stref bezpieczenstwa,

- beda tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki,

- beda posiadaly atesty i certyfikaty bezpieczenstwa zgodne z normami

unijnymi w zakresie bezpieczenstwa placow zabaw i urzadzen zabawowych

dla dzieci, oraz b¢da zgodne z normami podanymi w specyfikacji.
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4.3. Elementy malej architektury
Projekt zaktada rozmieszczenie na placu zabaw czterech tawek z drewnianymi

siedziskami, dwoch koszy na $mieci oraz jednej tablicy informacyjnej. Dokladny opis
wymienionych elementéw znajduje si¢ w oddzielnym opracowaniu ,,Projekt wykonawczy-
mata architektura”. Lokalizacja tawek, koszy na $mieci i tablicy informacyjnej wedlug rys.

Sa.

4.7. Montaz ogrodzenia
Projekt zaklada montaz ogrodzenia typowego (przeznaczonego na plac zabaw) bez

podmuréwki. Wybrano prefabrykowane ogrodzenie firmy ,,Puczynski — mata architektura”, nr
kat. 07-09-04. Poszczegblne przgsta montowane sa do metalowych stupkéw betonowanych w
gruncie (zgodnie z dokumentacja projektowa). Ogrodzenie posiada dwie furtki wejSciowe.
Furtki sa to typowe wejscia jednoskrzydiowe — 104cm szeroko$ci §wiatta, zawieszone na
zawiasach.

Wszystkie elementy ogrodzenia to stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7021.

Ogrodzenie to bedzie sktadac si¢ z nastgpujacych elementow:

= shupki stalowe (rura kwadratowa 60x40mm) =26 szt.

= shlupki stalowe narozne (60x60mm) = 4szt.

= przgsta typowe (obramowana siatka zgrzewana z drutow & 6mm, oczko 200x50mm,
wysokos¢ - 1200mm, szeroko$¢ 2520mm) =18 szt.

= przgsta nietypowe (obramowana siatka zgrzewana z drutow & 6mm, oczko

200x50mm, wysokos$¢ - 1200mm):

- szer. 1930mm = 4szt.
- szer. 720mm = 2szt.
= Skrzydto typowe uchylne 100cm =2 szt.

UWAGA: Wymiary w osiach stupkow.
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Do wykonania stop betonowych nalezy uzy¢ beton B20.

Montaz elementow ogrodzenia wg wskazowek producenta.

UWAGA: Inwestor moze wykorzysta¢ ogrodzenie typowe innej firm niz elementy

podane w niniejszej specyfikacji jesli wybrane zamiennie elementy beda spelnia¢:

= beda tozsame pod wzgledem materialowym i pod wzgledem zabezpieczen
antykorozyjnych ,

= beda tozsame pod wzgledem wymiarow (wys., szer., dl.),

= beda tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki,

= beda zgodne z normami podanymi w specyfikacji.
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S. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

- rys. nr Sa.

- rys. nr Sh.

- rys. nr Sc.

Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Mata architektura —
KOREKTA skala 1:500

Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Plac zabaw -
KOREKTA skala 1:250; 1:2,

Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Ogrodzenie placu

zabaw — KOREKTA skala 1:500; 1:50
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