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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o:

e Umowe Nr 41/06/0S PRD-6-0OS8-B-004/41/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zawarta
migdzy Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnica Praga Poludnie z siedziba w
Warszawie przy ul. Grochowska 274 zwanym Zamawiajacym, reprezentowanym na
podstawie pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16.02.2006r. Nr PW-
0158/178/2006 przez: Mateusza Mroza — Burmistrza Dzielnicy Praga Potudnie a
Kinga Zinowiec-Cieplik prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Zinowiec-
Cieplik Krajobraz i Architektura z siedziba w Warszawie przy ul. Blatona 2 m27,
zwana Wykonawca;

e Opracowanie autorstwa firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska dotyczace wymiany
nawierzchni : ,,Wymiana nawierzchni istniejacych i budowa ciagéw pieszych na
terenie Skweru 1831 r. przy ul. J. Zaliwskiego — Dzielnica Praga Poludnie
w Warszawie: Projekt Drogowy” z pazdziernika 2005r.;

e Wytyczne Inwestora;

e Mapeg do celow projektowych przygotowana przez firmg ,,MARCIN” Marcin
Sztajerwalda — ustugi geodezyjne i1 geologiczne, wycena nieruchomosci, aktualna
z 26 kwietnia 2006r.;

e Wigzje lokalna terenu, prace terenowe;

e Projekt budowlany zagospodarowania placu 1831r. - KOREKTA rys.2;

2. OPIS OBIEKTU
Uktad komunikacyjny tworza drogi z ptyt betonowych, ktorych stan jest rozny. Od strony

ponocnej chodnik miejscami jest w zlym stanie lub do ponownego utozenia. Na placu
wystgpuja liczne obrzeza trawnikowe bedace pozostatoscia po przedniej kompozycji.
Skrzyzowania drég nie posiadaja ujednoliconych wykonczen. Brak tez dogodnych obnizen

chodnikowych w miejscach przejs¢ dla pieszych. W czeéci potudniowej opaska drogowa
placu jest zniszczona przez systemy korzeniowe drzew. Jest to teren trudny pod uprawg
ro$lin. Stan istniejacy ukladu drogowego placu przedstawiono na rys. nr 3a. oraz w
dokumentacji fotograficznej stanowiacej zatacznik do niniejszego opisu w formie

elektronicznej (ptyta CD 1).



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje rozbidrke: drég, obrzezy i elementéw matej architektury na terenie
Placu 1831 roku, w obrebie ulic: J. Zaliwskiego i A. Kordeckiego, oraz budowe¢ nowego

uktadu drogowego.

4. OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO I PRACE REALIZACYJNE

4.1. Prace rozbiorkowe
4.1.1 Prace rozbiorkowe nawierzchni istniejacych
Rozbiorka dotyczy:
- w czgsci péinocno — zachodniej istniejacych ptyt betonowych 50x50cm;
- usunigcie zniszczonych opasek drogowych;
- likwidacja obrzezy chodnikowych;
Wymienione elementy zostanag wywiezione dowolnym srodkiem transportu.
Wszelkie prace zwiazane z rozbiorka elementow drog pieszych moga by¢ wykonane rgcznie
w sposob okreslony w SST (szczegdtowych specyfikacjach technicznych budowy i1 odbioru
robot) .
Ostatecznymi czynnos$ciami beda :
- zaladunek 1 wywiezienie materiatlow z rozbiorki;

- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

4.1.2. Prace rozbiorkowe elementow malej architektury
- demontaz prefabrykowanych elementdw matej architektury — tawek i1 koszy na $mieci

(ostrozne rozebranie).

UWAGA!!!!

Niniejszy projekt przewiduje ponowne wykorzystanie elementéow malej architektury —
lawek i koszy na Smieci. Wszystkie te elementy moga zosta¢ wykorzystane ponownie
w innych obiektach, po dokonaniu ich dokladnego przegladu.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow malej architektury i koryta po
zdemontowanych nawierzchniach nalezy wypelni¢ ziemia urodzajna do poziomu

otaczajacego terenu i zagescic.



4.2. Budowa drog projektowanych
4.2.1. Budowa i naprawa drég
Roboty dotycza:
- przetozenie dwoch ciagow chodnikowych;
- budowa nowych obnizonych zej$¢ na jezdnig;
- modernizacja licznych odcinkéw opaski ulicznej;
- ujednolicenie skrzyzowan drog pieszych;
- budowa rzymskiego chodnika w celu ochrony systemu korzeniowego wiazowca;

- montaz oston pni projektowanych drzew (Projekt wykonawczy — mata architektura).

Zakres poszczegolnych robot zostal pokazany na rysunkach 3a, 3b, 3¢, 3d, 3e.

Konstrukcja nawierzchni (warstwy podbudowy, rodzaje plyt, obrzezy i ich
posadowienie, kostka granitowa, krawezniki drogowe i ich posadowienie itp.) nowo
budowanych nawierzchni oraz przelozonych sa tozsame z opracowaniem autorstwa

firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska

Projektowane rzedne wysokosciowe nalezy dopasowa¢é do istn. nowowybudowanych

chodnikow i nowowybudowanych kraweznikéw drogowych !

Rze¢dne wysokosciowe drog pieszych wraz z ich wysokosciami zostaly dopasowane do
wysokosci obrzezy na placu zabaw (brak wystajacych obrzezy w nawierzchniach z plyt
betonowych).

Konstrukcja chodnika rzymskiego (plyty betonowe 50x50cm ulozone w ,,kasetonach”

4x4 szt. zostala zawarta na rys 3d.

Budowa drog, ze wzgledu na drzewostan (rozdziat 8 w projekcie zagospodarowania) zostat
podzielony na dwa etapy:

Etap I — dotyczy wigkszosci projektowanych drog

Etap II- dotyczy budowy czg$ci nawierzchni i wymiany zniszczonej opaski ulicznej od strony

ulicy A. Kordeckiego wraz z montazem zabezpieczen dla drzew (rys. 3c).



4.2.2. Wykaz materialow do budowy nawierzchni projektowanych drog

Nawierzchnie — etap I:

DEMONTAZ:
- Opaska uliczna: - dt. kraweznika:
- dl. obrzeza:
- dt. pasa ptyt 35x35 cm:
ODTWARZANIE:
- Opaska uliczna: - dt. kraweznika:

- dt. obrzeza:

- dt. pasa ptyt 35x35 cm:

- Krawezniki: 98,60 mb

PRZEKYL ADNIE:

- Nawierzchnia z ptyt bet. 50x50cm i kostki granit. 8x8cm:
- Nawierzchnia z ptyt bet. 50x50cm:

USUWANIE:
- Nawierzchnia z ptyt bet. 50x50cm: - pow.

45,40 mb
42,05 mb
30,58 mb

85,57 mb
85,57 mb
85,57 mb

64,13 m2
15,82 m2

75,34 m2

- dt. obrzezy: 74,16 mb

- Obrzeza: 159,46 mb

396,63 m2

- dt. obrzezy: 143,49 mb

UKLADANIE:

- Nawierzchnia z ptyt bet. 50x50cm od utozenia: - pow.

POPRAWIANIE:

- Krawedzie drég (skrzyzowan) 79,69 mz

- Zejscia z kostki granitowej 8x8cm: - dlugos¢:
- pow.

Nawierzchnie — etap I1:
- Nawierzchnia z ptyt bet. 50x50cm do ulozenia: - pow.

- Obrzeza do usunigcia:

2x2,0mb=4,0mb
2x1,0m2=2,0m

72,29 m2
36,40 mb



5. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

- rys. nr 3a. Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Inwentaryzacja stanu
istniejacego uktadu drogowego, skala 1:500

- rys. nr 3b. Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Wskazania projektowe
dla uktadu drogowego, skala 1:500

- rys. nr 3c. Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu — Proj. Modernizacji i rozbudowy
uktadu drogowego — KOREKTA, skala 1:500

- rys. nr 3d. Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Chodnik rzymski (detale)
— KOREKTA, skala 1:200; 1:20

- rys. nr 3e. Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 1831r — Krata pod drzewo

+ ostona pnia (detal), skala 1:20



