Osfona pnia

Wierzba kod 15204 firmy: KOMSERWIS
stalowa, malowana

na kolor grafitowy RAL 7021

Ostona mocowana do kraty
wg zalecen producenta

Krata Plyty betonowe 50x50x7cm

Platan kod 14102 firmy: KOMSERWIS Podsypka cement.-piaskowa 1:4, g

zeliwna, malowana Pospotka gr.=10cm

na kolor grafitowy RAL 7021 40
L

7

Obrzeze trawnikowe
30 x 8cm

MOCOWANIE KRATY W CHODNIKU
SKALA 1:20
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krajobraziarchitektura

URZAD MIASTA st. WARSZAWY
WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA dla DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Obiekt: PLAC 1831r.
Warszawa, ul. Zaliwskiego

Rysunek: PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA PLACU 1931r.
- KRATA POD DRZEWO + OStONA PNIA (DETAL)

Gtowny wykonawca: dr inz. Kinga Zinowiec-Cieplik - arch. krajobrazu

UWAGA: Zespot projektowy: dr inz. Kinga Zinowiec-Cieplik - arch. krajobrazu

1. Projektowane rzedne
wysokosciowe dopasowac do
istn. nowowybudowanych
chodnikdéw i nowo-
wybudowanych kraweznikéw | Opracowanie graficzne: inz. Katarzyna Jakubowska - arch. krojobrazu
drogowych !

2. PROJEKT OBJETY PRAWEM
AUTORSKIM !

inz. Katarzyna Jakubowska - arch. krojobrazu

Czerwiec / Lipiec 2006 Skala: 1:20






