SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
452-30.7

KOD CPV 45230000

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
NAWIERZCHNIA ZWIROWA
BUDOWA PIASKOWNICY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbiorurobdét, ktére zostang wykonane w ramach wykonania podbudowy
z kruszywa naturalnego, nawierzchni zwiroweji budowy piaskownicy.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z kruszywa naturalnego, nawierzchni zwiroweji budowy
piaskownicy wykonywanych w ramach zagospodarowaniaPlacu 1831 r. na terenie dzielnicy
Praga — Potudnie w Warszawie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

Etap |

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnia zwirowa 28 mm - grubos¢ po zageszczeniu30 cm

Utozenie geowtdkniny - fizeliny ogrodniczej

Piaskownice, nawierzchnia zwirowa - warstwa odsgczajgca zwirowa

Piaskownice - wypetnienie piaskiem

Wykonanie palisady drewnianej 10x10 cm (H=1,00 m), w gruncie kat. lll, dwukrotnie
malowanej lakierobejca typu Drewnochron (Teak)

oakwnN -~

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniuw
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa naturalnego, budowy piaskownicy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstwod tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.



1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zaleceniai instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacii

Technicznej p.4.

Materiatem do wykonania podbudowy zkruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢é mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajgca wymagania niniejszej

specyfikaciji.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
Materiatem do wykonania nawierzchni placu zabaw powinien by¢ zwirfrakcji 2-8 mm.

Do budowy piaskownicy wykorzystane zostang nastepujgce materiaty:

- piasek kopalny,

- palisada drewniana fi 10cm dt. 100cm, barwiona na kolor teak
- zwir do dotéw chtonnych

- geowldknina do wyscielenia dobw chtonnych.

2.2, Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PNB-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunkuponizej

Frakcie

o0 _piaskowa iwirowa

%0 /

0 / /
‘o | /
S |/ |4
§ 50 ;M //

) et L
: Dl
B R = e

0 B B é :

0 o

00750125 025 a5 ! 2 4 63 8 128 1620 315

8ok ocika sita, mm

63

10

20
30
40
50
50
70
80
%0

100

Pozostaje na sicie, %

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
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ruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowag
ruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)



3.1.

4.1.

5.1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i rie moze przebiega¢é od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.2.2. Piasek
Nalezy stosowac piasekwg PN-B-11113

2.2.3. Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsagczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111
— piasek wg PN-B-11113

2.2.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy nawierzchni z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

* walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce.

TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.

Podbudowa, nawierzchnia powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

& < 5
d85
w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsaczajacej, w milimetrach,



dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,

w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdknine.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osinawierzchnii w rzedach rownolegtych do osi
nawierzchni.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosi, takiej, aby jej
ostateczna grubosé po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszcania powinna odpowiadacé
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PNB-04481 (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizszaod optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢.

Utrzymanie podbudowy, nawierzchni
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Irspektora nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wgelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania

podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano wOgolnej Specyfikaciji Technicznej p.7.

Wilgotno$¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy, nawierzchni

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy, nawierzchni nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Szerokos¢ podbudowy, nawierzchni

Szerokos¢ podbudowy, nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10

cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

Roéwnosé podbudowy, nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.



Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tats.
Nieréwnosci podbudowy, nawierzchni nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy, nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy, nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy, nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy, nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz+ 5 cm.

Grubosé podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robo6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wylonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni z kruszywa naturalnego
okreslonej grubosci

— 1 m3 (metr szescienny) wykonanej warstwy odsaczajacej

— 1 m3 (metr szescienny) warstwy piasku (piaskownica)

— 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej geowtdkniny

— 1 m (metr biezacy) wykonania palisady drewnianej

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru rabét i dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j
p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki
pozytywne.

Cena wykonania 1 m’ podbudowy, nawierzchni obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.



9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlno$ci:

—_

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwo$ci
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
14. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



