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ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbiorurobét zwigzanych z wykonaniem rob6t pomiarowych przy robotach
ziemnych.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robétzwigzanych z
wykonaniem robo6t pomiarowych przy robotach ziemnych - wykonywanych w ramach robét
zagospodarowania Placu 1831 r. na terenie dzielnicy Praga — Potudnie w Warszawie..

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
+ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
\F;\'/?/i(onawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykorania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,

pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY
21. Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
Do utrwalenia punktéw gtdéwnych nalezy stosowac pale dewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m
i dlugos¢ od 1,5do 1,7 m.



Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 mii
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 mi przekmdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5.

Do robdét pomiarowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— faty,

— tadmy stalowe, szpilki.

Zastosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
41. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Sprzet i materiaty do rob6t pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonywania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.2.1.
5.2. Roboty pomiarowe

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez zamawiajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest koniecznedo dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznedla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano wOgolnej Specyfikacji Technicznej p.7.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiardw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
+ 1 ha (hektar) wykonanych rob6t pomiarowych przy powierzchniowych robotachziemnych

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.9.

Cena 1 ha wykonania robo6t pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnychobejmuije:

- Ustawienie kotkdw kierunkowych na krawedzi pola i sprawdzenie katdw oraz powierzchniroboét.
- Wznowienie siatki niwelacyjnej i ustawienie reperéw.

- Dwukrotna niwelacja reperdw i niwelacja siatki.

- Zabezpieczenie gtdbwnej osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robat.

- Wyznaczenie poziomow robdét ziemnych.

- Wykonanie pomiaréw przejsciowych.

- Wznowienie siatki po zakonczeniu robaot.

- Niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnyd.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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