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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt przygotowano w oparciu o:

= Umowg Nr 41/06/0S PRD-6-0S-B-004/41/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. zawarta migdzy
Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie z siedziba w Warszawie przy
ul. Grochowska 274 zwanym Zamawiajacym, reprezentowanym na podstawie
Pelnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16.02.2006r. Nr PW-0158/178/2006
przez: Mateusza Mroza — Burmistrza Dzielnicy Praga Poludnie a Kinga Zinowiec-Cieplik
prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa Zinowiec-Cieplik Krajobraz
1 Architektura z siedziba w Warszawie przy ul. Blatona 2 m27, zwana Wykonawca;

= Opracowanie autorstwa firmy ,,GRAS-BUD” Grazyna Skibinska dotyczace wymiany
nawierzchni : ,,Wymiana nawierzchni istniejacych i budowa ciagdéw pieszych na terenie
Skweru 1831 r. przy ul. J. Zaliwskiego — Dzielnica Praga Potudnie w Warszawie: Projekt
Drogowy” z pazdziernika 2005r.;

=  Wytyczne Inwestora;

= Mapg do celow projektowych przygotowana przez firm¢ ,MARCIN” Marcin
Sztajerwalda — ustugi geodezyjne i geologiczne, wycena nieruchomosci, aktualna z 26
kwietnia 2006r.;

= Wizje lokalng terenu, prace terenowe;

= Projekt budowlany zagospodarowania placu 1831r.- KOREKTA, rys.2;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu wykonawczego elementéw matej architektury
takich jak: tawki, kosze na $mieci, kosze na psie odchody, kule betonowe, kraty pod drzewa, a

takze ogrodzenia i tablicy informacyjne;.

3. LOKALIZACJI ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Projekt elementéw matej architektury — lokalizacja i domiarowanie posadowienia
tawek, koszy na $mieci, koszy na psie odchody, kuli betonowych, krat pod drzewa, ogrodzen
przedstawiono na rys. nr Sa.

Ze wzgledu na prosty uktad kompozycyjny domiary oparto o linie obrzezy chodnikowych.



4. PRACE REALIZACYJNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA

Projekt przewiduje wyposazenie parku w lawki, kosze na $mieci, kosze na psie
odchody, kule betonowe, kraty pod drzewa, tablice informacyjne, ogrodzenie. Wszystkie
projektowane elementy matlej architektury beda montowane na state w podtozu.

Wigkszo$¢ z nich stanowia elementy typowe produkowane przez firme ,,Puczynski — mata
architektura” - tawki, kosze na $mieci, kule betonowe, ogrodzenie placu zabaw.
Zabezpieczenie drzew i kratownice pod drzewa wykona firma ,,Komserwis”, kosze na psie

odchody wykona firma ,,Fobar”, natomiast ogrodzenie tymczasowe firma ,,Betafence”.

4.1. Produkty firmy ,,Puczynski — mala architektura”

Lawki parkowe (Nr kat. 04-04-01) — 32 szt.

Projektowane tawki maja metalowe elementy nosne (stal, cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo farbami fasadowymi - kolor RAL 7021, konstrukcja no$na — ksztaltowniki
50x30mm) i drewniane siedziska (drewno egzotyczna, impregnowane i lakierowane, kolor
TEAK). Sa to tawki typowe di. 2m z oparciami.

Szerokos¢ projektowanych tawek to 620mm, wysokos¢ 850mm, dtugos¢ (wymiar typowy)
2000mm. Montaz staly do podtoza (kotwienie konstrukcji nosnej).

Montaz wedlug wskazowek producenta.




Kosze na $mieci (Nr kat. 07-06-08) — 10 szt.

W projekcie przewiduje si¢ ustawienie drewnianych koszy na §mieci w formie graniastostupa
(drewno egzotyczna, impregnowane i lakierowane, kolor TEAK), element no$ny stal,
cynkowana ogniowo 1 lakierowana proszkowo farbami fasadowymi - kolor RAL 7021,
konstrukcja no$na — ksztattowniki 50x50mm) pojemno$¢ 301, wysokos¢ 700mm, szerokosé¢
300mm, dtugos¢ 300mm. Montaz staty do podioza (kotwienie konstrukcji nos$nej).

Montaz wedlug wskazowek producenta.

Betonowe kule (Nr kat. 08-08-10) - 12 szt.
Projekt przewiduje ustawienie w parku kul z barwionego betonu (kolor czerwony).

Wysokos$¢ pojedynczej kuli wynosi 500mm, $rednica 500mm, waga natomiast 177 kg.

Montaz staly do podtoza (kotwienie).

Montaz wedlug wskazowek producenta.



Ogrodzenie placu zabaw (Nr kat. 07-09-04)
Elementem matej architektury jest rowniez ogrodzenie stalowe do ktorego opis znajduje si¢

w oddzielnym opracowaniu - patrz ,,Projekt wykonawczy ogrodzenia”.

4.2. Produkty firmy ,, Komserwis”
Kraty pod drzewa (Nr kat. 14102) - 6 szt. —etap I
-2 szt. —etap 11
Kraty pod drzewa wykonane sa z odlewu zeliwnego pokrytego farba podktadowa
1 zabezpieczone dwukrotnie lakierem nawierzchniowym (kolor grafit — RAL 7021).
Wymiar zewngtrzny - 150/150 cm, $rednica wewngtrzna 70 cm.
Montaz staly do podloza (kotwienie).

Montaz wedlug wskazéwek producenta.

Oslony pni drzew (Nr kat. 15204 — wierzba) —6szt.—etap

-2 szt. —etap 11
Projektowane ostony podobnie jak wyzej wymienione kratownice maja konstrukcj¢ stalowa —
sa ocynkowane 1 malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7021. Ich wysoko$¢ wynosi
1500mm, a $rednica 700mm. Montaz wedlug producenta polega na przykreceniu ostony

do kraty lub zabetonowaniu elementow kotwiczacych.




4.3. Produkty firmy ,,Fober”

Kosze na odchody psie (KMOP45) — 2 szt.

W projekcie przewidziane jest réwniez ustawienie stalowych koszy na psie odchody
(cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo farbami fasadowymi - kolor RAL 7021).
Pojemnik wyposazony jest w zasobnik na zestawy higieniczne (papierowa torebke i topatke).
Posiada réwniez zabezpieczenie przed otwarciem przez niepowotlane osoby. Torebki na
odchody sa opatrzone instrukcja obstugi. Pojemnos¢ 351.

Montaz staly do podtoza (kotwienie konstrukcji nosnej).

Montaz wedlug wskazéwek producenta.

4.4. Produkty firmy ,BETAFENCE”

Ogrodzenie tymczasowe - SYSTEM SIATKI "PANTANET FAMILY"

Ogrodzenie jest zgrzewane i powlekane tworzywem sztucznym z oczkami prostokatnymi,
wzniesione na stupach Bekaclip™. Siatka druciana jest spawana elektrycznie w kazdym
punkcie, ocynkowana i powlekana tworzywem sztucznym. Druty poziome w siatce sa
karbowane. Dodatkowo jest wzmocniona podwojnymi, skrajnymi drutami w odlegtosci
2534mm z gory i z dotu. Wielko$¢ oczek 101,5 x 50,8 mm, $rednica drutu: 2,50 mm.
Stupy sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz. Minimalna powtoka cynku wynosi 275 g/m2
(po obu stronach). Pokrywane sa podktadem i poliestrem. Stupy naciagowe i posrednie sa
wyposazone w listwe¢ montazowa do montowania siatki za pomoca klipséw. Zakonczenie to
plastikowy kapturek. Kolor siatki - RAL 6005

Dlugos¢ biezgca ogrodzenia — 722,08m




Montaz tymczasowy elementow ogrodzenia wg wskazowek producenta.

- Ogrodzenie tymczasowe: - 81,79 mb (fragment ‘A’)
43,35 mb (fragment ‘B’)
78,18 mb (fragment ‘C’)
44,58 mb (fragment ‘D’)
24,89 mb (fragment ‘E’)
59,78 mb (fragment ‘F”)
93,27 mb (fragment ‘G’)
91,20 mb (fragment ‘H’)
51,21 mb (fragment ‘I’)
86,38 mb (fragment ‘K’)
67,45 mb (fragment ‘L’)

lacznie 722,08 mb

UWAGA: Inwestor moze wykorzysta¢ elementy malej architektury innych firm niz

elementy podane w niniejszym projekcie jesli wybrane zamiennie elementy:

- beda tozsame pod wzgledem materialowym, pod wzgledem rodzaju impregnacji
zabezpieczen antykorozyjnych,

- beda tozsame pod wzgledem wymiardw (wys., szer. gleb., dl.)

- beda tozsame pod wzgledem formy i kolorystyki,

- beda zgodne z normami podanymi w specyfikacji.

4.5. Tablice informacyjne ,,KOMSERWIS”

Projekt przewiduje ustawienie dwoch tablic informacyjnych (Komserwis - typ Kemi 10216)
jednej dla catego placu, drugiej dla placu zabaw.

Lokalizacja zgodna z dokumentacja rysunkowa.

Za merytoryczng informacje zawarta na tablicach odpowiada inwestor.

Konstrukcja — stalowa, powierzchnia ekspozycyjna z plyty OSB. Kolor grafitowy (RAL
7021). Wymiary: szerokos¢ 120cm, wysokos¢ - 250cm

Montaz staly przez zabetonowania przedtuzonych elementow kotwiczacych.

Montaz wedlug wskazowek producenta.



S. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

-rys. nr 5a. Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 183 1r — Mata architektura
- KOREKTA, skala 1:500;



