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OP|S‘ arch. Krzysztof Prochnicki
° fﬂ f@ 02—-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 11/146
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. MATERIAL OSCIEZNICY: PROFILE Z WYSOKOUDAROWEGO PCV, S-mall: prochnicki@interiopl el kom. O 607 340 209

4—KOMOR. WZMOZNIONE ELEMENTAMI ZE STALI OCYNK. grzmm. || INWESTOR:  PRZEDSZKOLE nr 230

2. KOLOR: BIALY. ul. Szaserdow 118A
3. SZKLENIE : ZESTAW 4/16/4mm SZYBA ZESPOLONA
TYPU THERMOFLOAT, WSP. DLA ZESTAWU 1,1(W/m2K) PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
4. OKUCIA: OBWIEDNIOWE WINKHAUS, ANTYWLAMANIOWE, PRZEDSZKOLA nr 230
Z MOZLIWOSCIA MIKROWENTYLACJI. ADRES: 04—349 Warszawa, ul. Szaseréw 118A
5. USZCZELKI PRZYLGOWE, WCISKANE Z MODYFIKOWANEGO EPDM
MONTOWANE W SKRZYDLE sranza: ARCHITEKTURA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY

RYSUNEK: — ZESTAWIENIE STOLARKI PCV

UWAG : WYKONAL: arch. Krzysztof Préchnicki

1. SYMBOLE OKIEN SPRAWDZIC Z OZNACZENIAMI NA ELEWACJACH arch. Michat Wroéblewski

2. WYMIARY | PODZIAt. OKIEN DOSTOSOWAC DO PROFILU STOLARKI SPRAWDZIL:  arch. Zbigniew Juzala
WYBRANEGO PRODUCENTA (St 840/87)

3. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC W NATURZE ’ DATA: 6.04.2006 ‘ REWIZJA: NR RYS.:

4. ZASTOSOWAC KLAMKI OTWIERANE Z POZIOMU PODLOGI

5. ZAMONTOWAC PODOKIENNIK WG. DETALU nr 1 ’ SKALA: 1:25 ‘ N Rz \/\/ — /‘




