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Instrukcja montazu okien z PCV produkcji OKFENS
Uwagi ogolne :

Niniejsza instrukcja jest ogolng instrukcjg montazowaq i dotyczy montazu okien z PCV biatych i
kolorowych niezaleznie od systemu okiennego a produkowanego w firmie OKFENS .

Ponadto niniejsza instrukcja opisuje tylko ogélne zasady montazu okien z zatozeniem typowych
warunkow montazowych ogolnie stosowanych w budownictwie . Nie obejmuje szczegodlnie
nietypowych przypadkow zabudowy jak np. hale metalowe , domy drewniane itp.

W takich przypadkach prosimy o skonsultowanie techniki montazu u autoryzowanej grupy
montazowej lub skonsultowaé z dziatem technicznym OKFENS .

Prawidtowa zabudowa okien OKFENS gwarantuje Panstwu prawidtowe i wieloletnie
funkcjonowanie okien . Firma OKFENS zaleca montaz okien przez wyspecjalizowane grupy
montazowe , posiadajgce autoryzacje naszej firmy , gwarantujgcg Panstwu przeprowadzenie
prawidtowego montazu .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ warunki budowlane w miejscu montazu . Nalezy
sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ muréw okalajacych okna aby materiaty mocujgce okno posiadaty
odpowiednio wytrzymate potaczenie mechaniczne z murem . Nie dopuszczalne jest mocowanie i
zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych $srodkéw adhezyjnych , Ponadto nalezy
pamietaé, ze na okno nie mogg by¢ przenoszone zadne sity pochodzace ze scian , np. w wyniku
» pracy budynku ” pod naporem wiatru , ruchéw tektonicznych podtoza itd. .

Przy montazu okien OKFENS nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na prawidtowe mocowanie
mechaniczne okien ( kotwy lub dyble — patrz opis dalej ) tak aby sity bezposrednio dziatajgce na
okno lub elementy okienne ( np. od parcia wiatru lub zmian temperaturowych ) byty prawidtowo
przenoszone na budowle i przez nig przyjete . Mocowanie i potgczenia ze Sciang a takze
potgczenia elementéw okiennych miedzy sobg ( za pomocg specjalnych profili taczacych tzw.
tacznikdéw ) powinny byc¢ tak wykonane , aby przy zmianach dtugosci elementéw zaleznych

od warunkéw termicznych , funkcjonalnos¢ okna byta zagwarantowana . Przy doborze
elementéw mocujgcych nalezy uwzglednié :

- przenoszone sity ;
- rodzaj muru i jego wytrzymatosc ;
- ruchy wystepujace w szczelinie miedzy $ciang a oknem

Zastosowane elementy montazowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie mogg
wystepowac zadne zmiany ich ksztattu ktore mogty by wptyng¢ na funkcjonalnos¢ zamontowanego
okna . Zasadniczo do mocowania okien w murze stosuje sie ocynkowane kotwy scienne ( na
wyposazeniu okien OKFENS ) lub za pomocg Srub z metalowymi tulejami rozpreznymi

tzw. dyble . Przy mocowaniu okna w czesci progowej ( poziomy dolny profil ramy ) za pomocg srub
z tulejami rozpreznymi , nalezy zwrodci¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie aby woda nie
przedostawata sie do wnetrza otworow w murze i powodowata korozje $rub oraz przewierconych
wzmocnien . Mozna to uzyskac stosujgc dopasowane zaslepki montazowe ( patrz opis - montaz
na dyble ) oraz dodatkowo mozna wstrzykng¢ do otworu montazowego porcje silikonu
budowlanego .



Montaz okien biatych :

I. Mocowanie okien do muru za pomoca kotew stalowych ( bedacych na wyposazeniu
okna) :

1. Kotwy mocujemy do spodniej czesci oscieznicy okiennej poprzez ich mechaniczne
zakleszczenie w zaczepach profilu oscieznicy . Zakleszczenie odbywa sie poprzez
wsuniecie w pozycji rownolegtej do profilu oscieznicy wystajgcych zgbkow kotwy w
rowek zaczepowy ( wyttoczone prowadnice na spodzie profilu ) i mocne przekrecenie kotwy
0 90 ° w kierunku do wnetrza mieszkania przez nastepuje trwate mechaniczne potgczenie
kotwy z profilem oscieznicy . Dodatkowo zalecamy przykrecenie kotew za pomocag wkretow
samogwintujgcych 4 x 25 mm ( boki i géra ramiakéw ) oraz 4 x 60 mm ( dot ramy )
jak to przedstawiono narys.2-9.

Poczatkowe i korncowe kotwy muszg by¢ zamontowane w odlegtosci ok. 150 mm od
wewnetrznego naroza ( kata ) okna oraz od osi stupka ( dla okien ze stupkiem ) a
odlegtos¢ miedzy nastepnymi sagsiednimi kotwami nie powinna przekraczaé maksymainie
600 mm .

Sposob rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznie na rys. nrl

2. Rame okienng wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze
okiennym zwracajgc uwage na prawidtowy luz pomiedzy ramg a murem .
Odstep pomiedzy sciang a murem jest zalezny od wielko$ci oscieznicy okna , koloru okna
i zewnetrznego materiatu uszczelniajgcego . Dla okien biatych wielkoéci te sg nastepujace :

szerokosc¢ okna : do1m 1+2m 2+3 m
szerokos¢ szczeliny z kazdej strony : 10 mm 15 mm 20 mm
wysokosc¢ okna : do1m 1+2m 2+3 m
szerokosc¢ szczeliny u gory okna : 10 mm 15 mm 20 mm
szerokosc¢ szczeliny u dotu okna 10 mm + progd 15 mm + prégd 20 mm + progl]

0w dolnej czesci okna przykrecony jest dodatkowy profil tzw. prég montazowy stuzgcy do
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéw o zwiekszonej
grubosci np. : komorowych lub marmurkowych .

Prég posiada wysokos¢ 32 mm , dlatego w przypadku montazu okna z progiem , jego
wysokos$¢ nalezy uwzgledni¢ w wymiarze otworu okiennego .

3. Po prawidtowym i rownym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierdwnosci za pomocag
klocow drewnianych . Dopuszcza sie pozniejsze pozostawienie tych klockow pod poziomym
dolnym profilem ramy przy montazu duzych konstrukcjach okiennych biatych pod
warunkiem ze szerokosc¢ klockdéw podporowych wynosi co najmniej % szerokosci profilu
oscieznicy .

4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy rame okna na sztywno w otworze,
rownoczesnie sprawdzajgc pion i poziom ramy za pomocg poziomicy oraz sprawdzamy
geometrie o$cieznicy poprzez pomiar ich przekatnych .



5. Gdy okno zostato prawidtowo ustawione w pozycji montazowej , mozemy przystgpi¢ do
zamocowania kotew w murze . Kotwy nalezy dogig¢ do elementéw muru w ten sposéb aby
mozliwe byto ich mechaniczne przykrecenie do muru za pomocg odpowiednio dobranych
kotkow rozporowych o srednicy 8 mm . Rodzaj kotkéw dobieramy w zaleznos$ci od rodzaju
muru wg . zalecen i wytycznych producenta kotkdw .

Pierwszy kotek mocujgcy kotwe do muru nalezy przykreci¢ do muru poprzez otwor w
kotwie znajdujacy sie jak najblizej profilu oscieznicy .

Sposob montazu ram okiennych za pomocg kotew przedstawiono schematycznie na
rys.nr2-5.

Il. Mocowanie okien do muru za pomoca specjalnych kotkéw rozporowych tzw. dybli :

Okna mozna mocowac¢ do muru takze za pomocg specjalnych kotkow rozporowych z
metalowg tulejkg rozprezng o $rednicy 10 — 12 mm dzieki ktérym mozliwy jest montaz ramy
okiennej bezposrednio w murze poprzez przewiercenie profili oscieznicy i muru w jedne;j
pozycji .

Przygotowanie i ustawienie okna odbywa sie tak jak przy mocowaniu ramy za pomocg

kotew . Do wiercenia otwordéw nalezy uzywac przedtuzonych wiertet aby nie uszkodzi¢
oscieznicy futerkiem wiertarki . Otwor wykonujemy za pomocg wiertta odpowiednio
dobranego do srednicy zastosowanej tulejki rozpreznej . Dodatkowo ze wzgledu na fakt, ze
wramie  okiennej znajduje sie wzmocnienie w ksztatcie litery C i od strony srodka okna teb
dybla opierat by sie tylko o $cianke profilu z PVC co przy silniejszym dokreceniu dybla
spowoduje trwate odksztatcenie lub pekniecie profilu oscieznicy . Dlatego w tym miejscu
otwoér ten powiekszamy tak aby dybel zostat catkowicie wpuszczony do srodka ramy
okiennej tak aby jego teb zostat oparty o scianke wzmocnienia stalowego . Gwarantuje to
poprawny i silny montaz ramy w murze bez obawy o jej uszkodzenie . Powstaty otwor nalezy
zaslepi¢ za pomocg plastykowych zaslepek [0 13 mm dostepnych w sklepie firmowym lub
inng zaslepkg dostepng w handlu .

Schematycznie montaz okna za pomoca dybli pokazano narys. 6 —9 .

Ze wzgledu na duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania okna , nalezy

Scisle przestrzegac zalecen producentow kotkdw rozporowych — dybli ( odpowiednia srednica
i dlugos¢ otworu ) .

Dopuszczalne jest pozostawienie tba dybla na profilu oscieznicy i zatozenie ptaskich zaslepek
tzw. meblowych montowanych w krzyzak tba wkretu pod warunkiem jednak aby nie
spowodowac ugiecia ( menisk wklesty ) lub pekniecia powierzchni profilu pod tbem .

Nalezy takze zadbac¢ o prawidtowe uszczelnienie styku tba wkretu na powierzchni profilu np.
za pomoca silikonu .

Uwaga : Drzwi wejsciowe ( jedno i dwuskrzydiowe ) AURA ze wzgledu na znaczne masy
ich skrzydet oraz czeste ich otwieranie i powstajace z tego powodu znaczne
obciazenie ramy , zalecamy montowa¢ bardzo starannie i tylko i wylacznie na
dyble co zagwarantuje ich poprawne i diugie dziatanie .

lll. Uszczelnienie i izolacja miedzy oknem ( profilem ramy tj. oscieznicg ) a sciang .

Uszczelnienie miedzy oknem a Sciang musi by¢ trwate , odporne na przenikanie wody i
powietrza . Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione ,

gdy szczeliwo umieszczone wokét okna nie jest w zadnym miejscu przerwane .

Przy zastosowaniu materiatéw uszczelniajacych nalezy przestrzega¢ zasad uzytkowania
podanych przez producenta . Przy otworach okiennych z wegarkiem nalezy utrzymacé

ok. 10 — 15 mm odstep pomiedzy powierzchnig czotowg profilu ramy a wegarkiem ( murem )



jak przedstawiono to schematycznie na rysunkach nr 2 - 9 . Powstaty luz nalezy wypeic
materiatem sprezystym i odpornym na wode materiatem dystansowym - taSma
uszczelniajgca oraz dodatkowo doszczelni¢ np. silikonem budowlanym z zewnatrz .

Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce tasmy izolacyjnej wykonanie wypetnienia
Uszczelniajgcego przy uzyciu wiekszego wypetnienia silikonem .

Ze strony zewnetrznej pomieszczenia szczeline miedzy oknem a $ciang nalezy doktadnie
wypetni¢ materiatem izolacyjnym . Do tego celu najlepiej nadaje sie elastyczna
poliuretanowa pianka montazowa .

Pianke nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta ( temperatura otoczenia ,
sposob uzycia ) . Dodatkowo nalezy mie¢ na uwadze fakt rozprezania sie pianki podczas
schniecia . Zbyt duze natozenie pianki w otwory pomiedzy ramg okna o murem moze
odksztatcic profil oscieznicy .

Uzywanie materiatow zawierajgcych sktadniki bitumiczne i inne wchodzace w reakcje z PCV
jest niedopuszczalne .

Po wyschnieciu pianki ( zazwyczaj jedna doba ) . Nadmiar pianki nalezy usung¢ ostrym
nozykiem na réwni z krawedzig oscieznicy . Dodatkowo na obrzezach obwodu okna nalezy
natozy¢ warstwe silikonu ktoéry zapewni dodatkowe uszczelnienie . Po wyschnieciu

silikonu nalezy wykonac¢ obrébke wykonczajgcg i maskujgca potgczenia okna z murem

tzn. zatynkowac od strony zewnetrznej i wewnetrznej jak pokazano na rysunkach

nr.2-9

Nalezy jednak pamietac ze od strony wewnetrznej warstwa tynku nie moze by¢ wieksza niz
okoto 5 mm ze wzgledu na funkcjonalnos¢ zawiséw zamontowanych na oscieznicy .
Dodatkowo nalezy bezwzglednie pamieta¢ ze warstwa tynku natozona od strony
zewnetrznej okna ( w przypadku montazu okna bez parapetu ) nie moze zakry¢ otworéw
odwadniajgcych znajdujgcych sie w dolnym profilu ramy .

Po wyschnieciu tynku , na styku potgczenia tynku i ramy okna , nalezy dodatkowo wykonac¢
uszczelnienie wykanczajgce takze za pomocaq silikonu dzieki czemu uzyskamy elastyczne
uszczelnienie styku tynku z murem i zapobiegnie pekaniu tynku wokét okna .

IV. Schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PVC :

1. Kontrola wstepna :
a / przyporzadkowaé dostarczone okna odpowiednio do otworéw okiennych ;
b / sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w Scianie ;
c / sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposéb otwierania skrzydfa okna ;

2. Przygotowanie montazu :

a / Usung¢ worek ochronny , rozpakowac elementy montazowe , odkreci¢ uchwyty
transportowe przykrecone z boku ramy ;

b / Zamontowac klamki w skrzydle

¢/ Zdemontowac na czas montazu ruchome elementy okna ( skrzydta ) poprzez
wysuniecie bolcow w zawiasie gérnym ( po uprzednim demontazu ostonek ) lub
w zawiasach dolnych w skrzydtach uchylnych . Zawias dolny w skrzydfach
rozwiernych i uchylno rozwiernych nie wymaga demontazu ( wystarczy skrzydto
podnies¢ ) .



3. Przygotowanie oscieznicy do montazu :

a / Profile dodatkowe jak ( np. profil poszerzajacy lub tagczniki ) przymocowaé do
oscieznicy ;

b/ Przy montazu kotwami , zamontowac¢ je w podanych odstepach na oscieznicy ;

c/ W przypadku montazu na dyble , wykona¢ w o$cieznicy otwory montazowe ;

4. Montaz oscieznicy :

a / Oscieznice ustawi¢ pionowo w otworze okiennym , wyréwnac ( jak opisano wczesniej
za pomocg klockéw drewnianych ), zwréci¢ uwage aby obustronnie otrzymacé
jednakowe odstepy . Przy pomocy kotew sciennych lub Srub z tulejami rozpreznymi
( dybli ) zamocowac¢ ja w otworze okiennym . Za pomocg klindbw drewnianych lub
dostepnych w handlu plastykowych , wsuwajac pod oscieznice z dotu i z bokow
jednoczesnie ewentualnie luzujgc lub naciggajac kotwy ( dyble ) nalezy ustawic
prawidtowo w pionie poziomujgc jednoczesnie rame .

Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i poziomu okien wynoszg 2 mm .
W przypadku dtugosci elementu powyzej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm .

b / W przypadku okien tgczonych ze sobg np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw
przed wykonaniem pionowania i poziomowania , nalezy okna te zespoli¢ ze sobg
razem poprzez ich wzajemnie skrecenie za pomocg dostepnych w sklepie firmowym
Srub z nakretkami przeciwbieznymi . tzw. rzymskich lub za pomocg wkretéw poprzez
odpowiednio dobrany facznik ( zwykty lub dla okien duzych — tacznik statyczny
ze wzmochieniem stalowym ) . Zestawy okienne tgczone na fgcznik statyczny
wymagajg w celu zagwarantowania odpowiedniej sztywnosci konstrukcji okiennej
trwatego zamocowania koncéw wzmocnienia znajdujgcego sie w tgczniku
W murze otworu okiennego .

Mozna to najprosciej osiagna¢ przez wykonanie podku¢ w murze w miejscu tgcznika i
zamocowanie go na odpowiedniej dlugosci za pomocg zaprawy budowlane; .

Ze wzgledu jednak na duzy stopieh skomplikowania montazu zestawow okiennych
taczony za pomoca tacznikow firma OKFENS zaleca zlecenie go tylko autoryzowanym
brygadom montazowym .

5. Woypetnienie szczelin montazowych :

a / Z wolnej przestrzeni pomiedzy ramg oscieznicy a Sciang otworu nalezy usungc¢
elementy pomocnicze zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane pozostawiajgc
kliny pionujace i poziomujace .

b / Wolng przestrzeh pomiedzy ramg oscieznicy a $ciang wypetni¢ zalecanym srodkiem
uszczelniajgcym ( pianka poliuretanowg ) pamietajgc o pecznieniu pianki podczas
schniecia .

c/ Po opiankowaniu , zatozyC skrzydto okna i zamknac¢ , przez co zmniejszamy ryzyko
odksztatcenia ramy przez peczniejacg pianke . Nalezy zwréci¢ uwage przed
zamknieciem czy skrzydto funkcjonuje poprawnie i dobrze i rownomiernie przylega
do oscieznicy .



c/ Po wyschnieciu pianki ( po jednej dobie ) , nalezy jak juz to opisano wczesniej
réwnomiernie usung¢ nadmiar pianki .

d / Nastepnie nalezy uszczelni¢ styk potgczenia okna z ,murem za pomocg silikonu
jak to przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych .
W przypadku montazu z wegarkiem pamietac¢ nalezy o wczesniejszym zastosowaniu
dodatkowej tasmy uszczelniajgcej wokot okna jak pokazano na rysunku montazowym

e / Po zastygnieciu silikonu ( zgodnie z wytycznymi producenta silikonu ) mozna
przystgpi¢ do wykonania wykanczajgcej obrobki murarskie; .

UWAGA : Nie wolno w zadnym wypadku , niezaleznie od zastosowanego sposobu
montazu i obrébki tynkarskiej zabudowacé lub zastoni¢ otworow
odwadniajacych znajdujacych sie w dolnym ramiaku oscieznicy od strony
zewnetrznej . Otwory te odprowadzaja wode na zewnatrz i musza by¢
regularnie czyszczone .

6. taczenia okien w zestawy okienne :

Systemy okienne OKFENS posiadajg na swoim wyposazeniu profilowym
bogaty asortyment profili pomocniczych pozwalajgcych zrealizowa¢ montaz

okien ( takze w zestawy ) niezaleznie od warunkéw budowlanych w miejscu zabudowy.
Do profili tych nalezy zaliczy¢ :

- profile poszerzajgce pozwalajgce powiekszy¢ wysokos¢ profilu o$cieznicy . Po doborze
typu poszerzenia , profile te montuje sie od spodu oscieznicy poprzez ich mechaniczne
» zatrzasniecie ” z profilem oscieznicy oraz poprzez dodatkowe skrecenie wkretami

samogwintujgcymi 4x 45 lub 60 mm . Odlegtos¢ pomiedzy wkretami nie powinna
przekraczac 40 cm . Pomiedzy profilem oscieznicy a poszerzeniem , przed potgczeniem
nalezy umieséci¢ warstwe silikonu . Schematycznie pokazano to na rys. 10 .

- tacznik rurowy pozwalajgcy uzyskac potgczenie dwdch okien w szerokim zakresie
katow montazowych ( prosty , katy rozwarte , katy ostre ) .
Mozliwe jest takze dotozenie profili poszerzajacych jak opisano powyzej .
Schematy potgczen okien za pomoca tgcznika rurowego przedstawiono na rys. 11.
Nalezy pamieta¢ ze wewnatrz profilu tgcznika rurowego , musi znajdowac sie
stalowa rura ocykowana , zapewniajgca odpowiednig wytrzymatos$¢ potaczenia
mechanicznego i sztywno$¢ konstrukcji . Rura powinno by¢ odpowiednio dtuzsza
od wysokosci ( 0 okoto 10 — 20 cm zaleznie od warunkéw zabudowy ) okien i powinna
by¢ trwale zamontowana w otwér okienny po wykuciu odpowiednich otworéw
montazowych ( np. za pomoca zaprawy ) .

tacznik zwykly i statyczny . Umozliwiajg one potgczenie okien w wieksze gabarytowo
zestawy okienne ( np. balkonowe ) . tacznik zwykty stuzy do tgczenia okien

niskich o wysokosci nie przekraczajgcej ok. 1,70 m . Lacznik statyczny ( ze stalowym
wzmochieniem wewnatrz ) stuzy do wykonywania potgczen okien w duze konstrukcje
okienne o wymaganej duzej wytrzymatosci statycznej oraz wytrzymato$ci mechanicznej
( np. przy montazach drzwi wejsciowych z witryng ) . Podobnie jak w tgczniku

rurowym wymagane jest zakotwienie jest dtuzszego wzmocnienia w murze .



Potgczenie mechaniczne oscieznic wykonujemy za pomocg specjalnej przeciwbiezne;j
Sruby ( rzymskiej ) montazowej dostepnej w sklepie fabrycznym lub u dealera .
Dopuszcza sie takze tagczenie okien za pomocg wkretéw pod warunkiem wpuszczenia
jego tha do wnetrza profilu oscieznicy i oparcia go o0 wzmocnienie oraz pod warunkiem
ze druga strona wkretu trwale skrecona jest ze wzmocnienie stalowym znajdujgcym
sie w przeciwlegle tgczonej oscieznicy . Otwor wywiercony pod teb wkret

maskujemy zaslepka .

Schematycznie fgczenie okien za pomoca tgcznikdw pokazano narys. 12113 .

8. Prace finalne :

a/ Po wyschnieciu tynku nalezy bezwzglednie usung¢ z ram folie ochronng,
skontrolowac funkcjonowanie okna . W razie koniecznos$ci wyregulowaé¢ na okuciach
dziatanie skrzydta ( patrz instrukcja regulacji okna ) . W skrajnych przypadkach
mozliwe jest dodatkowe przeszklenie skrzydta okna ( wykonywany tylko przez
autoryzowane brygady montazowe OKFENS ) .

Przykreci¢ na state klamki w skrzydtach , zamontowac ostonki na otwory

odwadniajace .

9. Odbior :

a / Wraz ze zleceniodawcg lub jego petnomocnikiem sprawdzi¢ wszystkie zabudowane
okna i ich funkcjonowanie .

b / Nastepnie nalezy wyjasnic¢ i pokaza¢ zasade dziatania i ewentualnej regulacji .

c / Po okoto pot roku brygada montazowa zobowigzana jest do ponownej regulacji
okien , ze wzgledu na mogacy wystapi¢ proces ustalania sie warunkoéw pracy okna
w potgczeniu z budynkiem.

e / Po sprawdzeniu poprawnosci montazu i dziatania okna podpisa¢ protokot odbioru
zachowac metke odklejong z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu .

Montaz okien biatych i barwionych w masie oklejanych folig dekoracyjna:

Zasadniczy montaz okien kolorowych odbywa sie wg. punktéw opisanych powyzej ,
jednak ze wzgledu na fakt mozliwosci wystgpienia wiekszych odksztatcen termicznych

( wieksza rozszerzalnos¢ cieplng profili ) nalezy zapewnic¢ wiekszg jej kompensacje przez
odpowiedni sposéb montazu . Zmiany polegajg na :

a / Montaz tylko i wytacznie za pomocg kotew ze wzgledu na wiekszg ich sprezystos¢
( nie dotyczy drzwi wejsciowych ) ,

b / Poczatkowe i koncowe kotwy oraz przy stupku muszg by¢ zamontowane w
odlegtosci okoto 250 mm od wewnetrznego naroza ( kata ) okna oraz przy stupku a
odlegtosci miedzy nastepnymi sgsiednimi kotwami nie powinna przekraczac
maksymalnie 500 mm .
Sposodb rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznie takze na rys. nr. 1



c / Powiekszeniu szczelin montazowych opisanych w punkcie 2 o okto. 5 mm na strone
jak przedstawiono ponizej :

szerokos¢ okna kolorowego : do1m 1+2m 2+3 m
szerokos¢ szczeliny z kazdej strony : 15 mm 20 mm 25 mm
wysokos¢ okna kolorowego do1m 1+2m 2+3 m
szerokos¢ szczeliny u géry okna : 15 mm 20 mm 25 mm
szerokos¢ szczeliny u dotu okna 15 mm + progd 20 mm + prégdd 25 mm + prog]

d / Szczegdlnie starannym i doktadnym wykonaniu montazu okien kolorowych , z
uwzglednieniem wszystkich opisanych powyzej zasad . Firma OKFENS zaleca takze
powierzanie montazu okien oklejanych folig dekoracyjng autoryzowanym brygadom
montazowym .



