Zoers tze &
Pyt

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamobwien
45432100-5 Kiadzenie i wykfadanie podiag
45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI  :  Wymiana podtogi tartanowej

ADRES INWESTYCJlI @ ZSS 70 - Gimnazjum Nr 21 Warszawa, i Siennicka 40
INWESTOR ¢ Urzad m.st. Warszawy Dzielnica Praga Poludnie
ADRES INWESTORA . Warszawa, ul. Grochowska 274

BRANZA . Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wiadystaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA 1 07.05.2007

Qgolem wartosé kosztorysowa robét :  0.00zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCGA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
07.05.2007




2007 G 21 Z8S 70 Wym. podiogi tartan. przedm  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Podtogi
11B.01.01.00 |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami przy- |m2
d.1 0818-05  |Sciennymi /analogia/
55.20*3.0+3.75*4 1 m? 180.98
RAZEM 180.98
2|B.01.03.00 |KNR 4-01 |Demeontaz i montaz oston grzejnikowych i drabingk $cien- |m2
d.1 0402-02 nych z drobna naprawa mocowar i oston /analogia/
0.80*(3.0+1.0}+3.0*5.4 m?2 19.40
RAZEM 19.40
3|B.01.01.00 |KNR 4-01 |Skucie nierdwnoéci befonu przy gleboko$ci skucia do 1 cm|m2
d.1 0211-01 na podlogach z usunieciem starego kleju
' 180.98 m2 180.98
RAZEM 180.98
4/B.02.01.02 KNR4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na giadko o |migjsc.
d.1 0804-02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym migjscu
20 migjsc. 20.00
RAZEM 20.00
5/B.02.01.02 [KNR4-01 |Naprawa peknieé¢ posadzki cementowej z zatarciem na m
dA 0804-05 igiadko
54+3*8 m 78.00
RAZEM 78.00
6/B.02.01.02 |KNR 2-02 |{lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnyech poziomych im
d. 0617-02 tadéma dylatacyjna /analogia/
6.0+6.60 m 12.60
RAZEM 12.60
7|B.02.02.03 |KNR K-04 |Gruntowanie powierzchni preparatami typu Uni Grunt/ana-|m2
d.1 0101-05  |logia/
198.57 m2 199.57
RAZEM 199.57
8/B.02.01.01 [KNNR2 [Warstwy wyrdwnujace | wygtadzajace z mieszaniny CONI- |m?2
d.1 1003-01 PUR 329 i kruszywa kwarcowego suszonego ogniowo - na
gotowym suchym podiozu /analogia/
180.98 m2 180.98
RAZEM 180.98
.§|B.02.01.04 [KNR4-01 [Wykonanie paséw tynku pod cokoly szerokosci do 15 cm /|m
d.1 0708-01 analogia/
(55.2+3.0)*2 m 116.40
RAZEM 116.40
10(B.02.02.03 |KNR 4-01 |Montaz elementéw podidg z desek - progi szt.
d.1 0411-08
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
11{B.02.02.03 |[KNNR 7 Progi i listwy oslaniajgce aluminiowe m
d.1 0507-04 .
10 m 10.00
RAZEM 10.00
12|B.02.02.02 |KNR 4-01 [Wymiana cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego m '
d.1 0815-07
116.40 m 116.40
RAZEM 116.40
13(B.02.02.03 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng paséw przy cokotach/ |m
a1 - 1212-21  |analogia/
116.4 m 116.40
RAZEM 116.40
14|B.02.02.03 |KNR 2-02 [Ostony £cian folig poliefylenowsg m2
d.a 0925-01
116.4*2.0 m2 232.80
RAZEM 232.80
15|B.01.02.00 [KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samo- [m3
di 0108-11 wytadowczymi na odlegiosé do 1 km
180.98*0.03 m3 5.43
RAZEM 5.43
16/B.01.02.00 |KNR 4-01 |[Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |[m3
d.1 010812  |wytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km.x 24 km
Krotnosé = 24
5.43 m3 5.43
RAZEM 5.43
2 Posadzki sportowe

Norma PRO Wersja 4.11




2007 G 21 Z8S 70 Wym. podiogi tartan. przedm  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
171B.03.00.00 Impregnacja podioza betonowego preparatem np. CONI-  |m2
d.z2 kalk. wtas- |PUR 74 - (0.12 kg/m2)
na
180.98 m2 180.98
RAZEM 180.98
18(B.03.00.00 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa, dwuwarstwowa |m2
d.2 kalk. wias- [nie gorsza niz CONIPUR SP grub.13 mm
na
180.98 m2 180.98
RAZEM 180.98
19/B.03.00.00 Malowanie systemowe linii biezni kpl.
d.2 kalk. wlas-
na
1 kp!. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.11



