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PRZEDMIAR ROBOT - jedn.

Kiasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

NAZWA INWESTYCJ! :  Wymlana nawierzchni placu zabaw jedn

ADRES INWESTYCJI  :  Przedszkole nr 250 ul. Kinowa 10A Warszawa
INWESTOR * Urzad m. st. Warszawy dia Dzielnicy Praga Poludnie
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA . Budowlana

SPORZADZHI. KALKULACJE : Wiadystaw Jarmontowicz
DATA OPRAGCOWANIA : 08.05.2007

Ogoélem warlos€ kosztorysowa robét . 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 =t

WYKONAWCA : INWESTOR :

-Data opracowania Data zatwierdzenia
08.05.2007




2007 P 250 wym. naw. placu zabaw jedn.przedm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Chodniki
1B.01.05.00 JKNNR 1 Robaty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1 0112-02 nych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.000 ha 0.000
RAZEM 0.000
2iB.01.05.00 |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km
d. 0119-03 sa drogi w terenie rowninnym
0.001 km 0.001
RAZEM 0.001
3/B.01.01.00 |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. [m2
d.1 0802-0410 (6 cm
0.807 ma2 0.907
RAZEM 0.907
4|B.01.05.00 |KNNR & Rozebranie chodnikéw z piyt batonowych o wymiarach mz2
d.A 0805-08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-plaskowej
0.093 m? 0.093
. RAZEM 0.093
5/B.01.02.00 |KNNR & Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie - scho- |mz2
d.1 0801-05  |dy przy tarasie
0.008 m2 0.006
: RAZEM - 0.006
6/B.01.02.00 |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m
d.1 0806-08 na podsypce piaskowej
0.354 m 0.354 :
RAZEM 0.354
7|B.18.01.00 [KNNR& |Koryta gi. 10 cm wykonywane w gruntach kat. [V pod mz2
d.1 0102-01 chodniki
1 m2 1.000
: RAZEM 1.000
8/B.18.01.00 !KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie |me ‘
d.1 0103-01 w gruncie kat. 1i-IV
1 m2 1.000
i RAZEM 1.000
9/B.18.02.00 |KNNR& |Warstwy odcinajace zageszczane rgcznie o grubosci 10 im2
d.1 0106-02 cm
1 m2 1.000
] . : RAZEM 1.000
10{B.18.03.00 [KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m2 :
d.1 0105-06  recznie o gr.5cm
1 m2 - 1.000
RAZEM ~1.000
11(B.17.01.00 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza na skarpie o wymiarach 30x30 cm / m
d1 0401-04 analogia/
0.080 m 0.080
RAZEM 0.080
12(B.17.01.00 [KNR 2-31 [tawa pod obrzeza na skarpie - betonowa z oporem m3
d.1 0402-04
0.007 m3 0.007
RAZEM 0.007
13|B.17.02.00 |KNNR 6 Obrzeza betorowe o wymiarach 30x8 cm na pedsypce ce- |m
d.1 0404-05 mentowo-piaskowe], spoiny wypetnione zaprawa cemento-
wa
0.354 m 0.354
RAZEM 0.354
14|B.18.01.00 [KNR 2-21 |Zabezpieczenie bryly korzeniowej na okres wykonywania |szi.
d.1 0107-04  |robdt ziemnych /analogia/
0.012 szt. 0.012
RAZEM 0.012
15/B.13.01.00 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach |m2
d. 0402-05 przy uprawie rgcznej na gruncie kat. Ili z nawozeniem
0.010 m2 0.010
RAZEM 0.010
16/B.18.06.00 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych i szt.
d.t 1406-03  |zawordw
0.005 szt. 0.005
RAZEM 0.005
17|B.18.04.00 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwoadne z folii polietyle- |m2
d.1 0607-02 nowej szerokiej tarasu.
0.093 m2 0.093
RAZEM 0.083

Norma PRO Warsja 4.11




2007 P 250 wym. naw. placu zabaw jedn.przedm KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
18|B.18.04.00 [KNNR 6 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m2
d.i 0503-05 podsypce piaskowej, spoiny wypehione zaprawa cemen-
towg - taras
0.093 m2 0.093
RAZEM 0.093
19/B.18.05.00 |KNNR6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kofo- 'm?2
d.1 0502-0201 rowej na podsypce cementowo-piaskowsj z wypelnieniem
spoin piaskiem
0.907 m2 0.907
RAZEM 0.807
20/8.01.03.00 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
dA 0108-06 fo5€ do 1 km grunt.kat. 11l
Q.01 m3 0.091
- RAZEM 0.091
211B.01.03.00 [KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1 0108-08 dy nast. 1 km x 18 km
Krotnosé = 19
0.091 m3 0.091 _
RAZEM 0.091
22/8.01.04.00 'KNR4-01 Wywiezienie asfaltu | gruzu spryzmowanego samochoda- |m@ :
dA 0108-11 mi samowyladowczymi na odieglos¢ do 1 km z utylizacjg
materiatéw rozbicrkowych fanalogia/
0.080 m2 0.060
RAZEM 0.060
23|8.01.04.00 |KNR4-01 |j.w. -za kazdy nastepny 1 km x 19 km m3
d.1 0108-12  |Krotnosc =19
0.060 md 0.060 .
RAZEM 0.060

Norma PRC Warsja 4.11




Nazwa rysunku

Sytuacja

Skala

1:250

Inwestor

Urzad m.st. Warszawy dla
Dzielnicy Praga Poludnie
uh, Grochowska 274

03-841 Warszawa

Podpis

Obiekt

Przedszkole NR 250
ul. Kinowa 10 A

w Warszawie

Branza

BUDOWLANA

Nr rysunku
1




