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45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
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Sanitarial gr.1 P-407 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Nr spec, Opis | wyliczenia jm. | Poszcz ! Razem
. techn. :
1:Remoent sanitariatéw - roboty budowlane
| CPV 45400000-1 , _ _
1 KNR 4-01 51 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemento- |m? i T
d.1 0349-02 : wo-wapiennej i
- : 0.986 m3 0.9¢
o - ‘ |RAZEM 0.99
ZIKNR 4-01 -S1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierz- [szt.
d.1:0354-09 : chni do 2 m2 !
B o szt. 100 ]
N _ - i B [RAZEM 1.00
3 KNR 4-01 31 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z  |m
1035412 ‘lastryko szer. { Jedno cigcie parapetu o di.50¢cm).
n : 3 m 3.60 ,
B RAZEM 360 |
4:KNR 4-01 51 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koicéwki  |szt.
d.1/0354-15 | mocowania $cianek
- - i 18 _ szt. 18.00 .
R B , RAZEM 18.00
5IKNNR3 'S1 Rozebranie posadzki z piytek na zaprawie ce- m2
d.1 0801-04 mentowej
- i 1717 m? 17.17 o
o RAZEM 17.17
6 KNR 4-01 'S1 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci sku- |m2
d.10211-03 cia do 3 cm na podtogach /analogia/
: 1747 m?2 17.17
S T __RAZEM 1717
7'KNR 4-01 51 - Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek lgcznie [m?2 :
d.1°'0819-15 : Z zaprawg cem.
u ' ‘ _ |s48 m? | 5480
S A RAZEM 54.80
B'KNR 4-01 51 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- im2
¢.1.0701-05 ' ‘towo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
: o powierzchni odbicia ponad § m2 ‘
5 |54.8 Im2 54.80 ]
: - ) . |RAZEM 54.80
9. KNR 4-01 :S1 Rozebranie drzwiczek drewnianych dwuskrzyd- im?
d.1:0427-06 - fowych do kabin fanalogia/
o ' i1.2 m2 1.20 ]
e 0 RAZEM 1.20
10'KNR 4-01 31 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. /m2
d.1:0306-02 | na zaprawie cementowo-wapienngj (lub z gazo-
5 : betonu)do odciezy lub powierzchni $cian
6.28 m2_ | 6.28
o : o | RAZER 628
11/KNR 4-01 |S1 Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. [m
d.110708-01 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na oéciezach
‘ ‘ szerokosci do 15 cm
- 22.4 m 22.40
I | RAZEM 22.40
12 KNR 4-01 'S1 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |m
d.1.0708-02 il z zaprawy cementowo-wapiennej na o$ciezach
szerokosci do 25 cm
3.6 m 380
e : i - |RAZEM 3.60
13:KNR 4-01 51 Uzupefnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych m?2
d.10711-03 :kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na Scia-
nach i stupach prostokatnych na podiozu z cegiy
i pustakow (do 5 m2 w 1 migjscu)
10.22 m? 10.22 |
o | R _IRAZEM 10.22
14'KNR 2-02 'S1 ‘Obud.stupéw plytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.1 2004-01 metal.pojedyi.jednowarstw.55-01- plyty wodood-
: ; porne .
! - |4.49 m2_ 4.49
. L L RAZEM 449
15’ KNNR2 'S1 Podktad tynkarski pod glazure na $cianach m2
d.1:0903-08
| 54.8 m2 54.80
e e RAZEM 54.80_
B 16 KNR 2-02 51 |Licowanie §cian plytkami o wymiarach 20x20 cm |m?2
d.1:0829-07 |na kiej metoda kembinowana .
: ' . 1548 m?2 5480 |
T : . RAZEM 54.80
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Sanitariat gr.1 P-407

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Razem

Lp. Podstawa ° Nr spec. Opis i wyliczenia fjum. Poszcz
techn.
17:NNRNKB ‘S1 (z.VIHl} osadzenie listew wykohczajacych przy li- |m
d.1.2-02 0842- cowaniu $cian plytkami
0100 1
- : 52.94 m 52.94
e e B RAZEM 52,94
18 NNRNKB {51 {z.VIll) Gruntowanie podtozy preparatami "UNI m2
d.12:021134- | 'GRUNT" - powierzchnie poziome
‘0100 : :
_____ 17.147 m2 1717 |
n ) RAZEM . 1747
13 NNRNKB 51 (z.Vil) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z za- |m2
d.t.2-02 1130- prawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane
0101 w pomieszczeniach o pow. do 8§ m2
L : 4747 m2 177 -
- I S A RAZEM | 17.17
20:NNRNKB 31 (z.V1I} Warstwy wyréwnujgce | wygfadzajace z za- |m2
d.1°2-02 1130- | prawy samopoziomujacej - dodatek lub potragce-
0301 nie za zmiang grubosci o 1 mm x 5 mm z wyko- !
‘naniem spadkow : :
N 1717 m2 17.17
- ‘ : RAZEM 17.47
21 KNNR2 &1 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej |m?2
d.1:1202-01 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm :
- 17.17 _im2 17.17 |
o | B —___|RAZEM 77
22:KNR 2-02 §S1 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe z masy dys- |m?
d.1:0602-07 ! persyjnej do elastycznych przepon nie gorszej
niz np. Ceresit CL 51 /analogia/- pierwsza warst-
. wa ) :
' 21.61 mZ 21.61
- B — |RAZEM 21,61
23;KNR 2-02 {51 iPosadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki |m2
d.1:1118-07 20x20 em uktadane na klej metoda kombinowa-
na
L _odrar m2 . 1717 _
e ) 7 RAZEM 74T
24 KNR 2-02 87 ‘Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych |m
d.1:0617-02 poziomych tasma wodoszczelna nie gorsza niz
Ceresit CL 152 fanalogia/
_ 1222 im 22200
I N , _ RAZEM 22.20
25 KNR 2-02 51 Izolacja spoin wewnetrznych silikonem / m
d.1:0617-0601 : -analogiaf i
) 50.8 _im 50.80
B ‘ RAZEM _ 50.80
26/ KNNR 2  :S1 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pel- |m2
d.1'1103-01 ¢ nych , plycinowych, fabrycznie wykonczonych, z
‘ otworami wentylacyjnymi w-dolnej czeéci , z
i {klamka ,zamkiem podklamkowym,i listwami wy-
1 konczeniowymi.
I . 3.2 m?2 3.20
e P RAZEM | 320
27 KNR 4-01 {51 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni  |m2 :
d.1.0320-02 otworu do 2.0 m2 w Scianach z cegiel (o$ciezni- :
ice pomalowane farba nawierzchniows dwukrot- !
nie)
[ 1.8 m2 1.80 L
28 KNNRY 51 ‘Drzwi wahadiowe aluminiowe o wym. m2
d.1'0503-09 80x110cm.Lacznie z materiatem.{ z zawlasami), :
B : 178 m2 176
h N A RAZEM T 176
29:KNR 4-01 51 iObsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z |szt. ‘
d.10322-02 ‘cegiet |
i3 B lszt. 300,
: e ) RAZEM 300
30 KNNR 7 31 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe w miejs- m
d.1.0507-04 cach polaczen posadzek / z kosztem materiatow/
09 . m 0.90 ‘
- . ] RAZEM | . 0.90 |
[ 31 KNR4-011$1 Zabezpieczenie podtég plytami pilSniowymi m2
d.t 0820-03 twardymi z demontazem /analogia/ ‘
i 25 : m?2 | 25.00 {
| |
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Sanitariat gr.1 P-407

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nrspec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
- , _ , RAZEM 25,00 |
32 KNNR 3 Remont o$cieznic skrzydet drzwiowych m2
d.1:0702-03 !
1.4 m2 1.40
L e o S IRAZEM 140
33-KNNR 3 S :Dwukrotne malowanie tynkoéw wewnetrznych m? :
d.1 0605-0501 scian | sufitow farbg emulsyjnag z przetarciem
tynkow
59.44 mi2 5944
- : o RAZEM 59.44
34'KNR 4-01 81 Dwukrotne malowanie farba clejna rur grzejniko- [m
d.11212-28 wych o $r.do 50 mm
: 45 m 4.50 |
I S RAZEM 4.50 |
35 KNR 4-01 {51 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw  |m?2
d.1:1212-19 : radiatorowych !
- - 3.6 m2 3.80 |
I | [RAZEM 77360
36: iS1 Demontaz | montaZ wieszakdw dzieciecych . Ma- |kpl.
d.1.analiza in- : teriat z demontazu.
“dywidual-
na
Bk | kpl. 1.00
a | R S _ RAZEM 1.00_
37 analiza in- {51 Wykonanie i montaZ oslon grzejnikowych drew- |m?
d.1:dywidual- - ‘nianych na konstrukcji stalowej
na
| _i5.08 m:_ . 5061
. i . . _ T IRAZEM 5.06_
38!analiza in- :S1 INaktadki grzejnikowe m :
d.1 dywidual- ;
na
B . 272 m 2.72 o
. S B i RAZEM 272
39 KNNR 7 51 Okna z tworzyw sztucznych o powierz¢hni do 0.6 m?2
d.1:0701-01 im2 : :
o : 10.54 m?2 0.54
i o RAZEM 0.54
40{KNNR 7 |51 Okna z tworzyw sztucznych o powietzchni do 0.6 'm2
d.110701-01 m2 - demontaz
‘z.0.3.4. : !
- 0.54 m? 054 .
u . B RAZEM | 054
41 KNR 2-02 !51 Izolacje szczelin spekan, stropu i $cian akrylem. 'm
d.1.0817-06 :
12 m 12.00
- : , RAZEM 12.00
42iKNR 215 (51 Drzwiczki stalowe do zaworéw szt.
d.1:0120-03
- : 2 |szt. 20|
, T ~ [RAZEW 2.00
43 KNR 2-02 .51 jZabezpieczenie mebli foliag polietylenows - fana- |m2 :
d.1:0925-01 llogial : :
66 m2 600
N ) S : o RAZEM 66.00
44 KNR 4-01 S1 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m3
d.1-:0108-11 Imi samowyladowczymi.na odl.de 1 km
S |2.86 ) _jm? 2.8
B . . ] RAZEM 2.86
45'KNR 4-01 51 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1010812 imi samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km x24
: km
| |2.95 m3 2.95 _
I _ RAZEM 2.95
| 2'ROBOTY SANITARNE - CPV 45330000-9 _
| 2.1 Demontaz instalacji sanitarnych -
46:KNR 4-02 82 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o !m
d.2.1:0114-01 sr. 15-20 mm !
- o 418 m ! 41.60
- ' RAZEM 41.60
47 KNR 4-02 52 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o |m
d.2.1 0114-02 ér. 25-32 mm ;
o m | 10000
B "IRAZEW 10.00

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja 7938 dla udpp




Sanitariat gr.1 P-407

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa . Nrspec. : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
techn. |
48 KNR 4-02 -S2 :Demontaz bhaterii umywalkowej i zmywakowsj szt
d.2.1 0132-01 :
| 4 szt 400 |
I R RAZEM 4.00
49 KNR 4-02 iS2 Demontaz baterii wannowej tréjdrogowej szt :
d.2.1:0132-03
| ; ' 1 szt. 1.00 ,
o | RAZEM 100
50:KNR 4-02 Sz Demontaz zaworu przelotowego o §r, 15-20 mm  |szt.
d.2.1°0133-01 1
B S szt. _...2.00
_ _ RAZEM 2,00
51 KNR 4-02 52 ;Demontaz zaworu przelotowego o ér. 25-32 mm  |szt.
d.2.1:0133-02
- 2 szt, P 200 N
‘ , o - RAZEM 2.00
52'KNR 4-02 52 iDemontaz mieszacza natryskowego o §r. 15x20 [szt.
d.2.1:0135-01 ?mm
77777 1 szt 1.00 ]
53 KNR 4-02 32 {Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego |m
d.2.1 0230-04 ! ‘0 §r. 50-100 mm - na scianach budynku
| ) 289 m 26.80 ¢
RN R S . [RAZEM 26.90
54{KNR 4-02 |S2 Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu - szt,
d.2.110234-02 | wpust zeliwny podiogowy $r. 50 mm
- : b o szt. 1.00
T : _IRAZEM 1.00
55:KNR 4-02 52 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - szt.
d.2.1 0234-10 rosadnik deszczowy Zeliwny (demontaz czyszcza-
ka) ;
2 szt, | 200 )
B . L RAZEM | 200
56 KNR 4-02 82 Demontaz zlewozmywaka Zeliwnego. kpl.
d.2.1:0235-08
i 1 kpl. 1.00
: 1 RAZEM 1.00_
57 KNR 4-02 (52 ‘Demontaz umywalki kpl.
d.2.1,0235-06 i
3 kpl. 300"
| : : D - RAZEM 3.00
58.KNR 4-02 SZ Demontaz brodzika kpl.
d.2.1.0235-07
-~ 1 _ kpl. . 1.00
‘ e RAZEM 1.00
59, KNR 4-02 82 :Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.2.1,0235-08 |
- f 2 kpl. 2.00
: ! RAZEM 2.00
60 KNR 4-02 182 Przeczyszczenie rurociaggu zeliwnego kanaliza- |[msc.
d.2.1°0236-04 cyjnego poziomego o $r. 100 mm
R msc. 200 .
- e o o RAZEM 2.00
61:KNR 4-02 {52 Demontaz grzejnika zeliwnego czlonowego o po- [kpl.
d.2.1:0520-01 wierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
N : 1 kpl. _ 1.00 L
. 1 RAZEM 1.00
2.2 Montaz instalacji sanitarnych o
62'KNR 4-02 'S2 ‘Demonta? grzejnika zeliwnego cztonowego o po- |kpl.
d.2.2'0520-02 1 ‘wierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2
- 2 kpl. ! 200
R B IRAZEM 2.0
63 KNR-W 2- .82 |Rurociagi 2 tworzyw sztucznych (PP, PE, PB}o m
d.2.2.15 0112-01 |§r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewa-
inych, na §cianach w budynkach niemieszkalnych
130 m 30.00
L _ : R I |RAZEM 30.00
84:KNR-W 2- .52 ‘Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o |m
d.2.2:15 0112-02 : 1&r. zewngtrznej 25 mm o polaczeniach zarzewa-
inych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
I [11.6 m 11.60°
N RAZEM 11.80

Norma PRO Wersiz 4.11 Licencja, 7938 dla udpp



Sanitariat gr.1 P-407

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. |
65 KNR-W 2- ‘52 'Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)o ‘m
d.2.2 15 0112-03 $r. zewnetrznej 32 mm o pofaczeniach zgrzewa- |
nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
B RO m 1000
e o , _ RAZEM | 10,00
66 KNR-W 2- S2 Dodatki za poedej$cia doplywowe w rurociggach szt
d.2.2:115 0116-01 z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych,
: baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polaczeniu
sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm
- szt. 5.00
N o RAZEM 5.00
67 KNR-W 2- {82 iDodatki za podejécia doplywowe w rurociagach |szt.
d.2.2/15 0116-07 | Z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
: : baterii, pluczek o polgezeniu elastycznym z two-
rzywa o 5r. zewnegtrznej 20 mm :
B 7 szt. 7.00 | o
T - .. |RAZEM 7.00
68 KNR 5-08 :S2  Rury winidurowe karbowane (gietkie} uktadane |m
d.2.2:0109-04 p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd
(8r. do 36mm podioze hetonowe)
- 5 m 51.00 .
B T IRAZEM 51.00
69 KNR-W 2- S§2 Proba szczelnosci instalacji wodociagowychz  |m
d.2.2°15 0127-03 ¢ ‘rur z tworzyw sztucznych w budynkach nie-
. ‘mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm) ‘
51.6 m 51.60 | _
L RAZEM 51.60
70.KNR 215 'S2 iZawory o §r.nom. 18 mm do poltuczek ustepo- szt.
d.2.2'0144-01 wych i baterii sztorcowych
- |5 B szt 5.00
71:KNR 215 52 iZawory umywalkowe stojace o0 ér.nom. 15 mm -  |szt.
d.2.2:0114-08 ‘firmy Presto, czasowe kat.nr 2002 do ciepiej wo-
: dy lub podobny.
I 3 szt. | 300l
D RAZEM 13,00 ]
72IKNR 2-15 | S2 Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.2'0115-02
B i szt 1.00 :
0 o . - RAZEM 1.00
73 KNR 2-15 ;82 Baterie wannowe $cienne o §r.nom, 15 mm szt
d.2.2'0115-04 ! !
I e szt. 1.00 |
R RAZEM 1.00 |
74:KNR 2-15 152 ‘Mieszacz natryskowy o Sr.nom. 156x20 mm typu szt
d.2.210117-01 iPresto SFR ll, wraz z kolankami i rozetami chro-
: 'mowanymi.
R szt 100
- , o o _|RAZEM 1.00
75 KNR-W 2. .82 iZawory przelotowe z polgczeniem na dwuztaczke |szt.
d.2.2:15 0131-01 0 $r. nominalnej 16 mm
- ! i szt. 1.00
o : o L RAZEM 1.00
76 KNR-W 2. :S2 Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuztgcz- |szt.
d.2.2 15 0131-02 - ke o 3r. nominalnej 20 mm :
- : 2 szt. 2.00
S L RAZEM 2.00
77:KNR-W 2- 152 Zawory przelotowe z polaczeniem na dwuztgcz- |szt.
d.2.2:15 0131-03 | ke o $r. nominalnej 25 mm
: 3 2 szt. 2.00
U o RAZEW 2,00
78 KNR 2-15 'S2 iMontaz rurociggdw z PCW o ér. 50 mm na scia- ‘m i
d.2.2 0205-02 inach z taczeniem metodg weiskowa
14.5 . Im 14.50
. ! L ' RAZEM | 1450
79 KNR 2418 'S2 [Montaz rurociggow z PCW o ér. 75 mm na $cia- |m
d.2.2°0205-03 : Inach z laczeniem metoda woiskowg
86 m . 880 o
. E i RAZEM 8.80
80-KNR 2-15 'S2 ‘Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cia- 'm !
d.2.2:0205-04 ‘nach z taczeniem metoda weiskowa ‘
: 56 m 560
- ‘ RAZEM 560

MNorma PRC Wersja 4.11 Licencja; 7538 dla udpp




Sanitariat gr.1 P-407

KSIAZKA PRZEDMIAROW

MNorma PRQ Wersja 4.11 Licencja: 7938 dia udpp

Lp. Podstawa - Nr spec. | Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem -
techn. |
81:KNR 215 &2 IDodatek za wykonanie podej$é odptywowych z  |szt.
d.2.2:0208-03 irur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr.
: i50 mm
6 st | 600
L B RAZEM 6.00
82'KNR 2-15 52 ‘Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z  [szt.
d.2.2:0208-05 rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. .
110 mm
- 2 szt. 2.00
L . ~ RAZEM | 2.0
B3 KNR 2-15 'S2 Montaz wpustéw podiogowych o sr. 50 mm z szt,
d.2.2 0212-01 rusztem ze stali nierdzewnej, z kotnierzem izola-
cyjnym. ‘
] A szt 180
o : RAZEM 2100
. 84 KNR 215 52 ‘Montaz zawordw napowietrzajacych kanalizacyj- iszt.
d.2.2'0217-01 : inych z PCW o $r.zewn, 50mm faczonych metods |
: iwciskowa. p.a.
- : szt, 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR 2-15 |52 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o  |szt.
d.2.2:0217-01 sr.zewn. 75 mm taczonych metoda weiskowa
| ' 1 szt. 1.00 -
o RAZEM . 1.00
86 KNR 2-15 :S2 MontaZ czyszczakdw kanalizacyinych z PCW o |szt.
d.2.2.0217-02 sr.zewn. 110 mm faczonych metodq weiskows
: 1 szt. 1.00
87'KNR 2-15 52 IMontaz umywalek pojedyriczych porcelanowych (szt.
d.2.2:0221-02 ‘ iz syfonem gruszkowym, chromowanym ( moco-
’ |wana na $ruby }.
- 13 szt. : 3.00
88:KNR 2-15 :32 ‘Montaz zlewu ze stali nierdzewnej jednokomoro- |szt. i
d.2.2 0220-01 ‘wego z plytg ociekowa , montowanego na szfce :
kuchennej.Nalezy uwzglednié koszt szafki ku-
«chenngj i syfonu zlewozmywakowego. :
B i1 szt. ! 1.00
o N , RAZEM - | . _.1.00
89'KNR 2-15 .52 Montaz ustepow pojedynczych z pfuczkami z kpl.
d.2.2:0224-02 tworzyw sztucznych fub porcelany 'dolnopluk’
lub W-70
] | 2 |Kpl. L2000
_ R RAZEM 2.00
90°-KNR 4-02 S2 Wymiana odcinkarury zPCW o $r. 75 mm z msc.
d.2.2.0210-03 ¢ uszezelnieniem pierscieniami gumowymi - pota-
: czenie rury PCV z zeliwna.
. |2 msc. 2.00
. , [ § RAZEM 200
91:analiza 52 Spuszczenie | napeknienie wog instalacji central- |szt
d.2.2'whasna : nego ogrzewania.
I S szt 100
1 : RAZEM 1.00
92 KNR 2-15 1S2 :Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrze- |kpl. i
¢.2.2:0416-01 walnej do 2.5 m2 (materiat z demontazu).
1. kpl. ] 1.00 S
I . IRAZEM . 1.00
93 KNR 215 52 Grzejniki zeliwne cztonowe o powierzchni ogrze- (kpl.
d.2.2 0416-02 walnej 2.5-5.0 m2 - material z demontazu.
2 kpl. ! 2.00
' e . RAZEM 2.00
2.3 Roboty pomognicze
24 KNR 4-01 :S1 iWywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- |m?
d.2.3 0108-11 mi samowytadowczymi na odleglosé do 1 km .
o 1.56 - m3 1.56
e _|RAZEM 1.56
95:KNR 4-01 51 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochoda- |m3
d.2.3:0108-12 mi samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
- za dalsze 24km ;
!Krotnost = 24
I 11.56 .md RN
E RAZEM 1.56




Sanitariat gr.1 P-407

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Nrspec. . Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
96 KNR 4-01 S1 Zabetonowanie otwordw w stropach i §cianach o |szt.
d.2.3.0206-02 powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci ponad 10
cm
. 2+5 szt AL
_ e RAZEM | 7.00
97 :KNR 4-01 -5t Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w  |szt.
d.2.3:10208-02 ’ elementach z betonu 2wircwego o grubosci do
: 20 cm
L 2 - szt | 2000
98:KNR 4-01 -S1 IPrzebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2w  |szt.
¢.2.3 0208-04 jelementach z betonu zwirowego o grubosci do
!40 cm
- ) I3 szt. | 300
T P T RAZEM 3.00
99 KNR 4-01  S1 EZamurowanie bruzd poziemych o szerokosei 1/2 |m ;
d.2.3:0326-01 iceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z :
‘cegiet : :
[ 15.1 m 1510 _
I _ ‘ _{RAZEM 1510
100 KNR 4-01 51 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokoéci 1/2 |m
d.2.3:0326-03 iceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z
icegiet
| 8 m 8.00 |
o i RAZEM | 8.00
107 KNR 4-01 'S1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scia- |[m
d.2.3.0336-01 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
| : ~ 1210 m 12.10
} S L b . RAZEM 12.10
102:KNR 4-01 | S$1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w §cia- |m
d.2.3:0339-01 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej .
[ - 8 o m 8.00
103 ' KNR 4-01 51 Wykucie bruzd pochylych 1/2x1/2 ceg. w Scia- m
d.2.3 0342-03 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
| '3 - ] ' . m 3.00
: RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 7938 dla udpp



