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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robot
budowlano-instalacyjnych, remontowanego sanitariatu wraz z pomieszczeniem
gospodarczym przy sali grupy | w budynku Przedszkola Nr 407 przy ulicy Bora
Komorowskiego 31 w Warszawie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia objete specyfikacjg techniczng stanowia wymagania dotyczace
robot remontowych w sanitariatach, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przy realizacji
robot jak w pkt. 1.2.

1.4. Podstawa opracowania specyfikacji technicznej

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej jest dokumentacja w postaci
rysunkow roboczych szkicowych przygotowanych przez inspektorow Wydziatu
Infrastruktury dia dzielnicy Praga Potudnie.

1.5. Przebieg robot — obowigzki stron.
- obowigzki Wykonawcy:

a) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem oséb postronnych;

b) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska a przede wszystkim
w zakresie ucigzliwosci w wyniku wykonywanego hatasu oraz sktadowania
materiatdbw porozbidrkowych;

¢) przestrzeganie warunkow okreslonych przepisami bhp i ppoz.;

d) zabezpieczenia inne, takie jak: ostona podtog folig, ekrany przeciwpytowe,
kontenery na gruz i ztom, pozostate wg zyczen Uzytkownika obiektu.

- obowigzki Inwestora:
a) zapewnienia WWykonawcy zaplecza budowy, w sktad ktorego winny wejsé:

- pomieszczenie socjalne z dostepem do w.c. ; _
- zamykane pomieszczenie magazynowe na drobne materiaty i sprzet;

b) w przypadku braku mozliwosci organizacji jak w pkt. a , Inwestor winien
wyznaczy¢ miejsce na zewnatrz budynku dia organizacji tymczasowego
zaplecza budowy.

Przed protokdlarnym wprowadzeniem na roboty, strony winny uzgodni¢ zasady
odptatnoéci za korzystanie Wykonawcy z wody, pradu itp. A tre$¢ uzgodnienia winna
znalez¢ sie w protokdle wprowadzenia na roboty.
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2. SPECYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH $1 ( KOD CPV- 45400000-1)
2.1. Zakres robot —

a) roboty rozbiérkowe

b) skucie i wyréwnanie posadzek

c) izolacje przeciwwilgociowe

d) murowanie $cianek dziatowych
e) uzupetnienia tynkow

f} okfadziny scienne — glazura

g) wyktadziny posadzek — terakota
h) wymiana stolarki — drzwi i okna
I) malowanie $cian i sufitéw

2.2. Materiafy dla rob6t budowlanych

a) posadzki — izolacja przeciwwilgociowa powiokowa z masy dyspersyjnej
nie gorszej niz CERESIT CL 51 z wywinigciem na $ciany i
izolacjg naroza éciany z podtoga taéma wodoszczelng nie
gorsza niz CERESIT CL 152;

- warstwy wyrébwnawcze — zaprawa cementowa — masa
samopoziomujaca, ze spadkami pod posadzki:

b) Scianki dziatowe — istniejgce $cianki dziatowe rozebraé i wykonaé nowe z
“cegly dziurawki ukfadane na wozowke lub bloczki
piancbetonowe z przektadkami ze stali Gs ér. 6mm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Wysoko$é Scianki
dziatowej kabin 1.20m, dtugosé 1.20m ;

c) tynki — cementowo-wapienne uzupetniajace kat 1

d) okiadziny écian — glazura 20x30cm uktadana na zaprawie klejowej do

wysokosci drzwi (2,05m). Naroza zewnetrzne oraz krawedzie

gorne $cianek dziatowych wykoiczone listwami pev.

Naroza wewnetrzne uszczelnione Silikonem.

Zakonczenie $cianek dziatowych od géry paskami glazury.

Kolorystyka glazury zéfta do akceptacji na etapie realizacji
przez uzytkownika — Dyrekcje Przedszkola. Fuga w ciemniejszej

tonacji niz kolor glazury . W pomieszczeniu gospodarczym
wysokosc glazury do 1,60m .

e) wyktadziny posadzek — terakota antyposlizgowa 30x30cm uktadana na
zaprawie klejowej. Kolorystyka do uzgodnienia z Dyrekcjg ,

w odcieniu glazury. :

f) stolarka - drzwi — wymiana o$cieznicy stalowe] ze skrzydtem petnym |
fabrycznie wykonczonym, biatym, z okuciami (klamki , zamki
podklamkowe ), kratki wentylacyjne w dolnej czesci drzwi,

w kabinach dzieciecych drzwiczki dwuskrzydtowe, aluminiowe
robione na zamoéwienie indywidualne, futryna do drzwi
pomieszczenia gospodarczego do remontu, skrzydto do wymiany ;

- okna — wymiana naswietla miedzy sanitariatem a
pomieszczeniem lezakdéw na okno z PCV - otwierane .

g) obudowy przewodéw - piony i podejécia, ktdre nie bedg w bruzdach
nalezy obudowac¢ ptytg G-K wodoodporng i w
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zaleznoéci od miejsca obudowy, malowane lub
obtozone glazurg. W obudowie osadzone drzwiczki.
rewizyjne ze stali nierdzewnej do zaworéw
odcinajgcych doptyw wody zimnej i cieptej.
Wszystkie piony kanalizacyjne obudowad do sufitu.
h) malowanie ~ Sciany powyze] glazury i sufity malowane farbg emulsyjng
akrylowa w odcieniu glazury.
) demontaz podokiennikéw — oblozenie glazurg oscieza okiennego, jedno
cigcie parapetu demontowanego.
J) wykonanie nowych oston grzejnikowych z drewna na konstrukgji
metalowej, pomalowanych farbg akrylowa w odcieniu glazury.
K) szczeliny spekan scian i sufitu nalezy uzupetni¢ masg akrylowa i
pomalowad.
) naistniejacych parapetach grzejnikowych zamontowane nakiadki z PVC.

Przed przystapieniem do poszczegélnych etapow robét inspektor nadzoru
technicznego inwestora winien sprawdzi¢ jako$é materiatow przewidzianych
do wbudowania oraz potwierdzi¢ ich przydatno$é dla zastosowania w
budynkach o$wiaty, statego przebywania dzieci.

2.3. Warunki wykonania i odbioru.

Catos¢ robdt nalezy wykonac oraz dokonac ich odbioru zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — budownictwo ogdine”.

Odbioru robét dokonujg stuzby techniczne Inwestora w obecnosci
przedstawiciela uzytkownika.

Z komisyjnego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protoket, ktéry bedzie
podstawg do zaptaty za wykonane prace.

Do protokdtu odbioru nalezy zataczy¢ wszelkie atesty techniczne i
higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do uzytkowania w
budownictwie obiektow oswiatowych.

2.4. Normy zwigzane

- PN-68/B-10020 - roboty murowe z cegly
- PN-68/B-10024 - roboty murowe z drobnowymiarowych elementow betonéw

komorkowych

- PN-70/B-10100 - roboty tynkowe

- BN-72/8841-18  roboty tynkowe z zapraw plastycznych

- PN-B-79405.1997 - piyty gipsowo-kartonowe

- PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodorozciericzalnymi

- PN-69/B-10285 - roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-75/B-10121 - okifadziny z pfytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych

- PN-83/B-10085 - stolarka budowlana

- PN-62/B-10144 - posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-63/B-10145 - posadzki z pfytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych.
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3. SPECYFIKACJA ROBOT SANITARNYCH - S2 ( KOD CPV 45330000-9 )

3.1. Zakres robot
a) wymiana rurociggéw wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji
- podej$cia do pionéw od zawordw odcinajgcych wraz
z tymi zaworami,
piony prowadzone po wierzchu $cian, obudowane ptytami gipsowymi
(zielonymi) na konstrukgji stalowej — profile ocynkowane:
— podejscia do aparatéw wraz z zaworami odcinajacymi prowadzone w

bruzdach:

b) wymiana rurociggdw kanalizacyjnych
- piony — od rewizji ( wraz z ta rewizja), do wywiewki dachowe;j,
taczonej dwukielichem pod stropem poddasza;
podejécia odptywowe od aparatéw do piondw prowadzone w

bruzdach;
¢) wymiana wszystkich aparatdw i urzadzen sanitarnych .

3.2. Materiaty instalacji sanitamych

a) rurociagi wody zimnej i ciepfej — rury polipropylenowe, zgrzewane o
wytrzymaiosci okresionej wartoscig PN-20, z aluminiowym
ptaszczem stabilizacyjnym w bruzdach ,prowadzi¢ w pesziu;

b) zawory odcinajgce — na podejéciach do pionow i urzadzen zawory kulowe
taczone na gwint o dopuszczalne] temperaturze pracy ciagte]

T=150"C;

¢) rurociagi kanalizacyjne — rury i ksztaltki z pcv dla kanalizacji wewnetrzne;

kielichowe, tgczone na weisk z uszczelkg. Rewizje kanalizacyjne

pcv, kielichowe tgczone na wcisk z uszczelka, obsadzone w
kielichach poziomow zeliwnych na sznur i cement. Potaczenie
z istniejgcymi rurami wywiewnymi za pomoca dwukielichow
uszczelnionych sznurem, pod stropem ostatniej kondygnacji;

d) urzadzenia -—miski ustepowe porcelanowe dzieciece z dolnoptukiem,
(funkcja 3/6l) i sedesem pcv ;

-umywalki porcelanowe biate z syfonem mosieznym,
chromowanym, wysokos¢ mocowania 0.45 -0.65m od
podtogi (ustali¢ z Dyrekcja Przedszkola);

- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ptyta
ociekowa w pomieszczeniu gospodarczym montowany na
szafce kuchennej;

-zawory na wode zmieszang ,umywalkowe stojgce,
jednostupkowe, do wody cieptej, uruchomiane przez
nacisniecie gtowki, regulowanym czasie wyptywu wody
( nie gorsze niz Presto 2003 );

-mieszacze termostatyczne typu Presto SFR 60 nr kat.29001
wraz z kolankami teleskopowymi (np. Presto nr kat 06216) i

rozetkami;
-bateria zlewozmywakowa, jednouchwytowa, $cienna .
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e) wpust podtogowy — wpust z pcv &r. 50 mm taczony na wcisk z uszczelky i
rusztem chromowanym lub ze stali nierdzewnej i
komierzem  uszczelniajgcym.

Przed przystapieniem do robét inspektor nadzoru technicznego inwestora
winien sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw przewidzianych do wbudowania, oraz
potwierdzi¢ ich przydatnosé dla zastosowania w budynkach mieszkalnych na
podstawie atestow higienicznych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
dla zakupionego materiatu.

3.3. Warunki wykonania i odbioru.

Calos¢ robot nalezy wykona¢ oraz dokonaé ich odbioru zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom I -~
instalacje sanitarne i przemystowe”.Odbioru kohcowego robét dokonuja stuzby
techniczne inwestora w obecnos$ci przedstawiciela uzytkownika. Odbiory czesciowe
robét ulegajacych zakryciu (przewody w bruzdach),stuzby techniczne inwestora
dokonujg po zgtoszeniu pisemnym przez Wykonawee, przed zakryciem tych robot.

Z odbiorow robdt nalezy sporzadzié protokét odbioru, ktory bedzie podstawa do
zaptaty za wykonane prace. Do protokétu odbioru koncowego nalezy zataczyc
wszelkie atesty techniczne i higieniczne dopuszczajgce zastosowane materiaty do
uzytkowania w budownictwie mieszkalnym.

3.4. Normy zwigzane

- PN-81/B-10700/1 - instalacje kanalizacyjne w budynkach

- PN-81/B-10700/4 - instalacje wodne z tworzyw sztucznych
- PN-78/B-12630 - wyroby sanitarne porcelanowe

- PN-76/M-75001 - armatura sieci domowej



Instalacja elektryczna P 407

Instalacja ogwietleniowa

Instalacje oswietleniowa w sanitariacie wykonaé przewodem YDYp 3x1,5 mm?,
uktadanym pt. w bruzdzie.

Do oéwietlenia pomieszczen zainstalowaé oprawy FCW 196 2x18 IP 65 | OPK220.
Wytaczniki instalowaé pt. na wysokosci 1,4 m.

Instalacie miejscowych po%aczeﬁ wyrownawczych.

W samtaname wykonaé miejscowe pofaczenia wyrdwnawcze przewodem DYzo 2,5
mm? ukfadanym pt. w bruzdzie. Z puszki bak. szczelnej rozgateznej, przewodami
DYzo 2,5 mm? potaczyé wszystkie baterie umywalkowe i brodzik w pomieszczeniu.

Do poiapzema przewodu z baterig stosowac zacisk ZS-4. Od rur zimnej wody-
. w piwnicy wlozyé przewéd DYzo 4 mm? pt. do puszeki bakelitowej szczelnej.

W piwnicy wykona¢ mostki boczmkumce rury zimnej i cieptej wody. P+askown|klem
FeZn 30x4 po%apzyc rury zw. i cw. z uziomem przy RG.

Zestawienie materla%ow

‘Oprawy FCW 2x18 IP 65 Pacifik PHILIPS
Oprawy OPK 220

Przewéd YDYp 3x1,5 mm? - 750V
Przewod DYzo 2,5 mm?

Przewéd DYzo 4,0 mm?

Ptaskownik FeZn 30x4

Przetacznik swiecznikowy pt

Whylacznik bak. szczelny pt.

Zaciski ZS-4

Wszystkie materialy elektryczne uzyte do wykonania instalacji powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Badania i pomiary - |

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé prace kontrolno-pomiarowe
zgodnie z normg PN-EN 50110-1:2001 ,Eksploatacja urzadzen elektrycznych”
obejmujgce:

- sprawdzenie ciggtosci polgczen przewodow wyrownawczych,

- pomiar rezystangiji izolacji utozonych przewodéw,

- pomiar natezenia oswietlenia.

Z pomiardw i prob nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.



Normy zwigzane w zakresie robot elektrycznych

PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-7-701

PN-IEC 60364-4-4-45

PN-IEC 60364-5-54
PN-EN 12464-1:2004
PN-EN 50110-1:2001

PN-IEC 60364-6-61

PN-92-E-05009

,Ochrona przeciwporazeniowa”

Lnstalacje elekfryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
natrysk” _

-, Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napiecia’

,Jziemienia i przewody ochronne”
Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy” .
.Eksploatacja urzadzen elektrycznych”

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”

.Instalacje elekthzne_w obiektach budowlanych”



