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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymiana nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Nr 250 przy ul. Kinowej 10A
w Warszawie

L Roboty rozbiérkowe i roboty transportowe CPV 45111200-0

- roboty przygotowawcze pomiarowe

- rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych 35x35x5 c¢cm i asfaltu
- rozebranie obrzezy

- wywoz materialéw z wykopdw i rozbidrek na wysypisko

- roboty przygotowawcze pomiarowe

I Podbudowy CPV 45233300-2

- wykonanie koryta

- profilowanie i zaggszczenie podioza

- warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych

- wykonanie izolacji tarasu z folii polietylenowej
- posypka cementowo-piaskowa

III. Roboty nawierzchniowe CPV 45233253-7

- osadzenie obrzezy

- regulacja studzienek i kratek $ciekowych

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm w kolorze szarym i czerwonym
- wykonanie nawierzchni z piyt chodnikowych 50x50x7 cm

- uporzadkowanie placu budowy



WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogdlne odnosi si¢ do wspélnych wymagan dotyczacych
odbioru i wykonania robét, ktére zostang wykonane w ramach wymiany nawierzchni  placu zabaw w
Przedszkolu nr 250 w Warszawie przy ul. Kinowej 10A.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonaé nastepujacy zakres robot:

- remont tarasu z plytki chodnikowej 35x35x5 cm —
wymiana na plytki chodnikowe 50x50x7 ¢cm o pow.= 96,90 m*

- remont placow i chodnikow z asfaltu —
wymiana na kostke betonowsa grub. 6 cm o pow. = 944,00 m’

Szczegbélowa ilosé robot zostanie okreslona w oparciu o oferowane ceny jednostkowe robét.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wyborze wykonawcow robdt w
trybie zgodnym z Ustawg o zaméwieniach publicznych w zakresie rob6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami szczegdtowymi
(SST) na niZzej wymienione roboty:

1. Roboty rozbiérkowe i transpoftowe
1.1, 45111200-0 - Roboty w zakresie rozbidrki nawierzchni, wykopdw i pomiarowe

1.2. 45111000-8 - Roboty transportowe

2. Podbudowy
2.1. 45233300-2 - Wykonanie koryta, zageszczenie podloza, podbudowa i podsypka
cementowo-piaskowa

3. Nawierzchnie

3.1. 4523310040 - Osadzenie abrzezy

3.2. 45233253-7 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm i ptytek
chodnikowych 50x50x7 cm

3.3. 45233142-6 - Regulacja studzienek

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é ze specyfikacjami
technicznymi, obowiazajacymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego — niezbedne do wykonania zgodnie z umowg prac — rysunki i
obliczenia, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos< robét z dokumentacija i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
czgs¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegdlnione w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
zaméwieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bedg zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okre§lone w tych dokumentach beda uwazane
za wartos¢ docelowe, od ktoérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

1.4.4. Zabezpicczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie trwania ich realizacji az do
zakoficzenia i odbioru koficowego robot. Sam teren prowadzenia prac powinien byé zabezpieczony przed dostgpem
0s0b trzecich. _ _

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaplacie i jest ponoszony przez Wykonawce tj.
wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robét podstawowych oraz w bezpoéredniej odleglosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sdb ub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn powstalych w
nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszezenia zbiornikdw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywad sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez adpowiednie przepisy, w migjscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powslale na skutek pozaru spowodowanego przez dzialania Wykonawcey odpowiedzialnodé
ponosi Wykonawca.

1.4.7. QOchrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych
przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzadzenia). O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez



urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego oraz bedzie wspétpracowal dostarczajac niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaci
wykazanych na wprowadzeniu rob6t lub w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. :

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczerfistwa i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robét wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie budowy oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie
kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawcea jest zobowiazany zna¢ wszystkic przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawey
przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ musi gwarantowaé dobre jakosciowo
prowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym umowa,.

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw zamowienia,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportw, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportowych musi byé dostosowana do rodzaju i ilodei roboét wymagajqcych transportu i
zapewni¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

1.7. Wykonanie robaét

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamdwieniem, oraz za jako$é zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z wymaganiami Zamawiajacego 1 SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za dokladne sprawdzenie ilosci robot. Nastepstwa bledu zostang, jesli
bedzie tego wymagal Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawceeg na koszt Wykonawey.,



1.7.2. Szczegblowe zasady wykonania robot

SzezegOlowe zasady zostana okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dzienniczek robét

Odpowiedzialnosé za prowadzenie dzienniczka spoczywa na Wykonawcy robét. Zapisy beds dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

robét. Kazdy zapis bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, # podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska.

1.8.2. Pozostate dokumenty robst

- protokdl wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwiazana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robdt, okreslonych w przedmiarze robdt.

1.10. Odbidr robot
1.10.1. Redzaje odbioru robdt

W zaleimosdci od ustalen umownych, roboty moga podlegaé¢ nastepujacym etapom odbiordw, dokonywanych
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér koficowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2.  Odbidr robéi zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go Zamawiajacy w oparciu o pomiary i badania
techniczne.

1.10.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego dokonuje sig
wg zasad okre§lanych jak przy odbiorze koncowym.

1.10.4. Odbidr konicowy robot

Odbior koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci oraz
wartosci. '

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dzienniczka robét z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbiér kofcowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. Odbioru ostatecznego
dokonaja przedstawiciele Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja, przetargows i ST.

W toku odbioru koficowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t poprawkowych i
uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych, lub nie
zakoficzenia pelnego zakresu robdt, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek

stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11.  Podstawa ptatnosci
Podstawg platnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za jednostki obmiarowe
ustalone w pozycjach przedmiaru robdt, stanowiaca ceng ryczaltowa kontraktu ustalong miedzy Wykonawca i
Zamawiajacym.

1.12. Przepisy zwigzane

- warunki przetarga
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych oraz wywoz gruzu na wysypisko.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

B.01.01.00. — Rozbidérka nawierzchni z ptytek chodnikowych i asfaltu,

B 01.02.00. - Rozbiérka obrzezy i stopni tarasu

B.01.03.00. - Wywdz nadmiaru ziemi,

B.01.04.00. - Wywdz materialow rozbiorkowych na wysypisko.

B.01.05.00. - Roboty przygotowawcze - pomiarowe

1.4, Qkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 do B.01.04.00 materialy nie wysiepuja,

3. Sprzet

3.1. Tvp sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki.

Wybrany sprzet powinien uzyskad akceptacie Inwestora.

4. Transport

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatéw i gruzu z rozbiorki.
4.2. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.

Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.



5.

5.1,

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystqpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ 1 oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowad / mogace wystapic / istnigjace uzbrojenie techniczne.

Roboty rozbiérkowe

9.

Roboty prowadzié zgodnie z:
- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpleczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- ogblnymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. N1 129 poz.844)

-Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz.313)
5.2.1. Rozbiérka elementéw chodnikdw i placéw.

Obejmuja usuniecie wszystkich warstw nawierzchni, chodnikéw, obrzezy w stosunku do ktdrych zostalo to

przewidziane w dokumentacji przetargowe;j.

Warstwy nalezy usuwaé mechanicznie. W przypadku nawierzehni chodnikéw z plyt chodnikowych, w miejscach
trudno dostgpnych dla sprzetu mechanicznego dopuszeza sig reczne prowadzenie robdt rozbiérkowych.
5.2.2. Ewentualne do ko owstale po rozbidrce elementéw chodnikéw powinny byé tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegolnosdei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doly nalezy
wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymogami, w

miejscach gdzie planuje sie trawniki doty nalezy wypehni¢ ziemia urodzajna.

5.2.3. Wywoéz materialdw demontazowych
Materialy z rozbiérki, Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Inwestora. Materialy rozbiorkowe

nalezy niezwlocznie wywozi¢ z obiektu w miare postgpu robdt demontazowych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.Kontrola jakosci robét polega na wizualnej

ocenie kompletnosci ich wykonania.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.00 do B.01.07.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wywéz — [m’]

Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci



Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7, w ramach przedmiaru — ryczaltem.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1m” chodnika z plytek betonowych i astaltu;
roboty przygotowawcze — Wyznaczenie powierzchni chodnika lub placu do rozbiérki,
" rozebranie chodnika z piyt betonowych, z trylinki,
rozebranie podsypki piaskowej,
wywoz materiatéw z rozbidrki poza obreb budowy,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

Cena jednostkowa rozebrania 1 m obrzeza:

roboty przygotowawcze — wyznaczenie kraweznika lub obrzeza do rozbidrki,
odkucie i rozebranie,

rozebranie tawy i oporu,

rozkucie i rozebranie podsypki,

wywoz materiatéw z rozbiérki poza obreb budowy,

uporzadkowanie miejsca robot,

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. Tloéci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ELEMENTY NAWIERZCHNI

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedntiotem ninicjszej Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow i obrzezy
w ramach remontu chednikdw i placéw

1.2. Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna jest siosowana jako Dokument Przetargowy i Koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robit objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynmogei umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie, kontrole
i odbidr kraweznikdw betonowych 1 ustawienia obrzezy chodnikowych

B.17.01.00 Krawezniki —nie wystepuja

B.17.02.00 Obrzeza chodnikowe

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.
142  Obrzeza chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie hab dwustronnic ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji
1.43. Lawa - warstwa noéna shuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obeiazenie krawgznika na grunt.
1.4.4 Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podiozu lub tawie.
Pozostate okredlenia sa zgodne z obowiszujacymi odpowiednimi normami i z definicjami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt _
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, przedmiarem, SST
poleceniami inwestora :

2 Materialy
Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST. "Wymagania ogdlne"

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialéw

Wzystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inwestora.
Do kazdej ilosei jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, obrzezy, betonu na fawg, cementu, piasku, masy
zalewowej) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badad.
Preferowane sa wyroby (krawezniki) i wytwdrnie posiadajace Aprobate Techniczng IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe 15x30 cm
Do wykonania robot nalezy uzyé kraweznik drogowy prostokatny, jednowarstwowy, gatunku 1.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spelniajacego wymagania:
- klasa nie nizsza niz B 30,
- nasigkliwoé€ nie wieksza niz 4%,
- mrozoodpomo$é nie nizsza niz F 150,
- §cieralnoéé na tarczy Boehmego, okrelona strata wysokoscei nie wigksza niz 3 mim.
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.
Tekstura 1 kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Deopuszezalne odchytki wymiaréw: :
- dla wysoko$ci £3 mm. 2.1.2. Sktadowanie
- dia szerokosei 1 dlugodci £8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawic ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.
W razie wysiapienia watpliwosci Inwestor moze zmieni¢ sposob pobierania prébek fub poszerzy¢ zakres kontroli
kraweznikéw o inny rodzaj badan.



2.3. Obrzeza trawnikowe 8x30 cm dtug.75 cm

Do wykonania robot nalezy uzy¢ obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku I,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B 25,

- spefniajacych norme BN-80/6775-04/04 i 03/01

Powierzchnie obrzezy powinny by€ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartgj,
Krawgdzie powinny byé rowne i proste.

Dopuszezalne odchyltki wymiardw:

- dla wysokosei 1 szerokodcei =3 mm

- dla diugodci + 8 mm ‘

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin.

2.4, Materiaty ha podsypke i wypelnienia szczelin pomicdzy $ciankami bocznymi
Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajacego wymagania

PN-B-06712,
- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portfandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-067 11.

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy krawgznikami nalezy stosowaé cementowa mase Zalewows,

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikow i obrzezy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:

- fawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- fawy tluczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112

Dla obrzezy podioze lub podsypka (fawa) moga stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka ze Zwiru lub piasku, o
grubosci od 3 do 5 em po zageszczeniu. '

2.7, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawgzniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podfozu wyréwnanym
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek lub na paletach transportowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukltadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych dtugodci minimum
5 cm wigkszej niz szerokos¢ obrzeza,

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08,
Kruszywa nalezy gromadzw w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji.

3.Sprzet
Og6lne wymagania dotyczagce sprzetu podano w "Wymagania ogélne”.

3.1. Roboty mozna wykonywaé recznie przy pemocy drobnego sprzetu z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-plaskowej, wibratoréw
plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2, Do wytwarzania betonu na fawy:
wytwdrnia stacjoname do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazana w urzadzenia do wagowego dozowania

sktadnikow,
samochody samowyladowcze do transportuy wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogéine”.

4.1. Transport materiatow
Krawgzniki { obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu po osiagnigciu przez beton wyirzymatosci

minimum 75% wylrzymatodci gwarantowane]; w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemicszezaniem sig i

uszkodzeniem.
Nalezy je uktadacé na podktadach i przekiadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi pod{uznej srodka transportowego.

Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami.



5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robdt podano w. "Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie keryta pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokodei dna wykopu Ew,
konstrukeji szalunku. Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego dna koryta pod tawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wg.
Normalnej metody Proctora.

f.awa betonowa nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wiedy, gdy podioze
jest zamarzniete i podczas opadéw deszezu,

Natychmiast po roziozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do je¢j zageszezania. Operacja ta powinna zakoficzy¢ si¢ po uplywie
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezposrednio po zaggszezeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy rozpoczaé

przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia w czasie co najmmiej 3 dni do 7 dni w czasie suchej

pogody.

5.2, Ustawienie kraweznikow
Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypee cementowo-piaskowsj 1:4 gruboéei 5 em po

zaggszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokodci 5 mm, minimum co 50 m stosowaé szczeliny dylatacyjne
Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki o diugosei 50 em.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 8-12 cm, a przy przejéciach dla pieszych 2 cm.,

Rzgdne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

5.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych )
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w migjscu i ze $wiatlem (odleglodeia gomej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyinego) zgodnie z ustaleniami dokumentacji lub odtworzeniowo.

5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypelniaé zaprawa cementowo-piaskowa 1,2,

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczydeié i zmyé woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewad masa zalewowa wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pelng

ghebokosé 1 osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w "Wymagania ogolne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonad badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia

krawgznikéw betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inwestorowi do akceptacii.
Nalezy sprawdzic: _
a) krawezniki betonowe i obrzeza:

- wyglad zewngtrzny na zgodnos¢ z normami,

- ksztalt i wymiary na zgodnoéé z normami,

- Aprobaty Techniczne

b) materiaty do posadowienia krawgznikdw, obrzezy, podsypek i wypelnienia spoin:

whasciwosdel cementu klasy 32,5 N - zgodnod¢ jego whasciwoéci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm, _

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933- 1), zawarto$¢ zanieczyszczen obeych (wg PN-B-067 14/1 2), zawartosé pyléw
mineralnych (wg PN-B-06714113), zawarto$¢ zanieczyszezet organiczaych (wg PN-EN 1744-1) - ] raz przed
rzystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrédia dostawy



6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Kontrola wykonania fawy
Nalezy sprawdzié co 20 mb: :
a) zgodnosé profilu podtuznego gbrnej powierzehni fawy z Dokumentacja; dopuszezalne odchylki
niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1 ¢m na kazde 100 mb,
¢) wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokodci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosel - £ 20% szerokodci projektowanej.
d) réwnos¢ gormej powierzchni lawy mierzona lata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé I em na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikéw i obrzezy
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :
a) zgodnos¢ niwelety gornej plaszezyzny kraweznikéw z Dokumentacja Projekiows, dopuszezalne odchylki niwelety
+] ¢m na kazde 100 mb, R
b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczaé = 1 cm na kazde 100 mb,
¢) rownos¢ gornej powierzehni kraweznikéw mierzona latg 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde
100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin
Zaprawe do wypehienia spoin nalezy skontrolowat co naimniej raz przy wykonywaniu robét | w przypadkach watpliwych.
Wytrzymato$é na fciskanie zaprawy powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos¢ i dokladnosé wypelnienia spoin nalezy skonirolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika i obrzezy.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na pebna glebokosé 1 mied szerokosé ok, 5 mm.

7. Obmiar robdt
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w "Wymagania og6lne”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego kraweznika betonowego lub obrzeza.

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podane w "Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiows, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanic fawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w wymaganiami "Wymagania ogolne”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika i obrzeza uwzglednia:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materiatéw,
wykonanie wykopu pod tawe,
wykonanie szalunku pod lawe betonowa,
przygotowanie, rozscielenie podsypki i zageszezenie cementowo-piaskowej grubodci 3 cm po zageszezeniu,
ustawienie krawgznikdw w pionie lub na plask,
przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin,
zalanie szezelin dylatacyjnych masa zalewowa,
zasypanie zewngtrznej $ctany krawgznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z ninigjsza ST

9.2. Cena jednostkowa



Cena jednostki obmiarowej | m ulozenia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce whudowania materialow,
wykonanie podsypki z piasku,

ustawienie obrzezy,

obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejsza ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111

2. PN-B-06250

3. PN-B-06251

4. PN-B-06711

5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-EN 933-1

9. PN-EN 1744-1
10.PN-B-1002%
11.PN-B-14501
12.PN-EN 197-1
13 PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Bochmego.

Beton zwyldy,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszczen obeych.

Kruszywa mineralne, Badania Omaczanie zawartosct pylow mineralnych.

Badania geometrycznych whasciwodei kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania chemicznych whasciwodci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnodei dla cementu powszechnego uzytku.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Asfalty i produkiy asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierdcien i Kuia.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracyi igla.

Statystyczna kontrola jakoéei. Losowy wybodr jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport 1 przechowywanie,

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, wlic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzehni planografem 1 tatg,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.18.00.00. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

1. Wstep

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach remontu chodnikéw

i placow przy.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowe]. Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladania nawierzehni chodnikéw i placdw.

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grubodci 8 cm, koloru szarego i czerwonego dla chodnikéw i dla placéw ukltadana

bedzie na podsypee cementowo-piaskowe] grub. 5 cm wg. rysunku uzgodnionego z uzytkownikiem).

B.18.01.00 Koryto i podioze

B.18.02.00 Podbudowa _

B.18.03.00 Warstwa podsypkows

B.18.04.00 Nawierzchnia z plytek chodnikowych na tarasie z izolacjg z folii polietylenowej
B.18.05.00 Nawierzchnia z kestki brukowej na placach i chodnikach

B.18.06.00 Regulacja studzienek '

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztalika

jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Kraweznik - prosiy lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sig stalym Iub

zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3.. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreglonymi materiatami

wypelniajacymi.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Opdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacja projektows, S8Ti
poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Kosika betonowa brukowa

2.1.1. Klasyfikacja kostki brukowej — materiat z rozbidrki

Betonowa kostka brukowa powinna byé jedno warstwowa czyli z jednego rodzaju betonu, gatumku I i klasy ,,50” o
wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 50Mpa. Kostka koloru grafitowego na place wykonana z betonu barwionsego .
pigmentami nieorganicznymi, grubosci 8 cm powinna mie¢ ksztalt oraz szerokos¢ i dugosc dostosowane do sposobu

ukladania i siatki spoin.



2.3, Obrzeza trawnikowe 8x30 cm dhug.75 cm

Do wykonania robot nalezy uzyé obrzezy chodnikowych wysokich Ow, gatunku I,

- wykonanych z betonu klasy nie nizszej niz B 25,

- spetniajacych norme BN-80/6775-04/04 i 03/01

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy Iub zatartej.
Krawedzie powinny byé rowne i proste. .

Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokosci i szerokosci £3 mm

- dla dhugodci + 8 mm

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin.

2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomigdzy $ciankami bocznymi
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa;
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego speltniajgcego wymagania

PN-B-06712,
- 1:2 dla wypehnienia szezelin z cementu portiandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN- B-067 11,

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych
Do szezelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowat cementowa masg zalewows,

2.6. Materialy do posadowienia kraweznikéw i obrzezy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

- fawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111

- lawy thiczniowe] — tflaczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112- _
Dla obrzezy podloze lub podsypka (fawa) moga stanowi¢ rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka ze Zwiru lub piasku, o
grubosei od 3 do 5 cm po zageszezeniu.,

2.7. Przechowywanie i skladowanic materialéw

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
odwoditionym z zastosowaniem podktadek i przekladek lub na paletach transportowych.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uldadaé z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek drewnianych diugosei minimum
5 cm wickszej niz szerokosé obrzeza.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/673 1-08.

Kruszywa nalezy gromadzié w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpleczaj acych przed

zanieczyszezeniem 1 przed wymieszaniem r6znych rodzajow i frakcji.

3.Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine".

3.1. Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem: betoniarek do
wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, wibratoréw
plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy:
wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania

skladnikow,
samochody samowyladoweze do transporiu wyprodukowangj mieszanki betonowej.

4. Transport
Qgdlne wymagania dotyczace fransportu podano w "Wymagania ogélne”.

4.1. Transport materiatdw
Krawezniki i obrzeza moga byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigeiu przez beton wytrzymalosci

minimum 75% wyirzymatodci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sig i

uszkodzeniem.
Nalezy je ukfada¢ na podkiadach i przekladkach drewnianych diugodeia w kierunku osi podiuznej Srodka transportowego.

Sposdb ich zatadunku na grodki transportowe 1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami.



5. Wykonanie Robét
Ogdine zasady wykonywania Robédt podanc w, "Wymagania ogdlne”.

5.1. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosdci dna wykopu Ew.,
konstrukgji szalunku, Wskaznik zageszezenia dna wykonanego dna koryta pod tawg powinien wynosic co najmniej 0,97 wg.
Normainej metody Proctora.

Lawa befonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej 2°C oraz wiedy, gdy podloze
jest zamarznigte i podezas opadéw deszezu.

Natychmiast po rozlozeniu mieszanki nalezy przystapié¢ do jej zageszezania, Operacja ta powinna zakonczyé sig po uplywie
dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Bezpodrednio po zaggszezeniu beton nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody. Pielegnacie nalezy rozpoczaé

przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej

pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikéw
Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje 5163 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosei 5 cm po

ZAgeszezenil,
Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokoscei 5 mm, minimum co 50 m stosowad szczeliny dylatacyjne
Przy ukladaniu krawgznikéw na tukach nalezy stosowaé krawgzniki o dlugosei 50 em.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 8-12 cm, a przy przejsciach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Ustawienie obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w migjscu i ze §wiatlem {odlegloscia gornej

powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumentacji lub odtworzeniowo,

3.4. Wypehhianie spoin

Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyécié i zmy¢ woda.

Szezeliny dylatacyine nalezy zalewaé masa zalewows wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na pelng

gleboko$c¢ i osuszeniu,

6. Kontrola jakosct Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosei Robét podano w "Wymagania og6lne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia

kraweznikéw betonowych, obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inwestorowi do akesptacii.
Nalezy sprawdzic:
a) krawezniki betonowe i obrzeza:

- wyglad zewngirzny na zgodno$é z normant,

- ksztalt i wymiary na zgodno$é z normami,

- Aprobaty Techniczne

b) materiaty do posadowienia kraweznikéw, obrzezy, podsypek i wypelnienia spoin:

whasciwosei cementu klasy 32,5 N - zgodnos¢ jego wiadciwodci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933- 1), zawarto$é zanieczyszezen obeych (wg PN-B-067 14/ 1 2), zawarto$¢ pytow
mineralnych (wg PN-B-06714113), zawartoi¢ zanicczyszezen organicznych (wg PN-EN 1744-1) - I raz przed
rzystapieniem do robét dla partii nie wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrédta dostawy



6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy
Nalezy sprawdzic co 20 mb:
a) zgodnos¢ profilu podhrznego gomej powierzehni tawy z Dokumentacia; dopuszezalne odchytki
niwelety fawy 1 ¢cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac # 1 cm na kazde 100 mb,
¢} wymiary fawy, dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosel - + 10% wysokodcl projektowanej,
- dla szerokosci - & 20% szerokodci projektowancgj.
d)} réwno$é gornej powierzehni lawy mierzona tata 3 m - nier6wnosci nie moga przekraczaé | ¢m na kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikéw i obrzezy
Nalezy sprawdzié¢ co 20 mb :
a) zgodno$é niwelety gémej plaszezyzny kraqumkow z Dokumentacja Projektows, dopuszczalne odchylki niwelety
+] em na kazde 100 mb,
b} usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekraczac + 1 ¢m na kazde 100 mb,
¢) téwno$é gbrnej powierzchni kraweznikéw mierzona fata 3 m - nierdwnosei nie moga przekraczaé 0,5 cm na kazde
100mb.

6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach watpliwych.
Wytrzymalto$¢ na dciskanie zaprawy powinna wynosi€ nie mniej niz 30 MPa,
Szerokoéé i doktadnoét wypenienia spoin nalezy skontrolowac na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika i obrzezy.
Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petna glebokosé 1 mie€ szerokosé ok. 5 mm.

7. Obmiar robét
Qgdlne zasady obmiarn robdt podane w "Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawgznika betonowego lub obrzeza.

8. Odbiér robot _

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w "Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt ¢ daty wyniki pozylywne.

8.1. Odbior robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. Podstawa platno$ci
Ogéhne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w wymaganiami "Wymagania ogélne™.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawgznika i obrzeza uwzglgdnia:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na migjsce whudowania materiatéw,
wykonanie wykopu pod tawe,
wykonanie szalunku pod tawg betonowa,
przygotowanie, rozécielenie podsypki i zaggszezenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zZageszezeniu,
ustawienie kraweznikéw w pionie lub na plask,
przygotowanie zaprawy cementowe]j i wypelnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyjnych masa zalewowa,
zasypanie zewnelrznej sciany kraweznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z ninigjsza, ST

9.2. Cena jednostkowa



Cena jednostki obmiarowej | m ulozenia obrzezy obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na migjsce whudowania materialdw,
wykonanie podsypki z piasku,

ustawienie obrzezy,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbednych badan materialéw zgodnie z ninigjsza ST.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712

6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13

8.PN-EN 933-1

9.PN-EN 1744-1
10.PN-B-10021
11.PN-B-14501
12,PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-EN 1427
15. PN-EN 1426
16.PN-N-03010
17.BN-6731-08
18.BN-6771-04
19.BN-6775-03/01

20.BN-6775-03/01

21.BN-68/8933-04

Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosei na tarczy Bochmego.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineraloe. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosdci zanieczyszezen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania Omaczanie zawartosci pyfow mineralmych.

Badania geometrycznych whadciwodei kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku..
Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie femperatury migknienia. Metoda Pierscief i Kula.
Asfalty i produkty asfaliowe. Oznaczanie penetrac]i igla.

Statystyczna kontrola jakogci, Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Flementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych., Wspdine wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosel nawierzchni planografem i fata.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.18.04.00. Chodniki z betonowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (S8T)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem chodnika i placéw z plyt chodnikowych betonowych w Gimnazjum Nr 27 przy ul. Abrahama 10 w
Warszawie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot ob_]@tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonamem chodnika z
-plyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm wg lokalizacji okreslonej w Dokumentacji Pro_]ektowe_]

1.4. Okreélenia podstawowe
1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.

1.4.2. Pozostake okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy .

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materiaiéw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialdw

22.1. Piyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnikéw i placoéw przewidziano prefabrykowane plyty chodnikowe betonowe - wg dokumentacji
projektowej - koloru czerwdnego (dla chodnika koloru. szarego) o wymiarach 50x50x7 cm, gat. [, odpowiadajace
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw piyt chodnikowych betonowych dia wszystkich wymiarow * 2 mm.
Dopuszezalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 1.



Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad 1 uszkodzen Dopuszczalna wielko$é wad
plyt chodnikowych betonowych i uszkodzen
Gatunek 1
Wiklestosé lub wypuktoéé powierzchni i krawedzi, mm 2

Szczerby 1 uszkodzenia
Ograniczajacych powierzchnie

gdérme (§cieralne), mm Niedopuszczalne
Ograniczajacych pozostale powierzehnie:

Liczba max 2
Dhugesé, mm, max 20

Glebokoéé, mm, max

Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny byé skladowane rebem, plaszczyznami gérnymi ku sobie, na podiozu
wyrownanym 1 odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy
ustawiaé na podkladkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem przekladkami drewnianymi.

2.2.2. Beton i jego sktadniki

2.2.2.1. Beton do produkeji plyt chodnikowych

Do produkeji plyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B25 i B30,

W przypadku phyt dwuwarstwowych, gorna (Scieralng) warstwa plyt powinna by¢ wykonana z betonu klasy B30.

2222 Cement
Do produkeji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz,,32,57, wg
PN-B-19701.

2.2.2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiadac wymaganiom PN-B-067 1 2.

2.2.24. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3..Materia}y na podsypke 1 do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim kiasy ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-1970 1. .

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 1 2, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711. w

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3.



3.2. Sprzgt do wykonania chodnikdw
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;,

- wibratordw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport ptyt chodnikowych

Pyty chodnikowe betonowe moga byé przewozone dowolnymi rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalo$ci projektowane).

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w ¢zasie transportu, a gorma ich
warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany érodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej plyty.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogblne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 8T D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byc
mnigjszy od 0,97 wediug normalnej metody Proctora,

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubosé podsypki po zaggszezeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 ¢cm. Podsypka cementowo-piaskowa
powinna mieé wytrzymato$é po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa, a po 28 dniach nie mniejsza niz 28 MPa.

5.4. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych
Phyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposb, aby ich gorna krawedZ znajdowata si¢ powyzej gornej
krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy ukladaé w jednym
poziomie, regulujac wysokosé urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty chodnikowe ukiadane przy
urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé zaprawa cementowo-piaskowa.

Phyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sig przy uzyciu
trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ tréjkatéw dostosowaé nalezy do
szerokosci chodnika i promienia fuku.



5.5. Spoiny

Szeroko$é spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm, Szeroko$é spoin na tukach nie powinna byé
wigksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy plytami po oczyszezeniu powinny byé zamulone piaskiem na peing grubosé Iub
wypelnione zaprawsg, cementowo-piaskowa,

5.6. Ustawienie obrzezy betonowych
Chodnik, ktérego spoiny wypelnione sa zaprawa cementowa, nalezy pokryé warstwg piasku grubosei od 1,0 do 1,5
cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. Kontrola Jakosci Robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materialow przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzef wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszezalne wady i uszkodzenia podano w
tablicy 3. Pomiar dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscia do I mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw clementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnodcia do I mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiatu stalowego lub taémy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odehytek z dokiadnoscia do 1 mm.

Pozostate badania piyt chodnikowych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w BN/80-6775£-03/01

i BN-80/6775-03/03.

6.2.2: Badania pozostatych materialéw
Badania pozostatych materiatléw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okredlone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnoéei z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszezalne tolerancje wynosza dla:
- Glebokodci koryta:
- o szerokosci do3m:+ 1cm,
- 0 szerokodci powyzej 3 m: + 2 cm,
- Szerokosei koryta: +5cm.



6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkéw'poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekraczaé £ | cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniv zgodnoéci wykonania z Dokumentacja
Projekiows oraz wymaganiami pkt 5.4 ninigjszej ST.

Sprawdzenie konstrukeji chodnika przeprowadzac nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 200 m2 chodnika z phyt
betonowych nalezy zdjaé 2 plyty w dowolnym miejscu i zmierzyé gruboéé podsypki oraz sprawdzié uktad phyt
chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci chodnika przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeéwit pod latg nie
powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podhuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowane]j niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza = 0,3 %.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegloéci spoin
Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na diugosci okoto 10 em w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dlugodei okoto 10 em w trzech
dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypelnienia.

7. Obmiar Robdt
7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest | m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.



8. Odbidr Robdt

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacia Projektowa, ST 1 wymaganiami Inwestora, jezell wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosei .

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace pédstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty pizygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, utozenie phyt,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda, preeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych
w ST.

10. Przepisy Zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw.

2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.

3.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnoéci.

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych Wspélne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych, Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

9., Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPED) — Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.19.01.00 Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas wykonywania robot

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specylikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania robdt drogowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkeie 1.1. '

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z; zabezpieczeniem drzew na okres
wykonywania robét drogowych;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej 8T sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
S8T i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich skiadowania, podano w "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Przy zabezpicczeniu drzew na okres wykonywania robdt drogowych zostang uzyte nastepujace materiaty:

deski,

gwoZdzie budowlane okragle gote,

maty stomiane,

woda,
Wszystkie materiaty powinny spelniaé wymagania odpowiednich norm oraz posiadaé w .
odpowiednie  atesty. Zmiany w zastosowanych  materiatach moga  by¢  dokonywane @ w
uzgodnieniu z Projektem.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.60. "Wymagania ogolne" pkt' 3.



3.2. Rodzaje sprzetu

samochdd do transportu materiatdw;

reczny sprzet do prac ziemnych;

sprzet do montazu systemu nawadniajacego 1 wentylujacego glebe,
sprzet do podlewania.

4. Transport
4. 1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
5. Wykenanie robot

5. 1. Og6lre zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres robdt

Zabezpieczenie dizew na okres wykonywania robdt obejmuje:
zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokodcei 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla
kazdego drzewa, aby nie uszkodzié najnizszych konaréw;
podianie woda w ilodci ok. 20 dm3 na I szt. drzewa;
przykrycie korzeni matami sfomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy takze dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej zabezpieczanych drzew:
nie byly sytuowane place skladowe i drogi dojazdowe,
nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

Nalezy tez zwrocié uwage, aby nawierzchnia chodnika w bezpogdrednim sasiedztwie chronionych drzew nie byla
spoinowana, tzn. ulozona na 20 cm warstwie grubego piasku, ub zwiru lub tlucznia bez zaprawy cementowej.

5.3. Demontaz zabezpieczenia

Demontaz zabezpieczenia drzew po zakoficzeniu robdt obejmuje: rozebranie
obudowy,
usunigcie mat stomianych,
delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

6. Kontrola jakodci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogélne zasady kontroli jakosdci robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" .

6.2. Kontrola jakosci robot w czasic wykonywania robét

Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew na okres wykonywania robot polega na sprawdzeniu,
czy obudowa spelnia warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, stopnia zaopatrzenia
drzew w wode i powietrze oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5.2.

6.3. Kontrola jakosci robdt przy odbiorze

Kontrola jako$ci robdt przy odbiorze robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew przed podwyzszeniem poziomu

gruntu obejmuje sprawdzenie, czy: :

- w wyniku prowadzonych robét drogowych korzenie, pien i konary chronionych drzew nie uleglo
uszkodzeniom mechanicznym lub termicznym, czy korzenie nie ulegly zatruciu lub zaduszeniu w stopniu
wiekszym, niz wymagato tego wykonanie urzadzen zabezpieczajacych drzewo,

- uprzatnieto teren wokdt drzewa po zakonczeniu prac,



- czy instalacja napowietrzajaca moze dziataé w trakcie eksploatacji wybudowanego chodnika.

- jakosci posadzonego materiahu.

6.4. Ocena wynikdw badan

Wszystkie materialy musza spelni¢ wymagania podane niniejszej specyfikacji.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST, powinny by¢ doprowadzone na koszt
Wykonawcey do stanu zgodnos$ci z niniejszq specyfikacja zad po przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie
przedstawione akceptacji Inspektora Nadzor.

7. Obmiar robéi

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest ;

1 sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robét podane w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 8.1. .Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkic

pomiary i badania, wymienione w pkt 6. daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnodci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia na okres budowy 1 sztuki, drzewa obejmuje: wykonanie
obudowy z desek,
podlanie,
rozlozenie mat,
rozebranie obudowy,
zdjecie mat,
spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

"Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21",






