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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( dz.U.Z. 2003 r.
Nr 207, poz.2016 oraz z 2004 r. Nt 6, poz. 41 1 Nr 92. poz.881 oraz Nr 93,poz.888)

Ofwiadczam
ze Projekt Wykonawczy
INSTALACIT WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA KUCHNI W PREDSZKOLU
NR 230 PRZY UL. SZASEROW 118 A W WARSZAWIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Projektant
(podpis 1 pieczec)
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Wstep.
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach kuchni oraz w sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 230 przy ul.

Szaserow 118A w Warszawie dzielnica Praga Poludnie.

Materialy wyjsciewe.

a). Inwentaryzacja budowlano — instalacyjna.
b). Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

Zasadnicze rozwigzania.
Parter

. Kuchnia,

3.1

3.2.

W pomieszczeniach kuchni zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej
nawiewno — wyéiagowej.
Dla nawiewu powietrza przyigto agregat wentylacyjny typ OTA 315/ 9000.
Agregat zlokalizowany bedzie w magazynie podrecznym pod stropem.
Powietrze usuwane bedzie na zewnatrz przez dwa wentylatory dachowe
typ DAs 315 oraz typ DAs 200 oraz prod. ,Uniwersal”. Wentylator typ DAs 315
bedzie odeiagat powietrze znad dwéch okapéw z blachy stalowej kwasoodpornej o
wymiarach 2500 x 8001 1500 x 800 prod. ,,Dora Matal”. Wentylator typ DAs 200
bedzie odciggat poWietrze ze zmywalni i znad okapu o wymiarach 1000x800 _ﬁad
patelnia elektryczng
Powietrze usuwane bedzie ponad dach budynku.
Za agregatem wentylacyjnym przewidziano montaz thumika, ktory ograniczy emisje
hatasu od niego .

Zmywalnia.

W pomieszezeniach zmywalni zaprojektowano system wyciagowy za pomoca
wentylatora dachowego DAs 200. Dla wyciagu powietrza wykorzystany zostanie
istniejacy kanal murowany.



3.3. Magazyn produktéw ogolnospozywczych.
W pomieszezenin tym przyjeto pozostawienie isiniejacej wentylacji grawitacyjnej.

Piwnica

3.4. Przygotowalnia wstepna i dezynfekcia jaj.

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wspélny system wentylacji
mechanicznej wyciggowej.

Zastosowany zostal wentylator kanatowy typ TD 350-125.

3.5. Magazyny warzyw i ziemniakow.

Pomieszczenia te zlokalizowane sq w czgsei piwnicznej budynku. Zaprojektowano
w nich wspélny system wyciagowy. Dla wyciagu powietrza zastosowano
wentylator kanatowy typ TD 350-125 produkcji ,,Venture Industries”,

3.6. Przebieralnia i WC personelu kuchni.
Pomieszezenia te zlokalizowane sg w czesci piwnicznej budynku. Zaprojektowano
w nich wspdiny systeni wyciagowy. Dla wyciagu powietrza zastosowano
wentylator kanatowy typ TD 350-125 produkcji »Venture Industries”.

Uwaga: Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy wykonaé z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty te nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez podwojne

malowanie farbg poliwinylowa {do blachy ocynkowanej).

Svystemy wentylacyine

N - Nawiew do kuchni V=1200 m’/h
W1 - Wyciag 7 kuchni V=1300 m*/h
W2 — Wyciag z kuchni i zmywalni V=700 m’/h
W3 - Wyciag z pom. socjalnych V=150 m*/h
W4 - Wyciag z przygotowalni i dezynfekeji jaj V=220 m’/h
W5 — Wyciag z magazynow: ziemniakéw i warzyw V=130m’h

W6 - Wyciag z sali gimnastycznej V=500 m’/h



4, ZaloZzenia bramZowe.

Branza elektrvczna.

Nalezy wykonaé zasilenie w energi¢ elektryczna,
a). Agregat wentylacyjny typ OTA 315/9000 Ne=93kW/400V -1 szt N
b). Wentylator dachowy dwubicgowy typ DAs 31,5 Ne=0,15/0,09 kW/400V - 1 szt. W1

¢). Wentylator dachowy typ DAs 200 Ne= 0,09 kW/400/230 V - 1 szi. W2
'd). Wentylator kanatowy typ TD 350-125-LF Ne=156 W/230V - 3 szi. W3,W4,W5
¢). Wentylator $cienny typ HV 300A Ne =68 W/230V -1 szt. W6 |

f) Oswietlenie okapoéw Ne=200 W/230V -3 szt

Zasady sterowania:

Ad a). Zalaczanie agregatu przyciskiem recznym zlokalizowanym pod agregatem na
wysokosei 1,5 m od podiogi.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ sterowanie wydajnogcia nagrzewnicy
elektryczne;. _

Adb), c),d), e} Zalaczanie przyciskami recznymi zlokalizowanymi w obshugiwanych
pomieszczeniach.

Ad ) Zalaczanie przyciskami rgcznymi zlokalizowanymi na okapach.

Blokady: 7
Dla zapewnienia podciénienia W ponﬁescheniaéh kuchni agregat nawiewny N moze
pracowac jesli spetniony iest jeden z dwoch warunkow:

1. Wentylator W1 pracuje na 2-gim biegu.

2. .Wentylator W1 pracuje na I—Szym biegu oraz wentylator W2 pracuje.
Uruchomienie agregatu nawiewnego powinno skutkowac zaistnieniem 1-szego warunku. W
przypadku uruchomienia wentylatora W2, wentylator W1 powinien przetaczac siq na

pierwszy bieg.

Branza budowlana.

Wykona¢ przerébke okien w pomieszezeniach piwnicznych dla umozliwienia przejscia

kanaléw wentylacyjnych.



5. Obliczenia.

5.1. Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego.

Parter.
a). Kuchnia,
Vi =244x24=59m’
Kuchnie gazowe. _
F=0,5x0,6x2=0,6m"
Taborety gazowe.
F=0,6x0,6x%x3=108m
Vw = (0,6 + 1,08) x 1500 = 2520 m’/h
Patelnia elekiryczna
F=0,8x0,7 = 0,56 m*
V= 0,56x1000 = 560 m>/h
Vywma= 2520 + 560 = 3080 m*/h Dmax = 52 wih
Zalozono nigjednoczesnos¢ vzytkowania urzadzen grzejny.ch w kuchni. ‘Wspéiczynnjk
niejednoczesnosci k=0,4
Vwe= 3080x0,4 = 1230 m*/h ne =21 w/h

Przyjeto: nawiew: V| =1200 m*h m=20 w/h
Wyciag: V,=1300 m’/h =22 wih
b). Magazyn produktéw suchych i chlodnia.
Vk=89x24=214m’
Vg =21,4x2 =50 m*h

¢). Zmywainia.
Vk=67x24=16,1m"
Vyw =16 x 10 =160 m*/h n=10 w/h



Piwnica.

a). Magazyn ziemniakow .
Vk=6,9%x2,0=13,8m>
Vw=13,8x5=70m’/h n=5whh

b). Magazyn warzyw .
Vk=6,5%2,0=130m’
Vw=13,0%x5=65m’/h n=5whh

c). Pok. socjalny personelu kuchni.
Ve =52x2,0 =104 m?

Vw=10,4%5=50mh n=>5wh
d). Obieralnia.

Vk=95x23=219m’

Vw=219x8=175m%h n = 8w/h

e). Sala gimnastyczna.
Vk=122%5,6%23=157m’
Vw=157x3=470m’h n=3 wh



5.2. Dobdr urzadzen.

Dla nawiewu powietrza do kuchni przyjgto agregat wentylacyjny.

Typ:

Wydajnos¢:

Sprez:

Obroty:

Moc silnika:

Moc nagrzewnicy elektrycznej:
Masa: |

Glosnosé:

Dystrybutor:

OTA 315L/9000
1200 m*/h

100 Pa

2360 obr./min.
0,3 kW/230V
9,0 kW/400V

67 kg

75 dB(A)

Teoma

Dla wyciagu pewietrza z kuchni przyj¢to wentylator dachowy.

Typ:
Wydajnosé:
Sprez:
Obroty: |
Moc silnika:
Glosnose:

Producent:

DAs 31,5

1300/600 m’/h
180Pa

900/700 obr./min.
0,15/ 0,09 kKW/400V
67 dB(A)

~Uniwersal”

Dla wyciagu powieirza z magazynu ziemniakdéw i warzyw przyjeto wentylator

kanalowy.
Typ:
Wydajnosé:
Sprez:
Obroty:

Moc silnika:
Glosnosc:

Producent:

TD 350-125

130 m*/h

50Pa

1900 obr./min.

40 W230V
39dB(A)

»venture Industries”



Dla wyciagu powietrza ze zmywalni i znad okapu nad patelnia przyjeto wentylator
dachowy.

Typ: DAs 200
Wydajnosé: 700 m’*/h
Sprez: 200 Pa
Obroty: 900 obr./min.

- Moc silnika: 0,09 kW/400/230V
Producent: Luniwersal”.

Dla wyciggu powietrza z przygotowalni i dezynfekeji jaj przyjeto wentylator
kanatowy. '

Typ: 1D 350-125HF
Wydajnosé: 220 m*/h
Sprez: 70 Pa

. Obroty: ' | 2210 obr./min.
Moc silnika: 56 W/230V
Producent: »Venture Industries”

Dla wyciagu poWietrza z WC i przebieralni personelu kuchni przyjeto wentylator

kanalowy.

Typ: TD 350-125HF
Wydajno$é: 150 m’/h

Sprez: 80 Pa

Obroty: 2210 obr./min.

Moc silnika: 56 W/230V
Producent: . Venture Industries”

Dla wyciagu powiétrza z sali gimnastyczne] przyjeto wentylator okienny.

Typ: HV 300 A
Wydajnosé: 470 m*/h
Sprez: 50 Pa

Obroty: 1150 obr./min.

Moc silnika: 68 W30V



5.3, Obliczenie wytlumienia hatasu.

Nr Opis OTA 315L DAs 315
1 |Poziom natgzenia dzwicku o czestotliwosci 65 67
250 Hz emitowanego przez wentylator
[dB].
2 | Zmuiejszenie halasu w thumikn [dB]. 15 -
3 | Zmnigjszenic halasu w pomieszczeniu [dB]. 4 4
4 | Thumienie w trojniku [dB]. - 3
5 {Poziom natgZenia dzwicku o czestotliwosei 48 55
250 Hz w wentylowanym pomieszczeniu
[dB].
6 |Poziom dzwicku w wentylowanym 38 45
pomieszezeniu [dB].
7 |Sumaryczny poziom dzwicku w pom. 47 dBA
kuchni
8 |Dopuszczaloy poziom diwicku 50 dBA

10



6. Specvfikacia materialéw.

System N, Nawiew de¢ kuchni.

1

Nr Nazwa Hosé Charakterystyka
Urzadzenia Urzadzenia Szt.
i 2 3 4

N/01  (Czerpnia Scienna 1 Typ B $315

N/02  Prostka 1 Typ BI $315/¢500

N/03  |Agregat wentylacyiny 1 Typ OTA 315/9000 V =1200 m*/h
Ap = 200 Pa
Nagrzewnica elektryczna:
Ne; = 9,0 kW/400V
Wentylator Ne;= 0,3 kW/230 V
‘Wyposazenie dodatkowe:

egulator wydajnosci nagrzewnicy

typ EKR-15
Czujnik temperatury typ TIK 330
Dystrybutor: ,,Teoma”
Telefon 517-79-00 o

N/04  [Prostka I TypBI$315/3500

N5  Dyfuzor 1 $315/500x315 1L=300

NA6  Thumik szumu 1  Typ TP 500x315/1000

NA)7 _ Kratka wentylacyjna 1 [Typ KI+P 500x315




System W1. Wycigg z kuchni.

i2

Nr- Nazwa Tlos¢ Charakterystyka
Urzadzenia Urzadzenia Szt.
i 2 3 4
W1/01  Okap nadkuchenny 1 [Typ DM 3601 2500x800
z filtrem thuszezowym i o§wietleniem
W1/02  [Okap nadkuchenny 1 Typ DM 3601 15006x800
' z filirem thuszczowym i o$wietieniem
W1/03  [Prosika 2 [Typ BI 200/ 1500
W1/04 [Podstawa dachowa 2 [Typ ALT ¢200
Prod. Koss Nadarzyn
W1/05¢ Euk 2 [Typ A $200 a=90° R=200
W1/06= [Dyfuzor 1 4200/ 6315 L=200
W1/07«  [Tromnik 1 $315/¢315 L=450
Odg. $315 0=90° =50
W1/08 |[Wentylator dachbwy 1 [Typ DAs 31,5/900P2 V=1300/600 m’/h
Ap=180 Pa n=9%00/700 obr/min
Ne=0,15/0,09 kW/400V
Prod. ,,Uniwersal” Katowice

Uwaga: * Elementy nalezy zaizolowa¢ cieplnie warstwa welny mineralnej gr. 5 cm pod

plaszczem z blachy aluminiowe;.



Systemm W2. Wyeigg ze zmywalni,

13

Nr Nazwa flosé Charakterystyka
Urzadzenia Urzadzenia Szt.
1 2 3 4
W2/01 Kratka wentylacyjna 1 [Typ KBP160x200
W2/02 [Prostka 1 [Typ Al 160x200/ 600
W2/03  [Tropnik 1 R00x160 /200x160 _
Odg.: 200x200 a=90" =50
W2/04 Prostka 2  [Typ Al 160x200 / 400
W2/05 Fuk 2 [160x200 o=90° R=160
W2/06 |Podstawa dachowa 1 [Typ BI $200
W2/07 |Wentylator dachowy 1 [TypDAs200 V=700 m’*/h Ap=150 Pa
n=900 obr/min Ne=0,09 kW/400/230V
Prod. Uniwersal
W2/08 Okap 1 [Typ DM 3606 1000x800
z filtrem thuszczowym i o$wietleniem
S b e i




System W3, Wyciag z WC i przebieralni.

14

Nr Nazwa Ilosé Charakterystyka
Urzadzenia Urzadzenia Szt. :
1 2 3 4
W3/01  [Kolnierz osiatkowany 1  [Typ BI $100
W3/02  [jEuk 3 100 a=90" R=160
W3/03 [Prostka i 100 /100
W3/04 [Tréjnik 1 100/ ¢100 1=300
odg. $100 a=90° 1=50
W3/05 IProstka 1 $106/400
W3/06 [Prostka 1 $106/2000
W3/07  Dyfuzor 1 14100/ ¢125 L=100
W3/08  Trojnik 1 9125/ ¢125 L=250
odg. $100 a=90° 1=50
W3/09  [Prostka 1 9125/ 1400
i
|
W3/10  [Euk 3 9125 a=90° R=160
W3/11  [Prostka 1 {$125/600
W3/11A  Prostka 1 {$125/300
W3/12 Wentylator kanatowy 1 [Typ TD 350-125HF. v=180 m’/h
' Ap=90 Pa n=2210 obr/min
Ne=56W/230V
W3/13 Koknierz osiatkowany 1 19125
W3/i4 Zawdr wywiewny 1 Typ ZW 100

Uwaga: Potaczenia kanatéw nasuwkowe




15

System W4 Wyciagg z przygotowalni warzyw i dezynfekeji jaj.

Nr Nazwa Nosé Charakterystyka
Urzadzenia Urzgdzenia Szt.
1 2 3 4
W4/01  [Zawor wywiewny 2 |TypZW $1060
W4/02  Prostka 1 $100 / 500 -
W4/03  [Tréjnik 1 $100/¢100 L=200
odg. 100 a=90° 1=50
W4/04  IProstka 1 $100 / 900
W4/05  [Dyfuzor 1 9100/ $125 1=100
W4/06  [Tréjnik 1 p125/¢125 L=300
bdg. $125 a=90" 1=50
W4/07  [Prostka 1| $125/600
W4/08  [Odsadzka 1 $125/¢125 L=400 As=200
W4/09  |Prostka 1 $125/500
W4/10  Fuk 125 ¢=90° R=160
W4/11  [Prostka | i25/300
W4/12  (Wentylator kanatowy I |Typ TD350-125 V=100 m*h
Ap = 80 Pa n=2210 obr./min.
Ne = 40W/230V
Prod. ,,Venture Industries
W4/13  [Prostka 1| ¢125/500
W4/14  Kolnierz osiatkowany 2 $125

Uwaga: Polaczenia kanatow nasuwkowe




16

System W3. Wycigg z magazyndéw ziemniakéw i warzyw.

Nr ~ Nazwa Tlos¢ Charakterystyka
Urzadzenia Urzadzenia Szt.
1 2 3 4
W5/01 [Koinierz osiatkowany 2  [TypBI ¢125
W5/02  Fuk 2 [Typ A $125 0=90° R=160
W5/03  [Prostka 1 |Typ BI $125/ 1300
W5/04 [Tréjnik 1 |$125/¢125 L=300
odg. 125 a=90° 1=50
W5/05 [Wentylator kanalowy 1 Typ TD 350 —125HF V=130 m*/h |
Ap = 100 Pa n=2210 obr./min.
Ne =56 W/230V
Prod. ,,Venture Industries™
W5/06 [Prostka 1 $125/100
Uwaga: Polaczenia kanaldw nasuwkowe
Systemn W6. Wycigg z sali gimnastycznej.
Nr Nazwa | Tlosé Charakterystyka
Urzadzenia Urzzdzenia Szt.
1 2 3 4

w6 ‘Wentylator okienny

Typ HV 300A V=500 m*h

n= 1150 obr/min Ne=68 W/230V
'Wyposazenie dodatkowe:
wylacznik CR-300A

Prod. Venture Industries

Roboty demontazowe:

Wentylator dachowe ¢160

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny typ AOW 1/IV

1 szt.
1 szt.
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