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Warszawa, 16. 09. 2006

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( dz.U.Z. 2003 r.
Nr 207, p0z.2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92. poz.881 oraz Nr 93,p0z.888)

Oswiadczam
ze Projekt Wykonawczy
INSTALACJI WOD-KAN DLA KUCHNI W PREDSZKOLU NR 230 PRZY UL.
SZASEROW 118 A W WARSZAWIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
(podpis 1 pieczgl)

et -
-



PROJEKT WYKONAWC?ZY INSTALACJI WOD-KAN DLA
KUCHNI W PRZEDSZKOLU NR 230 PRZY
UL. Szaserow 118a W WARSZAWIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
2. Opis instalacji nowoprojektowanej

B. RYSUNKI

1. Rzut piwnicy

2. Rzut parteru

3. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej.

2/B. Projekt adaptacji budowlanej — rzut piwnic
3/B. Projekt adaptaciji budowlanej — rzut parteru



A. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie cbejmuje nastepujgce projekty;
- projekt instalacji wody zimnej | cieplej
- projekt instalacji kanalizacyjnej w czesci kuchennej
- instalacje c.o
- instalacje gazu

2. Opis instalacji nowoprojektowanej.

2.1. Instalacia wody zimnej.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji zimnej wody obejmujaca piony i
wszystkie podejécia do urzadzen w obrebie kuchni oraz zaplecza. Istniejace
przewody wody zimnej wykonane sa z rur PP PN 20.

Piony na parterze i pietrze oraz podejscia do urzadzen wykonaé z rur
polipropylenowych typu PN 20 grubosciennych firmy np. Bor, {gczonych
poprzez zgrzewanie. Do polaczen nalezy stosowac faczniki z polipropylenu do
zgrzewania oraz tgczniki z gwintem.
Rurociggi przechodzace poprzez stropy i Sciany nalezy osadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy rurg i tulejg wypetnié elastycznym szczeliwem.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej przewoddéw elektrycznych.
Mocowanie rurociagow do $cian za pomocg obejm z wkiadkami gumowymi.
Odleglos¢ podpor przesuwnych dia rur :

D20 - 85 em
D25 - 105 cm
D32 - 125 cm

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w piwnicy nalezy zaizolowac przeciw
roszeniu otulinami typu np. Thermaflex. Wszystkie przewody prowadzone w
pomieszczeniach kuchennych nalezy prowadzi¢ w krytych bruzdach. Rurociggi
prowadzone w $cianach nalezy zabezpieczy¢ poprzez owiniecie tekturg falistg
lub prowadzeniem w peszlu.

Na pionach i odgatezieniach nalezy zamontowaé zaworX odcinajgce kulowe do
wody art. 3358/W produkgcji np. ,PERFEXIM”, do + 150" C, ci$nienie 1,0 MPa,
posiadajace atest INSTAL-u Warszawa oraz Panstwowego Zaktadu Higieny -
Warszawa. _

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonaé prébe cisnieniowsg. Cisnienie
prébne na szczelnosci wynosi 1,5 raza w stosunku do ci§nienia roboczego. Po
przeprowadzeniu préby ciSnieniowej nalezy przeptuka¢ instalacje¢ przy
catkowicie otwartych zaworach.



2.2 Instalacja wody cieplej.

Przygotowanie cieptej wody bedzie sie odbywac w istnigjacym podgrzewaczu
gazowym. Doprowadzenie do urzgdzen przewodow rownolegie z przewodami
wody zimnej. Projekiowane przewody nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych,
PN 20 typu Stabi firmy np. Bor. Rurociagi doprowadzajace do urzadzen nalezy
montowac w krytych bruzdach.

Rurociagi cieptej wody nalezy mocowaé w sposob umozliwiajgcy im swobodng
zmiane diugosci pod wptywem zmiany temperatury.

Materiat, uzbrojenie oraz sposob i warunki montazu analogicznie jak dia wody
zimne;j.

Projektuje sie baterie sztorcowe, przy basenie w kuchni oraz przy
zlewozmywaku w zmywalni zastosowaé dluzszg wylewke oraz przewiduje sie
dodatkowo zastosowanie baterii z pistoletem natryskowym.

2.3. Instalacja kanalizacii.

Kanalizacja projektowana w niniejszym opracowaniu obejmuje wymiane
pionéw, podejs¢ oraz armature kanalizacyjng w kuchni i zapleczu.
Projektowang kanalizacje nalezy wykonaé z rur PVC produkcji np. Wavin
Metalplast-Buk, taczonych na uszczelki gumowe.

Rurociagi przechodzgce przez stropy, Sciany i prowadzone w bruzdach nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wypelniajac przestrzen wokét przewodu
materiatem trwale plastycznym. Przewody z rur PVC przechodzgce przez strop
pomiedzy piwnica i parterem nalezy prowadzié w przepustach ogniochronnych
firmy np. Promat.

Mocowanie do $cian za pomocg uchwytéw z podkiadkami elastycznymi z gumy
lub PCV. Wykonaé 2 zamocowania na kondygnaciji.

Przewody spustowe nalezy obudowac piytg gipsowo —kartonows.

Do odprowadzenia wody z posadzki zaprojektowano wpusty podiogowe 2
odptywem dn 50 z rusztem ze stali kwasoodpornej.

Scieki ze zlewéw w kuchni i w zmywalni odprowadzone bedg do kanalizacji
poprzez separator thuszczow zbiorczy typu STG 011 zamontowany w piwnicy w
pomieszczeniu kottowni gazowe;.

Projektowany separator firmy SEPARATOR SERVICE Sp. z 0.0., Piaseczno,
ul. Okulickiego 4, tel. 7506030.

Wszystkie urzgdzenia w kuchni przyjeto wg projektu uzgodnionej technologii.
Projekt przewiduje podtaczenie wodno-kanalizacyjne urzadzen
zaprojektowanych w technologii kuchni.

2.4. Instalacja c.o.

Przewiduje sie pozostawienie isthiejgcych grzejnikbw w dotychczasowych
miejscach za wyjatkiem grzejnika w piwnicy usytuowanego w projektowanym
pomieszczeniu porzadkowym, ktory zostanie przesuniety do pokoju socjalnego.
Grzejnik podigczony bedzie do istniejacego pionu. W pomieszczeniu natrysku
w piwnicy nalezy zainstalowaé dodatkowy grzejnik typu drabinka o mocy do 370
W, podtaczony do istniejgcego. poziomu prowadzonego pod stropem. Przewody
wykonane z rur stalowych spawanych. Nalezy przewidzie¢ malowanie
wszystkich grzejnikdw typu T-1 w kuchni i zapleczu.



2.5. Instalacja gazowa

Projektuje sie doprowadzenie nowej instalacji gazowej do trzech taboretow
oraz do dwoch kuchni{ urzadzenia gazowe istnigjace). Przewody wykonane
beda z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

UWAGA:

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych oraz zgodnie z
~Narunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. il.

2.6. Adaptacija budowlana

Na potrzeby zaplecza kuchni przewidziano adaptacje cze$ci pomieszczen w

piwnicy oraz na parterze. W tym celu wydzielono nasiepujace pomieszczenia:

pom. dla dezynfekgji jaj, pom. porzadkowe, magazyn ogoélnospozywczy, pokdj

socjainy oraz natryski z wc.

We wszystkich pomieszczeniach ujetych w opracowaniu projektuje sie :

- wymiane drzwi wewnetrznych na petne plycinowe

- zbicie istniejgcej glazury oraz polozenie nowej na wysokoéé dwoch metrow
oraz potozenie nowej terakoty w pomieszczeniach: kuchni, pomieszczeniu
porzadkowym, wc, magazynie zywnosciowym, przygotowalni warzyw.

- pod terakote nalezy potozy¢ hydroizolacje powtokowg systemu Ceresit.
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