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data:

Warszawa ul. Kwatery Gᐠównej 13
Inwestor:

St 155/87

skala:

St 759/88

St 759/88

projektowaᐠ:

sprawdziᐠ:

opracowaᐠ:

nr uprawnieᑀ

mgr inៀ. arch. Piotr Zwoliᑀski

segment:

faza:

podpis

BRANឰA:

ZESPÓᐐ PROJEKTOWY:

nazwa
rysunku:

adres inwestycji:

kwiecieᑀ 2007 roku
PROJEKT

BUDOWLANY

03-841 Warszawa ul. Grochowska 274
 studio autorskie PUCHpracownia projektowa:

tel.022/499-31-50, fax 022/499-28-72 studio@puch.pl
03-389 Warszawa, ul.Jarzᆐbinowa 30/32

PRZEBUDOWA BOISK I URZ၀DZEᐰ
SPORTOWYCH NA TERENIE SZKOᐐY

PODSTAWOWEJ nr 215

ARCHITEKTURA

Miasto Stoᐠeczne Warszawa Dzielnica Praga Poᐠudnie
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ᐐAWA BETONOWA B-15
OBRZEឰE BETONOWE 6 X 25 X 100 cm

ᐐAWA BETONOWA B-15

OBRZEឰE BETONOWE 6 X 25 X 100 cm

SZKOLNA DESKA WYBICIA 1220 X 100 X 200 mm

OBRZEឰE BETONOWE 6 X 25 X 100 cm

ᐐAWA BETONOWA B-15

ᐐAWA BETONOWA B-15

DETAL KRAWᆀឰNIKA MIᆀDZY NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀
I NAWIERZCHNI၀ Z KOSTKI BRUKOWEJ

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SP o GRUBOᖠCI 13 mm

PODKᐐAD POD NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀ - typu CONIPUR ET o
GRUBOᖠCI 35 mm

KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm

PODSYPKA PIASKOWA

TᐐUCZEᐰ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  6,0 X 10,0 X 20,0 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA

TᐐUCZEᐰ KAMIENNY LUB POSPÓᐐKA

TᐐUCZEᐰ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

TᐐUCZEᐰ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

PIASEK KWARCOWY

PODSYPKA PIASKOWA

DETAL KRAWᆀឰNIKA MIᆀDZY NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀
I NAWIERZCHNI၀ PIASKOW၀ PRZY ROZBIEGU SKOCZNI W DAL

ZAKLINOWANY KLINIECEM KAMIENNYM od 4,0 mm do 31,5 mm

2,0 %

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SP o GRUBOᖠCI 13 mm

PODKᐐAD POD NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀ - typu CONIPUR ET o
GRUBOᖠCI 35 mm

KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm

PODSYPKA PIASKOWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SP o GRUBOᖠCI 13 mm

PODKᐐAD POD NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀ - typu CONIPUR ET o
GRUBOᖠCI 35 mm

DETAL  KRAWᆀឰNIKA MIᆀDZY NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀
I TERENEM ZIELONYM

KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm

PODSYPKA PIASKOWA

TᐐUCZEᐰ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

0,6% 0,6%

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SP o GRUBOᖠCI 13 mm

PODKᐐAD POD NAWIERZCHNI၀ POLIURETANOW၀ - typu CONIPUR ET o
GRUBOᖠCI 35 mm

KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm

PODSYPKA PIASKOWA

TᐐUCZEᐰ KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm

DETAL  ODWODNIENIA MIᆀDZY TRAWNIKIEM  I NAWIERZCHNI၀
POLIURETANOW၀

DETALE NAWIERZCHNI
D-1
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