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UWAGI:
1. KANAL WYKONAC Z RUR PVC KL.S

2. RURY UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR 20cm

3.L1- STUDZIENKA ODPLYWOWA Z

ODWODNIENIA LINIOWEGO RECYFIX-SPORT
4. PRZED PODLACZENIEM ODWODNIENIA

SPRAWDZIC RZEDNA STUDZIENKI S1

I EWENTUALNIE SKORYGOWAC SPADEK PRZYKANALIKA @160

studio autorskie PUCH tel. 439—31-50, fax 499-72-28

pracownia: 03—289 Warszawa ul.Jarzgbinowa 30/32

S PUCH

boisk i P
na terenie Szkoly nr 215
Warszawa, ul. Kwatery Giéwnej 13

temat:

Inwestor:  \|.St.Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie

branza:

sanitarna

adres: 03-841 Warszawa, ul.Grochowska 274 nr uprawnien PB
projektowat: mgr inz Ewa Wilhelmi MAZ/0164/POOS/05
skala:
sprawdzit: mgr inz Katarzyna Wasinkiewicz 264 /01/DUW :100/100
nazwa rysunku: data: o nrrys:
PROFIL PRZYKANALIKA kwiecien 2
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