BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6,0 X 10,0 X 20,0 cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
TLUCZEN KAMIENNY LUB POSPOLKA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SP o GRUBOSCI 13 mm NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - typu CONIPUR SP o GRUBOSCI 13 mm
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KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm KLINIEC KAMIENNY od 4,0 mm do 31,5 mm
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TEUCZEN KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm TELUCZEN KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm
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DETAL ODWODNIENIA KOSTKI BETONOWEJ NA CHODNIKACH

LAWA BETONOWA B-15

DETAL ODWODNIENIAW NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6,0 X 10,0 X 20,0 cm PIASEK KWARCOWY
TELUCZEN KAMIENNY od 31,5 mm do 63,0 mm
ZAKLINOWANY KLINIECEM KAMIENNYM od 4,0 mm do 31,5 mm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
TLUCZEN KAMIENNY LUB POSPOLKA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 6,0 X 10,0 X 20,0 cm

PODSYPKA PIASKOWA

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
TLUCZEN KAMIENNY LUB POSPOLKA
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OBRZEZE BETONOWE 6 X 25 X 100 cm PRZEBUDOWA BOISK | URZADZEN
_ oo |y LAWA BETONOWA B-15 . SPORTOWYCH NA TERENIE SZKOLY
OEIE BTGNS Bk 25 Db - DETAL KRAWEZNIKA MIEDZY NAWIERZCHNIA Z KOSTKI PODSTAWOWEJ nr 215
BRUKOWEJ | NAWIERZCHNIA PIASKOWA adlres i”:”es'y"ji: Warszawa ul. Kwatery Gtownej 13
= nwestor:
DETAL KRAWEZNIKA MIEDZY KOSTKA BRUKOWA Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
| TERENEM ZIELONYM 03-841 Warszawa ul. Grochowska 274
pracownia projekiowa: studio autorskie PUCH

~ Puc H 1e.022/499-31-50, fax 022/499-28-72 studio@puch.pl
03-389 Warszawa, ul.Jarzebinowa 30/32
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nr uprawnien| podpis
projektowat:
mgr inz. arch. Ceno Todorow St 759/88
opracowat:
mgr inz. arch. Ceno Todorow St 759/88
sprawdzit:
mgr inz. arch. Piotr Zwolinski St 155/87
data: faza: PROJEKT skala;
kwiecieri 2007 roku BUDOWLANY 1:20
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: D-2
rysunku: DETALE NAWIERZCHNI
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