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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zawiera projekt odwodnienia zespotu boisk i
urzadzen sportowych na terenie Szkoty nr 215 w Warszawie przy ul.
Kwatery Gtéwne;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
- Plan zagospodarowania terenu z rzednymi wysokosciowymi,
- Obowigzujace normy i przepisy.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKROWEGO

W sktad niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- odwodnienie liniowe poprzez system korytek i
odprowadzenie wody kanalizacji ogdélnosptawnej,
- odwodnienie piaskownicy do skokow w dal.

3.1. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie powierzchniowe biezni, boisk do pitki recznej i
noznej, koszykowki i siatkowki oraz kortow zaprojektowano po
zachodniej stronie budynku szkoty i gimnazjum.

Do odwodnienia przyjeto korytka typu Recyfix®- Standard 150 z
rusztem kratowym ze stali ocynkowane;j i przy przejsciu przez
bieznie z rusztem szczelinowym.

Odptywy ze studzienek odwodnienia liniowego L1 — z osadnikiem.

Kanaty fgczace projektowane elementy na terenie dziatki
zaprojektowano z rur PVC klasy S ¢ 160 tgczone na uszczelki
gumowe.

Przewody kanalizacyjne z rur PVC uktadac na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm.

Zasypke przewodow prowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi
producenta rur” i ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.



4. OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH Z TERENU BOISKA |
URZADZEN SPORTOWYCH

llos¢ wdd opadowych z terenu boiska wyniesie, dla zatozen:
- Natezenie deszczu miarodajnego, t=15 min gj= 130 I/sxha
- Powierzchnia boiska do pitki recznej

— pianka poliuretanowa przepuszczalna F1=1963m2
Powierzchnia biezni — pianka poliuretanowa
Przepuszczalna F2 =228m2
- Powierzchnia boiska do pitki siatkowki i koszykowki
- - pianka poliuretanowa przepuszczalna F3 =500m2
- Wspotczynniki sptywu:
- dla biezni i boisk z pianki poliuretanowej y1=0,50

llos¢ wdd opadowych przy natezeniu deszczu qj=130 I/sxha, czasu
trwania t=15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia p=20% (raz na 5
lat):

Q=F x y x gjed x 10 [I/s]

Q=(1963x0,50+228x0,50)+500x0,5x130x10™* =1345,5x130x10™* =17,5 I/s

5. ODWODNIENIE PIASKOWNIC

Piaskownica przy skoczni bedzie odwodniona poprzez studzienke
ogrodowg i studzienke chtonna.

Studzienka chtonna Sch9 stuzgca do odprowadzenia wdd opadowych z
piaskownicy nie ma wtazu. Pod warstwa piasku i geowtdkning w
piaskownicy zainstalowana bedg studzienki odptywowe typu Faserfix
podtgczone do studni zelbetowych.

Studzienka ogrodowa powinna znajdowac sie tuz pod warstwa ttucznia
kamiennego. Miedzy rusztem a studzienka powinna znajdowac sie
geowtoknina, aby uniemozliwi¢ dostawanie sie do niej piasku.

6. SKROCONE WYTYCZNE REALIZACJI BUDOWY

Wykopy wykonywac jako waskoprzestrzenne, oszalowane wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo.

Catkowita wymiana gruntu — zasypka piaskiem warstwami co 20 cm,
doprowadzajgc grunt do maksymalnego zageszczenia wg PN-83/B-
8836-02.

Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz Wytycznymi producentow rur.



Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty, by¢ oznaczone znakowaniem CE, zgodne z normami
europejskimi i polskimi.
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