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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

NAZWA INWESTYCJl - SP 185 Remont dachu korekta

ADRES INWESTYCJI - Warszawa, ul, B. Kornorowskiego 31

INWESTOR I Urzad m.st, Warszawy dia Dzielnicy Praga Poludnie
ADRES INWESTORA - Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIE KALKULAGJE - Wiadystaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2007

Ogétem wértoéé kosztorysowa robot :  0.00 24

Stownié: zero i 00100 zi

WYKONAWCA - INWESTOR :

Data opracowania ‘Data zatwierdzenig
03.08.2007 :




2007 SP 185 Remont dachu korekta przedrmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
( techn, ‘ (
1 Remont dachu _
11B.01.01.00 [KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier- im2
d.1 0519-06 wsza warstwa
: 15.50*41.00 m2 635.50
RAZEM 635.50
2|B.01.01.00 |KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - na- |m2
4.1 0519-07 stepna warstwa
Krotnesé = 3
635.50 ma2 635.50
| RAZEM 635.50
3/B.01.02.00 [KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murdéw ogniowych,cka- |m2
d.t 0535-08 pow kolnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sig do
uzytku )
265.25 m2 265.25
l RAZEM 265.25
4/B.04.01.00 |KNR 4-01 Naprawa podicza bet. z zatarciem na gladko o pow.do migjsc. :
d.1 '10804-02 0.50 m2 w jednym migjscu fanaliza/ ’ .
41.0%15.50*0.20 miejsc. 127.10 .
RAZEM 12710
5(8.04.01.00 |KNR 2-01 Naprawa peknigé posadzki cementowej z zatarciem na m
d.Aq 0804-05 gladko/analogia/
80+15.5%3 m 126.50
RAZEM 126.50
6|B.10.02.00 |KNNR 2 Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy  |m2
d.1 0504-02  Iszerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
{1 5.50+64.50)*2)*(0.50+0.60) m2 176.00
' RAZEM 176.00
7/B.10.02.00 [KNR 4-01 Uzupeinienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu da-|szt.-
d.1 0532-06 chowego z pokryclem klapy z blachy ocynkowanej :
i szt 1.00
. . RAZEM 1.00
8|B.10.02.00 KNNR 2 Obrébki biacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach |szt,
d.1 0504-67  |kiytych papg Z .
2 - |52t 2.00 i
: : RAZEM - 2.00
9|B.01.03.00 {KNR 4-02 Demontaz - rura wywiewna Zeliwna szt :
d.1 023412 Krotnosé = 0.5 : ‘
10 szt. 10.00
. RAZEM 10.00
10/B.10.04.00 [KNNR 4 Rury wywiewne zeliwne uszczeinione szhurem j zaprawg szt
d.1 0212-03 cementows lub folig aluminiows o &r. 100 mm
Krotnos¢ = 0.5 :
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
11/B.10.02.00 [KNNR 2 Obrobki blacharskie rur kanalizacyjnyeh w dachach kry-  Iszi.
d.1 0504-07  |tych papa /analogia/
10 ‘ 3zt 10.00
RAZEM 16.00
12|B.10.01.00 [KNNR 2 Pokrycie dachow Papa termozgrzewaing SBS dwuwarst-  |me
di 0507-02 wowe - PF 200/3000 grub. min, 3,4 mm i WF 200/3000
grub. min. 4,4 mm
41.0*15.5 m2 635.50
| | | RAZEM 635.50
13|B.10.01:00 [KNNR 2 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna j.w. jednowarst- |m2
d.a 05067-01 wowe czesci uzupetnianej dachu, czapek kom inowych i
wywiniecie papy na kominy
24, 50%15.504(1 A7+0.75+0.80+0.78+1.8641.71+1.86+ m2 508.25
1.74+2.89+1.65+1.86+1 -74+2.89+0.66+0.96+0.81+3.06+
1.50+1.68+2.1 7+0.57+2,93+2.89+2.00+1.50+0.66+1 .85+
0.78+1.20)+137.30*0.60
| RAZEM 509.25
14|B.10.01.00 [KNNR 2 Pokrycie dachow Papa termozgizewaing j.w. jednowarst- |m?
di 0507-01 wowe - dodatkowa warstwa w korytach
41.0%2.0 m2 82.00
! RAZEM 82.00
15/B.04.01.00 |KNR 4-01 |Skucie nisréwnosci betonu przy gtebokoscei skucia do T em|m2
d.1 0211-01  |w korycie :
41.0*2.0 m2 82.00
l ! | RAZEM 82.00

Norma PRO Wersja 4.11




2007 SP 185 Remont dachu korekta przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.71

0532-06

|-w. 2 pokryciem z blachy ocynkowanej /analogia/ |

-3-

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ( Poszcz Razem
techn.
16|B.04.01.00 |[NNRNKB {z.VIl} Gruntowanije podtoZy preparatami UNI GRUNT - im2
di 202 1134- |powierzchnie poziome |
01
41.0*2.0 ‘m2 82.00
I ! RAZEM 82.00
17/B.04.01.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |mz2
d.1 1102-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
41.0%2.0 m2 82.00
L ! | RAZEM | 82.00
18|B.04.01.00 [KNR 2-62 Doplata za zbrojenie siatka /analogia/ ma2 .
d.1 1106-07
41.0*2.0 m2 82.00
l l | RAZEM 82.00
191B.01.02.00 [KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej deszczowej kielichowe] o |msc.
d.1 0201-04 | &r. 150 mm /analogia/
3 Mse. 3.00
! RAZEM 3.00
201B.10.01.00 [KNNR7 [Montaz listwy ostaniajgcej aluminiowej przy wywinieciach |m
d.1 0507-04  |na kominach /analogia/
137.30 m 137.30
| - RAZEM | 13730
21/B.10.04.00 |KNR 4-02 Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych de- szt.
d.1 0204-04 szczowych $r. 150 mm uszczelnionych zaprawa cemento-
wa
[¢] szt. 6.00
- RAZEM | 6.00
22/B.10.03.00 |KNR 215 |Montaz Wpustow dachowych z PCV z koinierzem o &r. 150 jszt.
d.1 0212-03  |mm /analogia/
sz, 5.00
RAZEM | 5.00
23|B.04.05.00 [KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz oston kanaléw na rury de- m2
d.1 0402-04 |szZczowe
Krotnosé = 0.5 . :
3.20*1.0%5 mz2 16.00
. - RAZEM 16.00} .
24|B.04.05.00 [KNR 4-01 Przebicle otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- szt.
d.1 0208-04 tach z betonu Zwirowego o grubosci do 40 cm
52 szi. 10.00
- _ _ T RAZEM | 10.00
25/B.04.05.00 |KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w stropach i Scianach o powierz- |szt,
d.1 0206-02  |chnido 0.1 m?2 przy glebokosci ponad 10 cm
52 s2t, 10.00
: RAZEM | 10.00
26|B.04.02.00 |KNNR 3 Dwukrotre malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufi- |me
d.1 0605-05 tow farbg emulsyjng z przetarciem tynkow
30.0 m2 30.00
|RAZEM | 30.00
27/B.04.06.00 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
a.1 1266-04 wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
20.0 m? 20.00
| _ RAZEM | 20.00
28|B.04.04.00 [KNR 4-01 Naprawienje uszkodzonych w murze cegiet wiloscido 1 |szt.
d.1 0308-01 sa.
19 ] szt. 19.00
RAZEM | 19.00
29/B.04.04.00 |KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu m2
d.A 020313 |monolitycznego
“|Krotno$é = 0.4
47.12 m2 47.12
RAZEM | 47.12
30|B.04.07.00 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi elewacji i ko- | m2
d.1 1204-03  |min6w - tynki gladkie
173.30%0.80 m2 138.64
| ! [RAZEM | 133.64
31/B.10.02.00 [KNR 4-01 Uzupetnienie konstrukeji komina wentylacyjnego na szezy- |szt,
d.1 0415-03 cie budynku /anatogia/ I
1 5Zi. 1.00
i | ! i [RAZEM | 1.00
32!8.10.02.00 KNR 4-01  [Uzupetnienie pokryé lub obrobek blacharskich - komina  |szt. , ’
d.1 j




2007 SP 185 Remont dachu korekta przedmiar  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.11

Lp. N7 spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|B.01.03.00 |KNR 4-01 Wykucie z mury kratek wentylacyjnych. szt
d. 0354-13
26.0 szi. 26.00
. RAZEM 26.00
34/B.04.07.00 [KNR 4-01 Odgruzowanie przewodéw wentylacyjnych m
d.1 0310-06
30 m 30.00
] . RAZEM 30.00
35/B.04.07.00 |KNR4-01 |Obsadzenie ramek stalowych z siatek o pow. do 0,5 m2  |szt.,
d.i 1032202 |na kanatach wentylacyjnych kominow /analogia/
56 ] szt 56.00
RAZEM 56.00
36/B.04.07.00 |KNR 4-01 |Sprawdzenie przewodoéw i dostarczenie opinii kominiars-  |m
d.1 0310-05  (kiej /analogia/
760 m 760.00
RAZEM 760.00
37(B.10.06.00 [KNR 2.02 Izolacje szezelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych |m
d.i 061712 kitem trwaleplastycznym fanalogia/
10.50*2+12.60 m 33.60
. RAZEM 33.60
38|B.04.02.00 [KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Il z m2
d.1 0604-02 zapr.cementowej o pow.do 5 m2
10.50*2%2*1 .0 ) m2 42.00
. RAZEM 42.00
39(B.04.06.00 |[KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emul-  [m2
d.A 0807-04  |syjng bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni
50 . ma 50.00
: RAZEM “50.00
40(B.01.04.00 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i papy samochodami samowytadow- |m3 i
dAn 0108-11 - - |czyminaodldo 1 km/z utylizacjg papy/
635.5*0.03+265.25*0.01 +3%2*0.15*0.15+5*0.25 m3 23.10
: ' RAZEM 23.18
411B.01.04.00 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samo- |m3
d.1 |0108-12  jwyladowczymi - za kazdy nast. 1 km x 29 km
Krotnosc = 29 .
23.10 ms - 23.10
RAZEM 23.10
2 Remont daszkéw wejsSciowych :
42|B.01.01.00 JKNR 401 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pier- |m2
d.z2 0519-04 wsza warstwa
3.45%3.20*2 m#2 22.08
RAZEM 22.08
43:B.01.01.00 |KNR 4-01 [Rozbidrka pokrycia 2 papy na dachach drewnianych - na- im2 .
d2 0519-05  |sfepna warstwa ‘
Krotnosé = 2
22.08 m2 22.08
RAZEM 22.08
44/B.01.02.00 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich daszkéw z blachy nie m2
d.2 0535-08 nadajgce] sie do uzytku :
({3.45+3.20)*2*2)* (0.25+1.0) m2 33.25
. RAZEM 33.25
45/B.01.01.00 |KNR 4-01 |Rozebranic podsufitek z plyt metalowych /analogial me
d.2 0429-06
22.08 m2 22.08
RAZEM 22.08
46/B.01.01.00 [KNR 4-01 |Rozebranic deskowania daszkow z desek na styk m2
d.2 0430-02
22.08 m?2 22.08
: RAZEM 22.08
47/B.10.02.00 [KNNR 2 Obrébki blacharskie z btachy stalowej powlekarnej przy m2
d.2 0504-01 szerckosci w rozwinieciu do 25 cm daszki fanalogia/
1.73 m2 1.73
RAZEM 1.73
48/B.04.06.00 |KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugie- m2
d.2 0103-03  |go stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
0.40*(3.45*4*2+3.20*4*2+3.50*8) m=2 32.48
i RAZEM 32.48
-4 -




2007 5P 1 Bg Remont dachu korekta przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Nerma PRO Wersja 4.11

Lp. l Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia ' jm. ‘ Poszcz Razem
techn.
49(B.04.06.00 [KNR 712 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi l m2 ’
d.2 0201-02 konstrukeii kratovych i
32.48 im2 32.48
| | ! | RAZEM 32.48
50|B.04.08.00 [KNR 7-12 Malowanie pedziem emaliami chlorokauczukowymi kans- |m2 )
d.2 0213-03 trukeji szkieletowych
32.48 m2 32.48
l _ _ ! RAZEM 3248
51/B.10.05.00 Dostawa i montaz daszka fukowego nad wejSciami bocz-  |m2
d2} | katk. whas- [nymiz poliweglanu grub. 16 mm dwukomorowego w profi-
na lach aluminiowych typu ESKADE SYSTEM z dwustrennym
- [orynnowaniem jwg, rys.2/
3.45*3.20*2 m2 22.08
! | RAZEM 22.08
52/B.10.05.00 Demontaz i montaz opraw oéwietleniowych daszkow z kpl.
d.2 kalk. wtas- ;kosztem opraw
na
2 kpl. 2.00
[RAZEM 2.00
53|B.01.04.00 [KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowezymigruzu z  |m@
d.z 0108-17 rozbieranych kenstrukgji na odleglosé do 1 km
22.08*0.05+32.48*0.01 m3 1.43
RAZEM 1.43
54/B.01.04.00 TKNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz |ms3
d.2 0108-29 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 29
1.43 ms3 1.43
| | RAZEM. .1.43
-5-




PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCY - WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE,

ADRES INWESTYCJl - Szkola Podstawowa nr 185 przy ul. Bora-Komorowskiego 31
INWESTOR © URZEDU m. st. WARSZAWY DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ADRES INWESTORA - WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274

BRANZA _ © INSTALACJA ODGROMOWA  Kod CPV 45312310-3
DATA OPRACOWANIA 1 25062007

Ogélem wér!oéé kosziorysowa robst - zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25 06 2007




2007 SP185-inst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1 INSTALACJA ODGROMOWA _ Kod CPV 453123103
1/B.20.00.00 {KNNR 8 Demontaz zwoddw poziomych naprezanych instalagji od- |m
d.1 0601-07 gromowej
320 m 320.00
RAZEM 320.00
2{B.20.00.00 |KNNR 9 Demontaz zwodéw poziomych nienaprgzanych instalacii  |m
d.t 0601-05 odgromowe; .
120 m 120.00
RAZEM 120.00
3/B.20.00.00 KNNR-W. [Demontaz Zgez kontrolnych m :
d.1 0-09 0604- '
0400
13 m 13.00
RAZEM 13.00
4/B.20.00.00 [KNNR 5 Montaz zwodéw naprezanych z preta DFeZn $r. 8 mm ins- /m
d.1 0601-05  talacji odgromowe
415 m 415.00
RAZEM 415.00
5|B.20.00.00 |KNNR 5 [Montaz zwodow nienaprezanch z preta DFeZn sr. 8 mm  Im
d.1 0601-01 mocowanych na wspornikach obsadzanych nb. / kominy,
wywietrzaki / ‘
180 m 190.00
RAZEM 190.00
6(B.20.00.00 [KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca zigczy szt : :
d.i 0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
: 70 szt. - 70.00 .
. ' RAZEM 70.00
7/B.20.00.00 |KNR 508 [taczenie istniejgeych przewoddw odprowadzajgcych ze  |szt. ’ : '
d.1 0618-01 zwodami na dachu za pomoca ztaczy skrgcanych uniwer-
salnych Krzyzowych ' : : _ _
19 szl 19.00] :
e RAZEM - 18.00
8/B.20.00.00 [KNNR5 |[Zlacza do rynny okapowej K-314 winstalaci odgromowej |[szt. - :
d.a 0612-01 mentowane na dachu i - ]
14 szt 14.00 :
: . : : RAZEM 14.00
9/B.20.00.00 |KNNRS5 |[Ziacza do rynny spadowej K-313c w instalacji odgromowej |szt. o I
d.i ©10612-02 - |montowane na Sciahie ' : _ .
10 . : sz, - 10.00
S : . : : . RAZEM 10.00
. 10/B.20.00.00 [KNNR5 |Ziacza kontrolne w instalacji odgromowsj - potaczenie szf.
d.1 0612-06 pret-plaskownik ) : ’
13 szt. 13.00 -
RAZEM 13.00
11/B.20.00.00 |KNNR 9 |Zabezpieczenie anteny TV podezas wymiany pokrycia da- [kpl.
d.t 0703-01 chu ) . :
ANALOGIA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12[B.20.00.00 JKNNR S |Zabezpieczenie przewoddw kabelkowych instalacji TV m o
d:1 0302-01 podczas wymiany pokrycia dachu.
ANALOGIA
60 m ] 60.00
RAZEM 60.00
13{B.20.00.00 [KNNR 5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie zrur o sr.do 29 |szt.
d.1 0114-03 mm
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00
14|8.20.00.00 [KNNR 5 Rury ochronne z RVS 28 mm m :
d.1 0113-01
18 m 18.00 )
RAZEM - 18.00
15|B.20.00.00 |{KNNR 5 Podtaczanie silnikow wentylatorow dachowych obudowie |szt.
d.1 1208-07 specjalngj - przewdd lub kabel 5-zylowy Cu o przekroju zy-
ty do 6 mm2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
2 POMIARY - Kod CPV 45310000 - ¢
16/B.20.00.00 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji picrunochronne] (pierwszy po- [szt.
d2 1304-03 miar)
' -1 szt -1.00

Norma PRO Wersja 4.11




2007 SP185-inst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn,
RAZEM 1.00
17|8.20.00.00 [KNNR S Badania i pomiary instalacii piorunochronnej (kazdy na- szt
d.2 1304-04  |[stepny pomiar)
12 szl. 12.00
RAZEM 12.00
18(B.20.00.00 |KNR-W 5- Sprawdzenie sameczynnego wylgczenia zasilania - pomiar pomiar
d.z 08 0902~  |impedancji petli zwarciowe] - pierwszy / wentylator dache-
0100 wy/ .
1 pomiar 1.00
. - - RAZEM 1.00{
19/B.20.00.00 |[KNR-W 5- Sprawdzenie samaoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar pomiar
d.2 08 0902- |impedancii petli zwarciowe] - kazdy nastepny
0200
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00

Neorma PRO Wersja 4,11




