PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
NA BAZIE 7 GRANULATU GUMOWEGO Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM gr.1,Tem
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKOWE Z BARWIONEGO POLIURETANU

Z GRANULATEM GUMOWYM o gr. 0,20 cm

KOLOR CZERWONY np. CONIPUR SP15 tqczna grubos¢  gr. 1,30 cm
ASFALTOBETON D35/50 (warstwa $cieralna) gr. 3,0 cm
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A ASFALTOBETON (warstwa wigzqca) gr. 4,0 cm
PR7F7 BlEZNlE 4—’[OI'OW(J KRUSZYWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE (0-63mm)  qr. 15,0 cm
PIASEK gr. 15,0 em
(nawierzchnia poliuretanowa) GRUNT_RODZMY
trawa naturalng obrzeze 6x20x100 trawa naturalna
warstwa prachnicy +4.29 0.5% belonowe 4.5 warstwa prochnicy
5-10cm AN = 5-10cm
obrzeze 6x20x100  fAN”
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