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                                                                                            Warszawa, maj  2007 roku 
inż. Jerzy Kobyliński 
ul. Uznamska 18 
03-699  Warszawa 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
 z późniejszymi zmianami), 

 
oświadczam, 
 
że wykonany przeze mnie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia boisk w 
Zespole Szkół Dwujęzycznych nr 4 w Warszawie przy ul.Zwycięzców 44 , Inwestor : Wydział 
Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Praga Południe , został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
              Projektant: 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Warszawa, maj 2007 roku 
Mgr inż. Grzegorz Stodolski 
ul. Przykładowa 7 
00-000  Warszawa 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
 z późniejszymi zmianami), 

 
oświadczam, 
 
że sprawdzony przeze mnie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia boisk w 
Zespole Szkół Dwujęzycznych nr 4 w Warszawie przy ul.Zwycięzców 44 , Inwestor : Wydział 
Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Praga Południe , został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 
                                           

                                  Sprawdzający: 
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         II.    OPIS  TECHNICZNY  

 

1.DANE OGÓLNE  

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych oświetlenia 

boisk  na terenie Zespołu Szkół Dwujęzycznych Nr 4 przy ulicy Zwycięzców 44 w Warszawie, 

na działce nr ewid. 5 z obrębu 3-01-14. 

1.2.       PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawą opracowania są: 

 -     umowa  

- inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych  

- dokumentacja archiwalna instalacji elektrycznych  

 -    uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikami  

 -    normy PN-E ; PN-IEC  , przepisy PBUE , zasady wiedzy technicznej. 

 

2.  STAN ISTNIEJĄCY   

Na terenie Zespołu Szkół Dwujęzycznych Nr 44 w Warszawie przy ul.Zwycięzców 4 

znajdują się :  

- istniejący budynek szkoły 

-  budynek istniejącej sali sportowej 

-  budynek nowej  hali sportowej – w budowie.  

Budynek istniejącej szkoły i Sali sportowej mają odrębne zasilanie . Budowana hala sportowa 

posiada także odrębne zasilanie , a odbiory wewnętrzne są zasilane z istniejącej tablicy 

głównej hali TG zlokalizowanej  w piwnicy hali .  

 

3.  PROJEKT -  OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE   

Projektuje się oświetlenie boisk piłki nożnej i koszykówki dwoma liniami 

oświetleniowymi n.n. L1 i L2  , wykonanymi  kablami YKY 4 x 10 mm 2  + płaskownik FeZn 30 

x 4  prowadzonymi na głębokości 0,8 m pod ziemią . Linie L1 i L2 będą wyprowadzone z 

projektowanej tablicy oświetlenia zewnętrznego TOZ  ( wnękowa 30 x 20 x 20 cm , drzwiczki 

stalowe , wzmocnione ) . Tablica TOZ będzie zasilana linią Z (przewodem YDY 5 x 10 p.t. ) z 

istniejącej tablicy głównej hali TG zlokalizowanej w piwnicy hali .  
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3.1.  BOISKO PIŁKI NOŻNEJ  

Oświetlenie boiska piłki nożnej zaprojektowano 12 oprawami z żarówkami metalo-

halogenkowymi 150 W , zamontowanymi na sześciu 8-mio metrowych masztach M1 – M6 

Włączanie oświetlenia odbywać się będzie : 

- automatycznie za pomocą wyłącznika zmierzchowego 4-funkcyjnego WZ  

                 0037 25 i fotokomórki F1 ( zainstalowanej na ścianie zewnętrznej na  

                  wysokości 4m )  

- lub ręcznie łącznikami przyciskowymi AM1 i EM12  zlokalizowanymi w  

                 pomieszczeniu trenera  

 

3.2.    BOISKO KOSZYKÓWKI   

Oświetlenie boiska koszykówki zaprojektowano 8 oprawami z żarówkami metalo-

halogenkowymi 150 W , zamontowanymi na czterech 8-mio metrowych masztach M7 – M10. 

Włączanie opraw odbywać się będzie : 

- automatycznie za pomocą wyłącznika zmierzchowego 4-funkcyjnego WZ  

                 0037 25 i fotokomórki  F2 ( zainstalowanej na ścianie zewnętrznej na  

                 wysokości 4m )  

- lub ręcznie łącznikami przyciskowymi AM2 i EM2 łącznikami przyciskowymi  

                 zlokalizowanymi w  pomieszczeniu trenera  

Schemat ideowy zasilania i sterowania oświetleniem – rys. 1/2 , plan – rys 2/2. 

 

4  TABLICE  

 

4.1  ROZBUDOWA  TABLICY  TG  

Istniejącą tablicę główną hali TG należy rozbudować poprzez zamontowanie 

rozłącznika bezpiecznikowego R 313 25A , dla zabezpieczenia nadprądowego linii Z  , 

zasilającej tablicę oświetlenia zewnętrznego TOZ . Schemat ideowy rozbudowy tablicy TG 

pokazano na rys.  1/2 . 

 

4.2.  TABLICA  OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TOZ  

Będzie służyła do zasilania oświetlenia zewnętrznego projektowanych boisk .Będzie 

znajdowała się we wnęce ściany zewnętrznej hali , wykonana indywidualnie z elementów 

typowych , jako wnękowa . Zasilona będzie linią Z wykonaną przewodemi YDY 5 x  10 

prowadzonym pod tynkiem  , z tablicy TG . Schemat ideowy - rys. 1/2 , plan zasilanie – 2/2 . 
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5.    OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Zaprojektowano  dwustrefową ochronę przeciwprzepięciową instalacji : 

- I strefa - ogranicznik przepięć klasy B  w tablicy głównej TG  

- II strefa - ogranicznik klasy C w tablicy TOZ 

 

6.  DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 W celu wyrównania potencjałów elektrycznych , metalowych masztów oświetleniowych 

należy poprowadzić taśmę stalową FeZn 40 x 3 obok podziemnych linii kablowych L1 i L2 i 

przyłączyć do niej metalowe zacisk PE masztów i tablicy TOZ .  

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1.  Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” – cz. V-ta „ Instalacje elektryczne”. 

2.  Urządzenia w tablicach elektrycznych będą dostępne tylko dla upoważnionych osób 

obsługi.  

3.  Eksploatację urządzeń elektroenergetycznych należy powierzyć osobom przeszkolonym, 

posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń.  

4.  Należy opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznej oświetlenia .  

5. Po zakończeniu wszystkich robót, dokonaniu prób wymaganych przez „PN” i uzyskaniu 

pozytywnych wyników, Inwestycję wraz z protokółami pomiarów należy przekazać 

Inwestorowi  

6. Wszelki zmiany w stosunku do niniejszego opracowania należy uzgodnić  

z Projektantem . 

 

 

                                                                                PROJEKTOWAŁ : 

                                                                             Inż. Jerzy Kobyliński                                                    

 

 

                                                                                nr. Upr. St – 512 / 83
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            III.   OBLICZENIA  TECHNICZNE 

 

1. B I L A N S  M O C Y   

 

1.1  MOC ZAINSTALOWANA   TOZ  --   Pi – 1.5 kW 

 

2. OBLICZENIE  SPADKU  NAPIĘCIA 

2.1 NAJWIĘKSZY SPADEK NAPIĘCIA DLA OBWODU OŚWIETLENIOWEGO L1 Z TABLICY 

TOZ  

  

                  100 x l x P   

 ∆ U = -----------------------------  

                57 x S x U2  

2.1.1  spadek napięcia pomiędzy stacją transformatorową a tablicą główną TG  -  ∆ U1    

                S = 240 mm Cu   ;    l = 25 m   ;    P = 45 000 W ; U = 400V 

                              ∆ U 1 = 0,16 % 

2.1.2  pomiędzy tablicą główną TG  a tablicą TOZ   -  ∆ U 2 

   S = 10 mm Cu   ;    l = 25 m   ;    P = 1 500 W 

                              ∆ U 2 = 0,14 % 

2.1.3   pomiędzy tablica TOZ a  ostatnią oprawą w obwodzie  L1  

 S = 10 mm Cu   ;    l = 55 m   ;    P = 150 W 

                              ∆ U 3 = 0,16 % 

 

2.1.4   NAJWIĘKSZY SPADEK NAPIĘCIA   ∆ U 

∆ U  = ∆ U1  + ∆ U2   +  ∆ U3 = 0,16 + 0,14 + 0,16   =  0,46 % 

 

2.1.5  Spadek napięcia  ∆ U ( 1,59 ) mniejszy od ∆ DOP.( 2 % ) - warunki normy spełnione   

 

3 . DOBÓR ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZEWODÓW OD PRZECIĄŻEŃ 

 

 Przewody zabezpieczono przed szkodliwym wpływem wysokiej temperatury wywołanej 

przeciążeniami według zależności:     IB ≤ In ≤ IZ  oraz I2 ≤ 1,45 IZ 

Tabela 1 

Zestawienie kabli i przewodów-tablica TG1 

Obwód Przewód/kabel Sposób ułożenia / Zabezpieczenie IB In IŻ 
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wsp. 

Zmniejszający 

[A] [A] [A] 

Z YDY 5 x 10 mm2 B2/0,75 Wts 25 65 124 

L1 YKY 5 x 10 mm2 B2/0,85 Wts 16 64  98 

 

 

 

4. SPADKI NAPIĘCIA  

   

∆U%=(√3*100*IB)/UN*(Rcosφ+Xsinφ) – dla instalacji 3-fazowych       ∆U%=(200*IB)/UNf*(Rcosφ+Xsinφ)–

dla instalacjj 3 fazowych 

 

 

 

 

 

 

Rys.1 Obliczone spadki napięcia w sieci odbiorczej wewnętrznej 

Rys.2 Obliczone spadki napięcia w linii oświetlenia zewnętrznego L1 

 

Wg normy PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napięcia pomiędzy przyłączeniem instalacji 

elektrycznej a urządzeniem odbiorczym wynosi 4%, od licznika energii elektrycznej do dowolnego 

odbiornika nie powinien przekraczać 3% 

 

Tabela 4 
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Czasy zadziałania zabezpieczeń zwarciowych 

Lp. OBIEKT In (wył. 

Nadprądowy

) 

IN (zab. 

Zwarciowe) 

Ik1 

[A] 

twył 

[s] 

WARUNEK 

twył≤ 

1 TABLICA TG 

 

- WT-00/F 25 650 <<5 5 

2 ROZDZIELNICA TOZ 

 

- WT-00/F160 450 <<5 5 
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IV. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  PODSTAWOWYCH 

 

I. TABLICE 

1. Modernizacja tablicy  głównej TG1           wg  rys. 1/2                     kpl.   1 

2. Tablica oświetlenia zewnętrznego TOZ    wg rys.  1/2                     kpl    1 

 

II. KABLE I PRZEWODY  

3. Przewód   YDY      5 x  10                                                              mb   35 

4. Kabel        YKY      4 x 10                                                               mb  280 

5. Przewód   LY         4                                                                      mb   400 

6. Płaskownik FeZn 30 x 4                                                                 mb  200 

 

III.  OSPRZĘT  

7. Łącznik instalacyjny  „przycisk”                                                 szt.  4 

8. Fotokomórka                                                                            szt.  2 

9. Maszt 8 m                                                                                szt. 10 

10. Oprawa metalo-halogenkowa 150 W                                      szt.  20 

 


