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2.
Zakres opracowania.

         Przedmiotem opracowania jest odwodnienie  terenu boisk szkolnych

 przy Zespole Szkól Dwujęzycznych nr 4 w Warszawie przy ul. Zwycięzców 44 
3.
Opis prac projektowych.

       W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano drenaż odwadniający boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej. Boisko do siatkówki i koszykówki z nawierzchnią z tworzywa syntetycznego – poliuretanu  -  odwadniane korytkiem odpływowym typu ACO .

W narożniku północno-zachodnim zaprojektowano boisko do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach: 20,0m x 40,0 m z pasem autowym szerokości 1,0 m wokół boiska. Łączne wymiary boiska 22,0 m x 42,0 m.

Warunki gruntowo-wodne.

Występujące w podłożu grunty nasypowe są dość dobrze przepuszczalne i odprowadzają wody opadowe. Po wykonaniu wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska dno wykopu należy zagęścić ciężkim walcem.

Projektowany obiekt należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w podłożu panują proste warunki gruntowo-wodne. W związku z powyższym nie jest wymagane sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Dokumentacja geotechniczna zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega zatwierdzeniu.

4. Boiska

W narożniku północno-zachodnim zaprojektowano boisko do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach: 20,0m x 40,0 m z pasem autowym szerokości 1,0 m wokół boiska. Łączne wymiary boiska 22,0 m x 42,0 m. Całość płyty boiska ograniczona obrzeżem betonowym o wymiarach 6cmx25cmx100cm, na ławie z betonu B15.
Parametry trawy syntetycznej: 

· wysokość całkowita 20mm – max 25mm, 

· gęstość min. 42 000 splotów/m2 - max 45 000 splotów/m2, 

· ciężar całkowity: min. 2 400 gr/1m2. 

Nawierzchnia przepuszczalna z włókien polipropylenowych fibrylowanych, prostych, w kolorze zielonym wypełniona piaskiem kwarcowym. 

Podkład pod zewnętrzną nawierzchnię boiska:

- asfaltobeton D35/50 (warstwa ścieralna)


grubości 
3,0
cm

- asfaltobeton (warstwa wiążąca)



grubości
4,0
cm

- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm)
grubości
20,0
cm

- piasek 






grubości
15,0
cm

- grunt rodzimy

Odwodnienie boiska do piłki nożnej i ręcznej poprzez wszystkie warstwy bezpośrednio do gruntu (piasek) oraz do drenaży biegnących pod płytą boiska w rozstawie co 6,0 m, odprowadzających wodę do  istniejącej na terenie kanalizacji deszczowej – studnia  

S-1 ; poprzez studzienkę osadnikową Ø 415. 

Boiska do piłki koszykowej i piłki siatkowej na wspólnej płycie.

Na wspólnej płycie o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 28,0 m x 17,0 m, w południowo-zachodnim narożniku terenu zaprojektowano:

· Boisko do piłki koszykowej, o wymiarach: 15,0 m x 24,0 m z pasem autowym szerokości 2,0 m wzdłuż krótszych boków boisk i pasem szerokości 1,0 m wzdłuż dłuższych boków boisk. 

Łączne wymiary boiska do koszykówki 17,0 m x 28,0 m;

· Boisko do piłki siatkowej, o wymiarach 9,0 m x 18,0 m z pasem autowym szerokości 5,0 m wzdłuż krótszych boków boisk i pasem szerokości 4,0 m wzdłuż dłuższych boków boisk.

Łączne wymiary każdego z boisk do siatkówki 17,0 m x 28,0 m.

5.Odwodnienie boisk.

Odwodnienie boisk należy wykonać z uwzględnieniem następujących założeń:

· Odwodnienie boiska do piłki koszykowej i siatkowej płaszczyznowo (spadek 0,5 %) do odwodnienia liniowego z kratką typu ACO odprowadzającego wody opadowe poprzez studzienkę osadnikową Ø 425 do istniejącej studni S-1 kanalizacji deszczowej - usytuowanej w południowo-zachodnim narożniku boiska.

· Odwodnienie boiska do piłki nożnej i ręcznej poprzez wszystkie warstwy bezpośrednio do gruntu (piasek) oraz do drenaży biegnących pod płytą boiska w rozstawie co 6,0 m, odprowadzających wodę do istniejącej  studni  S1 z kręgów żelbetowych ( kanalizacji deszczowej), poprzez studzienkę osadnikową Ø 425 np. firmy Wavin , do studzienki usytuowanej przy południowo-wschodnim narożniku boiska.

OBLICZENIA ILOŚCI WÓD DESZCZOWYCH  ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI  MIEJSKIEJ

Ilość  wód deszczowych odprowadzana  z terenu boiska wynosi: 

Powierzchnia boiska do koszykówki 28x17 :  F =  476  m2

           - powierzchnia boiska do koszykówki
   F = 0,05 ha
· współczynnik spływu
fi –  0,90
- natężenie deszczu miarodajnego                                  q = 130 l/s x ha
            Qi = 0,05 x 130 x 0,90 = 5,85  l/s

Powierzchnia boiska do piłki nożnej 22 x 42 :   F = 924  m2                 
· powierzchnia boiska do koszykówki      F = 0,09 ha
· współczynnik spływu
   fi – 0,80
- natężenie deszczu miarodajnego                                  q = 130 l/s x ha
            Qi = 0,09 x 130 x 0,80 = 9,36 l/s
Sumaryczna ilość wód deszczowych odprowadzana do kolektora miejskiego  kanalizacji deszczowej wynosi:

                            Q max i =   15,21   l/s  = ok. 15  l/s

6.0.   M A T E R I A Ł Y
6.1.    RURY KANALIZACYJNE

Kanały kanalizacyjne  projektuje się wykonać z rur PVC klasy „S”- 8kN/m2 – typu ciężkiego o wydłużonych kielichach i średnicy 110, 160 i 200 mm (produkcji np. Wavin Metalplast – Buk – nr. aprobaty technicznej IBDiM  AT/98 –03-0500). 

6.2.   RURY DRENAŻOWE

Rury drenarskie Dn 65 i Dn 113  wraz z kształtkami projektuje się wykonać  np. produkcji Wavin Metalplast – Buk – nr. aprobaty technicznej AT/98-03-0458. 

Ilości rur  drenarskich zostały podane  na rysunku rozwinięcia przewodów kanalizacyjnych.

6.3.   STUDZIENKI  OSADNIKOWE  I  INSPEKCYJNE

Na kanale projektuje się  zainstalowanie studzienek  osadnikowych Φ425 mm   z syfonem.  

Studzienki wykonane są z rury karbowanej PVC przykryte stożkiem betonowym i włazem żeliwnym B-125. Połączenie kanału ze studzienkami z rur karbowanych wykonać poprzez wkładkę „in situ”.

6.4. STUDNIA ISTNIEJĄCA PODŁĄCZENIOWA   S-1.

       Istniejąca studnia podłączeniowa z kręgów betonowych Dn 1200 mm - należy oczyścić

 i udrożnić odpływ do  kolektora kanalizacji miejskiej , a następnie podłączyć projektowany kanał kanalizacji deszczowej..

7.     U W A G I :

· Całość robót budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie z :

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

cz. II „ Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

· Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

      Sztucznych cz.2

-     Katalogiem Technicznym – Systemy Kanalizacji Zewnętrznej   firmy  „Wavin”

· Dopuszcza się do stosowania materiałów innych firm niż proponowanych w projekcie, pod warunkiem że, spełniają te same parametry techniczne.
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