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Warszawa, maj 2007 roku
inz. Jerzy Kobylinski
ul. Uznamska 18
03-699 Warszawa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam,

ze wykonany przeze mnie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oswietlenia boisk w
Zespole Szkot Dwujezycznych nr 4 w Warszawie przy ul.Zwyciezcow 44 | Inwestor : Wydziat
Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie , zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

Warszawa, maj 2007 roku
Mgr inz. Grzegorz Stodolski
ul. Przyktadowa 7
00-000 Warszawa

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam,

ze sprawdzony przeze mnie projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oswietlenia boisk w
Zespole Szkot Dwujezycznych nr 4 w Warszawie przy ul.Zwyciezcow 44 | Inwestor : Wydziat
Infrastruktury Dzielnicy Warszawa Praga Potudnie , zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy:



[[. OPIS TECHNICZNY

1.DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych oswietlenia
boisk na terenie Zespotu Szkét Dwujezycznych Nr 4 przy ulicy Zwyciezcéw 44 w Warszawie,
na dziatce nr ewid. 5 z obrebu 3-01-14.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sa;:
- umowa
- inwentaryzacja istniejgcych instalacji elektrycznych
- dokumentacja archiwalna instalacji elektrycznych
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

- normy PN-E ; PN-IEC , przepisy PBUE , zasady wiedzy techniczne,;.

2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie Zespotu Szkot Dwujezycznych Nr 44 w Warszawie przy ul.Zwyciezcow 4

znajduijg sie :

- istniejgcy budynek szkoty

- budynek istniejacej sali sportowe;j

- budynek nowej hali sportowej — w budowie.
Budynek istniejgcej szkoty i Sali sportowej majg odrebne zasilanie . Budowana hala sportowa
posiada takze odrebne zasilanie , a odbiory wewnetrzne sg zasilane z istniejgcej tablicy

gtéwnej hali TG zlokalizowanej w piwnicy hali .

3. PROJEKT - OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektuje sie oSwietlenie boisk pitki noznej i koszykéwki dwoma liniami

o$wietleniowymi n.n. L1i L2 , wykonanymi kablami YKY 4 x 10 mm 2 + ptaskownik FeZn 30
x 4 prowadzonymi na gtebokosci 0,8 m pod ziemig . Linie L1 i L2 bedg wyprowadzone z
projektowanej tablicy oswietlenia zewnetrznego TOZ ( wnekowa 30 x 20 x 20 cm , drzwiczki
stalowe , wzmocnione ) . Tablica TOZ bedzie zasilana linig Z (przewodem YDY 5 x 10 p.t. ) z

istniejgcej tablicy gtéwnej hali TG zlokalizowanej w piwnicy hali .



3.1. BOISKO PILKI NOZNEJ
Oswietlenie boiska pitki noznej zaprojektowano 12 oprawami z zaréwkami metalo-
halogenkowymi 150 W , zamontowanymi na szesciu 8-mio metrowych masztach M1 — M6
Wiaczanie oswietlenia odbywac sie bedzie :
- automatycznie za pomocg wytacznika zmierzchowego 4-funkcyjnego WZ
0037 25 i fotokomorki F1 ( zainstalowanej na scianie zewnetrznej na
wysokosci 4m )
- lub recznie tgcznikami przyciskowymi AM1 i EM12 zlokalizowanymi w

pomieszczeniu trenera

3.2. BOISKO KOSZYKOWKI
Oswietlenie boiska koszykéwki zaprojektowano 8 oprawami z zaréwkami metalo-
halogenkowymi 150 W , zamontowanymi na czterech 8-mio metrowych masztach M7 — M10.
Wiaczanie opraw odbywac sie bedzie :
- automatycznie za pomoca wytacznika zmierzchowego 4-funkcyjnego WZ
0037 25 i fotokomorki F2 ( zainstalowanej na Scianie zewnetrznej na
wysokosci 4m )
- lub recznie fgcznikami przyciskowymi AM2 i EM2 tgcznikami przyciskowymi
zlokalizowanymi w pomieszczeniu trenera

Schemat ideowy zasilania i sterowania o$wietleniem —rys. 1/2, plan —rys 2/2.

4 TABLICE

4.1 ROZBUDOWA TABLICY TG

Istniejacq tablice gtdbwna hali TG nalezy rozbudowa¢ poprzez zamontowanie

roztacznika bezpiecznikowego R 313 25A , dla zabezpieczenia nadpradowego linii Z
zasilajgcej tablice oswietlenia zewnetrznego TOZ . Schemat ideowy rozbudowy tablicy TG

pokazano narys. 1/2.

4.2. TABLICA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TOZ

Bedzie stuzyta do zasilania osSwietlenia zewnetrznego projektowanych boisk .Bedzie

znajdowata sie we wnece Sciany zewnetrznej hali , wykonana indywidualnie z elementéw
typowych , jako wnekowa . Zasilona bedzie linig Z wykonang przewodemi YDY 5 x 10

prowadzonym pod tynkiem , z tablicy TG . Schemat ideowy - rys. 1/2 , plan zasilanie — 2/2 .



5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Zaprojektowano dwustrefowag ochrone przeciwprzepieciowg instalacji :

- | strefa - ogranicznik przepie¢ klasy B w tablicy gtéwnej TG

- I strefa - ogranicznik klasy C w tablicy TOZ

6. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W celu wyréwnania potencjatow elektrycznych , metalowych masztow oswietleniowych

nalezy poprowadzi¢ tasme stalowg FeZn 40 x 3 obok podziemnych linii kablowych L1 i L2 i

przytaczy¢ do niej metalowe zacisk PE masztow i tablicy TOZ .

8. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” — cz. V-ta , Instalacje elektryczne”.

2. Urzadzenia w tablicach elektrycznych bedq dostepne tylko dla upowaznionych o0séb
obstugi.

3. Eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

4. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznej o$wietlenia .

5. Po zakonczeniu wszystkich robét, dokonaniu prob wymaganych przez ,PN” i uzyskaniu
pozytywnych wynikéw, Inwestycje wraz z protokotami pomiarow nalezy przekazac
Inwestorowi

6. Wszelki zmiany w stosunku do niniejszego opracowania nalezy uzgodni¢

Z Projektantem .

PROJEKTOWAL :
Inz. Jerzy Kobylinski

nr. Upr. St—512/83



[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.BILANS MOCY

1.1 MOC ZAINSTALOWANA TOZ -- Pi—1.5kW

2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA
2.1 NAJWIEKSZY SPADEK NAPIECIA DLA OBWODU OSWIETLENIOWEGO L1 Z TABLICY
TOZ

100xIxP
AU=
57 x S x U?
2.1.1 spadek napiecia pomiedzy stacjg transformatorowg a tablicg gtéwng TG - A U1
S=240mmCu ; 1=25m ; P=45000W ;U =400V
AU,=0,16 %
2.1.2 pomiedzy tablicg gléwng TG atablicg TOZ - AU,
S=10mmCu ; 1=25m ; P=1500W
AU,=0,14 %
2.1.3 pomiedzy tablica TOZ a ostatnig oprawg w obwodzie L1
S=10mmCu ; 1=55m ; P=150W
AU3;=0,16 %

2.1.4 NAJWIEKSZY SPADEK NAPIECIA AU
AU =Ay +Ay, + Ay3=0,16+0,14+0,16 = 0,46 %

2.1.5 Spadek napiecia A U (1,59 ) mniejszy od A pop( 2 % ) - warunki normy spetnione

3. DOBOR ORAZ ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW OD PRZECIAZEN

Przewody zabezpieczono przed szkodliwym wptywem wysokiej temperatury wywotanej
przecigzeniami wedtug zaleznosci: Ig<I,<Iz; oraz1,<1,45 1,
Tabela 1

Zestawienie kabli i przewodow-tablica TG1

Obwaod Przewod/kabel Sposoéb utozenia / | Zabezpieczenie Is In 1z




wsp. (Al (Al [A]

Zmniejszajacy
z YDY 5 x 10 mm® B2/0,75 Wits 25 65 124
L1 YKY 5 x 10 mm? B2/0,85 Wits 16 64 98

4. SPADKI NAPIECIA

AUy,=(¥3*100*15)/Uyn*(Rcos@+Xsing) — dla instalacji 3-fazowych AU«=(200*Ig)/Uns*(Rcos@+Xsing)—

dla instalacjj 3 fazowych
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Rys.1 Obliczone spadki napiecia w sieci odbiorczej wewnetrznej
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dU=0,58%  dU=104%  dU=148% dU0=176% dU=196%  dU=209%  dU=2734% JdU=238% dU=24%

Rys.2 Obliczone spadki napiecia w linii oSwietlenia zewnetrznego L1

Wg normy PN-IEC 60364-5-52 dopuszczalny spadek napiecia pomiedzy przylgczeniem instalaciji
elektrycznej a urzgdzeniem odbiorczym wynosi 4%, od licznika energii elektrycznej do dowolnego

odbiornika nie powinien przekracza¢ 3%

Tabela 4



Czasy zadziatania zabezpieczen zwarciowych

Lp. OBIEKT In (wyt. In (zab. k1 tuy WARUNEK
Nadpradowy | Zwarciowe) [A] [s] tayis
)
1 TABLICA TG - WT-00/F 25 650 <<5 5
2 ROZDZIELNICA TOZ - WT-00/F160 450 <<5 5




IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

|. TABLICE
1. Modernizacja tablicy gtéwnej TG1 wg rys. 1/2

2. Tablica oswietlenia zewnetrznego TOZ wg rys. 1/2

II. KABLE | PRZEWODY
3. Przewéd YDY 5x 10
4. Kabel YKY 4x10
5. Przewdd LY 4
6. Ptaskownik FeZn 30 x 4

[ll. OSPRZET
7. Ltacznik instalacyjny ,przycisk”
8. Fotokomdrka
9. Maszt8m
10. Oprawa metalo-halogenkowa 150 W

kpl. 1

kpl 1

mb 35

mb 280

mb 400

mb 200
szt. 4
szt. 2
szt. 10
szt. 20

-10-



