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OPIS

1. Dane ogdlne.

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany .boisk_i biezni wraz z odwodnieniem i
odwietleniem, na terenie Zespo#u Szkét Dwujezycznych Nr 4 przy ulicy Zwyciezcow 44 w

Warszawie, na dziaice nr ewid. 5 z obrebu 3-01-14.

1.2.  Materialy do projektowania.
» Mapa archiwalna w skali 1:500

* wizja lokalna

e inwentaryzacja fotograficzna terenu

- 1.3.  Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego do pitki noznej i recznej — o

'nawie:zchni z trawy syntetycznej, boiska do pitki siatkowej i koszykowej o nawierzchni

poliuretanowej, biezni 4-torowej (60 m) o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczm w dal

zakoriczonej zeskokiem (piaskownica). Przewidziano o$wietlenie i odwodnienie boisk.

- Projekt zaktada rowniez wykonanie drogi pozarowej z zawrotka.

1 4' Stan istniejacy.

Na dzialce przy ul. Zwycrezcow 4 pa terenie Zespoiu Szko# Dwujezycznych Nr 44 w
Warszawie znajduja sie budynek szkoly, budynek istniejacej sali sportowej, budynek nowej
hali sportowej — w budowie. '

Omawiany teren jest uzbrojony w infrastrukture iechnicznq

Na terenie dziatki rosng liczne drzewa, ktére zostang w catosci zachowane

Teren szkoly posiada ogrodzenle ktére zostanie zachowane

- 1.4.1. Warunki gruntowo-wodne.

Wystepujqce w podfozu grunty nasypowe sg dosé dobrze przepuszczalne i odprowadzajg

wody opadowe.
Po wykonaniu wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni bmska dno wykopu

nalezy zagescié ciezkim walcem. -
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w podlozu
panuja proste warunki gruntowo-wodne. W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane

sporzadzanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.



2. Dane szczegb6lowe — nawierzchnie.
Na terenie szkoly zostaly zapro;ektowane powierzchnie sporfowe w tym boisko do

| pitki recznej i pitki noznej o nawierzchni Z trawy syntetycznej, boisko do kaI siatkowej i
boisko do pitki koszykowej na wspdlinej plycie o nawierzchni poliuretanowej, bieznia 4 torowa
(60 m) o nawierzchni poliuretanowej, rozbieznia do skoku w dal, zakoriczona zeskokiem _
(iaskownica do skoku) o
Prace przygotowawcze.

Niwelacja terenu pod piaszczyzhe boisk i biezni wymaga przemieszczenia
istniejacego gruntu na odcinkach nie diuzszych niz 40 m. Niedobdr ziemi pod plyty boisk i

biezni mozna uzupetnié¢ niwelacjg terenéw zielonych.

21. Boisko do pitki recznej, pilki noznej.
- W narozniku péinocno-zachodnim zaprojektowano  boisko do pitki reczhej' i noznej o
wymiarach: 20,0m x 40,0 m z pasem autowym szerokosci 1,0 m wokot boiska. {'.aczné
wymia'r'y boiska 22,0 m x 42,0 m.
Calosc plyty boiska ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 6cmx25cmx100cm, na -
fawie z betonu. B15. |
Przewiduje sig zewngtrzng nawierzchnie boiska z trawy syntetycznej Parametry trawy
syntetycznej:
s wysokosc¢ catkowita 20mm — max 25mm,
. géstoéé min. 42 000 splotéw/m? - max 45 000 splotéw/m?,
e cigzar catkowity: min. 2 400 gr'1m?. '

Nawierzchnia przepuszczalna z widkien polipropylenowych fibrylowanych, prostych, W
kolorze zielonym wypetniona piaskiem kwarcowym.

Podktad pod zewnetrzng nawierzchnig boiska:

© - miat kamienny (1-dmm) _ grubosci 4,0 cm
- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci - 15,0 cm
- piasek grubosci 15,0 ¢cm

- grunt rodzimy

Odwodnienie boiska do pitki noznej i reczhej poprzez wszystkie warstwy bezposrednio do
gruntu (piasek) oréz do drenazy biegnacych pod plyta boiska w rozstawie co 6,0 m,
IOdprowadzajaLcych wode do studzienki chionnej @ 1000, poprzez studzienke osadnikowa &
425, do studzienki usytuowanej przy potudniowo-wschodnim narozniku boiska, studzienka

reWizyjna @ 425 w poludniowo-zachodnim narozniku boiska.



Wyposazenie boiska.

Boisko do pitki recznej i noznej wyposazone w dwie bramki stalbwe, profil slupka
.kwadratowy, montowane w tulejach', wraz z siatkami, bramki o wymiarach: sze;'okoéé -3m,
wysokosé — 2 m, glebokosé - 1 m.

Pitkochwyty. |

Na skraju piyty boiska do pitki recznej i pitki noznej, wzdluz krétszego boku od strony
wschodniej pr.iewidz_iano pitkochwyt wysokos$ci 4,0 m, z siatki plecionej 45x45 (lub 50x50) z -
drutami napinajacymi. Konstrukcje pitkochwytéw stanowia stupki stalowe 80x80x4mm (lub
80x80x3mm) ze stlupkami kraﬁcowymi 100x100x4mm (lub 100x100x3mm), rygiel gorny i
zastrzaly boczne o przekroju 80x80x4mm (lub 80x80x3mm), catos¢ 2 x miniowana i
malowana proszkowo (powioka poliestrowa).

Wzdluz krétszego boku boiska od strony zachodniej oraz wzdtuz diuzszego boku boiska od .-
. strony poinocnej przewidziano pitkochwyty do wysokoéci 4,0 m, .zamontowane na
Istniejacym ogrodzeniu. Wype}nienie:'sieé grodzgca polipropylenowa z linki © $r. 3mm i
oczku o wymiarach -100x1obmm, calosezonowa, w kolorze zielonym, zakoficzona linkg

' ~ stalowa w oplocie syntét’ycznym, mocowanie linki na poziomie 4,0 m.

'2.2.  -Boiska do pitki koszykowej i pitki siatkowej na wspéinej plycie.

Na ‘wspdlnej plycie o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 28,0 m x 17,0 m, w

3 poiudniowo-zéchodnim narozniku terenu zaprojektowano: - _ |

| e Boisko do pitki koszykdwej, o wymiarach: 15,0 m x 24,0 m z pasem autowym

. szerokosci 2,0 m wzdiuz krétszych bokdw boisk i pasem szerokosci 1,0 m wzdiuz .
diuzszych bokéw boisk. ' |
taczne wymiary boiska do koszykdéwki 17,0 m x 28,0 m;

+ - Boisko do pitki siatkowej, o wymiarach 9,0 m x 18,0 m z pasem autowym szerokoéci
5,0 m wzdluz krétszych bokoéw boisk i' pasem szerokosci 4,0 m wzdluz dluzszych
bokdw boisk. '
taczne wymiary kazdego z boisk do siatkéwki 17,0 m x 28,0 m. -

Calosé piyty boisk ograniczona _dbrzeiem‘ betonowym o wymiarach 6cmx25cmx100cm, na
tawie z betonu B15, jedynie od strony potudniowej korytefn odwadniajgcym typu linowego z

kratka typu Aco, na tawie betonowej(B15). |
Zaprojektowano nawierzchnig spbrtowq plyty boisk do koszykdwki i siatkdéwki poliuretanowsg
.. 0 konstrukcji nawierzchni na bazie z granulatu gumowego polaczonego lepiszczem

poliuretanowym grubosci 11mm.



Zewnetrzna warstwa ztozona z dwéch integralnych warstw:

- granulat SBR potfaczony poliuretanem

- natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM.

Grubos¢ warstwy 13 mm, kolor czerwony, np. CONIPUR SP.

UWAGA!

Nalezy dysponowaé specjalistycznymi urzadzeniami do montazu nawierzchni. Nawierzchnia
jest przepuszczaina i bezspoinowa.

Warstwa podkiadowa pod warstwg wierzchnig poliuretanowsg to elastyczna warstwa grubosci
2 mm wykonana z granulatu i $cieru gumowego zmieszanego z grysem kwarcowym
potgczona lepiszczem poliuretanowym. Jest to warstwa przepuszczaina uktadana za
pomocg specjalistycznej rozktadarki np. SMG.

Pod warstwa podktadowq przewidziano:

- asfaltobeton D35/50 (warstwa Scieralna) grubosci 3,0 om
- asfaltobeton {warstwa wigzgca) grubosci 40 - cm
- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci 150 ¢m
- piasek grubosci 15,0 cm

- grunt rodzimy

Odwodnienie boiska do pitki koszykowej i siatkowe] ptaszczyznowo (spadek 0,5 %)
do odwodnienia liniowego z kratkg typu Aco odprowadzajgcego wody opadowe poprzez
studzienke osadnikowg @ 425 do studzienki @ 1000 usytuowanej w potudniowo-zachodnim
narozniku boiska, a nastepnie do istniejgcej studni chtonnej.
Wyposazenie sportowe dla boisk do koszykoéwki:
- Zestaw do koszykowki: stup stalowy o wysiggu 160 cm, tablica laminowana prostokatna
180x105 cm, obrecz uchylna na wysokosci 305 cm, siateczka do obreczy. llos¢: 2 zestawy.
Wyposazenie sportowe dla boisk do pitki siatkowej:
- Stupki do siatki stalowe, montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania siatki
wraz Z naciggiem, siatka catosezonowa, czarna, antenki. llosé: 1 zestaw.
Na skraju ptyty boiska do pitki koszykowej i siatkowej, wzdtuz krétszych bokdéw boiska
przewidziano pitkochwyt wysokosci 4,0 m, z siatki plecionej 45x45 (lub 50x50) z drutami
napinajacymi. Konstrukcje pitkochwytdw stanowig stupki stalowe 80x80x4mm (lub
80x80x3mm) ze stupkami kraricowymi 100x100x4mm (lub 100x100x3mm), rygiel gomy i
zastrzaly boczne o przekroju 80x80x4mm (lub 80x80x3mm), catlosé 2 x miniowana i
malowana proszkowo (powtoka poliestrowa).



2.3. Bieznia 4- torowa - d#ugoéci 60 m.
‘W poiudniowej czesci terenu szkolnego zaprojektowano bieznie 4-ro torowq 0 wymiarach:
5,05 m x 60,0 m z pasem startowym (5,05 m x 5,00 m) i pasem koriczacym bieznie (5,05 m
x 1,100 m). Calo$¢ biezni ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach
6cmx25emx100cm, na lawie Z betonu B15.

 Projekt przewiduje nawierzchnig sportowa biezni poliuretanows o tacznej grubosci 13
mm, np. CONIPUR SP, warstwy nawierzchni z podbudowa;
- nieprzepuszczalna bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa z granulatu gumowégo (np.
SBRY) polgczonego lepiszczem poliuretanowym, koior czerwony,
- . nieprzepuszczaina, elast'yczna warstwa podk#adov&a pdiiuretanowa gruboéci- 3 mm z.
granulatu i Scieru gumowego Zmieszanego z grysem kwarcowym polgczona Iepiszézem

poliuretanowym, np. EPDM, _

- asfaltobeton D3_5'/50 (warstwa Scieralna) ‘ gruboéci 30 cm
- aéfaltobeton (warstwa wigzaca) grubosci 4.0 cm.
- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci 150 - cm _
- piasek ' grubosci 15,0 cm

- grunt rodzimy
Odwodmenle biezni, poprzez nachylenie powierzchni (0,5 % spadku) w klerunku po%udmowej

granicy dziatki, bezposrednio w teren.

24, Rozbieini'a do skoku w dal. _

M;e.dzy boiskiem do pitki noznej i recznej a boiskiem do pitki koszykowej i sratkowe;

zapro;ektowano rozblezme do skoku w dal, ze skrzynig/zeskokiem o wymiarach 5 ,0mx3,0m,

wypeiniong piaskiem, przed skrzynig umieszczono deske do odbicia (z drewna

impregnowanego lub laminowang) montowang w skrzyni aluminiowej w nawierzchni biezni.
Obrzeze betonowe skrzyni o wymiarach 6cmx25cmx1 60cm, na tawie z betonu B15,

zakonczone jedna deskg obrzezna 0 wymiarach 2,5 cm x 12 cm od wnetrza skrzyni i drugq

deskag od gory réwniez o wymiarach 2,5 ¢m 12 cm. Elementy drewniane impregnowane

$rodkami grzybobdéjczymi i wodoodpornymi.

Projekt przewiduje nawierzchnie sportowg biezni pohuretanowq 0 tgcznej grubosci 13 mm,

| np. CONIPUR SP, warstwy nawierzchni z podbudowa;

- nieprzepuszczaina bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa z granulatu gumowego (np.

. SBR) polaczonego lepiszczem poliuretanowym, kolor czerwony,

- nieprzepuszczalna, elastyczna warstwa podkiadowa poliuretanowa grubosci 3 mm 2z

granuiatu i scieru gumowego zmieszanego z grysem kwarcowym potaczona lepiszczem

poliuretanowym, np. EPDM,



- asfaltobeton D35/50 (warstwa $cieraina) grubosci 30 cm

- asfaltobeton (warstwa wigzaca) ' ~ - grubosci '4,0 cm
- kruszywo kamienne szerokofrakcjowane (0-63 mm) grubosci 15,0 cm
- piasek grubosci 150 cm

- grunt rodzimy
Odwodnienie rozb;ezm poprzez nachylenie powierzchni (0,5 % spadku) w klerunku

potudniowej gram_cy dziatki, bezposrednio w teren.

25. Zielen. _ _
Po zdjeciu warstwy ziemi z peréem grubosci okoto 10-15 cm nalezy roziozyé na' terenie
nieutwardzonym warstwe humusu grubosci 10-15 cm i posiaé trawe lub roziozyé dywanik z
trawy w rolce. Wszystkie istniejace drzewa zostanq zachowane, korony drzew podciéte.

2.6. Chodnik z kostki betonowej.
Projekt przewiduje wykoname chodnikow z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.
'PrzekrOJ konstrukciji chodnika: _
- kruszywo kamienne szerokofrakqowane (0-63mm); 10cm,
- podsypka cementowo piaskowa: 4cm, '
- kostka 'betonowa szara: 6 cm. _
~Chodniki nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi w kolorze szarym 6cmx25¢m100 na

tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15.

27. Droga poiérowa. _
_Na drodze pozarowsej projekiuje sie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa brukowa gr. 80 cm
- podSypka piaskowa . gr. 40 com
- podbudoWa dwuwarstwowa z ttucznia gr. 20,0 cm
- warstwa odcinaja;'ca z piasku gruboziarnistego___ar. 15.0 c¢cm

Razem 470 cm

Krawezniki betonowe typu ulicznego 15cmx30cmx100cm posadowione beda na iawie

betonowej z oporem, na tawie zwyidej krawezniki wtopione. Beton klasy B15.



2.8. Oswietienie boisk.

Zaprojektowano oswietlenie boisk pitki noznej i koszykéwki 2 podziémnymi liniami
kablowymi N.N. L1iL2 wykonanymi kablem YKY 4 x 10 mm 2 + plaskownik FeZn 30 x 4
prowadzone 0,8 m pod zierrﬁq . Linie L1 i L2 nalezy wyprowadzié z projektowanej tablicy
oSwietienia zewnetrznego TOZ ( wnekowa 30 x 20 x 20 cm , drzwiczki stalowe ) . Tablica
TOZ bedzie zasilana Iin.iau Z (przewodem YDY 5 x 10 p.t. ) z istnigjacej tablicy gtéwnej hali TG

Zlokalizowanej w piwnicy hali .

2.3.1. Boisko do pitki noznej i reczne;j.

- Oswietlenie boiska pitki nozhej zaprojektowano 12 oprawami z zaréwkami metalo-
halogenkowym| 150 W zamontowanyml na szesciu 8-mio metrowych masztach M1 — M6
W%qczame oswietlenia odbywac sig bedzie : _ _

- automatycznie za pomocg wytgcznika zmierzchowego 4-funkcyjnego WZ
0037 25 i fotokomorki F1 ( zainstalowanej na Scianie zewnetrznej na
wysokoéci 4m ) | | _ '

- - lub recznie tacznikami przyciskowymi AM1i EM12 zlokalizowanymi w

pomieszczeniu trenera

2.8.2.  Boisko do pifki koszykowej i siatkowej.

Oswietlenie boiska koszykowki zaprojektowano 8 oprawami z zaréwkami metalo-
halogenkowymi 150 W , zamontowanymi na czterech 8-mio metrowych masztach M7 — M10.
Wiélciahie opraw odbywac sie bedzie |

- autométycznie za pomoca wytgcznika zmierzchowego 4-funkcyjnego WZ
- 0037 25 i fotokomérki F2 ( zéinstalowanej na $cianie zewnetrznej na
wysokosci 4m )
- lub recznie tgcznikami przyciskowymi AM2 | EM2 tacznikami przyciskowymi
z[okafizowanymi w porhieszczeniu trenera .

Schemat ideowy zasilania i sterowania oéwietleniem — rys. 1/2 ,-plan — rys 2/2.



2.9.

Odwodnienie boisk nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem nastepujacych zatozen

Odwodnienie boisk.

»

Odwodnienie boiska do pitki koszykowej i siatkowej ptaszczyznowo (spadek 0,5 %) .
do odwodnienia liniowego z kratka typu Aco odprowadzajacego wody opadowe
poprzez Studzienke osadnikowg @ 425 do studzienki @ 1000 usytuowanej w
po%udniowo-zaf:hodnim narozniku boiska, a nastgpnie do istniejacej studni chionnej. |
Odwodnienie boiska do pitki noznej i recznej poprzéz wszystkie warstwy

bezposrednio do gruntu (piasek) oraz do drenazy biegnacych pod plyta boiska w
rozstawie co 6,0 m, Odprowadzajacych wode do studzienki chionnej @ 1000, poprzez

_studzienke osadnikowag @ 425, do studzienki " usytuowanej przy potudniowo-

wschodnim narozniku boiska. _

Studzienka rewizyjna @ 425 usytuowana w poludniowo-zachodnim narozniku boiska
do pitki noznej i reczne;. '

Projekt zakfada rury drenarskie np. firmy WAVIN o $rednicach odpowiednio Dn 110

~ (podtuzne) oraz Dn 80 (poprzeczne), w otulinie syntetycznej.

Projektowane podtaczenie odwodnienia Zgodnie z projektem instalacyjnym.

H KORNATOWSY
mgring. architekt
uprjbud. St-614/87



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE
- BUDOWA BOISK | BIEZNI
NA TERENIE ZESPOLU SZKOL DWUJEZYCZNYCH NR 4
PRZY ULICY ZWYCIEZCOW 44 W WARSZAWIE

inwestor: Miasto Stoleczne Warszawa

Dzielnica Praga Poludnie
Warszawa
ul. Grochowska 274

Adres budowy: Warszawa, ul. Zwycigzcow 44

dziatki o 5 z obrebu 3-01-14
Opis rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowianego:

organizacja placu budowy - ustawienie pomieszczen socjainych dla ekipy
budowlanej, toalet, wykonanie punktu poboru WOdy dla celéw budowlanych, przylacza
energetycznego dla potrzeb budowy i celow socjalnych, wykonanie zaplecza budowy
~ miejsca sktadania materiatow budowlanych,

niwelacja i porzadkowanie terenu.

wykonanie koryta pod bieznig 4-torows,

wykonanie koryta pod rozbieznie do skoku w dal wraz z zeskokiem i skrzynia.
wykonanie koryta pod plyte boiska wielofunkcyjnego (pitka nozna, recznay).

wykonanie koryta pod piyte boiska do pitki koszykowej i siatkowej.

wykonanie obrzezy biezni, skoczni do skoku w dal i zeskoku - skrzyni koriczacej
skocznie.

wykonanie fundamentdw pod pitkochwyty przy boiskach.

wykona_riie obrzezy boisk.

wykonanie kraweznikéw chodnikow.

wykonanie kraweznikow drogi pozarowej.

wykonanie podbudowy pod bieznie oraz pod skocznie do skoku w dal z zeskokiem.
wykonanie podbudowy pod boiska.

wykonanie podbudowy pod chodniki.

wykonanie podbudowy pod droge pozarowa.

wykonanie nawierzchni biezni i skoczni do skokéw w dal — nawierzchnia
poliuretanowa. )

wykonanie skrzyni — zeskoku koriczgcego skocznie do skoku w dal.
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wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do pitki noznej i recznej.
\n)ykonanie nawierzchni chodnikéw — kostka brukowa szara grubosci 6 cm
wykonanie nawierzchni drogi pozarowej — kostka brukowa szara grubosci 8 cm
montaz pitkochwytow.

montowanie gniazd pod urzadzenia sportowe.

uporzadkowanie terenu.

Roboty stwarzajace zagrozenia podczas budowy:

roboty ziemne -

roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozdziatlem 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz.
401). Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na oznakowanie stref bezpieczeristwa na
terenie i w poblizu budowy oraz odpowiednie oéwietlenie w okresie nocnym.

'Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze glebienie

wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. Nalezy szczegdinie
zwrécic uwage na strefe bezpieczeristwa wokét koparek, przy przemieszczaniu i

transporcie mas ziemnych.

roboty fundamentowe -
zagrozenie przy robotach ziemnych nie wystepuje, wykopy do 1,5 m.

roboty "~ betoniarskie -

roboty zbrojarskie i betoniarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozdziatem 14
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Nalezy zwrdcié uwage na roboty zbrojeniowe (ciecie stali, spawanie), musza si¢ one
odbywaé zgodnie z przepisami BHP — noszenie okularéw ochronnych, rekawic,
kaskow, odpowiednich masek spawalniczych. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni
ubior pracownikéw (kaski, rekawice, wysokie obuwie zabezpieczajgce przed
stycznoscig za masa betonowa oraz zaprawami). Nalezy sprawdzi¢ jakosé potgczen
elektrycznych betoniarek i wibratoréw (urzadzenia te muszg by¢ zerowane w
skrzynkach elektrycznych, nalezy sprawdzié stan przewodow elektrycznych).



inne roboty niebezpieczne —

nalezy tez zwrdci¢ uwage na wszystkie roboty transportowe - odpowiednie ich
przenoszenie i ich wage. Prace z urzadzeniami elektrycznymi powinny byé
poprzedzone ich sprawdzeniem pod wzgledem porazeniowym. Nalezy zabezpieczy¢
zasigg dziatania ewentualnego dzwigu i wciggarek, tak, aby nie znajdowali sie w ich
Zasiegu pracownicy.

Pracownicy pracujacy na budowie powinni posiada¢ udokumentowane badania
lekarskie stwierdzajace ich zdolno§¢ do pracy oraz powinni przejs¢
przeszkolenie BHP. '

- Organizacja pracy i calego transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w
sposob bezpieczny dla przeprowadzenia calego procesu inwestycyjnego. Miejsca
skiadowania materiatéw budowlanych powinny byé osiggaine bezpiecznie zaréwno
dla pracownikéw korzystajacych z nich jak.i dia samego fransportu, Miejsca te
powinny by¢ oznaczone w sposéb widoczny.

W poblizu miejsc sktadowania materiatéw budowlanych powinien byé umieszczony
sprzet przeciwpozarowy (atestowane gasnice, koce p.poz., piasek).

Kierownik budowy obowiazany jest wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i czuwaé nad jego przestrzeganiem.

WOJCIECH KORNATOWS
mgr in2| ;ychiteiffz

S
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Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego
ul. Gzegzdiki 6, 02-804 Warszawa, tel./fax (022) 644 69 87, (022) 641 60 36

wkornatowski@poczta.onet.pl

info@kornatowski.pl -

Warszawa, maj 2007 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Osw:adczam

ze Pro;ekt budowlany bousk na terenie Zespo!u Szkdl Dwujezycznych Nr 4 przy
- ulicy Zwycigzcow 44 w Warszawie, Sporzqdzony dla Inwestora — Urzcgdu Miasta

Sto%ecinego Warszawy Wydzia} Infrastfuktury dla Dzielnicy Pragé Poludnie zostat |
wykonany zgodnie ze sztukg budowlanq oraz polskimi normami i jest kompletny ze

wzgledu na cel, jakiemu ma s&uzyc

arch. Woijciech Kornatowski
upr. proj. St-614/87



Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego
ul. Gzegzoiki 6, 02-804 Warszawa, tel.ffax (022) 644 69 87, (022) 641 60 36
wkornatowski@poczia.onet.pl ,
info@kornatowski.pl

Warszawa, maj 2007 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994r. - Prawo budowlane (jednoiity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam,

e Projekt buddwiany boisk na terenie Zespotu Szko! Dwujezycznych Nr 4 przy ulicy Zwyciezcow
44 w Warszawie, sporzadzony dla Inwestora - Urzedu Miasta. Stolecznego Warszawy Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Poludnie zostat wykonany zgadnie ze sztukg budowlang oraz polskimi

normami i jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma siuzyc.

Sprawdzajacy:
arch. Jacek Kluszewski
upr. proj. Wa-124/90
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STWIEHBZEHIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWBBOWEGU

do pelmemu samodzielnej funkeiji !echmczne| w budownictwie

Na podsiame art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 24 paidzlermka 1974 r. .

~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §.....
2ust1pl<t 1, § 4 ust.1 i 2, § 7, §13ust1pkt1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 futego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr- 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ie Ob WOJGCIECH 'I'OM/’-\SZ K ORNATOWS KI s

urodzohy(a). dniu.

posiada przygofowanie zawodowe do pelmemu sumodnelnei funkcii......
L rojektanta e

architelktoniczn e j

W SP@CTAIMOSCT et e

1/ do sporzadzania prOJektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-

wnictwie osodb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji fun~
damentow glebokich i trudniejszych konstrukcgl statycznie
niewyznaczalnych, :

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz occeniania i ba-
dania stanu technicznego obiektdéw budowlanych - z wylaczeniem
konstrukcji fundamentédw giegbokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.~ : :

ZASTEPCA
BABTELRED

Druk. ABC-UZP
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ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:
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o
budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. 7. 7! IQ,/L%“f
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pod numerem MA_ /1 /190 1
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T numer na litcia czlonkéw

02-313 Warszawa ul. Madalisskicgo 20, fax (0- 22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28
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Warszawa, &L{

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
-1 Budowlanego

-~ 124‘Jf'90 »

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petfnienia samodzielnej funkcji teéhnicznei w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 .paidziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 usStel vkt 1, § & nat,l skt 1,

R

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdzn. zmianami).
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IZBA ARCHITEKTOW
:3KZE‘C‘Z:YPQSPO'EITEJEI«POL‘:SKIEI'—:

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

O o

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze: _

A g evrnb MANG NS
MG L2 OICh,. R
ER——— 111 0LV O 0) (1Y .

-(tytud naukowy, imig | nazwisko, imiona rodzicow),

K eif T ; “’v!“k\f ,~ f"’l A P ]
zarmieszkaly ......... i’ff.l.{. ’LU{JU" LJ,(L ..... . m’ - Lf ...................................................

.............................. Wi-Lhe Waredoi,

'posiadajqcy uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji techniczgych W 101y
' : #1401 1
budownictwie, w specjainoéci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. U’)LE/L%QC/
jest wpisany na liste czionkow Mazo_wiecﬁiej ri@gowej lzby Architektdw

pod numerem MA-. /171 ’T {J 1

TR VTSNP elarar eI
Zaswiadczenie wazne jest do dnia !Lf' K{U’Lw“qu %ﬂ '

by architektdw)

" numer na figcie czionkow

02-513 Warszawa ul. Madaliiiskiego 20, fax ( 0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e~maik: mazowiecka@izbaarchitektgw.gl,' hnp://ww.mg.owiccka.ig.m.p] :
NIP: 525-22-31-492, Regon: 01 7466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 8003 2367
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'PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
NA BAZIE Z GRANULATU GUMOWEGC Z LEPISZCZEM POLIURETANCWYM qr.1,lcm
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKOWE 7 BARWIONEGO POLIURETANU
7 GRANULATEM GUMOWYM o qr. 0,20 cm '
' - | KOLOR CZERWONY np. CONIPUR SP15 - tgczne grubosé  gr. 1,50 cm
| \ a ASFALTOBETON D35/50 (warstwa $cieralna) gr. 3.0.¢m
PRZEKROJ POPRZECZNY A-A ASFALTOBETON (warstwa wigzqea) qr. 40 cm
PR7E7 BlEZNlE 4__t0r0wq _ ) KRUSZYWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCICWANE (0-63mm} . ar. 15G cm_
: _ -7 PIASEK _ gr. 15,0 em
(nawierzchnia poliuretanowa) GRUNT RODZIMY '
trawa naturalna : , . : o _ obrzeze Bx20x100 : " trowa neturclng
werstwa préchnicy +H4.29 ) - 0,5% : : betonate §§431 warstwa prochnicy
5=10cm e . 3
obrzeze 6x20x160 - \" R PO PR SN R B I SRR B
batonowe i I _ SRR : . : . . .
beton 815 . / ' L - beten B15 7 %
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- | | | | i
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- PRACGHNIA ARCHITEKTONICZNA WOJGIECHA KORNATOWSKEGO -
02:804 WARSZAWA ul.GZEGZOL KI 6 tlfex 6446987

TEMAT BOISKA PRZY ZESPOLE SZXGE DWUJEZYCINYCH R ¢
; ul. Zwycigzebw 44, Warszowo, dznr 5 z obreby 3-01-14

;fNWESTOR Wydzial Infrastruktury Dzielnicy Praga Poiydnie

FAZA PROJEKT BUDOWLANY /

AJTOR arch, WOJCIECH KORNATQWSK| upr@'ﬁf\ﬂ/ 87,

j\

oy
SPRAWDZAJACY| arch. JACEK KLUSZEWSK! upr.proj. W 124/900 %,
TITUL PRZCKRGS A-A PRIEZ BIEINIE, 4--TCROWA [

WSPGLPRACA | arch. JANINA MARCHNIAK [ S
PROJEKTOWA

DATA MA) 2007r [w SKAL: 10 25




PRZEKROJ POPRZECINY B-B

- PRZEZ BOISKO DO KOSZYKOWKI | SIATKOWK|

PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANCWA

NA BAZIE Z GRANULATU GUMOWEGO Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM qr. 1,1 cm
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKOWE Z BARWIONEGO POLIURETANU

Z GRANULATEM GUMOWYM o gr. 0,20 cm

trawa naturcing

Ha 3 / warstwe préchnicy

- 5-10 ¢m

. fichorit oo et
PNy V’e

KOLOR CZERWONY fqczna grubost  gr. 1,30 cm
ASFALTOBETON D35/50 (warstwa 4cieralng} qr. 3,0 cm
(nawierzchnia poliuretanowa) ASFALTGBETON (warstwa wigzqca) g 40 om
. : KRUSZYWO KAMIENNE SZERCKOFRAKCJOWANE (C-63mm}  qr. 15,0 em
. obrzeze 6x20x100° PIASEK ar. 15,0 cm
trawa naturalng  betonowe - CRUNT RODZIMY
warstwe prochnicy 14 40 :
5-10 ¢cm : - kratka Aco
PRIV PO YA \[ : - —Ql.i%; \\ Z
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* PRZEKROJ PODLUZNY C-C

PRZEZ BOISKO DO KOSZYK()WKI | SIATKOWKI

(nawierzchnia poliuretanowa)

trawa naturalna

warstwa prochnicy .
st p \+4.35

PRZEPUSZCZALNA DILA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NA BAZIE 7 GRANULATU GUMOWEGQ Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM qr. 1,1 cm
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKCWE 7 BARWIONEGO POLIURETANU

7 GRANULATEM GUMOWYM- 0 gr. 0,20 cm

KOLOR CZERWONY np. CONIPUR SP15 fqczna gqrubost  gr. 1,30 em
ASFALTOBETON D35/50 {warstwa scieralng) gr. 3.0 em
ASFALTOBETON {warstwa wigzqco) gr. 40 em
KRUSZYWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE {0-83mm)  ¢r.15,0 ¢m
PIASEK gr.15,0 ¢m

GRUNT RODZIMY

kraweznik 6x20x10

0

petonowy

“trawa noturalna

435/ warstwa prochnicy

A=

TN T y
STTS DY ; : N 2]
=11 B% =
beton 815 ZFLUL? K {6\? % beton B15
"" 7 800 SRS s
+ PRAGEWHAARGHIEK FONICZNA WOJCIECHA KORRATOWSKIEGS -
: : 02-804 WARSZAWA ul.GZEGZOLK 6 tolfax 446987
' ' TEMAT BOISKA PRZY. ZESPOLE SZGL DWUJEZYCZNYCH NR 4
' ul. Zwycigzedw 44, Warszawa, dz.nr 5 z cbrgbu 3-01-14
INWESTOR | Wydzial Infrastruktury Dzieinicy Praga_Poludnie
FAZA PROJEKT BUDOWLANY — /
AUTOR { arch. WOJCIECH KORNATOWSKI Mﬁm
SPRANDZAJACY] arch. JACEK KLUSZEWSKI  wprpmoj| Wa 124/9047"
TYTUE PRZEKROJ B-B i C-C PRZEZ BOISKO DO SJATKOWHI | KbSZ‘KOWKI
FWSPOLPRACA | orch, JANNA MARCINUAK l O
PROJEKTOWA ' 2
DATA MAS 2007r W sKkaw : 1220}




PRZEKROJ POPRZECZNY D-D

PRZEZ BOISKO DO PIEKI NOINEJ

| PIEKI RECZNEY

(trawa syntetyczna)

trawa naturalng  obrzeze ‘6x20x100

warstwa prochnicy \_betonowe

TRAWA SYNTETYCZNA '

NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA 7 WCOKIEN POLIPROPYLENOWYCH
FIBROLOWANYCH, PROSTYCH W KOLORZE ZIELONYM

WYPELNIONA PIASKIEM KWARCOWYM

WYSOKOSC CALKOWITA 20 mm, gestosé 42 000-45 000 splotdw/m2

MIAL KAMIENNY (1-4 mm) qa. 40 cm
KRUSZYWO' KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE (0-63mm)  qr.150 em
PASEK 4150 cm

GRUNT RODZIMY

- obrzeze 6x20x100

betonowe 440

5 -10cem
- = _ g \\ o oy
i . . . / p:\ t: s'\':
ke — e U
== ' SN .
. _beton B13 LW’ / _beton BI5
' PRZEKRO\J POD[UZNY E""E TRAWA SYNTETYCZNA
- NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA 7 WEOKIEN POLIPROPYLENOWYCH
PRZEZ BOISKO DO PItK] NOZNEJ | FIBROLOWANYCH, PROSTYCH W KOLORZE. ZIELONYM - - -
WYPELNIONA' PIASKIEM KWARCOWYY KOSTKA_ BETONOWA ar. 6,0 cm
Ny PII’_KI RECZNEJ WYSOKOSE CALKOWTA 20 mm, gestose 42 000-45 000 ot/ PODSYPKA PIASKOWA  ar. 40 em
t et ML KAMIENNY (1=4 mm) qr. 40 em PODBUDOWA 7 POSPOLKar. 10,0cm
( rawa synte yezna) [ KRUSZWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE (0-63mm)  qr.150 em ZAGESZCZONY_GRUNT RODZIMY
' PIASEK gr.15,0 cm S
trowg_naturalng  gbrzeze 6x201100 SRUNT. RODZHY ' obrzete 201100 -
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5-10 cm
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| e £ 200

- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECHA KORNATOWSKIESD -
02-804 WARSZAWA u1.GZEGZOLKI 8 BH4E087

TEMAT BOISKA PRZY ZESPOLE SZKOL DWUJEZYCZNYCH MR 4 -
: ul. Zwycigzcow 44, Warszawa, dz.nr 5 z obrgbu 3-01-14 |

INWESTOR Wydzial Infrastruktury Dzielnicy Praga Pofudnie

FAZA [ PROJEKT BUDOWLANY
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SPRAWDZAACY| arch. JACEK KLUSZEWSKI
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