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1. Opis

2. Oswiadczenia

3 Uprawnienia._

4. Rysunki architektoniczne od rys.nrtdorys.nr3

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania - | skala 1:500
Rys. nr 2 Rzut dziedzifica weWnetrznego . ‘skala  1:250

Rys. nr3 Przekrdj F-F przez teren o nawierzchni pofiuretanowej skala 1:25



OPIS

1. Dane ogéine.

1.4, Przedmiot opracowania. _
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziedziica wewngtrznego, na
terenie Zespotu Szkét Dwujezycznych Nr 4 przy ulicy Zwyciezcdw 44 w Warszawie, na

dzialce nr ewid. 5 z obrebu 3-01-14.

1.2.  Materialy do projektowania.
» Mapa archiwaina w skali 1:500
¢ wizja lokalna

» inwentaryzacja fotograficzna terenu

1.3.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zagospodafowania dziedzifica wewnetrznego przy
Zespole Szkot Dwujezycznych Nr 4, w tym: |

-terenu o nawierzchni poliuretanowej |

- a!ta.n drewnianych

- stolow kamiennych do szachdw i chinczyka z siedziskami

- - stotow kamiennych do szachow z siedziskami

- tawek drewnianych n konstrukcji stalowej

.- kamiennych stoléw do tenisa
- ogrodzenia stalowego systemowego z brama przesuwna
- chodniki

- Zieleni

- kizewow niskich

1.4. Stan istniejacy.

Na dzialce przy ul Zwyciezcow 4 na terenie Zespolu Szkét Dwujezycznych Nr 44 w
Warszawie znajdujg sig budynek szkoly, budynek istniejacej sali sportowej, budynek nowej
hali sporfowej — w budowie. Zachodnia czesté terenu przeznaczona jest pod przyszig
inwéstycje - zespot boisk i biezni. _

Omawiany teren jest uzbrojony w sie¢ infrastruktury technicznej.

Na terenie dziatki rosna liczne drzewa, ktére zostang w caloséci zachowane.

Teren szkoly posiada ogrodzenie, ktore zostanie zachowane.



1.4.1. Warunki gruntowo-wodne.
Wystepujace w podiozu grunty nasypowe sg dosé¢ dobrze przepuszczalne i odprowadzajg
wody opadowe. ' ‘
Po wykonaniu wykopu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dno wykopu nalezy
zagescié ciezkim walcem, | |
Projekiowany obiekt nalezy do plerwszej kategorii geotechnicznej, w podiozu
panujg proste warunki gruntowo-wodne. W zwiqZku Z powyzszym nie jest wymagane

sporzadzanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

2. Dane siczegétowe -~ nawierzchnie.
Na terenie dziedziica wewnetriznego zostaly zaprojektowaﬁe nastepujgce elementy
zagospodarowania w tym nawierzchnie i urzgdzenia sportowe:
- teren o nawierzchni poliuretanowej (okoto 470 m?)
- altany drewniane systemowe kazda na 30 os6b (sztuk 2)
- stoly kamienne do szachdw i chifczyka (sztuk 2) z siedziskami kamiennymi (sztuk 8)
- stoly kamienne do szachéw (sztuk 3) z siedziskami kamiennymi '(sztuk 6}
- tawki drewniane na konstrukcji stalowej (sztuk 6)
. kamienne stoly do tenisa (sztuk 2) usytuowanych na nawierzchni poliuretanowej
- ogrodzenie stalowe systemowe (diugosci okoto 51,13 m) z bramg przesuwng (4,0m)
.- chodniki
- Zielen - trawa
- krzewy niskie

Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do prac nalezy rozebraé i wywiez¢ istniejgca na dziedzificu

nawierzchnie asfaltoWa oraz donice betonowe.

2.2. Teren o migkkiej sztucznej nawierzchni - poliuretanowej.

W srodku dziedziica zaprojektowano teren o miekkiej sztucznej nawierzchni —
poliuretanowej. Ksztalt placyku owalny o powierzchni okoto 470 m?.

Cafos¢ placyku ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 6cmx25cmx100cm, na

fawie z betonu B15.



Zaprojektowano nawierzchnie placyku poliuretanowg o konstrukcji nawierzchni na bazie z
granulatu gumowego potaczonego lepiszczem poliuretanowym grubosci 11mm.

Zewnetrzna warstwa zlozona z dwéch integralnych warstw:

- granulat SBR potaczony poliuretanem

- natrysk poliuretanowy z granulatem EPDM.

Grubo$é warstwy 13 mm, kolor czerwony, np. CONIPUR SP.

UWAGA!
Nalezy dysponowaé specjalistycznymi urzadzeniami do montazu nawierzchni. Nawierzchnia

jest przepuszczalna i bezspoinowa.

Warstwa podktadowa pod warstwg wierzchnig poliuretanowa to efastyczna warstwa grubosci
2 mm wykonana z granulatu i $cieru gumowego zmieszanego z grysem kwarcowym
polaczona lepiszczem poliuretanowym. Jest to warstwa przepuszczalna ukladana za
pomocg, specjalistycznej rozktadarki np. SMG.

Pod warstwg podktadowa przewidziano:

- asfaltobeton D35/50 (warstwa Scieralna) grubosci 30 om
- asfaltobeton (warstwa wigzaca) grubosci 40 cm
- kruszywo kamienne szerokofrakciowane (0-63 mm) grubosci 15,0 om
- piasek grubosci 15,0 cm

- grunt rodzimy

2.3. Altany drewniane.
Projekt zakiada wykonanie dwoch typowych altan drewnianych otwartych kazdej
przewidzianej na okofo 30 0sdb. '

2.4. Stoly kamienne.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych stotow do gry:

- stoly kamienne do szachéw i chinczyka o wymiarach 2,4mx1,2m (sztuk 2) z siedziskami
kamiennymi (sztuk 8)

- stoly kamienne do szachéw o wymiarach 1,2mx1,2m (sztuk 3) z siedziskami kamiennymi
(sztuk 6)

- kamienne stoldw do tenisa 1,52mx2,74m (sziuk 2) usytuowane na nawierzchni
poliuretanowej jak placyk owainy



2.5. tawki. _

Na dziedzincu zaprojektowano réwniez tawki drewniane na konstrukcji stalowej (sztuk 6).

26. Zielen i krzewy. _

Po zdjeciu warstwy ziemi z perzem grubosci okolo 10-15 em nalezy roziozyé na terenie
nieutwardzonym warstwe humusu grubosci 10-15 cm i posiaé trawe lub roziozyé dywanik z -

trawy w rolce. Zaklada si¢ posadzenie zieleni niskiej — krzewy.

2.7. Chodnik z kostki betonowej.
- Projekt przewiduje wykonanie chodnikéw z kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.
Przekroj konétrukcji chodnika:
- kruszywo kamienne szérokofrakcjowane (0-63mm): 10cm,
- podsypka cementowo piaskowa: 4cm,
- kostka betonowa szara: 6 cm. _
Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi w kolorze szarym 6cmx25cm100 na

tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu B15.

2.8. Ogrodzenie z bramq przesuwna.
Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia stalowego systemowego o0 dhugosci okofo 51,13m, -
wysokosci 1,80 m, z bramg przesuwng szerokosci 4,0 m.

Projekt zastosowanie np. systemu ogrodzenlowego firmy Bekaert.

HKORNATOWS)
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE
' DZIEDZINCA WEWNETRZNEGO '
NA TERENIE ZESPOLU SZKOL DWUJEZYCZNYCHNR 4
PRZY ULICY ZWYCIEZCOW 44 W WARSZAWIE

Inwestor: Miasto Stofeczne Warszawa

Dzielnica Praga Potudnie
Warszawa
ul. Grochowska 274

Adres budowy: Warszawa, ul. Zwyciezcow 44

dziatka o 5 z obrebu 3-01-14
Opis robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego:

organizacja placu. budowy - ustawienie pomieszczen socjainych dla ekipy
budowlanej, toalet, wykonanie punktu pbboru wody dia celow budowlanych, przylacza
energetycznego dla potrzeb budowy i celdw socjalnych, wykonanie zaplecza budowy
“— miejsca skladania materialow budow!anych

niwelacja i porzagdkowanie terenu.

wykonanie koryta pod placyk owalny i placyk pod stoty do tenisa ziemnego.
wykonanie koryta pod altany drewniane.

wykonanie Koryta pod stoty kamienne do szachow i chiriczyka z siedziskami. |
wykonanie koryta pod stoly kamienne doi szachéw z siedziskami.

wykonanie koryt pod tawki.

wykonanie koryt pod kamienne stoly do tenisa.

wykonanie koryt pod chodniki.

wykonanie koryt pod stupki ogrodzenia.

wykonanie obrzezy placykow,

wykonanie kraweznikow chodnikow.

wykonanie podbudowy pod placyki poliuretanowe.

wykonanie podbudowy pod chodniki.

wykonanie nawierzchni poliuretanowej placykow.

montaz stotdw kamiennych z siedziskami.

montaz tawek drewnianych na konstrukcji stalowej.

wykonanie nawierzchni chodnikéw — kostka brukowa szara grubosci 6 cm.



wykonanie ogrodzenia systemowego z brama przesuwna.
wykonanie altan drewnianych systemowych.
posadzenie krzewdw i posianie trawy.

uporzadkowanie terenu.
Roboty stwarzajace zagrozenia podczas budowy:

roboty ziemne -

roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozdzialem 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marcé 2003 r., Nr47, poz.-
401). Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na oznakowanie stref bezpieczenstwa na
terenie i w poblizu budow_y oraz adpowiednie oswietlenie w okresie nocnym.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze giebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé .si@ recznie. Nalezy szczegdinie
zwrécié uwage na strefe bezpieczeristwa wokot koparek, przy przemieszczaniu i -

transporcie mas ziemnych.

roboty fundamentowe -
z'agrc)Zeni'e przy robotach ziemnych nie wystepuje, wykopy do 1,5 m.

roboty ‘betoniarskie - _
roboty zbrojarskie i betoniarskie nalezy wykonywaé zgodnie z Rozdzialem 14 |
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpleczenstwa i higieny pracy podczas wykonywama robét budowlanych (Dz.U. z
dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401)

Nalezy zwrécié uwage na roboty zbrojeniowe (ciecie stali, spawanie), muszg sie one
odbywaé zgodnie z przepisami BHP — noszenie okularéw ochronnych, rekawic,
kaskow, odpowiednich masek spawalniczych. Nalezy zwrécié uwage na odpowiedni
ubior pracownikéw (kaski, rekawice, wysokie obuwie "zabezpieczajqce przed
stycznoscig za masa betonows oraz zaprawami). Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen
elektrycznych betoniarek i wibratoréw (urzadzenia te muszg by zerowane w
skrzynkach elektrycznych, nalezy sprawdzié stan przewodéw e!ektrycznych)



Pl

inne roboty niebezpieczne ~

nalezy tez zwrdcic uwage na wszystk:e roboty transportowe — odpowaedme ich
przenoszenie i ich wage. Prace z urzgdzeniami elektrycznymi powinny byé
poprzedzone ich sprawdzeniem pod wzgledem porazeniowym. Nalezy Zabezpieczyé
zasieg dzialania ewentuafnego dzwigu i wciagarek, tak, aby nie znajdowali sie w ich

Zasiegu pracownicy.

Pracownicy pracujacy na budowie powinni posiada¢ udokumentowane badania
lekarskie stwierdzajace ich zdolno$é¢ do pracy oraz powinni przejsc |
przeszkolenie BHP.

Organizacja pracy i caftego transportu na budowie powinna by¢ zorgamzowana w
sposob bezpieczny dla przeprowadzenia ca#ego procesu inwestycyjnego. Miejsca
sktadowania materialow budowlanych powinny byé osiagaine bezpiecznie zaréwno
dia pracownikéw korzystajgcych z nich jak i dla samego transportu. Miejsca te

~ powinny by¢ oznaczone w sposéb widoczny.

W poblizu miejsc skladowania materialow budowlanych powinien byé umleszczony

sprzet przeciwpozarowy (atestowane gasnice, koce p.poz., piasek).

Kierownik budowy obowiazany jest wykonac plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia i czuwac nad jego przestrzeganiem.




Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego _
ul. Gzegzolki 6, 02-804 Warszawa, tel./fax (022) 644 89 87, (022) 641 60 36

wkornatowski@poczta.onet.pl N

info@kornatowski.pl

Warszawa, maj 2007 r.

Os’wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Oswiadczam,

ze Projekt budowlany dziedziiica wewnetrznego na terenie Zespoiu - Szkol
_Dwuje’zycznych Nr 4 przy ulicy Zwycigzcow 44 w Warszawie, sporzadzony dla
Inwestora — Urzedu Miasta Stotecznege Warszawy 'Wydzia# Infrastruktury dla
Dzielnicy Praga Poludnie zostat wykonany Zgodnie ze sztukg budbwfanq oraz

polskimi normami i jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyd.




Pracownia Architektoniczna Wojciecha Kornatowskiego
ul. Gzegzokki 6, 02-804 Warszawa, tel.fax (022) 644 69 87, (022) 641 60 36
' wkornatowski@poczta.onet.pl .
info@kornatowski. pl

Warszawa, maj 2007 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pzniejszymi zmianami). '

S
Oswiadczam,

e 'Projekt budowlany dziedzifica wewnetrznego na terenie Zespolu Szkél Dwujezycznych Nr 4
- przy uhcy Zwycuezcow 44 w Warszawie, sporzgdzony dia Inwestora — Urzgdu Miasta Stolecznego
Warszawy Wydzsal tnfrastruktury dia Dzielnicy Praga Poiudme zostat wykonany zgodnle Ze sziukg

budowiana oraz poiskimi normami i jest kompletny ze wzgledu na cel, jakiemu ma sluzyé.
Sprawdzajacy:

arch. Jacek R '

O upr. proj. Wal124/90



URZAD Warszawa, ' .. 1987-09_4?
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY .

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

~ URBANISTYKI,” ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr oewideneyny ... _.

St~614,87 : -
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~ STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej lunkéii technicznej w budowniciwie

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luvtego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

7e Ob, WOICIECH 1OMASZ KO RNATOWSKI. s.cygmunta |

. ‘magister inzynier architekt

20 pazdziernika 1954 r.Plofsk

vrodzony(a) dnia...

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii........
projektanta . S

.. architektoniczne]j

W SPRGIQIMOECE e e

1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdéw budowlanych w budo-
wnictwie oséb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji fun~

damentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie

7 niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-—
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i ba
‘dania stanu technicznege obiektéw budowlanych ~ z wylgczeniem
konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.~ . '
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE] B

MAZOWIECKA OI\REGOWA IZBA ARCHITEKTOW

o LDV

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada |zby Architektéw zaéWiadcza' ze:

”W Uiz sl Wojsech. TomOoz, SKOTIQBOWSK...
R % AGTULIL. 4 LY e

(ty!u! naukowy, imie i nazwisko, imiona rodzicowy;

zamieszkaty ‘U l T ?)(/ UJ%«LU}O b/ ..... 2 .....

(pe{ny adres wraz z kodem pocztowym)

posiadajacy uprawntema do petnienia samodzielnych funkgji techmcznych w

budownictwie, w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. @41%/8*f
jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Archltektow
pod numerem MA—...ﬂ. 190 ......... '

Zasw:adczeme wazn.e jest do dma % /w{\ﬂzw P\LO”I“?\

e SR AR @O] Kuczydski
(podfis I piaczatkaftnicna Kretarz Mazowieckig]
/ Okrggowej Rady Izby Architektow

Warszawa, dnia . U’ﬂ’ : /l 4:’%) ’}\

{migjscowodd i data wystawienia zaswiadczenia)

(migjsce na p.gecz@d qqug{a q @g/gwej fby architaktéw)

LN
TN

T numer na liscie czlonkéw

02-513 Warszawa ul. Madalinskicgo 20, fux (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28
e-mail; nwmwiuckaf{mzhnardnu.kmw n[ hzm //www mwzownccka iary, Ql
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URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewideneyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA  PRZYGOTOWANIA IAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2u5t°l§L+ L, & ,E uzt.i okt 1,

r
N

(S

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budowuictwie_(l_)z. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami),

STWIERDZAM

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

-

s B OO
o ooy 13
[ Y

| ]




1ZB A ARCHITEKTC)W
RZECZYPOSPOL, ITEJ POLSKIEL:

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

MJ:%EW ......... ”fj ....... L _________ mmew“

7 ,/ i j
zamleszka%y ............................... Lﬁl ....... ’) ..... mb .........
:;-{‘. J \”{} /«\r
{)""-—y e aad w ........ \ r:.:? ....... } L)‘.

(beiny adres wraz z kodem pocztowym),
posnada;qcy uprawnienia do petienia samodzielnych funkgji techniczpych w

£ x.i
budownictwie, w-specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr ewid. | @ / !’f'/ QC
jest wpisany na liste cztonkow Mazowrecklej Okre_,gowe} lzby Archttektow

T numer pa lidcle czioniew

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mam\muka(a)azbaarchzrektow pl, tip:/fwww. mazowiecka jamn. pl

NIP: 525 22-3!-492 Regon: 017466395-00035, konto PKO BP X O/Warszawa 85 1020 IOI3 0000 0102 0003 2367
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+ Projekt dziedzifica wewngtrznego

/) na terenie Zespotu Szk6t Dwujezycznych Nr 4
X% przy ul. Zwycigzcow 44 w Warszawie

| na dziafce nr ewid. 5 z obrgbu 3-01-14

LEGENDA:
ABCD..A GRANIGE OPRACOWANIA

# _,réTNIEJA;:YBUDVMEKSZi(oaY

2 ISTNIEJACY BUDYNEK SALI GIMANSTYCZNE

3, _éaamsacmu SPORTOWEJ - W BUDOWIE

. PROJEKTOWANE BOISKO DO PIKI NOZNEJ | REGINE trawa symtelyeane

. PROVEKTOWANE BOISKO SIATKQWKLI KOSZYKOWKI - polistan

. PROJEKTOWANA ROZBIEZNIADO SKOKU W OAL Z ZESKOKIEM

. PROJEKTOWANA BIEZNIA 4- TORQWA

. PIRKOCHWYTY

.. DROGA POZAROWA

TEREM OML(;'KMEJSZTUCZNEJMWIERZGHM-Murétan

. ALTANY OREWMANE

 STGL KAMIENKY DO SZACHOW | CHINCZYKA:

. STOL KAMIENNY. DO SZAGHOW Z SIEDZISKAM

. LAWK DREWNIANE NA Komsmuxc.?rsmmwa;

. KAIENNE STOLY DO TENISA
DBRODZENIE SYSTEMOWE Z BRAMA PRZESUWNA

PROJEKTOWANE KRZEWY

ETAP 1

DRENAZ ZE STUDZIENKAMI CHLONNYM! | QSADNIKOWYMI
ODWODNIENIE LIMIOWE TYPU ACO

ENERGIA ELEKTRYCZNA
NASWIETLACZE 24250 NA SLUPACH OSWIETLENIOWYCH H-8m
T PRACOWNIAAROHTEKTONIGENA TG ECHA KORNATOWSHEGO -
. 0280+ WARSZAWAWCZEGIORKIBtolfaxBMe0T
TEMAT DZIEDZINIEG WEW. przy ZESP. SZKOL DWUIEZYCZNYCH Nrd .
Lo 4l Zwycigzchw 44, Warszawa, dzar 57 obrgbu 3-01~14
INWESTOR. | Wydzial Infrastruktury Dzielnicy Praga’ Pgludnie

FAZA | PROJEKT BUDOWLANY 1

AITOR | orch. WONGIECH KORNATOWSKI uprew X "

SPRANDZAJICY| arch. JAGEK RUISEERSKL  upraroj. o 124/8%_ —
Tk [RIUT OZEOZNCA WEWNETRZMEGD | SV
WIPGLPRAGA | arch, JhAINA MARCINAK ' { i

T A Ly




PRZEKROJ PRZEZ PLACYKI
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE

trawa nateralng

warstwa préchnicy
3-10 cm

PRZEPUSZCZALNA DLA WODY, BEZSPOINOWA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

NA BAZIE Z GRANULATU GUMOWEGO Z LEPISZCZEM POLIURETANOWWM gr. 1,1 cm
STRUKTURALNE POWLECZENIE NATRYSKOWE Z BARWIONEGO POLIURETANU

Z GRANULATEM GUMOWYM o gr. 0,20 cm

KOLOR CZERWONY np. CONIPUR SP15 1qczna qrubost  qr. 1,30 cm
ASFALTOBETON D35/50 (warstwa Scieralng) ar. 30 cm
ASFALTOBETON {warstwa ‘wigzqca) ' gr. 4,0 cm
KRUSZYWO KAMIENNE SZEROKOFRAKCJOWANE (0-63mm)  qr.15,0 om
PIASEK qr.15,0 ¢m
GRUNT RODZINY

kraweznik 6x20x100

betonowy

trawa natu

raina

warstwg proc

hricy

- 10-15¢m

T
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. -PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WOJCECHA KORNATGWSHIEGO -
02-804 WARSZAWA ul.GZF G204 K| 6 {elfax 5446987
TEMAT DZIEDZINIEC WEW, przy ZESP. SZKGL DWUJEZYCZNYCH Nrd
ul. Zwyciezedw 44, Warszawa, dzor 5 2 obrebu 3~01-14

INWESTOR Wydziat Infrastruktury Dzielnicy Praga Poludnie

FAZA PROJEKT BUDOWLANY '

AUTOR arch. WOJCIECH KORNATOWSK| upr.|?9i:§i_—51 87
SPRAWDZAIRCY] crch. JACEK KLUSZEWSKI  uprprojWa| [ 24790\ ST
YL FRIEKRG) FRZEZ PLACYKI 0 NAWERZCHN! POLURETANDWES | .
WOPOLPRACA | arch. JAHRA MARCIWAK ® !
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