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1. PODSTAWA I ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji systemu CCTiV dla obiektów:

BOISK SZKOLNYCH 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ DWUJĘZYCZNYCH NR 4 

W WARSZAWIE

UL. ZWYCIĘZCÓW 44

Prace i dokumentacja powykonawcza wykonana  zostanie w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora w/w projekt, propozycje firmy VIVO Sp. o.o. oraz:

· wymagania Inwestora dotyczące rozmieszczenia kamer,

· otrzymane szkice pomieszczeń (podkłady budowlane),

· zalecenia producentów proponowanego sprzętu,

2. TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTiV
2.1. Opis Systemu dla obiektu
System telewizji przemysłowej opiera się na kamerach kompaktowych w obudowie z grzałką NVC525DN. Kamery powinny być umieszczone na ścianach bocznych /na rogach/ budynku 3i na wysokości min. 3m..Rejestrator cyfrowy znajduje się w pomieszczeniu dla ochrony. Urządzenie łączy zalety rejestracji obrazów z cyfrową jakością obrazu.

2.2. Punkt rozdzielczy

Punkt rozdzielczy znajduje się w pomieszczeniu ochrony /rys. w załączeniu/.Punkt rozdzielczy składa się z rejestratora cyfrowego NVDVR104NET /4wyj./ oraz monitora 17”. System rejestruje wizję na dyskach twardych wewnętrznych 2x300GB/. 

2.3. Opis okablowania strukturalnego

Podstawowym rodzajem kabla jest kabel UTPW4x2x0,5mm, kabel koncentryczny łączący kamerę z zestawem aktywnym skrętki oraz kabel zasilający 3x1,5. Kable należy prowadzić jeżeli to możliwe pod tynkiem w rurach PCV. Wszystkie kable przebiegu poziomego zaczynają się w pomieszczeniu ochrony. Dokładne trasy przebiegu kabli naniesione zostaną na podkłady budowlane w projekcie powykonawczym. Przejścia przez ściany  i stropy zabezpieczone zostaną  rurkami winidurowymi lub rurkami karbowanymi. Wszystkie zejścia pionowe i podejścia pod gniazda wykonane zostaną podtynkowo w bruzdach zabezpieczone rurkami winidurowymi o przekrojach odpowiednich do ilości prowadzonych kabli. 

2.4.  Zestawienie materiałowe

	L.p
	Produkt/towar- nazwa
	Nr. Katalogowe określone przez firmę VIVO
	j.m.
	Ilość

	1.
	Kamera kolorowa kompaktowa 12 V
	NVC525DN
	szt.
	        4    

	2.
	Obudowa zewnętrzna NVH100H do kamer 
	NVH100H
	szt.
	        4    

	3.
	Uchwyt do kamery
	NVB100B
	szt.
	        4    

	4.
	Rejestrator cyfrowy /4wyj/ Z MONITOREM 17" /2XHDD300GB/.
	NVDVR104NET
	szt.
	        1    

	5.
	Zasilacz buforowy 7AH  (13,8V/2BP-2A)
	AWZ 200
	szt.
	        4    

	6.
	Przewód 
	UTPW 4*2*0,5
	mb
	    300    

	7.
	Zestaw aktywny skrętki
	NVPT - 111AVT
	szt.
	        8    

	8.
	Rura RL 22
	 
	szt.
	      40    

	9.
	Przewód koncentryczny
	YWD 75-0,059/3,7
	mb
	      10    

	10.
	Przewód zasilający 3*1,5
	OMYZO 3*1,5
	mb
	    320    

	11.
	Materiały dodatkowe + robocizna
	 
	kpl
	        1    


3. Załączniki

3.1. Schemat blokowy – CCTiV
3.2. Rysunek nr 1 /rozmieszczenie kamer/.
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