PRZEDMIAR ROBOT - jedn.
Zatgeznik Nr 6 Cz. fido SIWZ

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamdéwien UD-VI-ZP/94/07
45422000-1 Roboty ciesielskie
NAZWA INWESTYCJl  :  Wykonanie izolacji zewnetrzne] i opaski pergola jedn
ADRES INWESTYCJl . Przedszkole Nr 407 ul. Bora Komorowskiego 31
INWESTOR t Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Potudnie
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Grochowska 274
BRANZA :  Budowiana
SPORZADZIt KALKULACJE :  Wriadystaw Jarmontowicz
DATA OPRACOWANIA o 12.09.2007
Ogélem warto$é kosztorysowa robdt zt
Stownie:
WYKONAWCA : ' INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.09.2007 ‘

BiowWing




2007 P 407 Wyk izol

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia ' j-m, i Poszcz Razem
’ techn.
1 45422000- |Naprawa pergoli o pow.ok. 108.00 m2
1
1:B.01.05.00 |KNR 4-01 |Wymiana desek struganych pergoli 2x12 cm /analogia/  [m
d.1 0815-07
1.844 m 1.944
RAZEM 1.944
2/B.01.05.00 |KNR 4-01 |Rozebranie olacenia pergoli ptytami falistymi /analogia/ m2
d.1 0430-04
0.722 m2 0.722
RAZEM 0.722
3|B.04.01.00 |KNR 4-01 |Naprawa podsufitki z desek daszkéw nad wejsciem m2 :
d.1 0410-03
0.194 m?2 0.194 -
RAZEM 0.194
4/B.04.01.00 KNR4-01 |Uzupehienie stalowych uchwytéw desek pergoli szt.
d. 0322-01
0.361 szt. 0.361
. i RAZEM 0.351
5|B.04.01.00 |KNR 4-01 |Oczyszczenie stupkéw i belek stalowych z tuszczacej sie |m2
dA 1211-08  |farby i rdzy
0.641 m2 0.641
. RAZEM 0.641
6|8.04.02.00 IKNR4-01 Malowanie farba antykorozyjng powierzchni metalowych |m2
d. 1212-02  |peinych
. 0.641 m2 0.641
. RAZEM 0.641
71B.04.02.00 (KNR 4-01 [Malowanie powierzchni drewnianych takierem koloryzujg- |m2 -
d.1 1209-06  |cym /analogia/ : .
1.576 ma2 : 1.576
RAZEM 1.576
8/B.04.02.00 |KNR4-01 |Malowanie farbg olejng uchwytow stralowych szt
d.Jd T 1212-55 . : ' .
0.881 szt. 0.981
: - . . RAZEM 0.981
9iB.01.07.00 [KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz  |ms3 :
d.1 0108-18 rozbieranych konstrukcji gruzo- i Zuzlobetonowych na od-
legfosé do 1 km ' :
0.019 m3 0.018
: S K : : - : RAZEM 0.019
16/B.01.07.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz  |m3 -
d.t : 0108-20 rezbieranych konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km x 24
km
Krotnosé = 24
0.019 m3 0.019
RAZEM 0.019

Norma PRC Wersja 4.18




