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2007 P 407 Wykonanie izol opaska — PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.18

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1 45432100- |Remont schodéw
5
11B.01.01.00 |KNR 4-01 |[Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej ma2
dA 0807-04
(3.20%1.75+0.45%(1.50*2+3.20))*5 m2 41.95
' RAZEM 41.95
2/B.01.02.00 [KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci schodéw przy gtebokosci skucia do 1 |mz2
d.1 0211-01 cm na $cianach bocznych
0.45*{1.50*2+3.20)*5 m? 13.95
RAZEM 13.95
3/B.01.02.00 {KNR4-01 [Skucie nieréwnosci betonu przy ghebokesci skucia do 5 crm|mé2 '
.1 0211-03 na podestach
3.20"1.75*5 m2 28.00
RAZEM 28.00
4/B.02.01.00 |KNR 4-01 |Naprawa peknigé | malych uszkodzen w jednym stopniu  jszt.
d.1 0205-07 do 0.1 m2
48 szt 49.00
RAZEM 49.00
5|B.02.01.00 |KNR4-01 |Naprawa wiekszych uszkodzed w jednym stopniu do 0.2 szt
d.1 0205-08 m2
40 sZt. 40.60
RAZEM 40.00
61B.02.02.00 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami UNI GRUNT - |m2
da 202 1134~ |powierzchnie poziome
01
41.95+13.95 m2 55.90
RAZEM 55.90
7|B.03.04.00 |KNR 4-01 iUzupefnienie konstrukcji schodéw z betonu monolltyczne- m2
d.1 0203-13 go grub. 6 cm fanalogia/ :
' 28.00 m? £8.00
R . RAZEM 28,00
8iB.16.01.00 |ZKNR C-1 |\Wykonanie izolacji elastyczng masa bitumiczng podtoza |m2
d.d 0303-01 - [na powierzchni poziomej-gruntowanie masg CP 41
L 28.00 m2 - 28.00
: RAZEM 28.00
91B.16.01.00 |ZKNR C-1 |Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez isnienia elastycz- |m?2
d.d 0303-04 ng masg bitumiczng CP 43 na powierzchni poziome]
28.00 m2 28.00
: RAZEM. 28.00
10[B.16.01.00 |ZKNR C-1' |Wykonanie izofagji przy uzyciu membran samoprzylep- m
d.1 i 0305-08 nych. Wklejenie paséw w narozach.
- 3.20*10 m 32.00 _
RAZEM . 32.00
11|B.16.01.00 |KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych kenstnikeyjnych poziemych Im
d.1 0817-06 kitemn
' 32.00 m 32.00
| RAZEM 32.00
12(B.02.04.00 [KNNR3  |Wykenanie schoddw z plytek lastrykowych 40x40 cm z m2
d.1 0804-04 przycinaniem piytek
28.00 m2 28.00
- RAZEM 28.00
13/B.02.04.00 |ZKNR C-1 Gruntowanie podtoza na powierzchni poziomej - impregna- | me
d.1 0305-01 cja plytek /analogia/ -
28.00 m=2 28.00
RAZEM 28.00
14|B.02.03.00 |KNNR 2 Zaprawy wyréwnujgce ped tynki z masy wyrdwnujacej na |m2
dd 1003-01 Scianach zewngtrznych; grubo$é zaprawy 5 mm na goto-
wym suchym podtozu :
13.95 m2 13.95
RAZEM 13.95
15(B.03.02.01 |KNNR 2 Siatkowanie powierzchni $cian m?2
da 0804-01
13.95 m2 13.95
RAZEM 13.95
16|B.03.03.01 KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozuz  |m2
d.1 0109-02 zaprawy Bolix o wielkosci kamienia 2,0 mm /analogia/
13.85 m2 13.95
RAZEM 13.95
17|B.01.07.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyfadowczymigruzuz |m3
dA 0108-18 rozbieranych konstrukcji na odlegio$é do 1 km
poz. 8




T 2007 P 407 Wykonanie izol opaska PRZEDMIAR

Norma PRC Wersja 4.18

L.p. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
41.95%0.02+13.95*0.01+28.00%0.05 m3 2.38
RAZEM 2.38
18/B.01.07.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymigruzuz |m3
d.1 0108-20 rozbieranych konstrukeji - za kazdy nastepny 1 km x 24
poz. 10 km
Krotnosé = 24
2.38 mé 2.38
RAZEM 2.38
2 Naprawa opaski i cokofow
19(B.01.03.00 |KNR 4-01 |Rozhidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3
d.2 0212-01 nych o grubosci do 15 cm
(3.05*5+7.50*2 +14.20*2+14.00)*0.60*0.15 m? 6.54
RAZEM 6.54
20|B.01.01.00 |KNR 4-01 |Zerwanie okiadzin z masy lastrykowe] m2
d.z2 0807-04
(3.20+0.15+3.05%2+8.80+0.15)*2*0.90+14.20%1 .60*2+ m2 21.16
14.0%0.90
RAZEM 91.16
211B.03.03.00  [KNR 4-01 |{Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o pod- |m2
d.2 0726-04 fozach z betondw wirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miej-
SCU )
4.60 m2 4.60
RAZEM 4.60
22(B.03.03.01 |[KNR 4-01 |Gruritowanie powierzchni tynkéw m2
d.2 ’ 0704-02
91.16 : ma2 91.16
RAZEM 91.16
23|B.03.01.00 [KNR 4-01 (Uzupeinienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamuro-|m?2 i
d.2 0303-02 wanije otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wa-
poz.19 piennej .
12.0 m2 ~12.00
RAZEM ~12.00
24(B.03.01.00 |KNR4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub ponhy{ych w Scianach |m '
d.2 0325-01 fundamentowych /analoglaf : .
28.0 . m - '28.00
) RAZEM 28.00
25iB.03.01.00 [KNR 4-01 |Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05m3'na = {szt. :
d.2 0326-05 petno w &cianach - naprawa spekar $cian fundamento-
i wych : o
38 ; szt 36.00
- e : : RAZEM 36.00
26/B.16.01.00 |KNNR-W 3 |Gruntowanie $cian preparatami np. CT 16§ 17 zuz.ck.0,5 |m2
d.2 1404-01 m2 - powierzchnie pionowe fanalogia/
91.186 lm2 91.16
RAZEM 91.16
27(B.16.01.00 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych powlokowe wyko- [m2
d.2 0206-05 nywane z elastycznych mas bitumicznych dwuwarstwowo /
analogia/
91.16 - . m2 91.16 :
: RAZEM 91.16
28/B.16.02.00 [KNNR2 tzolacja z piyt styroplanowychEPS200-036 (dawniej PS- |m2
d.2 0604-03 EFS 30} wg PN-EN 13163:2004 r na lepiku - grub. 8 cm /
anafogiaf .
91.16 m2 91.16
: RAZEM .16
29iB.03.02.01 |ZKNR C-1 Wklejenle siatki z widkna szklanego na powuerzchm piong- im2
d.2 0303-10  |wej /analogia/
91.16 m2 91.16
_ ) RAZEM 91.16
30|B.03.03.01 |KNR K-04 Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podiczuz  |m?
g.2 0109-02  |zaprawy CT 177 o wielkosci kamienia 1,8 mm zuzycie 4,5
kg/m2
91.16 m2 g1.16
RAZEM 91.16
31|B.03.05.00 |KNNR 6 Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cmna  |m?
d.2 0503-06 podsypce piaskowe], spoiny wypeinione piaskiem
(3.05*3+7.50*2+14.20*2+14.00)*0.50 m2 33.28
: RAZEM 33.28
32|B.03.05.00 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypce m '
d.2 0404-02 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
66.56 m 66.56
-3-




2007 P 407 Wykonanie izol opaska PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. : Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM §6.56
331B.01.06.00 |KNR 4-01 |Odwiezienie i dowiezienie ziemi taczkami na odlegto$é do |m3
d.2 01056-05 10 m w gruncie kat. il
Krotnosé =3
2.38+8.82 m3 11.20
RAZEM 11.20
34|B.01.07.00 [KNR 4-01 [Wywilezienie samochodami samowy+adowczym1 gruzuz |m®
d.2 0108-18 rozbieranych konstrukgji gruzo- | 2uzlobetonowych na od-
leglo$é do 1 km
91.16*0.025+6.54 m3 8.82
: RAZEM 8.82
35/B.01.07.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymigruzuz  |m3
d2 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1km x 24
km
Krotnoéé = 24
8.82 m3 8.82
RAZEM 8.82
3 Wykonanie chodnikéw
36/B.01.04.00 (KNNR & Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.3 0805-07 50x50x7 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe]
103.31 - m2 103.31
RAZEM 103.31
37iB.01.04.00 (KNNR & Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm Im
d.3 0806-08 na podsypce piaskowej
82.20 m 82.20
: RAZEM 82.20
38|B.03.06.00 (KNNR 6 Koryta gf. 10 em wykonywane w gruntach kat. [I-IV na po- m2
d.3 0102-01 szerzeniach chodnikow
) 115.00 : me 115.00
: - ] RAZEM 115.00
39(B.03.06.00 |KNNRE6. |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o gruboéc: 15 |m2
d.3 0106-03 ‘cm - -
: 115.00 m2 115.00
. o : > - RAZEM 115.00
401B.03.06.00 - [KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o m2 :
d.3 0105-02 gr.5 em ' . .
. 115.00 m2 “115.60
RAZEM 115.00
41{B.03.06.00 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowsj grubosci 6 cm na m2
da 0502-02  podsypce cementowo-piaskowej z wype%menlem spoin
piaskiem - szarej - .
1.50%3,70+2.50*7.00+6.00*2.50+1 3.00*2.50+5.20*2.1 0*3 im2 103.31
: RAZEM 103.31
42|B.03.06.00 |KNNR&  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20%6 cm na podsypce m
d.3 0404-02 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
1.50+3.7047.00+4.90+6.00+3.90+24.00+5.20*2*3 m 82.20
: ] RAZEM 82.20
© 43|B.07.068.00 KNR4-01 |Odwiezienle i dowiezienie ziemi taczkami na odlegios¢ do |m?®
d.3 0165-05 10 m w gruncie kat. HI
Krotno¢ = 2
82.20 m? 82.20
: RAZEM 82.20
4418.01.08.00 |KNR 2-01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2
d.3 0510-01  |em
90.00- m2 90.00
- RAZEM 80.00
45:B.01.07.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzuz  |m? i
d.3 0108-18 rozbieranych konstrukeji gruzo- i zuzlobetonowych na od-
legtos¢ do 1 km
103.31*0.07.+82.20*0.30*0.08+103.31*0.10 m3 18.54
RAZEM 19.54
46|B.01.07.00 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymigruzuz |mé
d.3 0108-20 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km x 24
km
Krothosé = 24 :
19.54 m? 19.54
RAZEM 19.54

Norma PRO Wersja 4.18



