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2007 G 20 ogrodzenie Afrykariska przedm PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
1 45411160- |Remont ogrodzenia
3
"~ 1|B.01.01.00 |[KNR 2-25 |Ogrodzenie z siatki w ramach z ksztaftownikéw stalow.ze |m2
d.1 0312-03  |slupkami z rur lub ksztaltowniow stalowych - rozebranie
1.500 m2 1.500
RAZEM 1.500
~ 2(B.01.01.00 |KNNR & Rozebranie siupkéw szt
d.i 0808-08
0.405 szt 0.405
RAZEM 0.405
3[B.01.01.00 [KNNR3 Rozhidrka elementoéw betonowych | murku fawki m? bet.
d.i 0403-01
0.160 m3 pet. 0.160
RAZEM 0.160
4/B.01.02.00 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-|ma
d:1 0108-14 nych konstrukcji gruzo- i zZuzlobetonowych na odiegioéé do
: 1km .
0.235 m3 0.235
' RAZEM 0.235
5|B.01.02.00 |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-|m?
d.a 0108-16 nych konstrukeji - za kazdy nast. 1 km x 24 km
Krotnosé = 24
0.235 ms 0.235
: RAZEM 0.235
6{B.01.03.00 "|KNNR 1 Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i gfebokosci do 1, |szt.
d.d 0306-08 10 m w gruncie kat.ifl
0.405 - |szt. 0.405
: L RAZEM 0.405
7(B8.02.02.00 [KNNR2 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojonych w |m3
dd C 0106-02  |deskowaniu tradycyjnym .
- 10.081 ' © |m2 0.081
. . ' RAZEM 0.081
8(B.02.01.00 [KNNR S5 Montaz stupow 80*80*5 wys.3.80 szt
d.t] ‘ 100101 - | . .
analogia :
0.041° szt 0.041 .
- RAZEM 0.041
'9(B.02.01.00 KNNR5 Montaz stupéw 80"80*5 wys.2.80 szt
d. 1} ' 1001-01 - .
analogia ]
: 0.365 szt 0.365
: : : : 1 RAZEM 0.365
10[8.02.01.00 |KNNR2 |Ogrodzenie z siatki wys. do 1,0 m na stupkach stalowych zjm
d.1 : 1603-03  [rur o rozstawie 2.2 m obsadzonych w cokole
- 0.082 m 0.092
. RAZEM 0.092
11:B.02.01.00 [KNNR2 Osadzenie przgset z siatki karbowanej ocynkowanej w ra- [m2
d.1 1604-07 mach z ksztattownikow
1.500 ma2 1.500
RAZEM . 1.500
12|B.05.01.00 KNNR 2 Malowanie rur stalowych | blaszanych o $r.50-100 mm m
- dd i 1404-05 ‘
0.780 m 0.760
: ] RAZEM 0.760
13:B.05.01.00 |KNR4-01 |Dwukrotne malowanie ogrodzenia z siatki karbowanej m2
dAa . 1212-08
analogia
1.50 m2 1.500
: RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.18




