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Przedmiotem zamowienia jest dostawa z zainstalowaniem stolarki okiennej dla Gimnazjum
Nr 27 przy ul. Abrahama 10 w Warszawie.
Ustuga obejmuje demontaz istniejgce] drewnianej stolarki okiennnej wraz z parapetami
zewnetrznymi z blachy stalowej ocynkowanej | zainstalowanie nowej stolarki okiennej z PCW.
Kolor biaty. _
Okna powinny by¢ wykonane jako rozwieralno-uchyine z ksztattownikow z wysokoudarowego,
nieplastikowanego PCW z minimum trzykomorowego profilu i szerokosci minimum 60mm U=1,5
W/m2K. Izolacyjno$é akustyczna okien Rw = min. 32db. Pakiety szklane — szyby zespoione
jednokomorowe 4x16Arx4Termoftoat/ wspbiczynnnik U = 1,1 WIim2K. Kazde okno powinno byc
wyposazone w okucia obwiedniowe rozwieralno-uchyine zgodnie z za{abczonym.i rysunkami. Okucia
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku norm- wymaganiom
okreéfonym w &wiadectwie |TB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki okienne
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone. fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Raczki zamontowaé zgodnie z
rysunkami. Uszczelnienie z wypetnieniem wykonaé piankg montazowa i silikonem.
Parapety zewnetrzne nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Pod parapetami
nalezy wykonadé spadki. Obrobki blachérskie powinny byé dostosowane do wielkosci osciezy.
Po zamontowaniu okien nalezy uzupenié¢ brakujace powierzchnie tynku w osciezach. Wszystkie
tynki osciezy po stronie wewnetrznej i zewnetrznej nalezy pomalowac dwukrotnie odpowiednig
farbg emulsyjng. Kraty w oknach w przypadku uniemozliwienia dokonania montazu okien nalezy

zdemontowaé a nastepnie zamontowac. Krate nalezy pomalowaé . Zdemontowane materialy i gruz

nalezy wywiez¢ na wysypisko.



SCHEMAT STOLARKI OKIENNE.J
W GIMNAZJUM NR 27 PRZY ul.. ABRAHAMA 10 W WARSZAWIE

(wymiary sprawdzi¢ w naturze)

Przewidywana dostawa stolarki okiennej o pow. min. 2_20,03mf - m_ax'.'406_,'54mf
W tym:

Okna o .Qowierzchni powyiei 2.50m>

powi.érzchnialll okién do wymiany min. 2Q4,18 m? - fnax. 375,02 nF

OKNONR1TYPA  pow.479m? szt 20 52 faczna pow. 95,80 - 249,08 m?

236

pow. 4.79m?  szt. 16 taczna pow. 76,64 - m?

236



OKNO NR 3 pow. 3.55m? szt 2 tgczna pow. 7,10 m?

p_ow;' _2.94mf szt.0- 1 taczna pow. 0_—2.'94' mf L

145

pdw. 294m? szt.0- 1 taczna pow. 2.94 m2




OKNO NR 6 pow. 2.74m? szt. 9 laczna pow. 24,64 m?

AE

236
OKNO Z DRZWIAMI BALKONOWYMINR 8 pow. 5,84m? -
| S _ | kpl. 0-2 +qczna pow. 0-11,68 mf -

© Okna o'powierzchni do 2.50 m?

deiérzcﬁ'ﬁia okien do wymiany ~ min. 15.85m* - : max3152m2

~ 'OKNONR2 TYPA pow. 2.35m? szt 2 -5 lacznapow. 4,70- 11,75 m?




pow. 2.35m?  szt. 0-2 faczna pow. 0- 4,70. m?

pow. 1.35m2 szt 1 ~ tgczna pow. ’1,35__1_'.nf'

- pow1 96mf szf;- 5-7 {qczna pbwi 980 ~1372 mt ..




