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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

a) opis
b) dane do obliczen oraz wyniki obliczen

c) etapowanie robdt

II. Zalaczniki

Zatacznik nr 1. Zalecane grubosci otulin wg PN-B-02421 dla czynnika grzewczego
o temperaturze do 60°C w odniesieniu do izolacji cieplnej
o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,035 W/m*’K

Zalacznik nr 2. Karta katalogowa zestawu hydroforowego ZH-ICL/M 4.4.10-4.4.100

Zatacznik nr 3. Karta katalogowa hydrantéw wewngtrznych z wezem pétsztywnym
o srednicy 25 mm w szafce przeznaczonej do zawieszenia na $cianie

Zatacznik nr 4. Karta katalogowa hydrantéw wewnetrznych z wezem plasko skladanym
o srednicy 52 mm w szafce przeznaczonej do zawieszenia na $cianie.

Zalacznik nr 5. Karta katalogowa zaworu antyskazeniowego PN 16 Dn 65 do 200
o symbolu EA 426

Zalacznik nr 6. Karta katalogowa zaworu antyskazeniowego PN 10 Dn 3/4” do 1 1/4”
o symbolu HA 216

III. Rysunki

1. Plan sytuacyjny

Podzial na poszczegdlne budynki

Instalacja wody zimnej i hydrantéw p.poz —rzut piwnic
Instalacja wody zimnej i hydrantow p.poz - rzut parteru

Instalacja wody zimnej i hydrantéw p.poz —rzut pigtra typowego

A i

Rzut montazowy hydroforni



Zespot weztow sanitarnych nr 1 Budynek ,,B”:

7. Rzutweztal

8. Rzut wezta III

9. Rzut wezta VI, IX, XII

10. Rozwinigcie instalacji wodociagowej weztow I, 111, VI, IX, XII
11. Rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej weztow I, 111, VI, IX, XII

Zespot weztow sanitarnych nr 2 Budynek ,,D:

12. Rzut piwnic w obrebie wezta — dyspozycja przetaczen

13. Rzut wezla IV

14. Rzut wezta VII, X, XIII

15. Rozwinigcie instalacji wodociggowej weztéw I, IV, VII, X, XIII
16. Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej weztow IL, IV, VII, X, XIII

Wezet sanitarny II Budynek ,,D:
17. Rzut piwnic w obrgbie wezta — dyspozycja przetaczen

Zespot weztow sanitarnych nr 3 Budynek ,,B:

18. Rzut piwnic w obrebie wezta — dyspozycja przetaczen

19. Rzut wezta V

20. Rzut wezta VIII, XI

21. Rozwinigcie instalacji wodociagowej weztow V, VIII, X1

22. Rozwinigcie instalacji kanalizacyjnej weztow V, VIII, XI

23. Rozwinigcie instalacji wodociaggowej

24. Rozwinigcie instalacji hydrantéw p.poz

Uwaga:
Rysunek pozioméw instalacji kanalizacyjnej — rzut piwnic (skala 1:200)

zawarty w opracowaniu inwentaryzacji



1.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYMIANY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

KANLIZACJI ORAZ WYDZIELONEJ INSTALACJI HYDRANTOW P.POZ
W URZEDZIE DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
PRZY ULICY GROCHOWSKIEJ 274

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem.

- Dokumentacja archiwalna instalacji wod-kan i c.c.w. dla budynkéw ,,A”, ,B”, ,.C”, ., D”,
»E~ opracowana przez MBP WARCENT w 1992r

- Dokumentacja archiwalna modernizacji wewnetrznej instalacji wod-kan opracowana
przez Biuro Ustug Techniczno- Budowlanych ,, KORONA” w 2004r

- Inwentaryzacja instalacji wodociagowej z hydrantami ppoz., kanalizacji wykonana przez
BPU ELHAN Sp. z 0.0. w ramach umowy.

- Obowigzujace normy i przepisy.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest zaprojektowanie dwdch odrgbnych instalacji :
- instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami ppoz
- instalacji wodociagowej na cele socjalno-bytowe
oraz okreslenie mozliwosci likwidacji czgsci piondéw kanalizacyjnych w budynku
Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie.
Zakres opracowania obejmuje:
- projekt wykonania nowych pozioméw dla instalacji wodociagowej wraz z wymiang
wskazanych dokumentacja pionéw umozliwiajacych prawidtowa prace instalacji
- projekt instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami ppoz.

- projekt wymiany fragmentéw pionéw kanalizacyjnych (czgsciows likwidacje).

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Opis obiektu.

Budynek zlozony jest z 4 kondygnacji nadziemnych i jest catkowicie podpiwniczony.
Budynek podzielony jest na cze¢sci —,A”, ,,.B”, ,,C”, ,.D”, ,E”.

Pomieszczenia techniczne: wezel cieplny, wlot wody, stacja trafo oraz warsztaty, magazyny

i archiwa zlokalizowane sa w piwnicy budynku.



3.2.

Cz¢$¢ naziemna budynku przeznaczona jest na cele biurowe.

Skrzydto od strony ulicy Kamionkowskiej (tzw. Budynek E) wykorzystuje Dzielnicowe
Centrum Promoc;ji Kultury.

Budynki ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,,D” zajmowane sa przez Urzad Dzielnicy Praga Potudnie.
Budynek wyposazono w instalacje teletechniczne, elektryczne i sanitarne: wod-kan,

centralnej cieplej wody, centralnego ogrzewania.

Opis stanu istniejacego instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j.

Zrédtem wody dla obiektu jest miejska sie¢ wodociagowa.

Budynek zasilany jest w wodg z istniejacego przytacza wodociggowego DN 80.

Wilot wody znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym, gdzie zainstalowano

gléwny zawér odcinajacy Dn 80 oraz pompe SOPIM150 spetiajaca funkcje pompy

pozarowej.

Przewody poziome wody zimnej prowadzone sg pod stropem piwnic przez wezet cieplny

i dalej korytarzami do poszczegdlnych pionow.

Doprowadzenie wody do pionéw wody bytowej i hydrantowych - wsp6lnym poziomem.

U podstawy pionéw wody bytowej zainstalowane sa zawory kulowe z kurkiem spustowym.

Instalacja wykonana jest w réznych technologiach:

- z rur stalowych ocynkowanych: poziomy, piony hydrantowe , cze$¢ pionow
wodociagowych oraz podejscia doptywowe do przyboréw z wylaczeniem weztow
sanitarnych na parterze (po modernizacji w 2004r) .

- z rur polipropylenowych fragmenty instalacji objete modernizacja (parter).

Przewody rozprowadzajace wodociagowe prowadzone sg pod stropem piwnic

réwnolegle do przewodow wody cieptej i cyrkulacyjnej .

Piony prowadzone sa w szachtach lub w bruzdach

Podejscia do przyboréw kryte.

Piony i poziomy wody zimnej obecnie nie sg izolowane.

Hydranty DN25 i DN52 umieszczone w szafkach nasciennych lub wnekowych zasilane sa

z niezaleznych pionéw hydrantowych .

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych oraz z rur

PCV- tylko fragmenty pionéw i nieliczne odptywy z przyborow.

Przewody kanalizacyjne sa kryte w szachtach lub bruzdach.

Wigkszo$¢ pionéw posiada wyprowadzenia ponad dach zakonczone wywiewkami.

W wezlach sanitarnych zmodernizowanych dodatkowe piony kanalizacyjne wyposazono

W zawory napowietrzajace.



4.1.
4.1.1.

4.1.2.

W obrebie zmodernizowanych wezldéw sanitarnych na parterze fragmenty instalacji
kanalizacyjnej wykonano z rur i ksztaltek PCV.

Piony kanalizacyjne wyposazone sa w zeliwne rewizje.

Przybory sanitarne — wpusty podlogowe i miski klozetowe posiadaja podtaczenia do pionow
pod stropem nizszych kondygnacji.

Scieki sanitarne i wody deszczowe z budynku odprowadzane sg poprzez wewngtrzng sieé
kanalizacji ogélnosptawnej do kolektora 600x1100 w ulicy Kamionkowskie;.

Z informacji Zamawiajacego wystepuja problemy z odprowadzaniem $ciek6w (niedroznosé

przewodow).

PROJEKTOWANE INSTALACJE.

Instalacja wodociagowa.

Opis ogolny.

Zrodiem zasilenia w wode budynku pozostaje miejska sie¢ wodociagowa

w ul. Kamionkowskiej.

Lokalizacja wodomierza oraz wlotu wody pozostaje bez zmian .

Z uwagi na wysokos¢ cisnienia gwarantowanego przez MPWiK 25 m. st. w. projektuje sie
zestaw hydroforowy dla instalacji hydrantowej nawodnionej ppoz. oraz dla potrzeb
instalacji wody bytowe;j.

Wymiana pozioméw instalacji wodociagowej wynika z obowigzujacych aktualnie
przepisow ochrony przeciwpozarowej budynkéw — konieczno$¢ wyodrebnienia instalacji

hydrantowej i rOwnoczesnego zapewnienia dostawy wody zimnej na potrzeby bytowe.

Opis zmian instalacji wodociagowej (projektowanej).

Dla instalacji wodociagowej utrzymuje si¢ rozwigzanie istniejace — instalacja jednostrefowa
z zasileniem dolnym.

Zmiany wprowadzone dokumentacja maja na celu rozdzielenie instalacji hydrantowej ppoz.
od instalacji wody bytowe;.

Rozdzielenie instalacji polega¢ bedzie na wykonaniu dwoch niezaleznych poziomoéw wody
wodociaggowej i przeciwpozarowej, ktore beda prowadzone réwnolegle do istniejacych

tras oraz dokonaniu przelaczenia istniejacych pionéw do projektowanych pozioméw.
Przewody poziome instalacji wodociggowej, prowadzone pod stropem piwnic, projektuje

si¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych PN 20 (z uwagi na brak miejsca w ciggach
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komunikacyjnych na wykonywanie kompensatoréw U-ksztattowych w przypadku

stosowania innych rur polipropylenowych).

Piony podlegajace wymianie, podane w czgsci rysunkowej, nalezy wykonaé z rur

polipropylenowych PN16.

Projektowane piony nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych.

Przetaczenie istniejacych podejs¢ doplywowych do przyboréw wg czesci rysunkowej dla

poszczegodlnych weztéw sanitarnych.

Trasy przewoddéw umozliwiaja naturalng kompensacje przewodéw.

Piony laczy¢ z poziomami za pomocg ramion kompensacyjnych.

Rozmieszczenie punktow statych wg czesei rysunkowej opracowania.

Przewody mocowa¢ do przegréd budowlanych obejmami zgodnie z instrukcja

producenta rur.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych,

przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego — z izolacja przeciwpozarowq

(miejsca montazu oznaczone w czgsci rysunkowej symbolem Ip), wykonanie

wg pkt 4.3. opisu.

Armatura zastosowana w instalacji:

- u podstaw pionéw zawory kulowe gwintowane z kurkiem spustowym
( pozostaja istniejace, wymianie podlegaja tylko niesprawne — zaktada sie wymiane

w 1losci 30%)

- nowe odejscia wykonane z PP (przelaczeniowe) wyposazy¢é w dodatkowe zawory
odcinajace kulowe gwintowane

- na odej$ciach od pionow podtynkowe zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych
(przetaczenia),

- w hydroforni zawory antyskazeniowe SOCLA typ EA 426
(lokalizacja wg czesci rysunkowej) ,

- zawory ze ztaczka do weza wraz z zaworami antyskazeniowymi SOCLA typ HA 216
( miejsce montazu wg czescei rysunkowej)

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zalacznikiem nr 1.

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykona¢ préby instalacji wg pkt 4.5.opisu.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami.

Projektowana instalacja hydrantowa ppoz. bedzie zasilana z projektowanego zestawu
hydroforowego. Zestaw przewidziany jest do pracy dla obu instalacji wodociagowych

wody bytowej 1 przeciwpozarowe;.
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Istniejaca pompe przeciwpozarows nalezy zdemontowacé .

Zestaw hydroforowy bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu wlotu wody.

Zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczacych zabezpieczen przeciwpozarowych

W piwnicy nalezy zamontowa¢ hydranty przeciwpozarowe DN52 z wezem ttocznym plasko

sktadanym dhugosci 20m, na pozostatych kondygnacjach hydranty DN 25 z wezem

potsztywnym dtugosci 30m.

Hydranty umieszczone beda w szafkach hydrantowych nasciennych .

Z uwagi na zwi¢kszone gabaryty nowych szafek hydrantowych ulega zmianie ich

dotychczasowa lokalizacja — z klatek schodowych przeniesione zostang na korytarze

przy klatkach schodowych.

Piony hydrantowe pozostaja w szachtach na klatkach schodowych.

Dodatkowo, tylko na parterze, projektowane sa dwa nowe piony hydrantowe H7 i H8

z hydrantami DN 25.

Nowoprojektowane hydranty umieszczone beda w szafkach nasciennych.

Wysokos¢ montazu zawordéw hydrantowych nad posadzka — 1,35m.

Instalacje¢ wodociagowa przeciwpozarowsa projektuje si¢ z rur stalowych ze szwem

podwdjnie ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych.

Dla zapewnienia cyrkulacji wody w instalacji przeciwpozarowej piony hydrantowe nalezy

podiaczy¢ do zawordw sptukujacych pisuary lub do zaworéw z koncowka do weza - wg

czescel rysunkowej projektu.

W zwiazku ze zmianami demontazowi podlegajg drzwiczki hydrantowe, zawory

hydrantowe , piony wg czg¢sci rysunkowej.

Szachty pionéw hydrantowych po wykonaniu instalacji i prob nalezy zamurowaé.

Proby instalacji zgodnie z pkt 4.5. opisu

[zolowa¢ nalezy poziomy oraz piony — pkt 4.6. i zat. nr 1.

Przejscia przez Sciany klatki schodowej (podlaczenie hydrant6w) z izolacja

przeciwpozarowa —pkt. 4.3. opisu.

Zapotrzebowanie wody dla celéw ppoz. przy zatozeniu dwoch hydrantéw czynnych wynosi:
Qppoz =2 X 2,5% 3600 = 18,0 m*/h.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji.

Przej$cia instalacji przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ kasetami ogniochronnymi typu PROMASTOP firmy Promat.
Przejscia rur stalowych przez $ciany i stropy wypelni¢ zaprawa ogniochronng typu

PROMASTOP MG III.
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4.5.

4.6.

4.7.

Proby instalacji.

Przed zaizolowaniem przewoddow i zamurowaniem szachtow rurociagi muszg by¢ poddane
probie szczelnosci, ktorg przeprowadza si¢ w temperaturze > 0°C.

Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy wykonaé probg cisnieniowa zgodnie z instrukcjg
producenta rur i armatury.

Cisnienie probne dla instalacji 1,5 raza ci$nienia roboczego i nie mniej niz 7,5 at.

Plukanie przewodow.

Przewody przed oddaniem instalacji wodociagowej do uzytkowania nalezy doktadnie
wyptukad.

Uzytkowanie instalacji - po pozytywnych wynikach ptukania.

Izolacja termiczna przewodow.
Przewody poziome w piwnicy oraz piony nalezy zaizolowaé otuling rurowa polietylenowa

Thermaflex o grubosciach wg PN-B-02421:2000 - patrz zal. nr 1.

Materialy dla instalacji wodociagowych.

4.7.1. Przewody

- rury polipropylenowek‘stabilizowane PN20 - poziomy
- rury polipropylenowe dla wody zimnej PN 16. — piony i podejscia doptywowe
- rury stalowe wg PN-80/H-74200, podwdjnie ocynkowane zgodnie z ZN-72/8864-45

o potaczeniach gwintowanych — instalacja przeciwpozarowa hydrantowa.

4.7.2. Armatura

- zawory odcinajace, kulowe, gwintowane, PN 10 t=100°C , montowane na przewodach
rozprowadzajacych

- zawory odcinajace z kurkiem spustowym., kulowe, gwintowane, PN 10 t=100°C,,
montowane na podejsciach do pionéw z kurkiem spustowym.

- zawory odcinajace podtynkowe kulowe, gwintowane, PN 10, t = 100°C , montowane
na odgatezieniach lokalowych instalacji wody zimnej ,

-zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA typ EA 426, PN 16 t = 65°C, montowany

w hydroforni na wlocie wody do budynku i na odejsciu instalacji hydrantowe;.

- zawory ze zlaczka do weza , gwintowane, PN 10, t = 100° z zaworem zwrotnym

antyskazeniowym SOCLA typ HA 216, PN 16 t=65°



4.7.3.

5.1.
S.1.1.

Wyposazenie instalhcji hydrantowej.
- hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym o $rednicy 25 mm skladajacy sie z:
szafki hydrantowej wertykalnej o wymiarach wys. x szer. x gleb. = 950 x 650 x 250 mm
(szafka do zawieszania na $cianie)
zaworu hydrantowego
pradownicyPWh-25
weza tlocznego polsztywnego o srednicy 25 mm i dhugosci 30 m
gasnica
- hydranty wewngtrzne z wezem plasko sktadanym o $rednicy 52 mm sktadajacy sie z:
szafki hydrantowej wertykalnej o wymiarach wys. x szer. x gleb. = 950 x 650 x 250 mm
(szafka do zawieszania na $cianie)
zaworu hydrantowego
pradownicyPWh-25
weza tlocznego plasko sktadanego o $rednicy 52 mm i dlugosci 20 m

gasnica

- zestaw hydroforowy ZH ICL/M 4.4.60/1,1 kW lacznej mocy zainstalowanej 4,4, kW

z szafg sterownicza.
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.

Pompy zamontowane sg na ramie (nie jest wymagany fundament pod ukiad pompowy).

KANALIZACJA.

Kanalizacja sanitarna.

Opis ogolny.

Odprowadzenie Sciek6w sanitarnych i deszczowych poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji
ogoélnosptawnej do kanalu ogélnosptawnego 600x1100 w ulicy Kamionkowskiej.
Projektuje si¢ demontaz fragmentéw pionéw lub wymiang pionéw kanalizacji sanitarne;j.
Wymiana podejs¢ kanalizacyjnych w zakresie podyktowanym projektowanymi zmianami.
Po zdemontowaniu odcinkéw pionéw pion nalezy wyposazyé w zawoér napowietrzajacy
zgodnie z czescig rysunkowa.

Po zdemontowaniu gérnej czgsci pionu dolny odcinek rury odpowietrzajacej nalezy zaslepié
( wywiewke mozna usunaé w trakcie prac konserwacyjnych dachu w innym terminie).

W przypadku wymiany pionéw projektuje si¢ wymiang misek klozetowych na miski

umozliwiajace wykonanie polaczen nadstropowych.

10



5.2.

5.3.

Istniejace podejscia podstropowe zdemontowac.

W weztach sanitarnych damskich na pigtrach I-1II ulega likwidacji kratka $ciekowa.

W wezlach sanitarnych meskich na pigtrach I-IIT - kratka $ciekowa do wymiany

Wymieniane przewody instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur i ksztattek PCV.

Piony w obrgbie parteru oraz poziomy nie wchodza w zakres niniejszego opracowania.

Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy udroznié.

7 uwagi na problemy z odplywem sciekéw wskazane jest wykonanie monitorowania

przewodow przed przystapieniem do robot.

Materialy do instalacji kanalizacji sanitarnej.

- rury 1 ksztaltki PVC

- Zawory napowietrzajace

- umywalki ( zaklada si¢ wymiang ok.20% umywalek)

- syfony umywalkowe ( zaklada si¢ wymiang 0k.20% syfonéw)

- miski klozetowe (kompakty) z deskami sedesowymi

- rewizje na pionach (( zaklada si¢ wymiang¢ ok.20% rewizji)

- wpusty podtogowe z kratkami sciekowymi

Préby instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu montazu pionu nalezy wykona¢ préb¢ wykonanego pionu.

Proébe dla catosci instalacji wykonaé po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych

instalacji kanalizacji.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OBJETYCH PROJEKTEM.

a) Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami.

b) Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z:

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych”
Czgs¢ II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw
Sztucznych” — wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji z 1994r

wymaganiami technicznymi COBRTI Instal ,,Wymagania techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociagowych” - Zeszyt 7
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c) Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ z zachowaniem wszelkich przepiséow BHP
1 instrukcji montazu producentéw poszczego6lnych urzadzen i materialow.

d) Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

UWAGI KONCOWE.
1. W budynku ,,E” roboty instalacyjne ograniczaja sie do wymiany skrzynki
hydrantowej, przelaczenia pionu hydrantowego do nowego poziomu
oraz wykonania w budynku ,,C” przelaczenia przewodu wodociagowego

zasilajacego budynek ,,E”.

2. W pomieszczeniu hydroforni:
- nalezy wykona¢ instalacje elektryczng (wymagany projekt instalacji elektrycznej
uzgodniony przez rzeczoznawcow )
Zasilenie zestawu przeciwpozarowego nalezy wykonaé przed gtéwnym
wylacznikiem pradu.
- drzwi wejsciowe musza spelnia¢ warunek drzwi o odpornosci ogniowej EI 60.
3. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i urzadzen innych producentéw niz
W niniejszym opracowaniu pod warunkiem spelnienia przez nie okreslonych
parametréw pracy instalacji.
Zmiany nalezy uzgodnié z projektantem.
1. Obliczenia rurociagéw znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym.
Dane do obliczen stanowia integralng cze$¢ opisu pkt. b opisu — str. 13

2. Etapowanie realizacji rob6t oméwiono w pkt.c opisu — str. 14

12



B ) OBLICZENIA.

Obliczenie ilosci wody zimnej (przeplywy)

Zestawienie réwnowaznikow

zlew 9 x 0,14 = 1.26dm’/s
umywalka 50 x 0,14 = 7,00dm’/s
we 53 x 0,13 = 6.89 dm’/s
pisuar 14 x 030 = 4,20 dm’/s
zawor ze zi. do weza 13 x 0,50 = 6,50dm’/s
natrysk 1 x 030 = 0,30dm’/s

2qn = 26,15 dm’/s

dla $q0 = 26,15dm’s qop= 2,81 dm’/s

Wymagana wydajno$¢ urzadzenia na cele bytowe : 10, 1 m’/h

Wymagana wydajno$¢ urzadzenia na cele ppoz :

Wymagane cisnienie dyspozycyjne urzadzenia :

20, 6 m*/h

55 m.s.w.

Obliczenie ilo$ci §ciekow sanitarnych (przeplywy)

Zestawilenie rownowaznikéw

umywalka 50x 0,5= 25,0
zlew 9x1,0 = 9,0
we 53x2,5 =132,5
pisuar 14x05 = 7,0
wpust podtogowy 22x 1,0 = 22,0
natrysk 1x1,0 = 1,0
2AWs = 196,5

dla AW, = 196,5 qop = 8,0dm’/s



C) ETAPOWANIE REALIZACJI ROBOT.

Etapowanie rob6t ma na celu wykonywanie prac w sposob umozliwiajacy

funkcjonowanie Urzedu Dzielnicy .

Réznorodnosé planowanych prac narzuca kolejno$¢ dziatan:

1.

Montaz poziomych przewod6w instalacji wodociagowej - bytowej.
Nalezy wykona¢ probe szczelnosci i ci$nieniowa

Montaz poziomych przewoddéw instalacji wodociggowej —
przeciwpozarowej

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci i ci$nieniowa

. Montaz hydrantéw ppoz oraz dokonanie podtaczen wykonanych

pionéw do poziomow.

Przed podlaczeniem nalezy wykonaé probe szczelnosci i ciSnieniowa
Wykonanego pionu.

Wykona¢ montaz zestawu hydroforowego i wiaczy¢ do instalacji.
Sprawdzenie droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

Wykona¢ przelaczenia nie wymienianych podejs$é do pionow
wodociggowych ( w tym WI — poza obrgbem wezta sanitarnego II)
Wykona¢ odcinki nowych podej$¢ do piondéw wraz z montazem
zaworow odcinajacych.

Przystapi¢ do remontu poszczegdlnych zespotéw weztdow:

roboty przedinstalacyjne

roboty demontazowe

roboty montazowe

roboty poinstalacyjne

nr 1 Budynek ,,B”: I, I1I, VI, IX, XII
Piony wodociggowe remontowane W 45
Piony kanalizacyjne remontowane K 45, 46, 47
Pion wodociagowy nowy Wp 45

Przelaczenia piondow w obrgbie wezta W 44°, 50

14



nr 2 Budynek ,,B: 11, IV, VII, X, XIII
Piony wodociagowe remontowane W 24, 26
Piony kanalizacyjne remontowane K 24, 26, 24
Pion wodociagowy nowy Wp 26
Przetaczenia pionéw w obrgbie wezta W 24°, 24, 26

nr 3 Budynek ,,B: V, VIII, XI
Piony wodociaggowe remontowane W 61, 62
Piony kanalizacyjne remontowane K 60, 61, 62
Pion wodociagowy nowy Wp 61
Przetaczenia piondow w obrebie wezta W 591 60, 591 60 , WI

Podlaczenia piondw do instalacji nalezy poprzedzi¢ prébami.

15



ZALACZNIKI
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Zalacznik nr 1

Zalecane grubosci otulin wg PN-B-02421:2000 dla czynnika grzewczego o temp. do 60°C w

odniesieniu do izolacji cieplnej o wspélezynniku przenikania ciepla U=0,035 W/mK:

Srednica Temperatura otoczenia
rurociagow
Cale Dn t>12°C | 12°C>42-2°C | <-2°C
- mm mm mm Mm
172 15 15 30 50
3/4 20 15 30 50
1 25 15 30 50
11/4 32 15 30 50
1172 40 15 30 50
2 50 20 35 55
2172 65 20 40 60
3 80 25 40 60
4 100 25 45 65
5 125 30 50 75
6 150 35 55 75

17
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4.4100
4.4.90
4.4.80
4.4.70
4.4.60
4.4.50
4.4.40
4.4.30
4.4.20
4.4.10

6 8 10 12 14 16 18 20  Q[mh]

2 3 4 5 Q[l /s]

r T Przeznaczenie

Zestawy hydroforowe wyposazone w wielostopniowe pompy wirowe
typu ICV stosowane sa glownie w systemach zaopatrzenia w wode,
w instalacjach przeciwpozarowych, technoiogicznych i przemystowych.

Standardowe wykonanie

Haaa

= medium: woda bez zanieczyszczen mechanicznych
1 substancji agresywnych chemicznie
* {emperatura medium: 1-65°C
* temperatura otoczenia: 5-40°C
! * max. cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar}
* sterownik mikroprocesorowy: IC 2001 w wersji Si M
& * zabezpieczenia: zwarciowe. termiczne. przed zanikiem fazy.
przed suchobiegiem
T * zasilanie energetyczne: 37400V 50Hz
* siopien ochrony eiekiryczne): 1P 54
* materiat: kolektory z kréézami przylaczeniowymi oraz
konstrukcja nosnz wykonane sg ze stali
- kwasoodporne] ©.4301 (wg PN-EN10088-1)
Informacje dodatkowe
* jedna pompa stanowi rezerwe ¢zynna
' * charakterystyki hyarauliczne urzadzen nie uwzzigcnigia DOMDY rezerwowej
- * w wersji M zestawy wspdlpracuje z przetwornice czesiotliwose:
* zalecany jest naplyw wody ne pompy
* inne wykonania zestawdw dostepne sg po LuzgsInieniy z oroducentem
typ 20mDy przylacze ' wymiary [mm] | masa
zestawu | iszoe  tyoewielkosg Ema?k;u:ma‘. ssawne i toczne | a ' e} ' c ’ h Bt L1 E Hea o L L, i kgl
4.4.10 | 1S3 £-1G c.37 | ; : ; | 180
4.4.20 Cvex i 03T | ! ; T80
4.4.30 . 230 (s : | ! i 232 Tes |
4.4.40 iZv44C ' CTE ‘ ) ‘ : ;_795*
450 |, S L ST e ONgol 140 | 45 |70 | 275 | 550 | 810 | 538 - 10s¢ L9
4.4.60 12V 460 v ; 1 ! P > ! 1 b ‘ | 225
4.4.70 ICv 4.7C iC : X ! : : . 1 230
4.4.80 ICv 80 5 ‘ ‘ : | 438 245 |
4.4.90 ITve9C . - 5C ' i i 2a5 |
4.4.100 | 2. 200 5 1 zat |

compact
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— PPU.H. “Supron1” sp.j. Z.Piasny, Z. Czarnota. Z. Piatsk sozgt
2 32-300 Olkusz ul. Kluczewska 3, tel/fax 032 64 55 222 whzarniczy
SUPRON | sucoonl@pro.onetpl  www.supron com i rafow’g/‘flz/;/

Cdzim, £raenmz i 512 4154055, Katowice tel/fax 032 2568_?_77, Ghwica 'z, %5, 572 2213612

Hydranty wewvwnetrzne
Z wezem poisz=ztywnym
O Srednicy 25 mm

w szafce przeznmnaczonej do zawieszenia na scianie

PN-EN 671-1[Z2-25/30] WYMIARY HYDRANTU:
PN-EN 671-1[Z2-25/20] \Wysckose: 650 mm

Szerokosé: 700 mm
Gtebokosé: 250 mm

GHY) nun

283 mm

PN-EN 671-1[Z-25/30G] w‘;s'\g_%ig H.Y,.D&%Nr_:%

PN-EN 671-1 [Z'ZSIZOG] Szerokosé: 950 mm
Glebokosé: 250 mm

650 mm

oy T

~za

WYMIARY HYDRANTU:

PN-EN 671-1 [2-25/306] YWysCkosC 950 mm
PN-EN 671-1[Z-25/20G] Szerckosé: 650 mm
WERSJA WERTYKALNA Gigockese: 250 mm

950 mim

A Eaem A3

. _,______”__—‘_.‘——_'
—2_mecm st Olkuszu producentndystr\/cut:r SnENNEolohiciialoht-Tol



ZACACZNIK NR &

PPU.H. “Supron1” sp,j, Z.Piasny, Z. Czarnota, Z. Pigre~ serzz
32-300 Olkusz ul. Kluczewska 3, tel/fax 032 64 55 227 ceerny
supron1@pro.onet.pl Www.supront.czr . mgfcﬁg
Sl Hraetar tellfag 012 4154055, Katowice tel/fax 032 2568171, Gl 2 = .. <5519

Hydranty wewnetrzne
W szafce przeznaczonej do zawieszanja na sScianje
Z Wezem ptasko skladanym o Srednicy 52 mm

PN-EN 671-2C-1/52-20
_PN-EN 671-2C-1/52-15

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokosé: 650 mm
Szerokose: 650 mm
Glebokosé: 220 mm

PN-EN 671-2C-1/52-20-G
PN-EN 671-2C-1/52-15-G

650 mm
900 mm
220 mm

i) i

A
220 mm

PN-EN 671-2C-1/52-20-G - WER. WERTYKALNA
s PN-EN 671-2C-1/52-15-G - WER. WERTYKALNA

WYMIARY HYDRANTU:
Wysokosé: 800 mm
Szerokosé: 650 mm
Gtebokose: 220 mm

Y00 mn

PN-EN 671-2C-2/52-20
PN-EN 671-2C-2/52-15

S1h

WYMIARY HYDRANTU:

Wysckese: 515 mm
Szerckosé: 386 mm
Giebcksde: 240 mm

PN-EN 671-2C-3/52-20
PN-EN 671-2C-3/52-15

WYMIARY HYDRANTU:

WWSOKSSE: 515 mm
Szercxose: 386 mm
Gistexasd: 240 mm

P.=U = "Supren 17 spjw Olkuszy sreduket
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ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

PN 16 DN 65 do 200

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Zawor zwrotny antyskazeniowy rodziny EA

. * Praca w dowolnym potozeniu

* Doskonata szczelnosé | wysoka niezawodno$c charakterystyczne
dla zaworow antyskazeniowych

* Wykonanie z materiatow najwyzsze] jakosci

L * Cicha praca. zwarta budowa. mate straty cisnienia
! * Nie generuje uderzen hydraulicznych
OPIS
* Zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna
* Dwa otwory kontrolne umieszczone w pokrywie
* Szczelnose przy wysokim i niskim cisnieniu zapewniona przez
ptaska uszczelke i sprezyne

* Pokrywa rewizyjna umozliwiajaca biezaca kontrole wewnetrznych czesci

zaworu bez koniecznosci jego demontazl z rurociagu
* Specjalny system montazu pokrywy (patent Danfoss) i zatrzask mocujacy zespot

zamkniecia pozwalajace na Obstuge zaworu bez koniecznosci posiadania specjalnych narzedzi
* Korek spustowy umozliwiajacy odprowadzenie wody z zaworu

At ACZ

DANE TECHNICZNE |
TEMPERATURA MIN. -10°C
PRACY MAX. +90°C (chwilowo) + 65°C (ciagle)
) ) CISNIENIE (BAR) NOMINALNE 16
PROBNE 25
MEDIA Czyste ciecze
STRATY CISNIENIA  Patrz wykresy na nastepnej stronie
- Koinierze: PN16 dla srednicy < 150 - PN10 dla $rednicy > 150
- POLACZENIA NFE 29-206 - DIN 2501 - BS 4504
DOPUSZCZENIA Francja: NF Antipollution, Niemcy: DVGW. Polska: PZH

BUDOWA I
T ——

Nr OPIS lloé¢  MATERIAL ' AFNOR DIN BS ANSI
— : KORPUS 1 ZZUWC SPEROIDALNE ' FGS 40015 GGG 40 40018 ASTM A 536 604012
- 2 POKRYWA 1 ZELWC SFEROIDALNE  FGS 40015 GGG 40 40038 ASTM A 536 60455
- R ZESPOL | MOSIRCZBRAZ - CuZnelPo3  CuZn3Pod CZ121 P53 ASTMB 235
- ’ ZAMKNIECIA NORYL GFN2V) CuSns 3205 G-CuSn5ZnPo G2 ASTME 505
: ) 3 4 USZCZELKI zo0u j ;
- 5 SPREZYNA 1 STALNIZACZEWNA Z7CN1809 T 1.4301 304 $31 AISI 304
B 8 KOREK 1 MCSIADZ CuZnaGPp3 ' CuZn39 PD3  CZ121 943 ASTM B 4335
- 7 USZCZELKA ==Y
8 ZAWOR KULOWY 2 MCSiad? CuZne0Ph3  CuZndgPh3 (2121 P13 ASTM B 252
- 9 ZASLEPKA 2 MOSiADZ CuZnea0Py3  CuzZndgdm3 (12t Pb3 ASTM 8 435
J 10 LANCUSZEK 2 STALNIERCZEWNA 77 CN18.09 14301 304 §31 AlSI 204
NR KATALOGOWY - WYMIARY - WEASCIWOSCH ]
i _ ¢
* Nrkat A B c D E F Masa Kv : - A—I
T Kal. H - ' =
mm o e mm R mm kg mn ’ = [fany @_
y ‘493041 65 8 182 240 154 95 3 17 15 E P TS iy
PN LF } ) ~
_ 14983442 80 200 186 260 165 107 16 186.8 187 _ ~/~\ \” ;ﬁ—
et s BgA 7 AB
1 i ) 179 ) 3, 1.96 SN e iy . .
SRl 100222 22 300 179 119 2 2833 19 SN, :@J
14985442 125 25¢ 22 350 230 147 42 568.0 1.26 A - CoL :D -
y ‘ 1i9BZaas 150 263 22 400 210 147 a6 6278 2.5 A- ; '
1493544F 29¢ 34C 233

500 253 i85 7

PN

AR . s a

-« oA - o



|
|
|

i SYSTEMO1

HA216

)Zawor HA216 jest to doskonata kombinacja izolatora przeptywdw zwrotnych z zaworem

zwrotnym. Stanowi on podwajna ochrone kierunku przeptywu. Dziatajac jako izolator
Jrzephywow zwrotnych. zapewnia oproznienie przewodu za zaworem gdy przeplyw zostaje
zatrzymany. zas dziatajac jako zawOr zwrotny. zapobiega przeptywowi zwrotnemu wody
zanieczyszczonej do instalacji w przypadku wystapienia spadku cidnienia w siect.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
» Praca w pozycji poziomej i pionowej
(przeptyw skigrowany w ddt)
» Mafte straty cisnienia
« Cicha praca, zwarta budowa
» Nie generuje uderzen hydraulicznych
OPIS .
o Zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyna
» Wyjatkowa szczelnos$é przy wysokim i niskim cisnieniu

(=) (D) () (@) (@)

DANE TECHNICZNE J
TEMPERATURA MIN. -10°C
) PRACY MAX . +90°C (chwilowo) + 65°C (ciagle)
CISNIENIE (BAR) OTWARCIA
NOMINALNE 10
PROBNE 16
MEDIA Czyste ciecze
STRATY CISNIENIA Patrz wykresy na nastepnej stronie
POLACZENIA Gwint wewnetrzny i zewnetrzny BSP
DOPUSZCZENIA Francja: NF Antipollution, Belgia: ANSEAU, Angfia: WRC, Polska: PZH
BUDOWA |
Nr OPIS lios¢ MATERIAL AFNOR DIN BS ANSI
o KORPUS 1 MOSIACZ CuZn 40
’ 2 ZESPOLZAMKNIECIA 1  MOSIADZ CuZna9Pe2
3 USZCZELKA 1 NBRiNmy)
4 SPREZYNA 1 STALNIERDZEWNA  Z12CN 1809 14310 302 31 ASI 302
5 MEMBRANA 1 NBRNitvi)
6 SAUBKZABEZPIECZAJACA 1 STAL OCYNKOWANA
NR KATALOGOWY-WYMlARY—WtASCIWOSCI J
Nr kat. Alicale)  A2:cale) B WC‘:F ansa 5y§ :
14522160 = w;w;eﬁ — ;w;et’\ :T?m ;11“ 125 41 1-5
149821617 3.4 34 37 41 135 41 15
1498221¢C 114 114 68 61 835 10.0 17

* Korpus chromowany

J

SOC_HA216 KK.04.2007
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nazwa projektu

PROJEKT WYMIANY INS. WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI

ORAZ WYDZIELONEJ INST. HYDRANTOW P.POZ
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