Inwestor:

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274

03 -84‘1 YWarszawa

. éﬁ? Jednostka projektowa:
Autorska Pracownia Architektury CAD sp. 2 0.0.
- uf. Zamieniecka 46 lokal 101
04-158 Warszawa
tel.022 740 11 45, 022 740 11 50, fax 022 879 84 20

e-mail apacad@pro.cnet.pl

. ARANZAGIIWNETRL{ WYPOSAZENIA RUCHOMEG
CENTRUM PROMOGH KULTURY

" Bﬂlﬂl‘ﬂl: DI IESTAWIEHIE Rl]ll]llﬂl:ll WYFI]SAIENIE HIIGHDME -
- | _'SBIANY MOBILNE £ |
~ WRAZ l GZESGIA BVSIINI(OWA

autor opracowania: o
arch. Anna Konopka ' %L’.—//»

gtéwny projektant:

arch. Krzysztdf Popinski ST56/84

Warszawa, sierpien 2007

-

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

ROZDZIAL D. WYPOSAZENIE RUCHOME

D. I.

SCIANY MOBILNE

s1 Sciana 1
wydzielajgca pomieszczenia 201 i 202
Typ - Sciaha mobilna typu Espero Sonico 100
Wymiary 7.120mm x 2.890 mm
1110mmx2890mm
Tzolacyjnoit akustyczna | 39 db RW

Wykonczenie powierzchni

Lamlnat z kolekgji producenta

Zastosowane materaity

Niezapalna plyta widrowa

Podwieszenie

Prowadnica aluminiowa typu .
2 wozki jezdne dla kazdego elementu

Parking elementéw

wg rysﬁnku

Konstru k_cja

.| 1 element przycienny 80 mm - .
*| 5 elementdw standardowych 1160 mm -

| 1 element telesko;béwy te 1160 mm

i e|ement przysaenny 80 mm

s _ 1 element z drzwram[ 1110 mm o swuetle prze15c1a mln 900mm _‘ :

{ops ™

' Akustyczna modu&owa przesuwna sc:ana
. [ Grubosé. smany 100 mm, :
~+ +Korpus wykonany z: prof‘ il alummlowych i stalowych zapewnla sztywnosc i
I'stabilnosé, - =

Obustroninie podWIeszona ptyta w:orowa 16 mm

Wype’m:eme welna mineralna, maty akustyczne

Profile pionowe - altminium z uszczelkamii i l|stwa magnetycznq o dousku 50
n/mb; ksztatt profi liz whklgste i wypukie,

Mechanizm dzw1gn|owo SPreZynowy doc:lska]acy uszczelki gorne i dolne z sHa

11500 nfelement,

Prowadnica aluminiowa
System podwneszema dwa wozki jezdne.

Elementy dodatkowe

Profil stalowy IPE 200 diugodci 2195 mm do zamocowania prowadnicy Sciany
mobilnej

Zabudowa akustyczna - zabudowa z piyty g-k na konstrukgji z profili blaszanych
— obustronnie podwdjna plyta g-k + wypelnienie z wetny, powyzej belki stalowej -
do spodu sufitu z blachy fatdowej, 4cianka malowana na kolor grafitowy, diugosc

wypelnienia 860 ¢m, wysokossc 20cm, grubosé 10 em
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S2 Sciana 2

) gddzielajaca sale tanca pom. 002 od galeri
Typ _ Sciana mobilna typu Espero Sonico 100
Wymiary 1420 x 3280 mm
Izolacyjnosé akustyczna 42 db rw;

Wykonczenie powierzchni | Laminat z kolekql producenta taki jak laminat drzwi wewnetrznych Form|ca

K3202UN
Zastosowane materiaty Niezapalna piyta widrowa
Podwieszenie Prowadnica aluminiowa typu r

2 wizki jezdne dla kazdego elementu

Parking elementdw wg rysunku

Konstrukcja 1 element przyscienny 80 mm -

S 11 elementéw standardowych 1170 mm
| 1 element: teIeskopbwy 1170 mm.
o 1 element przysmenny 80 mm - .

Opis . o Akustyczna modu%owa przesuwna ciana,
- ' | Grubos¢ Sciany. 100 mm, _ O

Korpus wykonany z prof ili alumimowych i stalowych zapewn!a sztywnos'

stabilnosé, - . i

Obustronnle podw1eszona p}yta w:orowa 16 mm

.. Wypelnienie - wetna mineraina, maty akustyczne AN :

‘1 Profile pionowe ~ aIummlum 7 uszczetkam[ i hstwa magnetyczna o doc:|sku 50
n/mb; ksztatt profili: wkles’re i wypukte,
Mechanizm dzwigniowg-sprezynowy docnskajacy uszczelka gorne i do[ne z sn}a
1500 n/element, :

Prowadnica aluminiowa,
System podwieszenia - dwa wdzki jezdne.
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s3 Sciana 3
Zastosowana jako okiennica od strony wewnetrznej sali wielofunkeyjnej,
chowana w kieszeni pomigdzy obudowa a zelbetows Sciang konstrukcyjng
Typ Sciana mobilna typu Espero Sonico 100
Wymiary 2080 x 5700 mm;

Izolacyjnos¢ akustyczna

37 db RW

Wykonczenie
powierzchni

Od strony zewnetrznej laminat z kolekeji producenta,

Zastosowane materaity

Niezapalna ptyta widrowa

Podwieszenie

Prowadnica aluminiowa
2 wozki jezdne dia kazdego elementu;

Parking elementéw

W zaprojektowanej wnece

Konstrukgja - 1 element przyscienny 80 mm
: I element standardowy 1.000 mm
1 element standardowy _1.000_ mm z boczaymi uszczelnieniami
Opis. - = Akustyczna modu%owa pr_zesuwna sciana

Grubo$¢ Sciany 100 mm, _

Korpus wykonany z prof' E[ aIummnowych i stalowych zapewma sztywnosc i
stabilnosé, :

Obustronnie podWIeszona piyta WIorowa 16 mm,

| Wypetnienie - we%na mineralna, maty akustyczne

Profile pionowe - aEumlmum z uszczelkami i, !fstwa magnetyczna o docisku; SO _
n/mb; *ksztait profifi: wk]qs}e i wypuk{e :
Mechanizm. dzmgmowo-s [ zynowy cioc:|skajac:y uszczelkl gorne i dolne z sﬂa .
1500 n/element : : : . .
Prowadnica alum[nlowa

System. podw1eszerua dwa wézki jezdne

: "E_lem_en't:y: qudafko#vé -

'Konstrukqa stalowa do montazu sc:any,

Ewentulanly: demontaz fragrnentu obudowy sali w celu zamontowama
prowadnlcy scuany
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