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Technologia wykonania prac w parkach i skwerach
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Koszenie trawnikdw (bez
wzgledu na uksztattowanie
terenu)

trawniki nalezy kosi¢ kosiarka z pojemnikiem lub na pokos,

wysokos€ cigeia trawy wynosi 4-6 cm z podkoszehiem przy
elementach architekionicznych | wyposazeniach , nawierzchniach,
drzewach, skupinach krzewdw i rabatach itp.z calkowitym usunigciem
pokosu.

Koszenie trawnikow
takowych

trawniki koszone dwukrotnie w roku - pokos nalezy usunaé
hezposrednio po koszeniu

Zaktadanie trawnikow

- uprawa gleb - przekopanie na gt. 25 cm, wybranie zanieczyszczefi i
chwastow, wyréwnanie powierzchni

- wygrabienie zanieczyszezen, wybranie nadmiaru ziemi z wywozem
urobku i zanieczyszezer,

- zastosowanie 5 cm warstwy materiatu uzyzZniajacego - kompost lub
ziemia urodzajna,

- wymieszanie mat. uzyZniajacego z gruntem rodzimym

- grabienie pod siew,

- siew trawy,

- przykrycie nasion trawy, watowanie cbsianej powierzchni,

- podlanie.

Renowacja trawnikow

- uprawa gleby - przekopanie na gt. 25 e,

- wygrabienie z wybraniem i wywozem zanieczyszczen,

- siew trawy,

. |- przykrycie nasion trawy, walowanie obsiangj powierzchni,

- podlanie.

Nawozenie trawnikdow /
nawozenie krzewow

Azofoska w dawce 3 kg na 100 m2 lub inny nawoz mineralny
wielosktadnikowy w dawce zalecanej przez producenta, po zabiegu
nalezy trawnik podlac

Catoroczna pielegnacja réz:

- pielenie, spulchnianie i usuwanie przekwitnigtych kwiatostanow i
dzikich pedow

- podlewanie w miareg potrzeb

- nawozenie mineralne 2x,

- petna ochrona przed chorobami i szkodnikami

- okopczykowanie, przykrycie na zime, odkrycie po zimie,
rozkopcrvkowanie

- przycigcie o6z wiosnhg,

Wzbogacenie gleby rozanek
substancia organiczng

5 m3/ ar substancji organiczng

Dosadzanie roz

dosadzanie rdz w migjsce istniejacej rdzanki z zaprawieniem dotka
Ziemia urodzajna, dalej nalezy postepowac jak w pkt. 6

Ciecia krzewdw -
ksztattujgce

przycinanie peddw majace na celu zageszczenie krzewu i nadanie
odpowiedniej formy, wywdz obcigtych pedéw winien odbywa¢ sie
sukcesywnie w czasie trwania prac,

10

Ciecia pielegnacyjne
krzewow {(odmtodzenie)

w zaleznosci od gatunku | wieku, wedlug wskazan inspektora, wywdz
obcigtych peddw winien odbywaé sig sukcesywnie w czasie trwania
prac,

Strona 1



11 {Usuwanie samosieswow usuniecie wraz z systemem korzeniowym i wyréwnaniem powierzchni,
wywoz samosiewdw winien odbywac sie sukcesywnie w czasie
trwania prac,

12 [Cigcie zywoptotow o pedach ciecie obejmuje wszystkie plaszczyzny zywoptotu po linii odrostéw

niezdrewniatych pedéw niezdrewniatych, po wykonaniu pracy nalezy natychmiast
_ usuna¢ Scigte pedy.

13 |Cigcie odmtadzajace wykonanie cigcia odmiadzajacego zywoplotu: przyciecie pedow

zywoptotdw o pedach zdrewniatych majace na celu zageszczeniu krzewow, nadanie nowe;j,
d iatvch odpowiedniej formy, po wykonaniu pracy nalezy hatychmiast usunac
zdrewniatyc scicte pedy.

14 |Przygotowanie terenu do wybranie ziemi na gteb.ok.10cm w skupinach krzewow fub wokot
mulczowania krzewdw pojedyficzych krzewow

15 [Mulczowanie korg skupin kore roziozyé réwnomiernie warstwa 10 cm, 2 cm ponizej gruntu
krzewdw warstwa 10 cm otaczajacego skuping

16 |Odchwaszczanie skupin spulchnienie gleby oraz usuwanie reczne chwastow z systemem
krzewow i Zywopiotow korzeniowym oraz odciecie brzegéw trawnika , wywdz chwastow

. : winien adbywa¢ sig sukcesywnie w czasie trwania prac. Uwaga:
samosiew rowniez jest chwastem

17 |Podlewanie na wypadek krzewy - 15 1wody na 1 szt lub 50 I na 1 m2
suszy drzew, krzewdw i drzewa - 50 | wody na 1 szt
trawnikdw trawniki - 5.1 wody na 1 m2

18 |Sadzenie drzew wraz z zakup i dostawa drzew, petna zaprawg dotéw (min.0,7 x 0,7 m}
materiéiem ziemig urodzajna, posadzenie, opalikowanie (3 zaimpregnowane

paliki) wykonaniem kopczyka (przed zima) lub uformowanie misy(
wiosng) z mulczowaniem, podianiem, pielegnacja po posadzeniu
przez ckres 1 roku obejmujgca odchwaszczanie,spulchnianie miski
ewentuaine rozgrabianie kopczyka, uformowanie misy, podlewanie,
kontrolowanie wigzania, wymiana palikoéw w razie potrzeb.

19 [Sadzenie krzewdw zakup i dostawa krzewdw, zaprawa dotka ziemia urodzajna, dotki 0,5
ozdobnych bez bryty m, mulczowanie, podlanie, pieleghacja po posadzeniu przez okres 1
Korzeniowej roku obejmujgca odchwaszczanie,spulchnianie miski

20 |Sadzenie krzewow zaprawa dotka ziemig urodzajna (szerokoS¢ dotka powinna byé o
ozdobnych okoto 30 cm wigksza od Srednicy bryly), mulczowanie, podlanie.
kontenerowanych

21 (Sadzenie krzewdw zaprawa rowka ziemig urodzajna (szeroko$é rowka powinna by¢ taka
Fywoblotowyeh Zeby swobodnie roziozy¢ korzenie), mulczowanie, podlanie.

22 |Karczowanie krzewdw odkepanie korzeni i usunigcie karpy, zasypanie dofu dostarczong

Zziemia | odtworzenie frawnika

23 |Jesienne wygrabienie lici z |wygrabienie lisci wraz z innymi zanieczyszczeniami sukcesywnie w
trawnikdw i skupin krzewdw miare opadania ok.. 2-3 krotnie w sezonie w miesigcach IX-XI, wywdéz

na zwatke

24 |Wiosenne wygrabienie lisci z wygrabienie li$ci wraz z innymi zanieczyszczeniami pozimowymi,z
trawnikéw i skupin krzewgw [Wywozem na zwalke

25 1Qdcigcie brzegdw trawnika |grebokosc rowka -do 7 cm, szerokosé od krawegznika 3-5 em.

przy kraweznikach

Czynnos¢ wykonana powinna byé krawedziarkg przy motokosie

PRACE PORZAKOWE | REMONTOWE

26

Prace porzadkowe rézne:

;- Zbieranie smieci,

- oproznianie koszy,

- wymiana workéw foliowych.

- zbieranie posuszu z drzew,

- ustawianie lawek oraz koszy,

- mycie koszy na smieci

~ czyszezenie alejek recznie w tym: usuwanie namutéw u podnéza
skarp, usuwanie okwiatu, owocow i fisci

-sprzatanie pod tawkami
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- czyszczenie rynsztokdw parkowych

- miycie tablic informacyjno-porzadkowych

- od$niezanie urzadzen zabawowych

-codzienne zamiatanie lub grabienie placéw zabaw i piasku wokét

piaskownic

27 |Czyszczenie chodnikéw drég czynnosé obejmuje zamiatanie oraz czyszczenie nawierzchni

przvparkowych chodnika z przerosnigtych reslin

28 |Naprawa alejek asfaltowych |koryto gt 15 cm ze zioZzeniem ziemi na poboczu,podbudowa 12 cm z
tlucznia kamiennego 0-31 mm (dwuwarstwowo), nakdadka z
asfaltobetonu 5 cm, obrzeze trawnikowe o wym. 20X6 cm
przyjmujac 1mb obrzeza na 1m2 nawierzchni, wszystkie warstwy
zagescié mechaniczhie

29 |Naprawa nawierzchni z piyt z koryto gt. 15 cm, podbudowa piasek 10 cm z zageszczeniem,obrzeze

h niez nvch trawnikowe o wym. 20X6 cm przyjmujac tmb obrzeza na 1m2
nov:yg 1 ' L‘;Qd .yc hdl nawierzchni ptyty o wymiarach odpowiednich do obiektu 35X35 ¢cm
ma_‘ enatow wiasCiwyc a lub 50X50 cm, wypelnienie spoin zaprawg betonows
obiektu

30 {Naprawa alejek zwirowych | wg technologi:

-koryio gieb. 15 cm ze zloZeniem ziemi na poboezu
-podbudowa 10 ¢m z thucznia kamiennego 0-31 mm ( dwuwarstwowo
-pawierzchnia profilowana 5-8 em z mieszanki : zwir-piasek-glina
- obrzeza trawnikowe o wymiarach 20x6em, przyjmujac 1mb obrzeza
- zageszczenie mechaniczne wszystkich warstw
31 |Gracowanie alejek Prace wykonane powinny byé recznie { motyczka, gracka).

Fwirowych Dokiadne wyczyszczenie alejki z przerostow trawy i chwastéw  w
sposob nie uszkadzajacy struktury alejki, wyrownanie powierzehni,

32 [Naprawa schodow materiatem | wg technologii wiasciwej dla obiektu

33 |Wymiana piasku w ﬁwybranie piasku na gt. 50 cm i napetnienie piaskiem rzeczhym

piaskownicy iwyjatowionym pozbawionym czesci ilastych i zanieczyszczen
organicznych,z wyréwnaniem powierzchni.Zebranie nadmiaru piasku
wokat wokodh piaskownicy

34 10czyszczanie regczne Iszerokosc pasa oczyszczanego 2 m, a w przypadku wezszej alejki

zimowe wraz z posypaniem na calej szerokosci, nalezy oczyscié rowniez snieg przy tawkach i
sk posypaé piaskiem. Uwaga; kazdorazowe oczyszczenie z piasku
praskiem posypywanych nawierzchni alejek w przypadku zaniku pokrywy
snieznej trwajacego diuzej niz 4 dni.(oczyszczenie nalezy
iprzeprowadzi¢ pigtego-szostego dnia)
35 |Reczne posypanie piaskiem | posypywanie:czystym piaskiem (bez dodatkdw srodkow
[.chemicznych) na szeroko&¢ pasa ok.2 m.
36 |Utrzymanie tawek w stanie czynnose obejmujgca: mycie zabrudzonych fawek, usuwanie napisdw
uzywalnosci i rysunkow, odéniezanie w okresie zimowym, mycie po zamiataniu
lalejek, czyszczenie 2 opadajgcego ckwiatu,

37 [Remont tawek czynhnosé obejmujaca wymiang zniszozonych elementow tawki
odpowiednich dia poszczegdinych typow tawek oraz malowanie
catosei

38 iNaprawa tawek czynnost obejmujaca napraws zniszczonych elementow fawk
eswentualnie wymiane jednego elementu craz malowanie
izniszezonych elementdw lawki

39 [(Malowanie tawek oczyszoezenie powierzchni ze starych powtok malarskich, malowanie

‘catosci - siedzisk | opar¢ z zachowaniem odpowiedniej powloki
‘malarskiej poszczegdinych typow tawek

40 |Wywoz zanieczyszczen i nie dotyczy zanieczyszezen zwigzanych 2 eksploatacja parku lecz

wiatroloméw jzanieczyszezen podrzuconych do parku

RABATY BYLINOWE | OKRYWOWE

A

Pielenie, spulchnienie i spulchpienie gleby Wraz Z recznym usuwaniem chwastdw z systemem
wyréwn anie brzegéw rabat korzeniowym oraz odcigcie brzegow rabaty ' B
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42 1Sadzenie bylin i roslin materiat rolinny okazaly o wyréwnanym ksztatcie i wysokosci ,

h jw przypadku nie zakladania rabaty nalezy zaprawic dotek ziemig
okrywowyc urodzajng o odpowiednich parametrach dla gatunku.

43 |Rozsadzania bylin dzielenie roslin nadmiernie rozrosnigtych polegajgce na wykopaniu i
podzieleniu na kilka nowych tak, aby kazda nowa roslina posiadata
kilka stozkdw wzrostu, przycieciu lisci i posadzeniu w obrgbie tej
samej rabaty. Przesadzanie roslin rosngoych zbyt diugo w jednym
migjscu, lub w zbyt duzym zageszczeniu.

44 |Przykrycie bylin na zime nakrywa¢ lekkim przewiewnym materiatem -gatazkami drzew

Y b
: iglastych lub torfem, wedhug wskazan inspektora
45 |Przyciecie bylin a takze usuwanie zasychajacych i zzotknietych czesci roslin i przekwitnietych
usuniecie przekwittych Ikwiatostanow zapobiegajace zawazywanlu nasion
kwiatostanow

46 |Podlewanie jednorazowo 20 tna 1 m?

47 {Zalozenie rabaty bylinowej zdjecie darni, wymiana ziemi na urodzajng na gt. 20 cm, po
posadzeniu roslin wylozenie rabaty torfem, korg lub kompostem
warstwa 3 cm, odciecie brzegdow rabaty.

ROSLINY CEBULOWE
48 |Spulchnianie, pielenie rabat spuichnienie gieby oraz usuwanie rgczne chwastéw z systemem
oraz odciecie brzegéw korzeniowym oraz odcigeie brzegow trawnika
iUwaga: samosiew rdwnieZ jest chwastem

49 |Podlewanie Hjednorazowo 201 na 1 m2

50 |Nawozenie mineralne roztworem nawozu wieloskiadnikowego zawierajgcego
milgoelementy

51 [Sadzenie roslin cebulowych sadzenie na glebokosé 2,5-3-krotnej wysokoscei cebuli liczonej od jej

wraz z pielegnacja w wierzchotka i pielegnacja obejmujaca pielenie ze spulchhianiem |
|, inawoZenie , usuwanie przekwitnigtych kwiatostandéw
pierwszym roku po {
posadzeniu g ,
52 |Przykrycie rabaty stroiszem 5okrycie na zime gatazkami drzew iglastch
53 |Zatozenie rabaty z roélin zdjecie darni, wymiana ziemi na urodzajng na gl 20 cm, wysiew i
cebulowych przykrycie nawozdw, po posadzeniu roslin wyloZenie rabaty
torfern lkora lub kompostem warstwa 3 cm, odciecie brzegow rabaty.
KWIATY SEZONOWE
54 |Przygotowanie kwietnikow Eprzekopanie Z wysiswem | przykryciem nawozéw, wyréwnanie
do obsadzenia E
55 |Sadzenie roslin sezonowych [wyznaczan;e miejsc sadzenia, posadzenie | podianie, materiat roslinny,
zokaza%y o wyréwnanym ksztalcie | wysokosci z wyraznymi pakami
ﬁleatowym: i co najmniej 1 kwiatem rozwinigtym
'nasadzenia wiosenne i jesienne w peti kwitnienia )

56 |Pielenie wraz z usuwaniem  spuichnienie gleby oraz usuwanie reczne chwastow z systemem

przekwittych kwiatostanow Korzeniowym oraz odcigeie brzegdw trawnika

57 (Zasilanie pogléwne | roztworem nawezu wieloskiadnikowego zawierajacego

: mikroelementy

58 |Podlewanie Hjednorazowo 20 Ina 1 m2

59 |Usuwanie przekwithych usuwanie zasychajacych i zzotknigtych czesci roslin | przekwitnigtych

kwiatostandw kwiatcstandw zapobiegajace zawiazywaniu nasion

60 |Likwidacia nasadzen wraz z :usuwanie materiatu roslinnego oraz innych zanieczyszozefi z

wyréwn aniem powierzchni :wywcz-am wyrdwnanie powterzchni gleby

61 |Zaktadanie rabaty kwiatowej: 'Zdjrch, darri, wymizha ziemi na urodzajng na gh. 20 cm, wysiew i

.r::rzvkrycue nawozdw. Po posadzeniu roslin wylozenie rabaty torfem
liub kora warstwa 5 cm, cdcigcie brzegdw rabaty.

KWIATY SEZONOWE W WAZACH
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62 |Przygotowanie waz do uzupetnienie podioZza w wazie, wysianie nawozu wielosktadnikowego
obsadzenia z wysiewem | || Wymieszanie z podiozem
przykryciem nawozow
mineralnych
63 |Wymiana ziemi w wazie na [wybranie i wywoz podioza na glebokosci 30 om, | uzupelnienie ziemia,
gtebokosci 30 cm do kwiatow z wyrownaniem i przygotowaniem do obsadzenia
64 |Sadzenie rodlin rabatowych |wyznaczanie miejsc sadzenia, posadzenie i podlanie, materiat roslinny
- jokazaly o wyrdwnanym ksztalcie | wysokosci z wyraznymi pgkami
kwiatowymi i co najmnigj 1 kwiatem rozwinigtym, a w przypadku
nasadzenia wiosennego | jesiennego - w pelni kwitnienia.
65 |Zasilanie pogtéwne réztworem nawozu wigloskladnikowego zawierajgcego
mikroelementy
66 |(Podlewanie jednorazowe 25 t na 1m 2 wazy
67 |Oczyszczanie z roslin po usunigcie roslin i innych zanieczyszczeh z wywozem ofaz wyrdwnaie
zakonczeniu sezonu wraz z |Powierzehni podioza
wyréwnaniem powierzchni
68 |Pielenie wraz z usuwaniem isbuichnienie gleby oraz usuwanie reczne chwastow z systemem
przekwittych kwiatostan EW korzeniowym oraz odcigcie brzegdw trawnika
PRACE ROZNE
69 |Powierzchniowe powierzchniowe zebranie zanieczyszczen plywajgcych z wod
oczyszezenie lustra wody przybrzeznych jeziorka i kanatow
70 {Powierzchniowe usunigcie [powierzchniowe zebranie rosiin ptywajacych z lustra wody kanatu
kozucha roslin OWS Waszyngtona
71 {Uzupelnienie nawierzchni dowdz i rozscielenie zwiry plukanego o Srednicy 2-8 mm na
>wirowej na placu zabaw istniejgcych nawierzchniach
72 |Wymiana pala przy drzewie Hkwidacia zniszczonego pala, ustawienie | whicie nowego pala
' izaimpregnowanego o Srednicy min. 7cm, zatozenie 3 wigzan z tasmy
;
73 |UtoZenie plyt chodnikowych |ulozenie chodnika “rzymskiego” z phytek chodnikowych 50x50x7¢cm z
0 wym. 50x50cm przerwami obsianymi trawa, odstepy migdzy plytkami 10 cm
74 |Zbieranie zanieczyszczeh z czestotliwoscia dwa razy w tygodniu zebranie zanieczyszczefi
komunalnych z kanatow pochodzenia komunalnege ($mieci, gatezie, zanieczyszczenia
gabarytowe) ze skarp i dna kanatow melioracyjnych z wywozem
Zanhieczyszczen
75 {UloZzenie nawierzchni z Utozenie malych nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm (podesty

kostki betonowej

épod lawkami) na podsypce piaskowej z ustawieniem obrzezy
[ trawnikowych o wym 20x6 przyjmujac zuZycie obrzeza 1,2 mb na
11m2 nawierzehni
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