TYDOWESKONSUKTIE

Mocowanie kanalu wentylacyjnego

System MQ

=SR2

L Nazwz Nr liose  Stronz
Vplocuk‘lu al(!_vxun.- _kalfa‘llogu
i i 1 Kotwa HST M10/10 371584 2 131
‘3- + 2 Tuleja szesciokatna M10/30 216704 2 71
T S B 3_PretGST-AMI0-1000 339785 1 70
i ;“ . 4 Wkladka gumowa DG-L 41 8118 1 18
LA i, 5__Nakretka szesciokatna SKMM10 216486 4 70
g i 6 Podkladka A 10.5 16480 4 70
St = 7 Plytka szynowa MQZ-L1} 3696792 30
¢ 8 SzynapoijedynczaMQ-213m 369584 1 18
4 5S¢
KANAL WENTYLAGYJNY 500 % 250
ROZSTAW PODPOR 36m
OBCIAZENIE KONSTRUKC.) 0.27 K :
¢
- L.p. Nazwa Nr Hos€ Strona . ¢
_ produktu artykuty katalogu i
B 1 Kgtwa HST M12/20 371587 2 131 0
2 Widadka gurnowa DG-1 41 41219 1 18
3 Konsola poiedyncza MUK-41/600 369611 1 21
"5\'2_'1‘— _—_\_ B = == ‘l
:‘.3 -
i
KANAL WENTYLACY.INY 500 x 250
ROZS TAW PODPOR agm i
DBCIAZENIE KONSTRUKCJH 027 kN
Mocowanie instalacji w poziomie
System MQ
- o L.p. Nazwa Nr losc  Strona
Lo produkte e artykuty kataiagu
1 Kotwa HST M10/10 371584 2
3 3 2 Tuleja szesciokatna M10/30 216704 2
-------- y . e S 3__Pret GST-A M1G - 1000 339795 1
i itz i‘ 1 4 (Obejma MIP-T/48 3141732
TR S 5_Ughwyt preta MOA-M1O 369630_ 4
R i 6 Obeima MPN-RG 2" 335683 1
f- E — 2 7_ Obeima MPN-RC 1° 335678 1
B30 L e ' & Piytka szynowa MOZ-L11 369679 4
v =8 9 _Nakretka SKM M10 216466 8
s 10 Podkladka A 10.5 216480 4
6519 11 Obejma MP-M1 47 20871 4
12 Pret GST-A M12 - 1000 216418 1
6.3 5i9 . 13 Prowadnica rolkowz MRG-D6 334131 2
7355
WODA GRIEWCZA 2 x DN10E B
WODA ZIMNA DN5G
WODA ZIMNA DN2S
INSTALACSA CHLDDU 2 1 DNAG
ROZSTAW PODPOR 40m
QOBCIAZENIE KONSTRUKCY JKN
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Punkrty stale l-lll—'l"l

Podpory przesuwne [ 5y H '_E_

FRPTLEN Y

slizgowe
L ocynkowane {13 um)

Zabezpieczane prze : : -

Hiewielka wysokos . Element $iizgowy 2 tworzywa Prosty i szybki montaz dzigki
EURERE AL AN : BN sztucznego (wspdiczynnik tarcia ZNaKDm MoMtaZowym.
Bostawa bez nakrgtki, potxtadid, sruby. slizgowego u, = 0.18)

MSG 1,0 prowadnica przesuwna Slizgowa

I MSG 1.0 / 115x20

Dane techniczne: el

Maksymalne zalecane cbeigzenie: 1.0%N
Zakres przesuwil §0 mm

‘ o H ' Pakowane Dznacreme N

! (rmy pa szluk do 2amowiema anykuiu

E . MM AT AT TMSG1OMB/A0 0 248205
M12/M 16 50 10 MSGE1,0M 1216 248206

MSG 1,75 prowadnica prrzesuwna Slizgowa

Dane lechniczne:
Maksymalne zalecane obcigzenie: 1.75 kN
Zakres przesuwu; 94 mm
- d H Pakowane Qrnaczene Nt
k (mm) po snuk_ do zambwienia ) V"marty!tum
2T A0 (MSG 1,75 M 8/0 D . 248200
- 35 10 MSG1,75M12/16D 248210
i MSG-1,75 M UK
: prowadnica krzyzowa Slizgowa
[ane lechniczne:
Maksymalne zalecane obcigzenie: 175 kN
Zakres przesuwu 24 mm
d H Omaczenie Nr
frmen] 60 Tamdwienia artykutu
M3/M10 w28 eer oo L MSGETAMUK . 0 L 33115

Zawiera 2 Sruby M0 dia bolac-ie;\iéﬂz MSGJ 75
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