W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

KRZYSZTOF JUSTY NSKI
09 - 407 PLOCK, UL. DWORCOWA, tel. 692-777-365

PRZEDMIAR

Dla: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNI E
03- 841 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274

Rodzaj rob6t: ROBOTY DROGOWE
Zakres robot: SALA SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM NR 28

Lokalizacja robét: 03 - 841 WARSZAWA, UL. UMINSKIEGO 11 DZ. NR 15

Rozpatrywac tacznie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych

Kod - CPV - 451 - Przygotowanie terenu pod budowe
Kod - CPV - 452 - Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
Kod - CPV - 45212221-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Data opracowania: marzec 2008 r.

Sporzadzit: Sprawdzit:

mgr in z. Krzysztof Justy nAski

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.



W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Przedmiar Robot

Lp Normatyw Opis Suma
L Element: SKOCZNIA W DAL
1.1. KNR ST-10
02-31-0401-0600 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w
gruncie kat.lll-IV
Mnoznik R=1.025, rowek o wym. 30x41 cm
(30.00+0.92)*2+1.50+0.08*2 63.5000
Jm. m | Razem: 63.5000
1.2 KNR ST-10
02-31-0401-0600 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w
gruncie kat.lll-IV
Mnoznik R=1.075, rowek o wym. 30x43 cm
(8.00+4.00+0.08*2)*2 24.3200
Jm. m | Razem: 24.3200
1.3. KNR ST-10
02-31-0402-0400 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
Beton B 10
(0.20*0.10+0.15*0.12)*(63.50+24.32) 3.3372
Jm. m3 | Razem: 3.3372
1.4. KNR ST-10
02-31-0407-0500 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
Wyp.Spoin zaprawg cem.
(30.00+0.92)*2+1.50+0.08*2 63.5000
Jm. m | Razem: 63.5000
1.5. KNR ST-10
02-31-0407-0500 |Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
Wyp.Spoin zaprawg cem.
Analogia
Obrzeze betonowe z gumowa nakladka, szer. 8.00 cm i gr. 5.00 cm
(8.00+4.00+0.08*2)*2 24.3200
Jm. m | Razem: 24.3200
1.6. ANALIZA WEASNA |ST-2
Dostawa piasku na zasypke
0.10*0.41*63.50+0.10%0.43*24.32 3.6493
Jm. m3 Razem: 3.6493
1.7. KNR ST-2
02-01-0320-0100 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do
1.5 m kat.gr.I-Il - wariant 1
Zasypanie zewnetrznych czgsci rowkéw obrzezy
3.6493 3.6493
Jm. m3 | Razem: 3.6493
1.8. KNR ST-10
02-31-0101-0700 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm
1.50*30.92 46.3800
8.00%4.00 32.0000
Jm. m2 | Razem: 78.3800
1.9. KNR ST-10
02-31-0101-0800 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Mnoznik R=3.06, do taczniej grubosci 35.30 cm
46.38 46.3800
Jm. m2 | Razem: 46.3800
1.10. KNR ST-10
02-31-0101-0800 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Mnoznik R=4, do tgczniej grubosci 40 cm
32.00 32.0000
Jm. m2 Razem: 32.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

1.11.

KNNR
00-01-0206-0401

ST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 2
0.30*0.41*63.50+0.30*0.43*24.32+0.353*46.38+0.40*32.00

40.1199

korekta obmiaru
39.5170-40.1199

-0.6029

Jm. m3 Razem:

39.5170

1.12.

KNNR
00-01-0208-0201

ST-2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
- wariant 2

Mnoznik S=29, na tgczng odlegto$¢ 30,00 km

40.1199

40.1199

korekta obmiaru
39.5170-40.1199

-0.6029

Jm. m3 Razem:

39.5170

1.13.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
40.1199%1.60

64.1918

korekta obmiaru
63.2272-64.1918

-0.9646

Jm. t Razem:

63.2272

1.14.

KNR
02-31-0103-0200

ST-10

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.lll-IV

46.3800

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

1.15.

KNR
02-31-0104-0100

ST-10

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

46.38

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

1.16.

KNR
02-31-0104-0200

ST-10

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na
poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Mnoznik R,M=5, do tacznej grubosci 15,00 cm

46.38

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

1.17.

KNR
02-31-0114-0500

ST-10

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po
zageszcz. 15cm

46.38

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

1.18.

KNR
02-31-0310-0100

ST-10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm

46.3800

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

1.19.

KNR
02-31-0310-0200

ST-10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Mnoznik R,M,S=-1, potrgcenie do tacznej grubosci 3,00 cm
46.3800

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

1.20.

KNR
02-31-0310-0500

ST-10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm

46.38

46.3800

Jm. m2 Razem:

46.3800

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

1.21.

ANALIZA WEASNA

ST-10
Nawierzchnia sportowa Eltan N (nieprzepuszczalna), gr. 13 mm
46.38

46.3800

korekta obmiaru
51.46-46.38

5.0800

Jm. m2 Razem:

51.4600

1.22.

KNR
02-02-0607-0300

ST-10

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej
kanatow,rowow itp.

Analogia

Ulozenie warstwy geowtékniny na dnie skoczni

W naktadach M zamiast, folii, geowtoknina
(8.00+0.25*2)*(4.00+0.25*2)

38.2500

Jm. m2 | Razem:

38.2500

1.23.

KNR
02-02-1101-0602

ST-10

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - wariant 3
Wypetnienie skoczni piaskiem

8.00*4.00*0.40

12.8000

Jm. m3 | Razem:

12.8000

1.24.

ANALIZA WEASNA

ST-10

Zakup, dostawa i montaz progu do skoku w dal o szer. 20 cm i dt. 1.50
m

1

1.0000

Jm. szt. Razem:

1.0000

Element: BOISKO

KNR
02-31-1203-0500

ST-1

Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cement.

3.50

3.5000

Jm. m Razem:

3.5000

KNR
02-31-0814-0200

ST-1
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
10.00+29.50+9.50-3.50

45.5000

Jm. m Razem:

45.5000

KNR
02-31-0815-0200

ST-1

Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych
z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

29.50*10.00

295.0000

Jm. m2 Razem:

295.0000

KNR
04-04-1103-0400

ST-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu
i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.08*0.30*45.50+0.07*295.00

21.7420

Jm. m3 Razem:

21.7420

KNR
04-04-1103-0500

ST-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu
i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Mnoznik S=29, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

21.7420

21.7420

Jm. m3 Razem:

21.7420

ANALIZA WEASNA

ST-1
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
21.7420*2.20

47.8324

Jm. t Razem:

47.8324

KNR
02-31-0401-0600

ST-10

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w
gruncie kat.lll-IV

Mnoznik R=1.15, rowek o wym. 30x46 cm
(15.00+1.00*2)*2+(28.00+2.00*2)*2+0.08*2*2

98.3200

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

Jm. m | Razem:

98.3200

2.8.

KNR
02-31-0402-0400

ST-10

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Beton B 10
(0.20*0.10+0.15*0.12)*98.3200

3.7362

korekta obmiaru
4.7194-3.7362

0.9832

Jm. m3 Razem:

47194

2.9.

KNR
02-31-0407-0500

ST-10

Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawa cem.

98.3200

98.3200

Jm. m Razem:

98.3200

2.10.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Dostawa piasku na zasypke
0.10*0.46*98.3200

4.5227

Jm. m3 Razem:

4.5227

211

KNR
02-01-0320-0100

ST-2

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do
1.5 m kat.gr.I-Il - wariant 1

Zasypanie zewnetrznych czesci rowkow obrzezy

45227

4.5227

Jm. m3 Razem:

4.5227

2.12.

KNR
02-31-0101-0100

ST-10

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm

Zalozono 80% powierzchni

17.00*32.00*0.80

435.2000

Jm. m2 Razem:

435.2000

2.13.

KNR
02-31-0101-0200

ST-10

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
w gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.

Mnoznik R,S=3.06, do tgczniej grubosci 35,30 cm

435.20

435.2000

Jm. m2 | Razem:

435.2000

2.14.

KNR
02-31-0101-0700

ST-10

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm

Zatozono 20% powierzchni

17.00*32.00*0.20

108.8000

Jm. m2 | Razem:

108.8000

2.15.

KNR
02-31-0101-0800

ST-10

Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.

Mnoznik R=3.06, do taczniej grubosci 35.30 cm

108.8000

108.8000

Jm. m2 | Razem:

108.8000

2.16.

KNNR
00-01-0206-0401

ST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 2
0.30*0.46*98.32+0.353*(435.20+108.80)

205.6002

Jm. m3 | Razem:

205.6002

2.17.

KNNR
00-01-0208-0201

ST-2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V),
- wariant 2

Mnoznik S=29, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

205.6002

205.6002

Jm. m3 Razem:

205.6002

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Przedmiar Robot

Lp Normatyw Opis Suma
2.18. ANALIZA WEASNA |ST-2
Optfata za sktadowanie ziemi na wysypisku
205.6002*1.60 328.9603
Jm. t Razem: 328.9603
2.19. KNR ST-10
02-31-0103-0400 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy
konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
Zatozono 80% powierzchni
435.20 435.2000
Jm. m2 Razem: 435.2000
2.20. KNR ST-10
02-31-0103-0200 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.lll-1V
Zalozono 20% powierzchni
108.80 108.8000
Jm. m2 Razem: 108.8000
2.21. KNR ST-10
02-31-0104-0500 [|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
Zalozono 80% powierzchni
435.20 435.2000
Jm. m2 Razem: 435.2000
2.22. KNR ST-10
02-31-0104-0600 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej
szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Mnoznik R,M,S=5, do tgcznej grubosci 15,00 cm
435.2000 435.2000
Jm. m2 Razem: 435.2000
2.23. KNR ST-10
02-31-0104-0100 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
Zatozono 20% powierzchni
108.80 108.8000
Jm. m2 Razem: 108.8000
2.24. KNR ST-10
02-31-0104-0200 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na
poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Mnoznik R,M=5, do tacznej grubosci 15,00 cm
108.80 108.8000
Jm. m2 Razem: 108.8000
2.25. KNR ST-10
02-31-0114-0500 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po
zageszcz. 15cm
17.00*32.00 544.0000
Jm. m2 Razem: 544.0000
2.26. KNR ST-10
02-31-0310-0100 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
544.0000 544.0000
Jm. m2 Razem: 544.0000
2.27. KNR ST-10
02-31-0310-0200 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Mnoznik R,M,S=-1, potrgcenie do tacznej grubosci 3,00 cm
544.0000 544.0000
Jm. m2 Razem: 544.0000
2.28. KNR ST-10
02-31-0310-0500 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
544.0000 544.0000
Jm. m2 Razem: 544.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

2.29.

ANALIZA WEASNA

ST-10

Nawierzchnia sportowa Eltan N (nieprzepuszczalna), gr. 13 mm z
nalowaniem linii

544.0000

544.0000

Jm. m2 Razem:

544.0000

Element: CHODNIK

KNR
02-31-0814-0200

ST-1
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
1.50+0.08*2

1.6600

Jm. m Razem:

1.6600

3.2

KNR
02-31-0401-0400

ST-10

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w
gruncie kat.lll-IV

20.00*2

40.0000

Jm. m Razem:

40.0000

3.3.

KNR
02-31-0407-0500

ST-10

Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawa cem.

20.00*2

40.0000

Jm. m Razem:

40.0000

3. 4.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Dostawa piasku na zasypke
0.10*0.30*40.00

1.2000

korekta obmiaru
2.64-1.20

1.4400

Jm. m3 Razem:

2.6400

3.5.

KNR
02-01-0320-0100

ST-2

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do
1.5 m kat.gr.I-Il - wariant 1

Zasypanie zewnetrznych czesci rowkow obrzezy

1.20

1.2000

korekta obmiaru
2.64-1.20

1.4400

Jm. m3 | Razem:

2.6400

3.6.

KNR
02-31-0101-0700

ST-10

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm

1.50*20.00

30.0000

Jm. m2 | Razem:

30.0000

3.7.

KNNR
00-01-0206-0401

ST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 2
0.30*0.30*40.00+0.20*30.00+1.66*0.08*0.30

9.6398

korekta obmiaru
7.5398-9.6398

-2.1000

Jm. m3 Razem:

7.5398

3.8

KNNR
00-01-0208-0201

ST-2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V),
- wariant 2

Mnoznik S=29, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

9.6398

9.6398

korekta obmiaru
7.5398-9.6398

-2.1000

Jm. m3 Razem:

7.5398

3.9

ANALIZA WEASNA

ST-2
Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
9.6398*1.60

15.4237

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

korekta obmiaru
12.0637-15.4237

-3.3600

Jm. t Razem:

12.0637

3.10.

KNR
02-31-0103-0200

ST-10

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.lll-IV

30.00

30.0000

Jm. m2 Razem:

30.0000

3.11.

KNR
02-31-0104-0100

ST-10

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

30.00

30.0000

Jm. m2 Razem:

30.0000

3.12.

KNR
02-31-0511-0201

ST-10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wariant 2

Kostka kolorowa

30.00

30.0000

Jm. m2 Razem:

30.0000

Element: WIAZD

KNR
02-31-0813-0300

ST-1

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

9.00

9.0000

Jm. m | Razem:

9.0000

KNR
02-31-0812-0300

ST-1
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
(0.30*0.15+0.15*0.15)*9.00

0.6075

Jm. m3 | Razem:

0.6075

KNR
02-31-0814-0200

ST-1
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
4.50+0.30+0.10

4.9000

Jm. m | Razem:

4.9000

KNR
AT-03-0101-0200

ST-1

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10
cm

4.00+0.25*2*3.14*4.00

10.2800

Jm. m | Razem:

10.2800

KNR
02-31-0803-0100

ST-1

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3cm

4.50*4.00+4.00%4.00%(1-3.14/4)

21.4400

Jm. m2 | Razem:

21.4400

KNR
02-31-0803-0200

ST-1

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.

Mnoznik R=3, do tgczniej grubosci 6,00 cm

21.4400

21.4400

Jm. m2 Razem:

21.4400

KNR
02-31-0801-0100

ST-1
Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
21.4400

21.4400

Jm. m2 Razem:

21.4400

KNR
02-31-0801-0200

ST-1

Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
Mnoznik R=3, do tgczniej grubosci 15,00 cm

21.4400

21.4400

Jm. m2 Razem:

21.4400

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

4.9.

KNR
04-04-1103-0400

ST-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu
i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.15*0.30*9.00+0.6075+0.08*0.30*4.90+21.44*0.06+21.44*0.15

5.6325

Jm. m3 Razem:

5.6325

4.10.

KNR
04-04-1103-0500

ST-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu
i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Mnoznik S=29, na tgczng odlegto$¢ 30,00 km

5.6325

5.6325

Jm. m3 Razem:

5.6325

4.11.

ANALIZA WEASNA

ST-1
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
(0.15*0.30*9.00+0.6075+0.08*0.30*4.90+21.44*0.15)*2.20

9.5614

Jm. t Razem:

9.5614

4.12.

ANALIZA WEASNA

ST-1
Optata za sktadowanie gruzu z nawierzchni bitumicznej na wysypisku
21.44*0.06*2.50

3.2160

Jm. t Razem:

3.2160

4.13.

KNR
02-31-0401-0800

ST-10

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w
gruncie kat.lll-IV

Mnoznik R=1.2, rowek o wym. 40x48 cm
4.50+19.00+0.25*2*3.14*4.00+7.00+9.00

45.7800

korekta obmiaru
51.78-45.78

6.0000

Jm. m | Razem:

51.7800

4.14.

KNR
02-31-0402-0400

ST-10

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
Beton B 10
(0.15*2*0.15+0.15*0.15)*45.78

3.0902

korekta obmiaru
3.4952-3.0902

0.4050

Jm. m3 Razem:

3.4952

4.15.

KNR
02-31-0403-0300

ST-10

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

45.7800

45.7800

korekta obmiaru
51.78-45.78

6.0000

Jm. m Razem:

51.7800

4.16.

KNR
02-31-0403-0700

ST-10
Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m
0.25*2*3.14*4.00

6.2800

Jm. m Razem:

6.2800

4.17.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Dostawa piasku na zasypke
0.10*0.48*45.7800

2.1974

korekta obmiaru
2.4854-2.1974

0.2880

Jm. m3 Razem:

2.4854

4.18.

KNR
02-01-0320-0100

ST-2

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do
1.5 m kat.gr.I-Il - wariant 1

Zasypanie zewnetrznych czesci rowkow kraweznika

2.1974

2.1974
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W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

korekta obmiaru
2.4854-2.1974

0.2880

Jm. m3 | Razem:

2.4854

4.19.

KNR
02-31-0101-0700

ST-10

Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm
4.50*(19.00+4.00)+4.00%4.00%(1-3.14/4)

106.9400

Jm. m2 | Razem:

106.9400

4.20.

KNR
02-31-0101-0800

ST-10

Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.

Mnoznik R=6.6, do faczniej grubosci 53.00 cm

106.94

106.9400

Jm. m2 | Razem:

106.9400

4.21.

KNNR
00-01-0206-0401

ST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 2
0.40*0.48*45.78+0.53*106.94

65.4680

korekta obmiaru
66.62-65.468

1.1520

Jm. m3 Razem:

66.6200

4.22.

KNNR
00-01-0208-0201

ST-2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
- wariant 2

Mnoznik S=29, na tgczng odlegto$¢ 30,00 km

65.4680

65.4680

korekta obmiaru
66.62-65.468

1.1520

Jm. m3 Razem:

66.6200

4.23.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Optfata za sktadowanie ziemi na wysypisku
65.4680*1.60

104.7488

korekta obmiaru
106.592-104.7488

1.8432

Jm. t Razem:

106.5920

4.24.

KNR
02-31-0103-0200

ST-10

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.lll-1V

106.94

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400

4.25.

KNR
02-31-0104-0100

ST-10

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

106.9400

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400

4.26.

KNR
02-31-0104-0200

ST-10

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na
poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
Mnoznik R,M=5, do tacznej grubosci 15,00 cm

106.9400

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400

4.27.

KNR
02-31-0114-0500

ST-10

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po
zageszcz. 15cm

106.9400

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400
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Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

4.28.

KNR
02-31-0114-0600

ST-10

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
cm grub.po zageszcz.

Mnoznik R,M,S=5, do tgcznej grubosci 20,00 cm

106.9400

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400

4.29.

KNR
02-31-0310-0100

ST-10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm

106.94

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400

4.30.

KNR
02-31-0310-0500

ST-10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
106.9400

106.9400

Jm. m2 Razem:

106.9400

4.31.

KNR
02-31-0310-0600

ST-10

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Mnoznik R,M,S=1, do tgcznej grubosci 4,00 cm

106.9400

106.9400

Jm. m2 | Razem:

106.9400

Element: CHODNIK WEJ SCIOWY

KNR
02-31-1203-0500

ST-1

Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.

2.50+1.50*2

5.5000

Jm. m | Razem:

5.5000

KNR
02-31-0401-0400

ST-10

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w
gruncie kat.lll-IV

(3.00+2.00)*2+2.50

12.5000

Jm. m | Razem:

12.5000

KNR
02-31-0407-0500

ST-10

Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z
wyp.spoin zaprawa cem.

12.50

12.5000

Jm. m Razem:

12.5000

ANALIZA WEASNA

ST-2
Dostawa piasku na zasypke
0.10*0.30*12.50

0.3750

Jm. m3 Razem:

0.3750

KNR
02-01-0320-0100

ST-2

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do
1.5 m kat.gr.I-Il - wariant 1

Zasypanie zewnetrznych czesci rowkow obrzezy

0.375

0.3750

Jm. m3 | Razem:

0.3750

KNR
02-31-0101-0700

ST-10

Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.Ill-IV gtebok. 20 cm

5.00*2.50+0.50%1.50%1.50*2

14.7500

Jm. m2 | Razem:

14.7500

KNNR
00-01-0206-0401

ST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 2

0.30*0.30*12.50+0.20*14.75

4.0750

korekta obmiaru
2.60-4.075

-1.4750
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W-wa-Uminskiego-Roboty drogowe

Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

Jm. m3 Razem:

2.6000

5.8.

KNNR
00-01-0208-0201

ST-2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
- wariant 2

Mnoznik S=29, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

4.0750

4.0750

korekta obmiaru
2.60-4.075

-1.4750

Jm. m3 Razem:

2.6000

5.9.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
4.0750*1.60

6.5200

korekta obmiaru
4.16-6.52

-2.3600

Jm. t Razem:

4.1600

5.10.

KNR
02-31-0103-0200

ST-10

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne
nawierzchni w gr.kat.lll-IV

14.75

14.7500

Jm. m2 Razem:

14.7500

5.11.

KNR
02-31-0104-0100

ST-10

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

14.75

14.7500

Jm. m2 Razem:

14.7500

5.12.

KNR
02-31-0511-0201

ST-10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wariant 2

Kostka kolorowa

14.75

14.7500

Jm. m2 Razem:

14.7500

Element: TRAWNIKI

6. 1.

KNR
02-21-0202-0200

ST-10

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll
zadarnionym
8.00*40.00-(1.50+0.08*2)*(31.00+0.08)-(8.00+0.08*2)*(4.00+0.08*2)

234.4616

1.50%(28.00+2.0072+1.50*2)*2+1.50%(15.00+1.00*2)*2

156.0000

1.00*16.00+1.50*7.50

27.2500

Jm. m2 | Razem:

417.7116

6. 2.

KNR
02-21-0101-0100

ST-10

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i
zlozenie zanieczyszczen w pryzmy - Zebranie darni

417.7116*0.05

20.8856

Jm. m3 Razem:

20.8856

6. 3.

KNR
02-21-0101-0400

ST-10

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci -
wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
20.8856

20.8856

Jm. m3 Razem:

20.8856

6. 4.

KNR
02-21-0101-0500

ST-10

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci -
wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Mnoznik S=58, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

20.8856

20.8856

Jm. m3 Razem:

20.8856
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Lp

Normatyw

Przedmiar Robot

Opis

Suma

ANALIZA WEASNA

ST-10
Optfata za sktadowanie ziemi na wysypisku
20.8856*1.60

33.4170

Jm. t Razem:

33.4170

KNR
02-21-0210-0100

ST-10

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na
terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm

417.7116*0.0001

0.0418

Jm. ha Razem:

0.0418

KNR
02-21-0210-0200

ST-10

Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na
terenie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy

Mnoznik R,M=3, do tacznej grubosci 5,00 cm

0.0418

0.0418

Jm. ha Razem:

0.0418

KNR
02-21-0401-0500

ST-10

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.ll z
nawozeniem

417.7116

417.7116

Jm. m2 Razem:

417.7116

Element: ROBOTY POZOSTALE

ANALIZA WEASNA

ST-1
Obstuga geodezyjna - geodezyjne wytyczenie obiektow

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

KNR
02-31-0818-0500

ST-1
Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika
2.00

2.0000

Jm. m Razem:

2.0000

ANALIZA WEASNA

ST-7

Zakup i dostawa bramy Atlas E15, powtoka ocynkowana, wys. 1.50m,
prod. np. firmy HERAS

1

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

KNR
02-02-1808-0200

ST-7

Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach
stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy

Analogia

Montaz Bramy Atlas E15, powloka ocynkowana, wys. 1.50m, prod. np.
firmy HERAS

Mnoznik R,S=1; M=0

1

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

7.5.

KNR
02-31-1406-0300

ST-1

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych
Beton B 20

1

1.0000

Jm. szt. Razem:

1.0000

7. 6.

ANALIZA WEASNA

ST-1
Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza

1.0000

Jm. kpl. Razem:

1.0000

7.7.

KNNR
00-01-0303-0200

ST-2
Odspojenie gruntu i przewéz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. 11l
0.00

0.0000

korekta obmiaru
261.00-0.00

261.0000

Jm. m3 Razem:

261.0000
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Przedmiar Robot

Lp Normatyw Opis Suma

7.8. KNNR ST-2

00-01-0206-0401 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. - wariant 2

0.00 0.0000

korekta obmiaru

261.00-56.00 205.0000

Jm. m3 Razem: 205.0000
7.9. KNNR ST-2

00-01-0208-0201 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

- wariant 2

Mnoznik S=29, na tgczng odlegto$¢ 30,00 km

0.00 0.0000

korekta obmiaru

205.00-0.00 205.0000

Jm. m3 Razem: 205.0000
7.10. ANALIZA WEASNA [ST-2

Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku

olgo Wysyp 0.0000

korekta obmiaru

205.00*1.60-0.00 328.0000

Jm. t Razem: 328.0000
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