W-wa-Uminskiego-Przektadka wodociggu

KRZYSZTOF JUSTY NSKI
09 - 407 PLOCK, UL. DWORCOWA, tel. 692-777-365

PRZEDMIAR

Dla: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNI E
03- 841 WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274

Rodzaj robot: ROBOTY SANITARNE
Zakres robot: SALA SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM NR 28 - PRZEKLADKA WOD OCIAGU

Lokalizacja robdt: 03 - 841 WARSZAWA, UL. UMINSKIEGO 11 DZ. NR 15

Rozpatrywac tacznie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Kod - CPV - 452 - Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych

Kod - CPV - 453 - Instalacje budowlane

Data opracowania: marzec 2008 r.

Sporzadzit: Sprawdzit:

mgr in z. Krzysztof Justy nAski

System kosztorysowania Strix wer. 4.4 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.
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Lp

Normatyw

Opis

Suma

Element: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - DEMONTA Z WODOCIAGU

ANALIZA WEASNA

ST-1
Obstuga geodezyjna - geodezyjne wytyczenie obiektow

1.0000

Jm. kpl.

Razem:

1.0000

KNR
02-31-0814-0200

ST-1
Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
1.00*2

2.0000

Jm. m Razem:

2.0000

KNR
02-31-0803-0100

ST-1

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3
cm

22.00*1.00

22.0000

Jm. m2

Razem:

22.0000

KNR
02-31-0803-0200

ST-1

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub.

Mnoznik R=3, do tgczniej grubosci 6,00 cm

22.00

22.0000

Jm. m2

Razem:

22.0000

KNR
02-31-0801-0100

ST-1
Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm
22.00

22.0000

Jm. m2

Razem:

22.0000

KNR
02-31-0801-0200

ST-1

Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub.
Mnoznik R=3, do tgczniej grubosci 15,00 cm

22.00

22.0000

Jm. m2

Razem:

22.0000

KNR
04-04-1103-0400

ST-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
0.08*0.30*2.00+22.00*0.06+22.00*0.15

4.6680

Jm. m3

Razem:

4.6680

KNR
04-04-1103-0500

ST-1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

Mnoznik S=29, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

4.6680

4.6680

Jm. m3 |

Razem:

4.6680

ANALIZA WEASNA

ST-1
Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku
(0.08*0.30*2.00+22.00*0.15)*2.20

7.3656

Jm. t |

Razem:

7.3656

1.10.

ANALIZA WEASNA

ST-1
Optata za sktadowanie gruzu z nawierzchni bitumicznej na wysypisku
22.00*0.06*2.50

3.3000

Jm. t |

Razem:

3.3000

1.11.

KNNR
01-06-0501-0

ST-2
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt, do gtebokosci 4 m.
(55.00+7.00)/2.00

31.0000

Jm. szt. |

Razem:

31.0000

1.12.

KNNR
01-06-0301-0

ST-2

Analogia

Pompowanie wody z igtofiltrow

R-robocizna - 1,00 r-g

S-pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h - 1,00 m-g
24.00*2*2

96.0000
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Jm. rg | Razem:

96.0000

1.13.

KNNR
00-01-0209-0900

ST-2

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. llI

(2.50-0.50)*1.00*(55.00+7.00)

124.0000

Jm. m3 | Razem:

124.0000

1.14.

KNNR
00-01-0305-0200

ST-2

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5
m w gruncie kat. Il

0.50*1.00*(55.00+7.00)

31.0000

“1%(0.10%0.10*3.14*(55.00+7.00))

-1.9468

Jm. m3 | Razem:

29.0532

1.15.

KNNR
00-01-0312-0100

ST-2

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
2.50%(55.00+7.00)*2

310.0000

Jm. m2 | Razem:

310.0000

1.16.

KNR
04-51-0118-0401

ST-1

Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego folig
aluminiowg o $r.nom. 200 mm - wariant 2

55.00+7.00

62.0000

Jm. m Razem:

62.0000

1.17.

KNR
04-02-0130-0200

ST-1
Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm
1

1.0000

Jm. szt. | Razem:

1.0000

1.18.

KNR
AT-06-0106-0100

ST-1

Zaladunek i wytadunek materiatow budowlanych za pomoca zurawia kotowego;
masa jednego tadunku do 0,50 t - wariant 1

(55.00+7.00)*45.00%0.001+0.100

2.8900

Jm. t | Razem:

2.8900

1.19.

KNR
AT-06-0108-0100

ST-1

Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. I - wariant 1

1

1.0000

Jm. kurs. Razem:

1.0000

1.20.

KNR
AT-06-0108-0400

ST-1

Przew6z materiatdw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za
kazdy dalszy 1 km - wariant 1

Mnoznik S=29, na tgczng odlegtos¢ 30,00 km

1

1.0000

Jm. kurs. Razem:

1.0000

1.21.

KNNR
00-01-0209-0800

ST-2

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. I-ll

Analogia

Zasypanie wykopOw gruntem z odktadu

Zatozono 80%

(124.00+29.0532)*0.80

122.4426

Jm. m3 | Razem:

122.4426

1.22.

KNNR
00-01-0318-0100

ST-2

Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do
1.5 mw gr.kat. Il

Zatozono 20%

(124.00+29.0532)*0.20

30.6106

Jm. m3 | Razem:

30.6106

1.23.

KNNR
00-01-0408-0100

ST-2
Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
122.4426+30.6106

153.0532
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Jm. m3 Razem:

153.0532

Element: ROBOTY ZIEMNE

2. 1.

KNNR
01-06-0501-0

ST-2
Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt, do gtebokosci 4 m.
(30.00+10.00)/2.00

20.0000

Jm. szt. | Razem:

20.0000

2.2.

KNNR
01-06-0301-0

ST-2

Analogia

Pompowanie wody z igtofiltrow

R-robocizna - 1,00 r-g

S-pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h - 1,00 m-g
24.00*3

72.0000

Jm. rg | Razem:

72.0000

2.3.

KNNR
00-01-0209-0900

ST-2

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat. Il
(((2.46+0.10+0.15)+(1.71+0.10+0.15))*0.50-0.20)*53.50*1.00+(((1.71+0.10+0.15
)+(2.49+0.10+0.15))*0.50-0.20)*(66.50-53.50)*1.00

142.1725

“1%(39.90+13.30)

-53.2000

korekta obmiaru
106.70-88.9725

17.7275

Jm. m3 Razem:

106.7000

2.4.

KNNR
00-01-0202-0800

ST-2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wariant 1
1.00%66.50*0.60

39.9000

Jm. m3 Razem:

39.9000

2.5

KNNR
00-01-0208-0200

ST-2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wariant 1

Mnoznik S=29, na tgczng odlegto$¢ 30,00 km

39.90+13.30

53.2000

korekta obmiaru
39.90-53.20

-13.3000

Jm. m3 Razem:

39.9000

2. 6.

ANALIZA WEASNA

ST-2
Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
53.20*1.60

85.1200

korekta obmiaru
63.80-85.12

-21.3200

Jm. t | Razem:

63.8000

2.7.

KNNR
00-01-0312-0100

ST-2

Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gleb.do 3.0 m
((2.46+0.10+0.15)+(1.71+0.10+0.15))*0.50*53.50*2+((1.71+0.10+0.15)+(2.49+0.
10+0.15))*0.50%(66.50-53.50)*2

310.9450

korekta obmiaru
272.79-310.945

-38.1550

Jm. m2 | Razem:

272.7900

Element: ROBOTY MONTA ZOWE

KNNR
00-04-1411-0200

ST-9

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
Piasek

0.15*66.50*1.00

9.9750

Jm. m3 Razem:

9.9750
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KNNR
00-04-1430-0100

ST-9

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 -
elementy betonowe B 10 - Blok oporowy

0.50*0.50*0.25*3

0.1875

Jm. m3 | Razem:

0.1875

KNNR
00-04-1001-0400

ST-9

Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig
aluminiowg o $r. nominalnej 200 mm

Zeliwo sferoidalne

66.50

66.5000

Jm. m Razem:

66.5000

KNNR
00-04-1013-0400

ST-9

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig,
aluminiowa o $r. 200 mm

Kolano 200/90 st. z zeliwa sferoidalnego

1+1+1

3.0000

Jm. szt. Razem:

3.0000

KNNR
00-04-1013-0400

ST-9

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig,
aluminiowa o $r. 200 mm

Krzywka kielichowy 200/6 st. z zeliwa sferoidalnego

1

1.0000

Jm. szt. Razem:

1.0000

KNNR
00-04-1013-0400

ST-9

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig
aluminiowg o sr. 200 mm

tuk kielichowy 200/11 st. z zeliwa sferoidalnego

1

1.0000

Jm. szt. Razem:

1.0000

KNNR
00-04-1013-0400

ST-9

Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig
aluminiowg o sr. 200 mm

Tréjnik 200/80 z zeliwa sferoidalnego

1+1

2.0000

Jm. szt. Razem:

2.0000

KNNR
00-04-1001-0100

ST-9

Sieci wodociggowe - rurociggi zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig
aluminiowa o $r. nominalnej 80 mm

Zeliwo sferoidalne

1.00%2

2.0000

Jm. m | Razem:

2.0000

KNNR
00-04-1119-0100

ST-9

Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm
Np. EXPO Hawle standard SGG

1+1

2.0000

Jm. kpl.

| Razem:

2.0000

3.10.

KNNR
00-04-1612-0200

ST-9
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej 200 mm
1

1.0000

Jm. odc.200m Razem:

1.0000

3.11.

KNNR
00-04-1611-0200

ST-9
Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm
1

1.0000

Jm. odc.200m Razem:

1.0000

3.12.

KNNR
00-04-1603-0300

ST-9

Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych
cisnieniowych o $r. 200 mm

1

1.0000

Jm. 200m-1préba Razem:

1.0000
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3.13. KNR ST-9
02-19-0219-0100 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego -
tasma ostrzegawcza
Analogia
66.50+2.00 68.5000
Jm. m Razem: 68.5000
4. Element: ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKI
4.1 KNNR ST-9
00-04-1411-0400 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm
Analogia
Obsypka i zasypka piasekem
(1.00*0.65-3.14*0.11*0.11)*66.50 40.6984
Jm. m3 | Razem: 40.6984
4.2. KNNR ST-2
00-01-0318-0100 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do
1.5 mw gr.kat. Il
88.9725*0.20 17.7945
korekta obmiaru
146.60-17.7945 128.8055
Jm. m3 Razem: 146.6000
4. 3. KNNR ST-2
00-01-0408-0100 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
71.178+17.7945
88.9725
korekta obmiaru
106.70-88.9725 17.7275
Jm. m3 Razem: 106.7000
4.4, ANALIZA WEASNA ST-1
Obstuga geodezyjna - inwentaryzacja powykonawcza
1.0000
1.0000
Jm. kpl. Razem: 1.0000
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