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7771  projektowana bitumiczna ulica Brazylijska

DO CELOW PROJEKTOWYCH

Terenu pofozonego w woj. mazowieckim,

m. st. Warszawa
dzielnicy Pr. Potudnie, ulica Brazylijska

Kier.Robot ) .
podpis/data mgr in2.Cezary Hellich

APG s.c. Piotr Guzy Barlomiej Wisniewski Nie wyklueza sig

Warszaw, ul. Widoczna 6 1. 4 w...as.@waua fri iy zasadniczq mapq miasta jak rowniez stanem istniejgcym w terenie Rn  przewody naziemne
e WyKazanych na
ﬁﬁﬂm NNNE_E. Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania :

ktére nie byly zgtoszone
do inwentaryzacji lub

o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach
branzowych

GEODETA UPRAWNIONY

upraw.zawod Nr 13934

Zambwienie na Wykonywanie skandw nr
285/07

Poswiaczam zgodnos¢ tresci mapy do
projektu z terscig mapy zasadniczej
Zzaktualizowanej dn. 23.05.2007 r.

na podstawie dokumentacji przyjetej do
pzgik pod nr DER-30-197/07

0 7 rojektowane betonowe zatoki autobusowe FAZA A
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< \\\\\ 77 projektowane wjazdy z betonowej kostki drogowej
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MAPA SYTUACYINO—-WYSOKOSCIOWA ﬁwﬁsﬁ\n mﬁ“_ﬁu whonano no PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Wykaz oznaczen stosowanych przy Zestawienie sekcji :
W SKALI 1: 500 Zeskanowanej dn. 11.05.2007 ) Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaswiadcza urzqazeniach poadziemnych :

o dopefnieniu przez wykonawcg prac geodezyjnych obowiazku wynikajgcego

z art.12 ustawy PGIK z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027

Niniejszy wyplot jest zgodny z mapq do celdw projektowych
zarejestrowanq pod numerem KEM: 3.01.14-78/07

podpisang 03-go wrzesnia 2007 roku, przez inspektor Danutg Wicherkiewicz,

IIIII osie przewodow u.p. projektowanych

IIIII krawedzie przewodow u.p. projektowanych

osie pr. dow u.p. istniejgcych 145,0, 155, 0,

krawedzie przewodow wu.p. istniejgcych
o Srednicy ponad 75 cm

o srednicy ponad 75 c¢m

Rz przewody nadziemne

A aparatura wykrywajqca
B na h&m@:ﬂw danych branzowych
P pomiarem bezposrednim

Oznaczenie rodzaju sieci oraz armatury :

wodociqgowej
kanalizacyjnej
gazoweyj

cieplnej
telefonicznej
elektroenergetycznej
et trakcyjnej
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