D CHODNIK WYtACZNIE
DLA RUCHU PIESZYCH

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Pospoétka gr.10cm

Grunt zageszczony do wskaznika min. 0,97
wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa

E JEZDNIA KR4

Warstwa $cieralna SMA 0/12,8 gr.5cm
zmodyfikowana polimerami

Warstwa wiazaca z bet. asfaltowego 0/20
potscisty zmodyfikowany polimerami gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego 0/25 gr.10cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab.mech. lub ttucznia kam. grub. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm

zageszczenie do wskaznika min. 1,03
wtorny modut odksztatcenia min. 120 MPa

CHODNIK Z DOPUSZCZENIEM

_H POSTOJU SAM. OSOBOWYCH
WJAZDY

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stab.mech. lub ttucznia kam. gr.15cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa gr.15cm
zageszczenie do wskaznika min. 1,00
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

O ZATOKA AUTOBUSOWA

Warstwa $cieralna z betonu
cementowego B35 gr.22cm dylatowana

Warstwa poslizgowa

Podbudowa zasadnicza z chudego
betonu cementowego gr.20cm dylatowana

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm
zageszczenie do wskaznika min. 1,03
wtérny modut odksztatcenia min. 120 MPa
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UWAGA!
Detale konstrukcyjne przedstawia rys. nr 036_DR_04

Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
00-950 WARSZAWA, ul. PLAC BANKOWY 3/5

INWESTOR:

ul. Naddnieprzanska 33D, 04-205 Warszawa,

GENERALNY PROJEKTANT: _”_.u o E 9 B PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
_H.v T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Rzqdkowski ABIT-I-7131-24/2000 05.11.07r.
OPRACOWAL : mgr inz. Dominika Zarzycka 05.11.07r.
SPRAWDZIL: 1 in7. Przemystaw Wigcek MAZ,/0396,/POD,/06 05.11.07r.
FAZA 2

PROJEKTU: /GrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

T PRZEBUDOWA ULICY BRAZYLIUSKIEJ W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE
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