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_“v T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: [ mgr inz. Jacek Rzqdkowski ABIT—II—7131-24/2000 05.11.07r.
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MAPA SYTUACYJINO—WYSOKOSCIOWA

S o PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY Wykaz oznaczen stosowanych przy Zestawienie sekcji :
. i iczej i 1: . L L . ; ; .
W SKALI 1: 500 Zeskanowanej dn. 11.05.2007 Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaswiadeza urzqdzeniach podziemnych .
5 Zamovienie na Wykonywanie skand nr o dopelnieniu przez wykonawce prac geodezyjnych obowiazku wynikajgcego
7 . osie przewodow u.p. istniejgcych
DO CELOW PROJEKTOWYCH 25/ Z art.12 ustawy PGIK z 17.05.1989 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ¢ precwecon tps ey 145, 0, 155, 0,
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m. st. Warszawa Poswiaczam 2godnose tresei mapy do o srednicy ponad 75 cm
alng, - i . i projektu z terscig mapy zasadniczej Z T krawedzie przewodow u.p. projektowanych
dzielnicy Pr. Potudnie, ulica Brazylijska Saktialzowaney . 25052007 1 o $rednicy ponad 75 cm
) o ) ) na podstawie dokumentacyi przyjetej do R )
APG s.c. Piotr Guzy Barlomiej Wisniewski Nie wyklucza sig pzgik pod nr DER-30-197/07 74 przewody nadziemne
Warszaw, ul. Widoczna 6 1. 4 istnienia w terenie innych Rn przewody naziemne
nie wykazanych na
ninigjszej mapie
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