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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, z
2003r. poz. 2016 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt inwestycji 0 nazwie:

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY BRAZYLIJSKIEJ

Zlokalizowanej :

Na ponizszych dziatkach ewidencyjnych:
obreb : 3-01-14

dziatki : 69; 68; 67

opracowany dla Inwestora:

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

ul . Grochowska 278

03 -841 WARSZAWA

tel. (22) 81 01 391

w zakresie projektu przebudowy kanalizacji deszczow €]

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Zostat sporzadzony zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany zgodne
z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

WARSZAWA PAZDZIERNIK 2007



P = plao PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULI- ,
PRACOWNIA PROJEKTOWA CY BRAZYLI‘]SKIE‘J 10 2007
WARSZAWA — DZIELNICA PRAGA POLUDNIE

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres inwestyciji

Projektowana jest budowa nowych przykanalikbw deszczowych oraz przebudowa istniejacych wpustow
deszczowych w ulicy Brazylijskiej w zwigzku z przebudowag ulicy.
Zakres projektu jest nastepujacy:
- przykanaliki dn 0,20 m nowe szt. 14
- wpusty deszczowe adaptowane dn. 0,50 m szt.3

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren badan znajduje sie w obrebie Doliny Wisty na trzecim nadzalewowym tarasie akumulacyjnym Wisty.
W otworach badawczych stwierdzono, ze pod powierzchniowg warstwg podtoza o migzszosciach 0,5-1,8 m
tworzg nasypy niekontrolowane (w wiekszosci nasypow budowlanych). Pod nasypami do gtebokosci 3m ppt
stwierdzono wystepowanie twardoplastycznych gruntéw spoistych w postaci piaskéw gliniastych. Poza tymi
stwierdzono przewarstwienia z gruntéw niespoistych piaskéw drobnych i srednich.

3. UKLAD SIECI KANALIZACYJNEJ.

W ulicy Brazylijskiej istnieje kanat ogélnosptawny dn 0,30 m zelbetowy, zgodnie z danymi technicznymi
MPWiK.

4. WYKONAWSTWO | MATERIALY KONSTRUKCYJNE.
Zestawienie przyjetych norm:
- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
- PN-B-10729/1999 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu zbrojonego wtoknem stalowym

i zelbetowe
- PN-EN 1917:2004/AC Poprawka do normy j.w.
- PN-EN 124/2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego.
- PN-B-10736/1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektuje sie przykanaliki z rur zeliwnych. Montaz przewoddéw prowadzi¢ od studni do wpustu ulicznego.
Uszczelnienia ztgczy systemowe.
Trzy osadniki pozostaja do adaptacji — w przypadku ukladu 7-5 wpust pozostaje, zaprojektowano nowy
przykanalik do istniejgcej studni. Stary przykanalik odcig¢ przy kanale, zasklepi¢. W ukiadzie 19-20-21
pozostajg wpusty, zas przykanalik ze srednicy 0,16 m zostanie powiekszony do 0,20 m po tej samej trasie.
W wezle 21 wykorzystana bedzie jedna odnoga, za$ drugie wigczenie wykona¢ za pomoca naktadanego
siodetka potgczeniowego gérnego, producenta posiadajgcego atest.
Uktadanie rur na warstwie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z podbiciem pach betonem do potowy
wysokosci rury. Przewiduje sie dokladne zageszczenie gruntu obsypkowego za pomocg ubijakéw recznych
przy rurociggu i mechanicznych powyzej rury.
Pas frontu robét na wykopy, zabezpieczenia i sktadanie rur 5 m. Wykopy wasko przestrzenne szalowane,
wykonywane sposobem mechanicznym, a recznie w poblizu uzbrojenia podziemnego. Ziemia z wykopu
moze byé odktadana wzdtuz wykopu. Odwodnienie z wykopow do kanalu ogdlnosptawngo w ulicy po
podpisaniu stosownej umowy z MPWIK. Zasypka warstwami co 20 cm z ubijaniem recznym lub
mechanicznym wedtug zgdan stuzb drogowych do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia. Konstrukcje
i nawierzchnie jezdni doprowadzi¢ do poprzedniego stanu pod nadzorem stuzb drogowych. W warstwach
bezposrednio kontaktujgcych sie z przewodem nie moze by¢ kamieni, ztomu, $mieci itp. zanieczyszczen. Od
stuzb geodezyjnych nalezy wyméc oznakowanie na powierzchni tras krzyzujacych sie urzadzen
podziemnych. Przed wejsciem na budowe sprawdzi¢ w W.P.G. ewentualne nowe sieci i przytgcza.
Przewody, kable itp. elementy krzyzujace sie z projektowanym rurociggiem zabezpieczy¢ przez
podwieszenie w korytkach. Na kable energetyczne krzyzujace sie z trasa kanatu zatozyé dwudzielne rury
ochronne typu AROT 110 o diugosci 2,0 m (po 1 m w obie strony poza 0$ kanatu). Zastosowa¢ czasowe
pomosty przejazdowe do posesji. Przykanaliki uktadow 7-5 i 4-6-5 krzyzujg sie z gazociagiem srednicy 100
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mm, za$ pod przykanalikiem uktadu 24-23 przebiega na wiekszej gtebokosci przykanalik odwodnienia
parkingu (bez kolizji). Trasy oznakowa¢ na dzien i noc, zabezpieczy¢ barierami itd. zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym i inwestorskim.
Dla os6b uprawnionych musi by¢ dostepny Dziennik Budowy.

5. STUDZIENKI POLACZENIOWE

Studzienki potaczeniowe kryte z betonu. Wymiar poziomy studzienki 80 x 80 cm. Wyciecie gornej czesci
kanatu wykona¢ po stwardnieniu betonu — kinety wpustéw bocznych maja by¢ wstepnie przygotowane.
Pokrywa Zelbetowa grub 12 cm.

Dla uktadéw 14-16 i 15-16 zaprojektowano studnie kontrolng S1 o s$rednicy 120 cm, dla jednego
przykanalika z przepadem.

Dla ukfadu 24-23 zaprojektowano przepad na istniejgcej studni kanalizacyjnej w celu zmniejszenia spadku i
unikniecia kolizji z istniejgcym przykanalikiem.

Piyta fundamentu betonowa gr. 15 cm. Beton konstrukcyjny B20. Odnogi dla przykanalikéw deszczowych
wykonaé z kr6¢céw Dn 200 m. Izolacja zewnetrzna $cian i ptyty wierzchniej studzienki Abizolem R + 2 x P.

6. Wykaz materiatow

nazwa elementu srednica (mm) ilos¢ (m, szt)
Rura kanalizacyjna zeliwna 200 56
Osadnik wpustu drogowego betonowy 500 13
Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasa C 13
Fundament zelbetowy pod wpust 13
Kréciec zeliwny tgczacy osadniki I=0,5 m 200 2
Syfon osadnika kamionkowy 200 16
Luk zeliwny <45 200 3
Luk zeliwny <33 200 6
Luk zeliwny <67 200 7
studzienki rewizyjne kryte 800x800 4
studzienka kanalizacyjna kontrolna (S1) 1200 1
wlaz zeliwny uliczny typu ciezkiego typ D 600 1

7. WYKAZ RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny projektowanych przykanalikdw.
2. Profile podtuzne przykanalikéw
3. Studnia S1

4. Studnia kryta
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych etapow
prac.

- Przygotowanie placu budowy.

- Wykonanie robdt ziemnych.

- Wykonanie rob6t montazowych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moze stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a. Teren dzialki jest niezalesiony

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych z
uwzglednieniem rodzajéw zagrozen oraz miejsca i czasu ich powstawania
a. Wykopy - prace ziemne.
b. Roboty montazowe.
c. Transport tadunkow.
d. Instalacja elektryczna.
Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegoblnie niebezpiecznych
a. Stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy wykonywania rob6t budowlanych,
w tym zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.
b. Instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki powyzszych substancji i preparatéw.
c. Informacja o pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo

Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a. Ustalenie, przez osobe kierujacq robotami budowlanymi, szczegélowych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

b. Oznakowanie i wydzielenie stref niebezpiecznych na terenie prowadzonych robaét.

C. Oznakowanie drog transportowych i komunikacyjnych oraz zapewnienie ich odpowiedniej
szerokosci, nachylenia, nosnosci i wytrzymatosci zgodnej z normg i przepisami (wysokosc i
szerokos$¢ drabin, balustrad, pomostow, itp.).

d. Oznakowanie, ogrodzenie lub zamkniecie otworéw i zagtebien.

e. Zapewnienie nadzoru srodkdéw zabezpieczajacych i instruktazu nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi.

f.  Oswietlenie elektryczne miejsc pracy i drog komunikacyjnych.

g. Eksploatacja instalacji i urzadzen elektrycznych w sposo6b nie narazajgcy pracownikéw na
porazenie pradem elektrycznym i nie stwarzajacy zagrozenia pozarowego.

h. Zapewnienie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz $rodkéw ochrony
indywidualnej (kaski ochronne, szelki bezpieczenstwa itp.).

i. Systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i
urzadzen technicznych.

j- Zapewnienie pracownikom pierwszej pomocy w razie wypadku.

k. Transport tadunkéw na budowie zgodnie z wymaganiami przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa pracy.

. Obstuga urzadzen transportu zmechanizowanego wytacznie przez osoby o wiasciwych
kwalifikacjach do obstugi okre$lonych urzadzen.

m. Magazynowanie materiatbw w pomieszczeniach i miejscach wylgcznie do tego
przeznaczonych i w spos6b okreslony w instrukcjach.

n. Zakaz wstepu pracownikéw niezatrudnionych i oséb postronnych do miejsc zagrozonych.

Projektowat :

mgr in z. Grzegorz Laskowski



