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1.

Warszawa, palziernik 2007 r.

ODKRYWKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH | BADANIA
GEOTECHNICZNE REJONU ULICY BRAZYLIJSKIEJ W WARSZAWI E

DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecdhinsta Stotecznego Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie 03 - 841 Warszawa, ulcBowska 278.

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Mapa sytuacyjna terenu bala
- Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badanidi@aa gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celemniniejszego opracowania jest oklenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
wiercen badawczych gruntu wykonanych do niniejszego omacia oraz
inwentaryzacja wykonanej odkrywki nawierzchniowegkazanej ulicy.
W zakresieopracowania wchodznastpujace czynnéci:
- wizja lokalna, wykonanie technicznych badpodiaza gruntowego, odkrywki
nawierzchni drogowej i pomiaréw wody gruntowej;

- opracowanie wnioskow i zalete

LOKALIZACJA
Omawiany teren badaulica Brazylijska, znajduje s Warszawie na Saskiejeldie w

dzielnicy Praga Potudnie.

OPIS BADAN

W pazdzierniku 2007 r. autorzy opracowania wykonali t@chne badania podia
gruntowego na omawianej dzialce. W miejscach uzigoyeh ze Zleceniodavic
wykonano 2 otwory badawcze gruntu dcgbgtkasci 4,0 m p.p.t. oraz 1 przekucie

nawierzchni drogi pod kt@rprzewiercono podie gruntowe do 4,0 m p.p.t. a¢znie
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przewiercono 12,0 mb warstw gruntu. Wydobywane kir@ountu poddano badaniom
makroskopowym. Stopiezag:szczenia gruntéw piaszczystych clka@o przy pomocy
lekkiej sondy dynamicznej DPL.

Miejsca bada pokazano na rys. nr 1.

Wyniki bada przedstawiono na rys. nr 2.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki wodno-gruntowe na badanym terenie €dkreo na podstawie analizy bada
wiasnych wykonanych do niniejszego opracowania. @kudhentowanym podia
stwierdzono obecrs6é utworéw czwartorgdowych plejstocgskich pochodzenia
rzecznego oraz osady holas&ie.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy piaszaczysizowy.

Ponizej nawiercono spoiste utwory powodziowe w postdaskdw gliniastych, glin
glin pylasty i
twardoplastycznym bliskim plastycznemu.

piaszczystych, pytdbw piaszczystych \tanie plastycznym
Osady rzeczne to piaski drobnoziarnistgeidnioziarnistesrednio zagszczone tarasu
nadzalewowego Wisty.

Wodg gruntows o zwierciadle swobodnym nawiercono nabgikasci 3,50 m p.p.t. tj. na
rzednych 0,60 m nad ,0” Wisly.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wydzielone w podtau grunty podzielono zgodnie z nagrRN-81/B-03020 na warstwy
geotechniczne ostednionych parametrach i przedstawiono je w tgbatize).
Kierujac sk genez, litologia i wihasciwosciami mechanicznymi gruntu pode
podzielono na pi warstw geotechnicznych. Ze wegdu na stopig konsolidacji

wystepujace w podiau grunty spoiste zaliczono do gruntow grupy

N p ® |[cu® | Eo® | Mo™ | w
Grunt | I | Ip S T
warstwy [t/m~] [°] | [kPa] [kPa] [kPa] [%0]
I N - - 1,80 - - - - -

Il Pd - 0,50| 1,75/1,9030,4 - 46 200 61900 16/24

1] Ps 0,50 1,85/2,0033,0 - 79900| 94700 14/22

\Y; Mp, G, Pg | 0,25 - 2,05 14,0 15,0 18400 26 3C 22

\Y Mp, G, Pg | 0,30 - 2,00 13,2 13,3 16 500 23 6( 25
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Parametry te okétono metod B (korelacyjra) wg PN-81/B-03020 na podstawie bada

wiasnych parametréw wiadych.

6. WNIOSKI | ZALECENIA
6.1. Nawierzchnia ulicy zbudowana jest z 3 cm warstwiglas pod ktog znajduje si
15 cm trylinka. Poriiej nawiercono grunty rodzime w postaci pytu piagstzgo o
IL.=0,20-0,25.

6.2. Nawiercone we wskazanych miejscach mineralne gruatdzime piaszczyste
zalicza st do gruntéw o dobrej sacs¢ natomiast nawiercono bezpednio pod
powierzchna terenu grunty spoiste zaliczamy do gruntéw basdysadzinowych.
Znajdup sic one w stanie plastycznymadz twardoplastycznym bliskim

plastycznego i zaliczamy je do kategorignasci podiaza G4.

6.3. W trakcie remontu nawierzchni ulic najeich podbudowy wykonazgodnie z
wymaganiami dla odpowiednich kategorii ruchu droggw i kategorii nénosci

podtaza.
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