Nazwa :

Projekt techniczny budowy nawierzchni ulicy Jaku-
bowskiej wraz z przebudow g wodoci qgu, sieci ga-
zowej i energetycznej w ulicy Jakubowskiej

Inwestor :

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
ul . Plac Bankowy 3/5

00 - 950 WARSZAWA

tel. (22) 595 31 22

Generalny Projektant :

SOLPRO PIOTR PALCZEWSKI

ul . Pomorska 44 S@LEJ__. _?.@
96 — 313 Jaktorow

tel/fax (22) 856 50 32

Projektant :

PRACOWNIA PROJEKTOWA R -PLAN D

ul . Uminskiego 30/59 E) = D Q D
03 - 984 WARSZAWA

tel/fax (22) 673 35 40 PRAGOWNIA PROJEKTOWA

obreb : 3-01-03
dziafki : 1,2,3,5, 6, 32/1, 50, 83, 85/8, 233
PROJEKT TECHNICZNY
Branza: ZESZYT NR 2 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU
STANOWISKO IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. JACEK RZADKOWSKI

nr upr. ABIT — Il — 7131 — 24/2000

mgr inz. JACEK ZURAW
SPRAWDZAJACY nr upr. PDK/0047/PWOD/04




P = D an PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
D ULICY JAKUBOWSKIEJ W WARSZAWIE 08/2005

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SPIS TRESCI

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA ... ettt e e e e e e eeeeeeeeeeees 3
2. PODSTAWY OPRACOWANIA ... e 3
3. SYTUACJA ISTNIEJ ACA, CHARAKTERYSTYKA | WARUNKI RUCHU............... 3
4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .....coouiiiiieeiieieeeeieeeeeeeeet e 4
5. ORGANIZACIA RUCHU ...t et e e 4
5.1. IStNigfaCa or ganizacj @ FUCKHU ..o 4

5.2. Projektowana or ganiZaCj @ FUCKU .........coiueiririeneeseesesess e 4

I RY SUNKI L L et e e e ettt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaeaaaaaaaaaaaaaeas 6
1. PLAN ORIENTACYJINY — RYS. O . et 6

2. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU UL. JAKUBOWSKIEJ W  SKALI

12500 - RYS. D2 it e 7
[ ZAE ACZINIKI Lot et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaeaaaaaaeaaeas 8
1. KOPIA UPRAWNIE N PROJEKTANTA .....coiiiitcet e eeeeeeeee et eveeeensiensessaeensanenenn, 8
2. KOPIA UPRAWNIE N SPRAWDZAJACEGO .......cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 9

3. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB ORAZ WYMAGANYM
UBEZPIECZENIU OD ODPOWIEDZIALNO SCI CYWILNEJ PROJEKTANTA............. 10

4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIlIB ORAZ WYMAGANYM
UBEZPIECZENIU OD ODPOWIEDZIALNO SCI CYWILNEJ SPRAWDZAJ ACEGO ...11

2/11



P = D an PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
D ULICY JAKUBOWSKIEJ W WARSZAWIE 08/2005

PRACOWNIA PROJEKTOWA

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU U LICY
JAKUBOWSKIEJ W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWI E

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonania organizacji ruchu na ulicy Ja-
kubowskiej w zwigzku z jej przebudowa. Plan orientacyjny przedstawiajacy lokalizacje
w/w ulicy zamieszczono na zatagczonym rysunku.

2. Podstawy opracowania

2.1. Plan Zagospodarowania Terenu
2.2. Inwentaryzacja oznakowania

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé dro-
gi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14.05.1999r.)

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. Nr
177 poz. 1728),

2.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzeh bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.
nr 220 poz. 2181),

2.6. Obowigzujace przepisy i normy.
3. Sytuacja istniej aca, charakterystyka i warunki ruchu

Teren objety pod budowe ulicy Jakubowskiej jest wlasnoscig Miasta Stolecznego War-
szawy i potozony jest na terenie Pragi Potudnie (osiedle Saska Kepa) w Warszawie pomie-
dzy ulicami: Lotewska, Estohskg i Finlandzka.

Obecnie ulica petni role ulicy dojazdowej do posesji. Wzdtuz ulicy znajdujg sie budynki
mieszkalne (jednorodzinne w zabudowie szeregowej oraz wielorodzinne) oraz siedziba
Zwigzku Harcerstwa Rzeczypospolitej (Jakubowska 18).

Ulica objeta jest strefa ograniczenia predkosci do 30km/h i jest jednokierunkowa z wyjat-
kiem odcinka od skrzyzowania z ul. Lotewskg w kierunku zachodnim (tu ulica Jakubowska
jest ulicg dwukierunkowa, Slepa, zakonczong zawrotkg). Przeznaczona jest dla wszystkich
uczestnikéw ruchu. Znajdujg sie tam nastepujace sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, gazo-
wa, telekomunikacyjna i energetyczna.

Ulica jest o nawierzchni asfaltowej, chodniki z ptytek chodnikowych, wjazdy z kostki be-

tonowej.

3/11



P = D an PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
D ULICY JAKUBOWSKIEJ W WARSZAWIE 08/2005

PRACOWNIA PROJEKTOWA

4. Opis rozwi gzan projektowych

Na projektowanym odcinku ulica nie zmieni swojego charakteru. Zakres prac obejmuje:

= prace rozbiérkowe istniejacej nawierzchni jezdni, chodnikow, wjazdow, kraweznikdw,
obrzezy;

= wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z asfaltobetonu (szer. 6m);

= wykonanie konstrukcji chodnika (szer. 2m) z ptytek chodnikowych;

= wykonanie konstrukcji wjazdow (szer. 3,5m) z betonowej kostki drogowej;

= wykonanie trawnikéw;

= rozwigzanie kolizji wynikajacych z obowigzujacych przepisow pomiedzy istniejagcym
uzbrojeniem pasa ulicy, a projektowanymi kraweznikami.
Na projektowanej nawierzchni zaprojektowano spadek poprzeczny ulicy (daszkowy) o

wartosci 2%.

5. Organizacja ruchu

5.1. Istniejgca organizacja ruchu

Istniejgce oznakowanie zwigzane jest z:
e organizacjg ruchu pojazdéw w obrebie skrzyzowan,
» Zz ograniczeniami dot. postoju na ulicy,
» jednokierunkowoscig ulicy.
Szczegb6towy schemat rozmieszczenia znakow istniejgcych pokazano na zataczonym

rysunku nr 02.

5.2. Projektowana organizacja ruchu

Projekt organizacji oparto o wczesniejszg inwentaryzacje oznakowania istniejg-
cego. Zaktada on uzupetnienie nowym oznakowaniem pionowym zwigzanym z:
» lokalizacjq ,przejs¢ dla pieszych” — znaki D-6,
» kierunkiem ruchu pojazdéw — znaki: C-2 i A-20
oraz oznakowaniem poziomym na jednokierunkowym odcinku ulicy — od skrzyzowania z ul. Lo-
tewska do skrzyzowania z ul. Finlandzka. Projekt zaklada réwniez przestawienie lub likwidacje
istniejgcego oznakowania z uwagi na zmiane geometrii ulicy. Szczegdétowy schemat rozmiesz-
czenia znakow projektowanych pokazano na zatgczonym rysunku nr 02.
Projektowane tablice do znakéw drogowych nalezg (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) do

grupy wielkosci znakéw M (znaki mate).
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Szczegobtowe ilosci dot. Oznakowania pionowego i poziomego (nowego, do likwidacji, do prze-

stawienia) przedstawiajg ponizsze zestawienia tabelaryczne:

Nowe oznakow. pionowe szt.

Tablica D-6
Tablica C-2
Tablica A-20
Stupek
U-12b 1 segm.

ok~

Oznakowanie pionowe szt

do likwidaciji )

Tablica B-39 1

Stupek 2

Oznak. pion do przestaw. Szt.

Tablica D-3 2

Tablica B-39 1

Stupek 2
Oznakow. poziome ilos¢ | jedn. | m/mb | m*
P-10 62 m° | - 62
P-7b 91 mb 0
P-7a 139 mb 0
P-21 140 mb 0
SUMA 62

Planowany termin realizacji inwestycji: 2006r

Autor projektu: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Rzadkowski mgr inz. Jacek Zuraw
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