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1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

= Zlecenie z dnia 29 listopada 2005 rokdacek Rzdkowski, Warszawa

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw poseotea obiektéw budowlanych.
(Dz. U. Nr 126, poz. 839).

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja geoteohaiz badapodiaza gruntowego dla
potrzeb przebudowy ulicy Jakubowskiej w Warszawie.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest oklenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, a m:ty
charakterystyki geotechnicznej poghp ustalenie rodzaju gruntéw, genezy, cech fizyezno
mechanicznych, warunkow wodnych oraz innychseil&osci podiaza gruntowego.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przedstawienie:

metodyki i wynikbw wykonanych badlapolowych i laboratoryjnych,

zarysu geomorfologii, budowy geotechnicznej i wdw gruntowo-- wodnych,
geotechnicznej oceny gruntéw wystijacych w podtau budowlanym,
miarodajnych wartci parametrow geotechnicznych,

wnioskéw kacowych i zalecg wykonawczych.



1.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1 - Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadasviobiektow budowlanych. (Dz. U.
Nr 126, poz. 839).

2 - PN-68/B-86050 Roboty ziemne budowlane. Wymamanizakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

3 - Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatoogruntow dla potrzeb budownictwa. Warszawa
1990.

4 - Geografia fizyczna Polski - Jerzy Kondracki, RVWWarszawa 2000r.

5 - PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie praipektow.

6 - PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe.

7 - PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowien&pbgednie budowli.

8 - PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazsyynbole i okréenia.

9 — Przegldowa mapa geologiczna Polski.

10 - Mapa Geologiczno - tgnierska Polski, arkusz Warszawa.

11 -Wytyczne dotyce lokalizacji obiektéw i punktéw badawczych, dostane przez
Zleceniodawe.

2. DANEOGOLNE

2.1 Lokalizacja i opis terenu bada

Analizowany teren znajduje ¢siw Warszawie w dzielnicy Saka ¢lda. Badaniami
geotechnicznymi objo obszar ulicy Jakubowskiej. Teren ten zostatiesiprzemodelowany
na skutek powojennych wyburzemakroniwelacji terenu.

Punkty badawcze zostaly wytyczone przez Zamagégjo w uzgodnieniu ze Zleceniobigrc

Stwierdza si wystarczajca, dla przeprowadzenia prac geotechnicznychmggd
dostarczonego podkiadu geodezyjnego z faktanterenie.

SzczegOly lokalizacji przedstawiono w ganiku 1, ktéry zostat przekazany przez
Zamawiajcego w zaiczonej w opracowaniu formie.



2.2 Program geotechnicznych badapodtoza gruntowego

Program geotechnicznych badapodiza gruntowego ok&ono na podstawie zalete
Zamawiajcego, instrukcji ITB nr 233 i 303, normy [6], przelywanego zakresu prac
budowlanych oraz w nawzaniu do Rozpoegizenia Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 24 wrzaia 1998 r. [1].

Ze wzgkdu na przypuszczalne warunki gruntowo-wodne i dktargprojektowanego obiektu
przyj eto | kategorig¢ geotechniczam.

Podczas przeprowadzania bagmlowych i laboratoryjnych oraz rozpoznawania vdaw
gruntowo - wodnych kategoria geotechniczna zostpoi@ierdzona lub skorygowana.

Ustalenia zawarte w programie badaraz wytyczne projektowe zostaly pragj jako

podstawa do wykonania prac i badageotechnicznych, ktorych wyniki zawiera
niniejsze opracowanie.

2.3 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektuje st przebudow ulicy Jakubowskiej w Warszawie. Opis konstrukcparametry
techniczne przebudowywanego obiektu zawieralmur opracowanie.

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych bada

3.1.1 Prace polowe

Prace polowe wykonano w dniu 13 sierpnia 2005 roku.

Obejmowaty one wykonanie: wiente badawczych, wykonanych sptem rcznym,
sondowa dynamicznych, przekunawierzchni, badamakroskopowych gruntéw, ustalenie
litologii i genezy gruntow podic.

a/ wiercenia
Na terenie badawykonano 3 otwory o gbokasci 1,6 i 1,7 m isrednicy 0190 mm, ktore
zlokalizowane s zgodnie z zaleceniami Zamavgeggo.



Zaktadano wykonanie otworow do ebbkaosci 3,0 m p.p.t. Wyspujace w podiau
gruntowym nasypy zbudowane gtownie z wielkogabavgigo gruzu betonowego i gruzu
ceglanego unienitiwity wykonanie wiercé gtebszych nt 1,7 m p.p.t.

tacznie wykonano 5 m otworow.
Pobrane w terenie prébki gruntdw poddano kontrolnyadaniom makroskopowym oraz
wytypowane probki badaniom laboratoryjnym.

Wyniki wierceh geotechnicznych przedstawiono wazaiku nr 4 — Profile otworow.

b/ sondowania dynamiczne songSL

Na terenie bada wykonano 3 sondowania sapndlynamiczm SD. Miejsca sondowa
zlokalizowano zgodnie z potrzebami opracowanigzhie przesondowano 4.2 m otworow.
Metryki bada sondy, znajdujp sie w egzemplarzu archiwalnym u autora niniejszej
dokumentacji.

c/ przekucia nawierzchni

Na terenie badawykonano 1 przekucie nawierzchni w celu dlkeaia poszczegoinych
warstw podbudowy jezdni. Profile przekyrzedstawiono w zatzniku nr 4 - Profile
otworéow.

3.1.2. Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaly:

analiz map geologicznych i geologicznoymierskich oraz literatury,

analiz wynikbw z wyrobisk badawczych, acknie 2z wykonanymi badaniami
makroskopowymi,

analiz i opracowanie otrzymanych wynikéw béadkboratoryjnych,

prace obliczeniowe (obliczenie waitd poszczegolnych parametrow geotechnicznych w
badaniach laboratoryjnych, waitd srednich odchylg standardowych, wspoétczynnikow
zmienndci i wartdgci obliczeniowych parametréw w poszczegolnycharsiwach gruntu),
ustalenie miarodajnych wakm parametrOw geotechnicznych na podstawie wykgcia
bada, obliczen, norm i literatury,

opracowanie tabeli wybranych cech gruntéw,

opracowanie mapy dokumentacyjnej wyrobisk dveych,

opracowanie profili geotechnicznych,

okreslenie warunkow wodnych,

opracowanie graficzne wykonanych prac,

sporadzenie cgsci opisowe] tekstu dokumentacii.

3.2. Budowa geologiczna

Budowe geologicza podiaza budowlanego rozpoznano na podstawie Mapy gedogie-



inzynierskiej Polski oraz przy pomocy wykonanych otéwerwiertniczych do gibokasci 1,6
i1,7mp.p.t.

Teren bada to obszar wyspowania gruntdw piaszczystovirowych akumulacji wodno-
lodowcowej, glin lodowcowych oraz utworéw piaszaoymadowych. Warunki budowlane
klasyfikowane s jako dostateczne w zakeosci od skiadu granulometrycznego gruntéw i
poziomu wody gruntowe;j.

Na podstawie wykonanych wiercd bada stwierdzono zaleganie w podto utworow
czwartorzdowych, holocaskich.

Czwartorzed

Holocen Qh

Reprezentowany jest przez utwory antropogeniczne™®@h ) stanowice nasypy
niekontrolowane zbudowane gtownie z piasku drobnegmusowego, gruzu ceglanego i
gruzu betonowego. Nasypow niekontrolowanych niewrercono do ghbokaosci 1,6 i 1,7 m
p.p.t. Na podstawie danych archiwalnych oraz magoggcznych poniej nasypéw zalegaj
plejstocéskie osady rodzime piaski fluwioglacjalne lub glighacjalne.

3.3. Warunki wodne

W czasie prac terenowych nie stwierdzono egstvania wody gruntowej do @dokasci 1,6
i1,7 mp.p.t.

4. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA GRUNTOWEGO

W podiazu analizowanego terenu stwierdzono wpstvanie nasypow niekontrolowanych o
zraznicowanym sktadzie. Nasyp zbudowany jest gtéwnigiasku drobnego humusowego,
gruzu ceglanego i gruzu betonowego.

Stan zagszczenia nasypow jestednio zagszczony o warti charakterystycznej stopnia
zagszczeniad™ = 0.40 — 0,46.

Szczegotow charakterystyk gruntow buduyjcych podige projektowanych obiektow,
przedstawiono w zatzniku nr 3, a budog geologicza i warunki wodno-gruntowe
zawarto w zajczniku nr 4 — Profile geotechniczne.



5. WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie wykonanych badpolowych podiaa gruntowego nie jest mlbwe okreslenie
rodzaju warunkow gruntowo-wodnych.

Wystepujacy w podizu gruntowym nasyp niekontrolowany charakteryzujeg si
zroznicowanym sktadem. Ze wzglu na wystipowanie w sktadzie nasypéw humusu, gruzu
betonowego i ceglanego jego skiad oraz charakid@sieotechniczna me ulega zmianie
w czasie.

Nasyp niekontrolowany bez zastosowania odpowiedreiegdéw nie powinien stanoivi
podiaza pod podbudowdrogi. Podczas projektowania nalaozwary¢ wykonanie zbrojenia
geosyntetykami lub zastosowanie innej metody wzmaggej podiae gruntowe.

Wskazane jest rowniewykonanie minimum jednego odwiertu sgiegm mechanicznym w
celu okrélenia mazszdci nasypdw oraz rodzaju i stanu gruntdw rodzimyekegajcych
ponizej warstwy nasypu.

Prace ziemne i fundamentowe winny ¢byprowadzone pod bezgpednim nadzorem
geotechnicznym.
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SPIS ZAt4CZNIKOW CZESCI GRAFICZNEJ DOKUMENTACJI

Zat. nr 1 - Mapa sytuacyjno - wysakiowa wraz z rozmieszczeniem wyrobisk badawczych
Zal. nr 2 - Objénienie symboli i znakéw aytych na kartach dokumentacyjnych
Zat. nr 3 - Legenda do przekrojow

Zat. nr 4 - Profile geotechniczne



