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STOEN S.A.
CENTRUM OBSLUGI KLIENTOW
ul. Rudzka 18 01-689 Warszawa
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Pracownia Projektowa R-PLAN
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Pismo numer: ST-CN/WW/4978/2005-ST-CN/WW/2/2005

Dotyczy: zabezpieczenia linii  kablowych nn i SN w rejonie
ul. JAKUBOWSKIEJ w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie informujemy, ze zabezpieczenia
istniejacych linii  kablowych nn i SN w rejonie  ul. JAKUBOWSKIEJ
w Warszawie bedzie mozliwa po:

1. Opracowaniu dokumentacji technicznej i jej uzgodnieniu w Wydziale
Dokumentacji ST-D ul. Oszmianska 20, tel. 821 43 39 lub 82143 22,

2. Spisaniu porozumienia ze STOEN S.A. na etapie uzgadniania
dokumentaciji (w Wydziale Dokumentacji);

3. Zrealizowaniu robot przez uprawnionego wykonawcg pod nadzorem

inspektora STOEN S.A;;

Przekazaniu STOEN S.A. dokumentacji powykonawczej;

W przypadku koniecznoéci wymiany w/w urzadzen (np. odcinka finii

kablowej) Ilub zmiany zakresu prac ponad granicg okreslong

porozumieniem, konieczne bgdzie zawarcie umowy o usuniecie kolizji na

etapie uzgadniania dokumentaciji.
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Zakres kolizji usuwanej na podstawie porozumienia obejmuje
przebudowe sieci kablowej SN i nn., sieci napowietrznej SN i nn, nie
wymagajacej zmiany konfiguracii potgczen sieci, bez istotnej zmiany i€ STOEN Spétka Akcyjna
diugosci (do 30%), matego zakresu prac (dlugos¢ poszczegdinych
przebudowywanych elementow sieci do 100 metrow, przy tgcznej diugosci
przebudowywanych elementow sieci nie przekraczajacej 400 metrow), przy
zachowaniu dotychczasowych parametrow technicznych i charakteru sieci.
W przypadku wiekszego zakresu prac konieczne bedzie zawarcie umowy
ousuniecie kolizji i rozliczenie inwestycji zgodnie z zatgczonym
regulaminem.

Calos¢ prac zwigzanych z przebudowg jest wykonywana kosztem
i staraniem Klienta. Informujemy jednoczesnie, ze istnieje mozliwosé
wykonania prac przez STOEN S.A. Propozycja umowy ustugowej moze
zostaé przedstawiona na etapie uzgadniania dokumentacji. W celu
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Centrum Obstugi
Klientow.
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2. ROZLICZENIE:

Klient dokona wptaty wynagrodzehia w sposob nastgpujacy:

a. |rate w wysokosci kwoty okreslonej w pkt1 lit ¢. oraz naleznego podatku VAT po podpisaniu umowy,

b. Il rate w wysokosci bedacej sumg kwot z pkt 1 lit. a. i lit. b. oraz naleznego podatku VAT, po
opracowaniu przez Klienta dokumentacji budowlano — wykonawczej przebudowy, po jej uzyczeniu do
STOEN SA celem realizacji prac, przed przystapieniem STOEN SA do realizacji usunigcia kolizji w
terenie.

c. Jesli w ciagu 2 miesiecy po ponownym przytaczeniu do sieci przebudowanych urzadzen
elektroenergetycznych okaze sig, ze koszty, faktycznie poniesione przez STOEN SA w zwigzku
z wykonaniem umowy sg wyzsze lub nizsze od pierwotnie zaktadanych, STOEN SA wystawi fakture
korygujacg a STRONY dokonajg ostatecznego rozliczenia. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia
w wysokosci +/- 5% nie wymaga aneksu do umowy w formie pisemne;j.

C) kompleksowa realizacja usuniecia kolizji spoczywa na KLIENCIE.

Zawarcie umowy musi byé poprzedzone opracowaniem przez Klienta projektu budowlano -
wykonawczego i przeprowadzeniem negocjacji STOEN SA z Klientem ustalajacych kwote za ktérg
STOEN SA odkupi od Klienta elementy sieci elektroenergetycznej

1. WYNAGRODZENIE:
Klient zobowiazany jest zaptaci¢ STOEN SA wynagrodzenie za usunigcie kolizji w kwocie bedacej suma:
a. rzeczywistych nakladéw poniesionych przez STOEN SA na usunigcie kolizji,
b. kwoty za ktérg STOEN SA odkupi przebudowane , w zwigzku z kolizjg , elementy sieci
elektroenergetycznej,
c. wartosci nie zamortyzowanych elementow sieci elekiroenergetycznej podlegajacych przebudowie,
d. kosztow powstalych w wyniku usunigcia kolizji z tytutu rozliczen budzetowych w wysoko$ci 25%
liczonej od pozycji lit. a. i lit b.
oraz naleznego podatku VAT

2. ROZLICZENIE:

Klient dokona wpiaty wynagrodzenia w sposob nastepujacy:

a. | rate w wysokosci kwoty okreslonej w pkt 1 lit d. oraz naleznego podatku VAT po podpisaniu umowy,

b. Il rate w wysoko$ci bedacej suma kwot z pkt 1 lit. a. i lit. b. i lit ¢ oraz naleznego podatku VAT, po
weryfikacji prawidiowo$ci wykonanych prac w protokéle odbioru rob6t przez STOEN SA.

c. Jesli w ciggu 2 miesigcy po ponownym przytaczeniu do sieci przebudowanych urzadzen
elektroenergetycznych okaze sig, ze koszty, faktycznie poniesione przez STOEN SA w zwigzku
z wykonaniem umowy sg wyzsze lub nizsze od pierwotnie zaktadanych, STOEN SA wystawi fakture
korygujacg a STRONY dokonajg ostatecznego rozliczenia. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia
w wysokosci +/- 5% nie wymaga aneksu do umowy w formie pisemne;j.
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Centrum Obstugi Klientow
ul. Rudzka 18 01-689 Warszawa
tel. 821-53-52 821-51-71
fax. 821-51-41
http://www.stoen.pl

Wyciag z ,INSTRUKCJI POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WNIOSKOW KLIENTOW O USUNIECIE
KOLIZJI” STOEN SA z dnia 18.10.2004r.

Zasady wyliczania wynagrodzenia dla STOEN SA za usuniecie kolizji oraz sposéb wzajemnych
rozliczen.

Przy wyliczaniu wynagrodzenia dla STOEN SA z tytulu usuniecia kolizji oraz dokonywania rozliczen
uwzglednianych w umowie o usunigcie Kolizji, nalezy przyjmowaé nizej podane zasady.

Dla nastepujgcych wariantéw realizacji usunigcia kolizji:

A) kompleksowa realizacja usuniecia kolizji spoczywa na STOEN SA (projekt + prace w terenie).

1. WYNAGRODZENIE:
Klient zobowigzany jest zaptaci¢ STOEN SA wynagrodzenie za usunigcie kolizji w kwocie bedacej suma;
a. rzeczywistych naktadow poniesionych przez STOEN SA na usunigcie kolizZji,
b. warto$ci nie zamortyzowanych elementow sieci elektroenergetycznej podlegajacych przebudowie,
c. kosztow powstatych w wyniku usunigcia kolizji z tytutu rozliczen budzetowych w wysokosci 25%
liczonej od pozycii iit. a.
oraz naleznego podatku VAT.

2. ROZLICZENIE:

Klient dokona wptaty wynagrodzenia w sposéb nastepujacy:

a. |rate wwysokosci kwoty okreslonej w pkt1 lit c. oraz naleznego podatku VAT po podpisaniu umowy,

b. |l rate w wysokosci bedacej sumg kwot z pkt 1 fit. a. i lit. b. oraz naleznego podatku VAT, po
opracowaniu przez STOEN SA dokumentacji budowlano — wykonawcze] przebudowy, przed
przystgpieniem STOEN SA do realizacji usuniecia kolizji w terenie.

c. JeSli w ciggu 2 miesiecy po ponownym przytgczeniu do sieci przebudowanych urzadzen
elektroenergetycznych okaze sig, ze koszty, faktycznie poniesione przez STOEN SA w zwigzku
z wykonaniem umowy sg wyzsze lub nizsze od pierwotnie zakladanych, STOEN SA wystawi fakiure
korygujacg a STRONY dokonajg ostatecznego rozliczenia. Zmiana ostatecznego wynagrodzenia
w wysokosci +/- 5% nie wymaga aneksu do umowy w formie pisemne;.

B) realizacja usuniecia kolizji terenie spoczywa na STOEN SA, projekt budowlano — wykonawczy
wykonuje Klient.

Zawarcie umowy musi byé poprzedzone opracowaniem przez Klienta projektu budowlano —
wykonawczego.

1. WYNAGRODZENIE: ‘
Klient zobowigzany jest zaptaci¢c STOEN SA wynagrodzenie za usunigcie kolizji w kwocie bedgcej suma;
a. rzeczywistych naktaddw poniesionych przez STOEN SA na usuniecie kolizji,
b. wartosci nie zamortyzowanych elementéw sieci elektroenergetycznej podlegajgcych przebudowie,
c. kosztéw powstalych w wyniku usuniecia kolizji z tytutu rozliczer budzetowych w wysokos$ci 25%
liczonej od pozycji lit. a. oraz naleznego podatku VAT
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