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— PEN-CEN/TR 13201-1: 2005 (U) ,,Oswietlenie drog. Czes¢ 1. Wybor klas o$wietlenia”;

— PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego”;

- PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”;

— PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”.

11. Warunki techniczne ukladania przewodoéw, montazu stupow oswietleniowych, izolacji,
osprzetu przewodowego i montazowego wydane przez producentow poszczegodlnych wy-
robow:

— Tele-Fonika Kable S.A., 32-400 Myslenice, ul. H. Cegielskiego 1, ,Kable i przewody elek-
troenergetyczne”;

— VALMONT Polska Sp. z 0.0., 08-110 SiedIce, ul. Terespolska 12 ,Stupy i maszty stalowe”;

- APATOR S.A., 87-100 Torun, ul. Z()Jrkiewskiego 13/29 ,Rozigczniki izolacyjne bezpieczni-
kowe”, ,Wkifadki topikowe WTNH", ,Podstawy bezpiecznikowe PBD";

- INCOBEX Sp. z 0.0., 43-300 Bielsko-Biata, ul. Grgzynskiego 71, ,Szafy oswietlenia ulicz-
nego”;

— AROT POLSKA Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Spétdzielcza 2 ,Ostony rurowe do uktadania
w ziemi”.

3 Stan istniej acy

Istniejgcy odcinek (fragment) ulicy potozony jest w Warszawie w dzielnicy Praga Potudnie po-
miedzy ulicg Lukowska, a istniejagcym ogrodzeniem stacji obstugi technicznej samochoddéw marki
Volkswagen. Obecna ulica posiada nawierzchnige gruntowg. Nawierzchnia w obrebie skrzyzowania
ul. Karczewskiej z ul. Sulejkowska wykonana jest z prefabrykowanych ptyt betonowych.

W obrebie ulicy znajdujg sie stupy telekomunikacyjne stanowigce konstrukcje wsporczg dla
przewodow zapewniajgcych tgcznos¢ telefoniczng okolicznym posesjom.

Podziemne uzbrojenie terenu stanowig linie kablowe nn zasilajgce posesje przylegajgce do
ulicy. Przez skrzyzowanie ul. Lukowskiej z ulicg Karczewska (poza granicg opracowania) przebie-
ga trasa kabli elektroenergetycznych SN-15kV.

Na przebudowywanym odcinku ulicy Karczewskiej nie ma os$wietlenia ulicznego. Najblizszy
stup oswietleniowy znajduje sie przy ul. Lukowskiej w rejonie skrzyzowania z ul. Karczewska.

Kable demontowane i ukladane lokalizujg sie w nastepujgcych dziatkach ewidencyjnych
(pozostate dziatki wymienione na stronie tytutowej dotyczg innych czesci inwestycji) :

obreb gggﬁ blizsze potozenie wiasno$c/wieczyste uzytkowanie
3-05-07 17 ulica Karczewska Miasto Stoteczne Warszawa
36/2 ulica Karczewska Miasto Stoteczne Warszawa

4 Opis rozwi gzan projektowych

4.1 Zatozenia projektowe

Na odcinku projektowanym nalezy zachowa¢ standard techniczny rozmieszczenia latarn,
zgodny z rozwigzaniami przyjetymi na ulicach sgsiadujgcych juz o$wietlonych. Unifikacja ta doty-
czy przede wszystkim parametrow o$wietleniowych, a ponadto rodzaju stupéw, opraw oswietle-
niowych oraz ich rozmieszczenia.

Przy rozmieszeniu stupow oswietleniowych brano pod uwage ominigcie kolizji z elementami uzbro-
jenia terenu.

Przyjeto nastepujgce zalozenia projektowe:

1 zasilanie o$wietlenia ulicznego bedzie realizowane dwustronnie zgodnie z warunkami ZDM
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a) z istniejgcej linii kablowej oswietlenia ulicznego znajdujgcego sie w ulicy ukowskiej,
przez potgczenie projektowanego kabla o$wietleniowego z zaciskami tabliczki bez-
piecznikowej istniejgcego stupa oswietleniowego nr 52743 usytuowanego przy skrzy-
zowaniu ulicy tukowskiej z Karczewskg

b) z istniejacej linii kablowej o$wietlenia ulicznego znajdujgcego sie w ulicy Sulejkow-
skiej, przez potaczenie projektowanego kabla z zaciskami tabliczki bezpiecznikowej
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 6543 znajdujgcego sie w ulicy Sulejowskiej

C) podziat nastgpi w ztgczu stupowym stupa 6543

2 przebiegajacy pod skrzyzowaniem odcinek kabla oswietleniowego zasilajgcego istniejgcy
stup oswietleniowy 17262 zostanie przebudowany zgodnie z PN-76/E-05125. Kabel nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej AROT typu DVK 110 we fragmentach 6,5+1,5+1+4+7,5=20,5m;
oraz w rurze SRS 110 pod jezdnig dtugosci 12m.

3 projektowane oswietlenie ulicy zapewni minimalne srednie natezenie o$wietlenia na pozio-
mie ESr = 11,5Ix,

4 kable typu YKYZo 5x16mm? zasilajgce latarnie oswietlenia ulicznego zostang utozone na
calej dlugosci trasy w rurach ochronnych AROT typ DVK 110 - z wytgczeniem fragmentow
uktadanych w rurach SRS 110 pod wjazdami i jezdnia.

5 Zalozenia do obliczen:

5.1 Szerokos¢ drogi — 6m,

5.2 szerokos¢ drogi - 12m,

5.3 oSwietlenie - jednostronne,

5.4 stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane,

5.5 wysokos¢ stupow oswietleniowych h=7m,

5.6 wysokos¢ opraw oswietleniowych ponad nawierzchnig ulicy - 8m,

5.7 wysuniecie opraw oswietleniowych nad ulice - 1m (od linii kraweznika),
5.8 moc opraw o$wietleniowych z lampami sodowymi wysokopreznymi - 70W,
5.9 minimalna luminancja drogi - 0,5cd/m2,

5.10 linia kablowa wykonana bedzie za pomocg kabla typu YKYZo 5x16mmz2,
5.11 zasilanie latarn wykonane bedzie z istniejgcego stupa oswietleniowego nr

52743 usytuowanego przy skrzyzowaniu ul. Karczewskiej z ul. tukowska (linia zasi-
lana z szafy oswietleniowej OS 1089), oraz zasilanie awaryjne ze stupa o$wietle-
niowego nr 6543 w ulicy Sulejowskiej

4.2 Linie kablowe

Przewiduje sie utozenie kabla zasilajgcego o$wietlenie ulicy Karczewskiej typu YKY 5x16.
Wykonanie o$wietlenia ulicy Karczewskiej bedzie obejmowato nastepujace prace:

1 ustawienie stupéw oswietleniowych na odpowiednich fundamentach i utozenie kabla oswie-
tleniowego typu YKYzo 5x16mm? zasilania oraz wzdtuz projektowanej trasy projektowane-
go oswietlenia .

2 demontaz odcinka kabla oswietleniowego kolidujgcego ze skrzyzowaniem ulicy Karczew-
skiej z ulicg tukowskg i wykonanie nowego odcinka potgczonego za pomocg mufy z istnie-
jacym kablem w ulicy Lukowskiej - poza obszarem kolizji.

3 ulozenie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm wzdtuz trasy kabla o$wietleniowe-
go i potaczenie jej z zaciskami uziemiajgcymi kazdego ze stupdéw oswietleniowych .

4 wykonanie uziomu pionowego z preta stalowego ocynkowanego FeZn @20mm i dtugosci
€O najmniej 2m przy ostatnim stupie oswietleniowym.
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Nie dopuszczalne jest wyjmowanie istniejgcych kabli z ziemi i przektadanie ich do nowych ro-
wow kablowych, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia powtok izolacyjnych i zwiekszenia awaryj-
nosci kabli.

Kable nn typu YKYzo 5x16mm? bedg utozone na gtebokosci 0,7m ponizej projektowanego po-
ziomu terendw zielonych oraz na gtebokosci 1m ponizej utwardzonej nawierzchni drég, wjazdow
na teren poses;ji, parkingéw i placéw przeznaczonych dla ruchu kotowego. Kable nalezy utozy¢ na
dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci co najmniejl0cm. Utozone kable nalezy przysypac
10cm warstwg piasku oraz warstwg rodzimego gruntu o gruboéci co najmniej 15cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢ co
najmniej 0,5mm oraz szeroko$¢ taka, aby przykrywata utozone kable. Krawedz pasa folii powinna
siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, bgdz wystawa¢ poza nie rowno-
miernie z obu stron trasy. Odlegto$¢ pionowa folii od kabli powinna wynosié¢ co najmniej 25cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (wynoszgcym okoto 1-3% diu-
gosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny byé zaopatrzone na catej dlugosci trasy w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach
do przepustéw rurowych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, oznaczenie fazy
oraz rok utozenia.

W miejscach skrzyzowania z innymi urzgdzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz obok
drzew kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocg przepustow rurowych wykonanych z
twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVK @110mm. Dlugos¢ przepustow powinna by¢ tak
dobrana, aby zapewnialy ochrone w miejscu skrzyzowania oraz wystawaty co najmniej po 50 cm z
kazdej strony krzyzowanego obiektu.

Trasy kabli bedg prowadzone w ten sposob, aby zachowaé minimalne (normatywne) odlegto-
&ci od innych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu, w tym:

0,2m - od innych kabli o$wietleniowych;

0.5m - od kanalizacji teletechnicznej;

0.5m - od kabli SN oraz kabli nn innych uzytkownikow;
0,5m — od fundamentow obiektéw budowlanych;

0,5m - od kanalizacji gazowej;

0,8m — od kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

1m - od wodociagéw;

1m — od kanatow co.

Trasy kabli oraz usytuowanie stupéw o$wietleniowych i przepustow kablowych pokazano na
planie sieci elektrycznych OSWO01A i schemacie OSWO02A.

Istniejgcy uktad zasilania i sterowania o$wietleniem ulicznym zostanie zachowany bez zmian.

Odcinek Istn. kabel do demonta zu > Kabel projektowany ‘2

Lp. kabla (numer odcinka) Dlugo s¢ (proj. przepusty) Diugo s¢
1 |Ola—01b |YKYzo 5x16mm? 30m | YKYzo 5x16mm?® 33m
kabel oswietleniowy DVK @110 19m
SRS @110 12m
MUFA PRZELOTOWA 1szt.

SMOE 81516-CEEQ5

2 |Lampanr YKYzo 5x16mm? 275m
52743 — DVK @110 115m
Lampa K7 SRS @110 160m
3 |Lampanr YKYZo 5x16mm? 60m
6543 — DVK @110 43m
Lampa K5 SRS @110 17m
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Podany w tabeli powyZzej demontowany odcinek kabla zasila istniejgcy stup o$wietleniowy przy
ulicy tukowskiej. Dlugos¢ odcinka projektowanego kabla uwzglednia 3% zapas kabla na jego uto-
zenie w linii falistej oraz 1m zapasu na wykonanie mufy.

Uwagi:

1 stupy oswietleniowe nalezy stawia¢ na fundamentach odpowiednich do ich typow

2 piasek i ziemie po zasypaniu wykopow nalezy warstwowo zagesci¢. Zasady wykonania linii

kablowych zgodnie z Polskg Normg PN-76/E-05125

3 prace ziemne w strefie pasa drogowego nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoélnej

ostroznosci ze wzgledu na znaczng ilos¢ urzadzeh podziemnych uzbrojenia terenu, w tym
linii kablowych nn, Na odcinkach projektowanych linii kablowych przebiegajacych wzdiuz
tras istniejgcych kabli znajdujgcych sie pod napieciem (w szczegdllnosci w obszarze zblize-
nia do kabli SN), wykopy nalezy roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem wiasci-
wych stuzb eksploatacyjnych

4 wzdluz tras linii kablowych zasilajgcych stupy oswietleniowe nalezy utozy¢ bednarke (ta-

8$me) stalowg ocynkowang FezZn 30x4mm, do ktdérej zostang przytaczone zaciski ochronne
wszystkich stupow. Na koncu linii kablowej oswietlenia ulicy Karczewskiej, przy ostatniej la-
tarni nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy.

Jako przepusty pod nawierzchnig przeznaczong do ruchu kotowego jako nie dzielone ostony
otaczajgce kable zostang zastosowane rury dwuwarstwowe, z twardego polietylenu PEH (PEHD)
np. firmy AROT typu SRS barwy niebieskiej.

Na pozostatych odcinkach na catej diugoéci kabel bedzie uktadany w rurze i DVK @110 barwy
niebieskiej.

4.3 Zabezpieczenie istniej gcych kabli energetycznych

Wykonanie zabezpieczen kabli istniejgcych musi odpowiada¢ ,Warunkom technicznym ukfa-
dania kabli energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz 8,7/15kV i 12/20kV”.

W miejscach skrzyzowania tras projektowanych kabli o$wietleniowych z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi — na istniejace kable nalezy zalozyé ostony otaczajgce wykonane z rur
dwudzielnych AROT typu A110PS. Srednice i kolor ostony nalezy zastosowaé odpowiednio do na-
piecia i rodzaju kabla. Diugosci oston nalezy dobra¢ w taki sposob, aby rura ochronna wystawata
co najmniej po 0,5m z kazdej strony skrzyzowania kabla o$wietleniowego.

Dla zabezpieczenia przed rozwarciem rur dwudzielnych nalezy stosowa¢ opaski z odcinkéw
tasmy samoprzylepnej wzmocnionej widknem szklanym, o szerokosci 25mm i odpowiadajgcej wia-
Sciwosciom tasmy ,Scotch 45” firmy 3M.

Do uszczelnienia krawedzi rur dwudzielnych bedg zastosowane masy plastyczne na bazie
kauczuku silikonowego lub tasmy takie jak ,Scotch VM” firmy 3M. Do uszczelniania kabli w otwo-
rach rur nalezy stosowa¢ materiaty odporne na dziatanie wilgoci oraz nieoddziatywujgce szkodliwie
na uszczelniane elementy, np. pianke poliuretanowsg, dtawice lub palczatki termokurczliwe pokryte
klejem. W celu zmniejszenia sity tarcia kabla przeciaganego przez rure nalezy stosowaé smary
kablowe nie oddziatywujgce szkodliwie na ostony i powtoki kabli oraz na Scianki przepustu, np.
“Lubricant J” firmy Poliwater.

Do taczenia rur o r6znych $rednicach uzywac ztgczek redukcyjnych.

4.4 Stupy o swietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane VALMONT Polska typu ,GALAXIE"” o wysokosci 7
m. Dobrano wysiegniki pojedyncze, np. KCC S 0,5/1/1,0/5 prod. Valmont.
Zostang zastosowane standardowe fundamenty typu F100/40 o wymiarach: 40x40x100cm.
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4.5 Oprawy o swietleniowe

Oswietlenie ulicy zrealizowane bedzie za pomocg opraw oswietleniowych np. THORN PILOTE
70W z energooszczednymi lampami sodowymi o mocy 70W zamocowanych na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci h=8m np.

4.6 System ochrony od pora zen

Podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w liniach kablowych nn-0,4kV zapew-
nia¢ bedzie izolacja robocza i ochronna kabli. Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elek-
trycznym w sieciach niskiego napiecia zastosowano samoczynne szybkie wytgczanie zasilania,
zrealizowane przy pomocy wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych.

Sie¢ n.n. pracuje w uktadzie ,TNC”

Elementy nalezy potgczy¢ z istniejgcym uziemieniem linii energetyczne;.

Wzdtuz projektowanego nowych stupdéw energetycznych nalezy utozy¢ bednarke Fe Zn 30 x 4
mm i potgczyc¢ z istniejgcym uziemieniem linii.

Uziemieniu podlegajg stupy, wysiegniki i oprawy oswietleniowe. Od wysiegnikéw bednarke
utozy¢ na wspornikach mocowanych do stupa i zespawac z bednarkg utozong w ziemi.

Catosc instalacji ochronnej nalezy wykonac bardzo starannie, zgodnie z wymaganiami normy
PN-91/E-5009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Zaciski ochronne we wszystkich stupach oswietleniowych nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie
z uziomem poziomym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonym w
ziemi wzdtuz trasy stupow oswietleniowych.

5 Uwagi ko hcowe

Catosc¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i pozostatymi normami wymie-
nionymi we wstepie do czesci opisowej projektu.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajgce
prawidtowe ich wykonanie. W szczegolnosci nalezy wykonac:
1. prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odtgczania napiecia,
2. sprawdzenie zgodnosci faz i potgczen,
3. pomiar rezystancji izolaciji,
4. pomiar rezystancji uziomu,
Protokot pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawczg przekazac Inwestorom.
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V. OBLICZENIA

Natezenie o Swietlenia

Obliczenia sprawdzajgce natezenia oswietlenia ulicy Karczewskiej wykonano za pomocg pro-

gramu obliczeniowego Calculux opracowanego przez firme PHILIPS.

Parametry elektryczne

Sprawdzenie doboru wkfadki topikowe;j.

W projekcie zastosowano 7 sztuk opraw oswietleniowych z lampami sodowymi wysokoprez-
nymi - 70W, podigczonych do istniejgcej linii z 8 sztukami opraw typu SGS 203/070T B. Pos. 5 o

mocy zrédia 70W.

Moc catkowita linii wynosi P=7x(70W)+8x(70W)= 1050W, prad linii I=1,68A.

Prad rozruchu przyjeto Ir =4 x In =4 x 2,74 A = 10,96A.
Dobrano zabezpieczenie w tablicy o$wietleniowej z wktadkg bezpiecznikowg I=6A.

Sprawdzenie spadku napiecia.

W celu obliczenia catkowitego spadku napiecia na linii zastosowano wzér:

AU= 2 x P(I11+12+I13+...)JRox Sx U x U

AU= 2 x 1610 (31+43+44+43+46+46+43+46+28+37+46+37+37+36+61) / 57 x 16 x 230 x 230

=0,017%.
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jezdnia lewa pas 1

Tabele rozktadu luminancji [cd/m?]

Obserwator N4 (pozycia 60,0=2.1 [m])

Poz. wezdiuz [ml| 0,00 | 580 | 1160 | 1740 | 23,20 | 20,00 | 24,80 | 4060 | 46,40 | 52,20 | 58,00

Pkt 1(0,85my| 088 | 099 | 139 | 059 [ 020 | ops | 008 | 012 | 032 | 047 | D58
Pkt 2(2,55my| 067 | 084 | 117 | 051 [ 015 | o7 | 005 | 012 | 035 | 049 | 0BT
Plkt3(4.25my| 086 | 089 | 107 | 047 [ 013 | 0ps | 005 | 013 | 037 | 050 | 086
Pikt4(595my| 067 | 092 | 118 | 055 [ 018 | ops | 006 | 013 | 036 | 049 | 067
Plkt5(765my| 089 | 101 | 1239 [ 060 [ 019 | ooz | 006 | 011 | 032 | 048 | 068

Ohserwator N5 (pozycja 60,0%6,4 [m])

Poz wediuz [ml| 000 | 580 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 2430 | 4060 | 46,40 | 5220 | 58,00
Plkt 1(0.85my| 067 | 098 | 135 | 058 [ 017 | oo7 | 005 | 011 | 031 | 047 | 067
Plkt 2(255my| 067 | 095 | 124 [ 058 [ 01s | ope | 006 | 013 | 035 | 049 | 067
Plkt2(425my| 066 | 089 | 108 | 047 [ 013 | 008 | 005 | 013 | 037 | 050 | 066
Plkt4(595my| 067 | 091 | 112 [ 048 [ 014 | 008 | 005 | 012 | 035 | 049 | 067
Pkt 5(T65my| 069 | 100 | 135 [ 060 [ 019 | opa | 006 | 013 | 032 | 049 | 060

Obserwator N6 (pozycja 60,0x4,3 [m])

Poz. wezdiuz [ml| 000 | 580 | 1160 | 1740 | 23,20 | 20,00 | 24,80 | 4060 | 46,40 | 52,20 | 58,00
PRt 1(085my| 057 | 088 | 135 [ 050 [ 019 | 008 | 006 | 012 | 0,31 | 047 | 067
Prkt2(255my 057 | 084 | 121 [ 054 [ 018 | 008 | 006 | 013 | 035 | 049 | 067
Plt3(4.25my| 086 | 089 | 107 | 047 [ 013 | 008 | 005 | 013 | 037 | 050 | 0566
Prt4(595my 057 | 081 | 115 [ 051 [ 015 | 007 | 006 | 013 | 036 | 049 | 067
PrUS(T65my| 089 | 101 | 138 [ o1 [ o020 | 009 | o006 | 012 | 032 | 048 | 060

Oswietlenie ulicy Pogodnej - Strona 6z 7
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Tabela rozidadu natezenia oswietlenia [ix]

Poz. wzdluz [m]| 0,00 | 2,80 | 560 | 840 [ 1120|1400 | 1680 | 1960 | 2240 | 25,20 | 2800

chodnik lewy p. 1{0,33m)] 12,80 | 1270 9,74 | 753 | 635 | 491 | 635 | 752 | 977 [ 1273 [ 1280
chodnik lewy p. 2(1,00m)| 1488 [ 1459 | 1072 | 832 | 689 | 543 | 6,99 | 833 [ 1068 | 14,69 | 14,88
chodnik lewy p. 3 (1,67m)| 16,60 [ 1618 | 1162 | 913 | 748 | 618 | 746 | 8,15 [ 1162 | 16,26 | 16,80
Jezdnia lewa pas 1p. 1(0,60m)| 17,77 | 17,83 | 1280 | 968 | 788 | 663 | 781 | 868 | 1281|1783 [ 1777
Jezdnia lewa pas 1p. 2(1,80m)| 18,92 | 1750 | 1286 | 962 | 786 | 630 | 795 | 967 | 1291 [ 1753 | 16,92
Jezdnia lewa pas 1p. 3(3,00m)| 1470 | 1523 | 1147 | 865 | 763 | 645 | 760 | 867 | 1144 [ 16525 [ 1470
Jezdnialewa pas 1p. 4(4,20m)f 1224 | 12236 | 985 | 747 | 690 | 656 | 690 | 742 | 9,86 [ 12238 [ 1224
jezdnialewapas 1p. 5(540m)y| 976 | 1017 | 805 | 616 | 576 | 613 | 576 | 6,18 | 806 [ 1015 | 976
chodnik prawy p. 1 (0,33m)] 805 | 829 | 665 | 514 | 481 | 551 | 490 [ 516 | 6,64 | 828 | 805
chodnik prawy p. 2 (1,00m){ 700 | 712 | 574 | 454 | 432 | 464 | 431 | 452 | 575 | 7.09 | 7.00
chodnik prawy p. 3 (1.67m)] 608 | 6,14 | 505 | 397 | 375 | 380 | 377 | 396 | 507 | 6,20 | 608

Oswietlenie ulicy Pogodnej- Strona 3z 7
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VI. PRZEDMIAR ROBOT
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a)

b)

wykonanie pomiaréw (trasowanie) projektowanych tras linii kablowych nn — 275+60+10
=345mb,
wykonanie pomiaréw lokalizacji projektowanych stupéw o$wietleniowych — 7 kpl.

2. ROBOTY ZIEMNE

a)

b)

a)
b)
c)

a)

n)

0)

a)
b)
c)

wykonanie odkrywek istniejgcych linii kablowych nn — réw o wymiarach (gtebokos$¢ x szero-
kosé: 60x40cm) - 33 mb, (prace reczne),

wykopanie rowéw kablowych o wymiarach (gleboko$¢ x szerokos¢: 80x40cm) -
335+10=345mb, (prace reczne),

wykopanie dotow jamistych o wymiarach (40x40x150cm) - 7 szt,

zageszczenie gruntu wokot fundamentow stupow — 7 kpl,

nasypanie warstwy piasku o wymiarach 2x10x40 cm o tacznej objetosci- 27,6 m?,

utozenie folii koloru niebieskiego - 345mb,

zasypanie rowéw kablowych z warstwowym zageszczeniem gruntu — 345mb

PRACE DEMONTAZOWE

demontaz kabla elektroenergetycznego o masie 5 kg/m - 30 mb,

demontaz istniejgcych przepustéw kablowych PCV o srednicy 110mm - 10 mb,

odtaczenie kabla 4-zytowego od zaciskow podstaw bezpiecznikowych w istniejgcym slupie
oswietleniowym - 1 szt.

PRACE MONTAZOWE

utozenie przepustéw rurowych :

-DVK 110 — 19mb +115mb+43mb = 177mb

-SRS 110 — 12+8+9+(12+5+22+6+20+11,5+1+7,5+1+12+10+5+9+9+4,5+7 5+6,5+7+3,5)+
8+12 =12+17+160+20=209mb

A 160 PS dwudzielne 1mx3szt. = 4mb

A110 PS 15m

utozenie kabla elektroenergetycznego typu YKYzo 5x16mm? — 275+33+60=368mb,

utozenie taSmy stalowej FeZn 30x3mm w rowie kablowym — 345mb,

utozenie 2 zwoddw pionowych uziemiajgcych min.10m

utozenie folii informujgcej o obecnosci linii kablowej, koloru niebieskiego —345mb,

montaz fundamentu stupa o$wietleniowego o wymiarach 40x40x100cm w ziemi — 7 szt,
montaz stupa oswietleniowego o wysokosci 7m — 7 szt,

montaz wysiegnika rurowego na stupie o$wietleniowym (wysieg w = 1m) — 7 szt,

montaz oprawy oswietleniowej z energooszczedng lampg sodowg wysokoprezng o mocy
zrodta swiatta 70W — 7 szt,

utozenie przewodéw wewnatrz stupéw oéwietleniowych typu YDYzo 3x4mm? — 75 mb,
montaz mufy kablowej niskiego napiecia — 1 szt,

montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych z wytgcznikami nadmiarowymi typu S300 6A
- 7 szt,

podtgczenie kabli do tabliczek stupowych — 8 kpl,

podigczenie uziemienia do stupdéw o$wietleniowych — 7 szt.

Wymiana tabliczki stupowej w stupie 6543 — 1 kpl

POMIARY ELEKTRYCZNE

pomiar rezystancji uziemienia stupéw — 7 szt,
pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej — 7 szt,
pomiar natezenia oswietlenia ulicy — 1 kpl.
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VII.

hPoOpE

o

B © 0

11.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ
Prace monta zowe

Uwagi ogolne:

w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow
i instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

. w przypadku znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzg-

dzen”, nalezy powiadomi¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopow o gtebokosci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu
stosowac zabezpieczenia w postaci rozparc i poreczy ostrzegawczych;

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabez-
pieczen;

w odlegtoéci 40cm od tras istniejgcych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywac
recznie (pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci).

Roboty ziemne:

wykonanie wykopow pod fundamenty stupow oswietleniowych;

umieszczenie fundamentéw stupdéw oswietleniowych w przygotowanych wykopach;
wykonanie wykopow pod fundamenty projektowanej szafy o$wietleniowej;

wykonanie rowow dla linii kablowych zasilajgcych projektowang szafe oswietlenia ulicznego
oraz latarnie uliczne;

wykonanie wykopow pod fundamenty i fundamentéw dla przepustéow kablowych z rur sta-
lowych @150mm (przejscie kabli oswietleniowych nad Kanatem Wawerskim);

Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

utozenie w wykopie kabla energetycznego typu YKXS 5x16mm? wraz z ostonami otaczaja-
cymi AROT DVK 751 SRS 110 — zasilajgcego projektowane oswietlenie ulicy;

utozenie kabla energetycznego typu YKXS 5x35mm? wraz z ostonami otaczajgcymi AROT
SRS 110 - zasilajgcego projektowang szafe oSwietleniowg;

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A110PS oraz AROT A160PS na istnie-
jacych liniach kablowych w miejscach skrzyzowan z kablami o$wietleniowymi i innym pro-
jektowanym uzbrojeniem podziemnym.

podtgczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupow o$wietleniowych;
ustawienie projektowanych stupdéw oswietleniowych na prefabrykowanych fundamentach;

. montaz opraw o$wietleniowych wyposazonych w sodowe zrédia Swiatta na wysiegnikach

stupow oswietleniowych;
podigczenie opraw oswietleniowych;

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

ulica o nawierzchni gruntowej ;

. zabudowa niska jedno- i wielorodzinna na przylegtych do ulicy dziatkach.

Sieci uzbrojenia terenu.
linie kablowe SN-15kV;

. linie kablowe nn;

. kanalizacja telefoniczna;

. wodociag i przytagcza wody;

. sie¢ gazu niskiego cisnienia;

. kanalizacja sanitarna i deszczowa.
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18.

19.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktbre mog 4 stwarza é zagrozenie bezpiecze n-
stwa i zdrowia ludzi

linie kablowe SN-15V — stanowig zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu
0s0b i niewlasciwego uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sg
zabezpieczone przed wystgpieniem niebezpiecznego napiecia razenia. Osprzet i urzadze-
nia zamontowane na stupach i w stacjach transformatorowych moga stanowié¢ zagrozenia
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Ob-
stuga urz gdzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika STOEN S.A . - posiadaj g-
cego wymagane przepisami uprawnienia;

zlgcza kablowe nn zasilajgce posesje, w obudowie zamknietej spetniajgcej wymagania Pol-
skich Norm oraz norm migedzynarodowych IEC. Aparaty i urzgdzenia zamontowane w zig-
czu posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia. Mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bez-
pieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urz adzen
tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadaj acego wymagane przepisami
uprawnienia — tylko STOEN S.A.

szafa o$wietlenia ulicznego w obudowie izolacyjnej zamknietej spetniajgcej wymagania
Polskich Norm oraz norm miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzgdzenia zamontowane
w ztgczu posiadajg wymagane atesty i dopuszczenia. Mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia
i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania nieuprawnionego dostepu
lub awarii. Obstuga urz gdzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika przedsi e-
biorstwa konserwuj acego urz gdzenia o Swietleniowe.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysokosci powyzej 1,5m zwigza-
ne z:

1

20.
21.
22.
23.

24,
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

montazem stupow;

montazem opraw oswietleniowych;

montazem wyposazenia elektrycznego stupow energetycznych;

podtgczaniem zasilania urzadzen oswietlenia ulicznego.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m
zwigzane z:

montazem fundamentow stupow;

uktadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn oraz kabli SN-15kV;

uktadaniem linii kablowych nn oraz kabli oswietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych.
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym moga powodowaé prace przy urzgdzeniach
znajdujgcych sie pod napigciem zwigzane z:

montazem wyposazenia elektrycznego stupéw energetycznych;

podtgczaniem zasilania urzadzen oswietlenia ulicznego;

uktadaniem linii kablowych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii kablo-
wych SN-15kV i linii kablowych niskiego napiecia;

uktadaniem linii napowietrznych nn oraz oswietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii linii
napowietrznych niskiego napiecia;

wykonywania pomiaréw urzadzen znajdujacych sie pod napieciem 230/400V.

Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed przyst apieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

1.

33.

34.

w zakresie przepisOw bhp, p-poz. i przepisd6w ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie robot, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m;

w zakresie pracy w wykopach o glebokosci powyzej 3,0m;
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35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen elektro-
energetycznych,

z zakresu srodkéw ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa 0s0b porazonych prgdem elektrycznym.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpie-
czenstwom.

Montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajgce odpowiednie do-
Swiadczenie i uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
dopuszczeniach;

wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezacej do ZEW-T S.A. RE
Otwock - nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych wkasciwych Zaktadow
Energetycznych;

prace przy montazu muf kablowych SN oraz nn nalezy wykonywaé¢ przy wylgczonym na-
pieciu — planowane prace montazowe nalezy zgtosi¢ wlasciwemu gestorowi sieci z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, w celu zaplanowania terminu i czasu trwania przerw beznapie-
ciowych oraz umozliwienia powiadomienia odbiorcoéw energii elektrycznej o przerwie w za-
silaniu.

podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodkow
bezpieczehstwa i higieny pracy;

obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem os6b niepowotanych i bez przeszko-
lenia z zakresu przepisow bhp;

wykopy nalezycie zabezpieczy¢;

prace na wysokosciach mogg wykonywac wytgcznie osoby do tego uprawnione przy zasto-
sowaniu odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.

Koniec opisu.
Opracowat:
Piotr Palczewski
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